
Załącznik nr 1 - Formularz zlecenia naprawy

Oddział Wrocław

Katarzyna Jarco +48 885 258 830

imię, nazwisko, tel kontaktowy

Nazwa obiektu Gazociąg Tomkowice-Lubiechów

Nr Zlecenia eksploatacyjnego/
remontowego/ czynności sieci sił własnych

PSP 610723
100001214

Współrzędne 50,887767N 16,323078E

Ilość wad 1

Ciśenienie robocze 3,2MPa

Ciśnienie podczas montażu 3,2MPa

spoina obwodowa
wewnętrzna/ zewnętrzna

brak przetopu

korozja/ wgniecenie/ perforacja/ inne

spoina obwodowa
rura/ trójnik/ kolano/ spoina

rura - szew spiralny (wada - spoina obwodowa)
ze szwem wzdłużnym/ spiralnym/ bezszwowe

Gatunek stali brak danych

Średnice nominalne parametrów [mm] DN300 (dane projektowe: śr. zew. 323,9mm)

Grubość ścianki [mm] 5,80

Ubytek ścianki % do 80%

Długość wady [mm] około 1018

Szerokość wady [mm] około 1,5-2cm
Pożądana długość naprawy [mm] (jeżeli
większa niż wada) -

10 lat
do 50 lat

Dodatkowe warunki, które mogą wpłynąć
na proces instalacji materiałów

Spoiny w znacznej odległości od siebie,
zabezpieczane oddzielnie.

TAK
tak/ nie

TAK
tak/ nie

NIE

tak/ nie

Żywotność naprawy

Rodzaj wady

DANE TECHNICZNE DOTYCZĄCE NAPRAWY

Zlecający

Wada

Rodzaj elementu

Rodzaj wykonania

Zdjęcia

Badania NDT

Schemat wad (uwzględniające odległość
wad)

ZAŁĄCZNIKI

Wytyczne montażu opasek kompozytowych siłami własnymi
w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.
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NIE
tak/ nie

inne

Wytyczne montażu opasek kompozytowych siłami własnymi
w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.
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