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Pogórska Wola, 12 grudnia 2024 r.

Za . nr 1 do Umowy ramowej – Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na podstawie zlece Zamawiaj cego: Wykonanie robót
budowlanych wraz z dostaw  materia ów i sporz dzeniem dokumentacji powykonawczej na obiektach
Operatora Gazoci gów Przesy owych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzia  w Tarnowie.

1. Ogrodzenie

Wykonawca zapewni:
1. W przypadku zabudowy nowych ogrodze  panelowych systemowych: zakup, transport oraz

monta  ogrodzenia systemowego panelowego, obejm monta owych, wraz z furtk  i/lub bram
wjazdow , zgodnie z projektem lub Zleceniem Zamawiaj cego;

2. W przypadku renowacji ogrodzenia: zakup, transport, demonta  starego ogrodzenia i monta
nowego ogrodzenia, zgodnie z projektem lub Zleceniem Zamawiaj cego;

3. W przypadku ogrodzenia tymczasowego: zakup, transport oraz monta  ogrodzenia
tymczasowego z siatki le nej, wraz z elementami monta owymi, bez furtki i/lub bramy wjazdowej,
zgodnie z projektem lub Zleceniem Zamawiaj cego.

Wykonawca zapewni wszelkie niezb dne materia y i narz dzia do wykonania Przedmiotu
Zamówienia.

W przypadku posadowienia ogrodzenia nad gazoci giem, nale y tak posadowi  ogrodzenie i jego
elementy, aby nad gazoci giem znajdowa  si  cokó  prz s a ogrodzeniowego, a nie s upek
z posadowieniem – w stosunku do osi gazoci gu.

Wszystkie fundamenty musz  by  posadowione poni ej g boko ci przemarzania gruntu. Wszystkie
elementy ogrodzenia musz  by  zabezpieczone przed wtargni ciem osób nieupowa nionych
poprzez zastosowanie nakr tek samozrywalnych do obejm, uniemo liwiaj cych demonta
ogrodzenia. Furtk  i bram  wyposa y  w zamek lub k ódk  (do uzgodnienia) z wk adk  Master Key
oraz zabezpieczenia uniemo liwiaj ce ich demonta .

Ogrodzenie, elementy ogrodzenia wraz z niezb dnymi akcesoriami musz  by  ocynkowane ogniowo
zgodnie z norm  PN – EN ISO 1461 i malowane proszkowo, kolor RAL 60181.

Bior c pod uwag  fakt, i  na ogrodzeniu zamontowany b dzie system nap otowy oparty
na detektorach nap otowych, bardzo istotna jest jako  jego wykonania. Ogrodzenie musi by
wykonane z du staranno ci . Nie dopuszcza si  wszelkich luzów paneli ogrodzeniowych. Same
bramy oraz furtki po zamkni ciu nie mog  powodowa  stuków. Ogranicznik ruchu bram
skrzyd owych na drodze wjazdowej wykonanej z kostki brukowej powinien by  mocowany do
dedykowanego fundamentu betonowego (nie do kostki brukowej). Równie  blokada otwartych
skrzyde  bramy powinna by  zabetonowana. Sugeruje si  zastosowanie dodatkowych ograniczników
gumowych na ogranicznikach minimalizuj cych ewentualne stuki bram i furtek. Wysoko  prze witu
pomi dzy skrzyd em bramy a pod o em ma skutecznie uniemo liwi  przedostanie si  na teren
obiektu ma ych zwierz t (lisy, zaj ce).

1 Dopuszcza si  kolor inny, RAL zostanie przedstawiony w zapytaniu ofertowym
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Wszystkie tablice informacyjne i ostrzegawcze montowane na panelach siatkowych musz  by
odpowiedniej sztywno ci oraz mocowane do panela na ca ej d ugo ci górnego i dolnego boku przy
pomocy p askownika po czeniem rubowym.

Drut ostrzowy  powinien by  na trwale skr cony w miejscu styku z wysi gnikiem. Wysi gniki (je eli s
osobno nak adane na s upki) musz  posiada  czworok tn  nak adan  podstaw  monta ow
dopasowan  do s upka i przylega  do niego bez mo liwo ci odkszta cania si  przy naci gu drutu.

Ogrodzenie nale y wykona  zgodnie z zapisami niniejszego OPZ, Instrukcj  z dn. 18.08.2023 r.
okre laj c  standardy bezpiecze stwa fizycznego Operatora Gazoci gów Przesy owych GAZ –
SYSTEM S.A. lub projektem przekazanym na etapie Zlecenia lub wytycznymi Zamawiaj cego
zawartymi w Zleceniu:

1.1. Warianty ogrodze

1.1.1. Wariant II wg. Instrukcji

Ogrodzenie przejrzyste, ca kowita wysoko  min. 2,5 m nad gruntem (w tym próg, panel i bariera),
s upy metalowe min. 40x60 mm. Grubo  blachy kszta townika min. 3 mm. Posadowienie s upka
poni ej poziomu gruntu min. 100 cm. S upek trwale zabetonowany w fundamencie i elemencie
betonowym cz cym podmurówk .  Odleg o  mi dzy kolumnami max. 2,5 m.

Ogrodzenie zbudowane z paneli kratowych – max. rozmiar oka 200 x 55 mm. Ø drutu poziomego min.
8 mm, pionowego min. 6 mm. Drut poziomy w panelu podwójny. Mocowanie panelu do s upka min.
4 obejmami. S upek powinien by  zabezpieczony od góry kapturkiem nawierzchniowym z polietylenu
(symbol przemys owy: PE).

Zabezpieczenie antykorozyjne s upków i wype nienia ogrodzenia: ocynk ogniowy plus malowanie
proszkowe lub inna pow oka z tworzyw sztucznych. Kolor zielony wg palety RAL 60182. Panele powinny
by  montowane w sposób, uniemo liwiaj cy demonta  bez konieczno ci przeci cia blachy
monta owej. ruby monta owe (zamkowe M8 ze stali nierdzewnej) z bem grzybkowym powinny by
wykonane ze stali nierdzewnej, a nakr tki zrywalne A2. Zawiasy bram i furtek powinny by
zabezpieczone przed zdj ciem.

1.1.2. Wariant III wg. Instrukcji

Ogrodzenie przejrzyste, wys. min. 2.0 m nad gruntem (w tym próg, panel i bariera). S upy metalowe
min. 40x60 mm. Grubo  blachy kszta townika min. 3 mm. Posadowienie s upka poni ej poziomu
gruntu min. 100 cm. S upek trwale zabetonowany w fundamencie i elemencie betonowym cz cym
podmurówk .

Ogrodzenie zbudowane z paneli kratowych – max. rozmiar oka 200 x 150 mm. Ø drutu poziomego
min. 8 mm, pionowego min. 6 mm. Drut poziomy w panelu podwójny. Mocowanie panelu do s upka
min. 3 obejmami. Odst p mi dzy kolumnami nie mo e przekracza  3 m. S upek powinien by
zabezpieczony od góry kapturkiem nawierzchniowym z polietylenu (symbol przemys owy: PE).

2 Dopuszcza si  kolor inny, RAL zostanie przedstawiony w zapytaniu ofertowym
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Zabezpieczenie antykorozyjne s upków i wype nienia ogrodzenia: ocynk ogniowy plus malowanie
proszkowe lub inna pow oka z tworzyw sztucznych. Kolor zielony wg palety RAL 60183. Panele powinny
by  montowane w sposób, uniemo liwiaj cy demonta  bez konieczno ci przeci cia blachy
monta owej. ruby monta owe (zamkowe M8 ze stali nierdzewnej) z bem grzybkowym powinny by
wykonane ze stali nierdzewnej, a nakr tki zrywalne A2. Zawiasy bram i furtek powinny by
zabezpieczone przed zdj ciem.

1.2. Warianty barier

1.2.1. Wariant I wg Instrukcji

Dwustronny wypust (stela ) wysoko ci min. 300 mm na zewn trz i wewn trz pod k tem 45º. Po obu
stronach, na pe nej d ugo ci ogrodzenia, 3 zestawy drutu ostrzowego ze stali nierdzewnej o rednicy
min. 3.0 mm i drut ostrzowy concertina ze stali nierdzewnej, wg. Polskiej Normy 00H18N10 wg.
Europejskiej Normy 1.4306, u o ony przestrzennie w postaci walca Ø 450 mm. Kszta t zwoju: podwójna
helisa. Druty ostrzowe mocowane 5 z czkami dla ka dego zwoju. Zabezpieczenie antykorozyjne
wypustów (stela y): ocynk ogniowy plus malowanie proszkowe lub inna pow oka z tworzyw
sztucznych. Kolor zielony wg palety RAL 60184.

3 Dopuszcza si  kolor inny, RAL zostanie przedstawiony w zapytaniu ofertowym
4 Dopuszcza si  kolor inny, RAL zostanie przedstawiony w zapytaniu ofertowym
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1.2.2. Wariant II wg Instrukcji

Jednostronny wypust (stela ) wysoko ci min. 300 mm na zewn trz, na pe nej d ugo ci ogrodzenia
3 zestawy drutu ostrzowego stalowego, ocynkowanego. rednica drutu nie mo e by  mniejsza ni
3 mm. Zabezpieczenie antykorozyjne wypustów (stela y): ocynk ogniowy plus malowanie proszkowe
lub inna pow oka z tworzyw sztucznych. Kolor zielony wg palety RAL 60185.

1.2.3. Wariant III wg. Instrukcji

Jednostronny wypust (stela ) wysoko ci min. 200 mm, na pe nej d ugo ci ogrodzenia 2 zestawy drutu
ostrzowego stalowego, ocynkowanego. rednica drutu nie mo e by  mniejsza ni  3 mm.
Zabezpieczenie antykorozyjne wypustów (stela y): ocynk ogniowy plus malowanie proszkowe lub
inna pow oka z tworzyw sztucznych. Kolor zielony wg palety RAL 60186. Stela  pionowy lub pod k tem

45º.

5 Dopuszcza si  kolor inny, RAL zostanie przedstawiony w zapytaniu ofertowym
6 Dopuszcza si  kolor inny, RAL zostanie przedstawiony w zapytaniu ofertowym
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1.3. Warianty progów ochronnych ogrodzenia.

1.3.1. Wariant I wg. Instrukcji

Próg ochronny ogrodzenia zbrojona betonowa p yta, co najmniej 0,6 m wysoko ci (dopuszcza si
zabudow  dwóch p yt o wysoko ci 0,3 m). P yta betonowa zag biona w grunt min. 30 cm
i wystaj ca ponad grunt na 30 cm. Grubo  w ca ym przekroju min. 6 cm. Odst p mi dzy progiem
ochronnym i ogrodzeniem max. 30 mm. Próg ochronny montowa
w prefabrykowanych cznikach betonowych typu „H” z gniazdami na s upy ( czniki
pocz tkowy/przelotowy/naro ny). Otwory pod stopy fundamentowe wykonane pod ka dy s upek
o rednicy 30 cm i g boko ci zgodnej ze stref przemarzania gruntu. Desk  betonow  montowa
na fundamencie z betonu C12/15 o grubo ci min 10,0 cm.

1.3.2. Wariant II wg. Instrukcji

Próg ochronny ogrodzenia betonowa p yta, co najmniej 0,3 m wysoko ci. P yta betonowa
zag biona w grunt min. 10 cm i wystaj ca ponad grunt na 20 cm.  Grubo  p yty betonowej w ca ym
przekroju min. 6 cm. Odst p mi dzy progiem ochronnym i ogrodzeniem max. 50 mm. Próg ochronny
montowa  w prefabrykowanych cznikach betonowych typu „H” z gniazdami na s upy ( czniki
pocz tkowy/przelotowy/naro ny). Otwory pod stopy fundamentowe wykonane pod ka dy s upek
o rednicy 30 cm i g boko ci zgodnej ze stref przemarzania gruntu. Desk  betonow  montowa
na fundamencie z betonu C12/15 o grubo ci min 15,0 cm.

1.3.3. Wariant III wg. Instrukcji

Próg ochronny ogrodzenia z betonowej p yty co najmniej 0,3 m wysoko ci. P yta betonowa
zag biona w grunt min. 10 cm i wystaj ca ponad grunt na 20 cm.  Grubo  p yty betonowej w ca ym
przekroju min. 6 cm. Odst p mi dzy progiem ochronnym i ogrodzeniem max. 100 mm. Próg ochronny
montowa  w prefabrykowanych cznikach betonowych typu „H” z gniazdami na s upy ( czniki
pocz tkowy/przelotowy/naro ny). Otwory pod stopy fundamentowe wykonane pod ka dy s upek
o rednicy 30 cm i g boko ci zgodnej ze stref przemarzania gruntu. Desk  betonow  montowa
na fundamencie z betonu C12/15 o grubo ci min 15,0 cm.

1.4. Warianty wykonania wej  i bram wjazdowych.

Rozwierane bramy dwuskrzyd owe i furtki wykona  jako konstrukcja spawana na ramie
z kszta towników prostok tnych, z wype nianiem (zakratowaniem) z profili kwadratowych
o wymiarach min. 25x25x1,5 mm, w odst pach nie wi kszych ni  100 mm. Zabezpieczenie
antykorozyjne s upków, ramy i wype nienia: ocynk ogniowy plus malowanie proszkowe, kolor zielony
wg palety RAL 60187.
Regulowane zawiasy (po trzy sztuki na ka de skrzyd o) umo liwiaj ce ruch skrzyd a w promieniu
180 stopni. Bramy i furtki wyposa y  w bezpieczny zewn trzny zamek z regulowanym zamkni ciem.
Na skrzyd ach bram zamontowa  rygle ze stali nierdzewnej, wpuszczane w nierdzewn  tulej  trwale
zamocowan  w pod o u. S upki dla furtki i bram wykona  z profili kwadratowych o min. przekroju
100x100x4 mm. Ram  dla skrzyde  bramy rozwieralnej wykona  z profili zamkni tych o min. przekroju
70x70x4 mm. Ram  dla skrzyd a furtki wykona  z profili zamkni tych o min przekroju 60x60x3 mm.
Na ca ej d ugo ci skrzyd a bram i furtek na górnej kraw dzi wykona  pionowe wypusty (stela e)
wysoko ci min. 300 mm pod k tem 90°. Na pe nej d ugo ci rozci gni ty drut ostrzowy prosty w 2 lub

7 Dopuszcza si  kolor inny, RAL zostanie przedstawiony w zapytaniu ofertowym
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3 zestawach w zale no ci od okre lonego wariantu ogrodzenia (II lub III), tak aby uniemo liwi
przej cie gór .

Zawiasy bram i furtek powinny by  zabezpieczone przed zdj ciem. Furtka i ka da brama powinny
by  wyposa one w uszy do za o enia k ódki lub do monta u zamka wpuszczanego.

Szeroko  bramy – wiat o wjazdu minimum 4,0 m lub zgodnie z projektem.
Szeroko  furtki – w osiach s upów 1,2 m lub zgodnie z projektem.

1.4.1. Wariant II wg. Instrukcji

Wej cia i wjazdy dla pojazdów – wysoko  adekwatna do ogrodzenia w czaj c w to bariery
wie cz ce i ochron  przed przenikni ciem pod bram  wjazdow  lub wej ciem.

Wjazdy – brama sterowana r cznie. Bramy wyposa one w bolce (wyst py) rygluj ce (elementy min.
3 klasy zgodnie z norm  PN – EN 1627:2012) z ochron  przed otwarciem z zewn trz.

Wej cia – bramki z zabezpieczonym systemem blokuj cym (min. 3 klasy zgodnie z norm
PN – EN 1627:20128).

1.4.2. Wariant III wg. Instrukcji

Wej cia i wjazdy dla pojazdów – wysoko  adekwatna do ogrodzenia w czaj c w to bariery
wie cz ce i ochron  przed przenikni ciem pod bram  wjazdow  lub wej ciem.

Wjazdy – brama otwierana r cznie. Bramy wyposa one w bolce (wyst py) rygluj ce (elementy min.
2 klasy zgodnie z norm  PN – EN 1627:2012), z ochron  przed otwarciem z zewn trz.

Wej cia – bramy zabezpieczonym systemem blokuj cym (min. 2 klasy zgodnie norm
PN – EN 1627:2012) z metalowymi ga kami z obydwu stron.

1.5. Demonta  starego ogrodzenia wraz z elementami monta owymi

Zgodnie z projektem lub wytycznymi Zamawiaj cego Wykonawca zdemontuje zastane ogrodzenie
i jego elementy i b dzie odpowiedzialny za przygotowanie terenu pod nowe ogrodzenie.

1.6. Ogrodzenie tymczasowe

Wykonawca wykona i zapewni:
a. Przygotowanie terenu do wykonania ogrodzenia tymczasowego.
b. Ogrodzenie wraz z bram z siatki le nej.
c. Elementy monta owe.
d. Demonta  ogrodzenia tymczasowego i rekultywacj terenu wykorzystanego pod jego

zabudow .

8 PN – EN 1627:2012 – Drzwi, okna, ciany os onowe, kraty i aluzje -- Odporno  na w amanie – Wymagania i klasyfikacja.
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2. Place technologiczne

Wykonawca zapewni zakup, transport materia ów, utwardzenie i stabilizacj  gruntu, wykonanie
podbudowy, przed przyst pieniem do zagospodarowania terenu kostk wibroprasowan ,
otoczakiem, p ytami betonowymi itp. Konstrukcje nawierzchni nale y wykona  zgodnie z projektem
lub wytycznymi wskazanymi w Zleceniu.

2.1. Kamie  otoczak + elementy monta owe
a. Teren nale y wysypa  otoczakiem w taki sposób, aby wody deszczowe by y

zagospodarowane w ramach granic dzia ki nale cej do Operatora Gazoci gów
Przesy owych GAZ – SYSTEM S.A. Oddzia  w Tarnowie.

b. Teren nale y zagospodarowa  kamieniem nieiskrz cym typu „otoczak” o granulacji
15 – 30 mm o minimalnej grubo ci 20 cm, mo na zastosowa  t ucze , kliniec, otoczak na
geow ókninie sepracyjno – filtracyjnej o gramaturze min. 300 g/m2, na ca ym wskazanym
obszarze. Pod „otoczak” nale y wykona  podbudow  zasadnicz  z piasku redniego
stabilizowanego mechanicznie.

c. Teren zagospodarowany ww. „otoczakiem”, ograniczy  coko ami ogrodzenia lub
w przypadku, gdy projekt stanowi inaczej, prefabrykowanym obrze em betonowym i wynie
ok. 5 cm powy ej przyleg ego terenu.

2.2. Uzupe nienie ubytków kruszywa

Uzupe nienie ubytków istniej cego kruszywa na terenie dzia ki celem wyrównania poziomu do
grubo ci 20 cm. Kruszywo o granulacji 15-30 mm. Rodzaj kruszywa zbli ony do istniej cego.

2.3. Uzupe nienie ziemi

Uzupe nienie ziemi na ogrodzonej cz ci dzia ki w celu wyrównania terenu i uniemo liwienia tworzenia
si  zbiorowiska wody pochodz cej z opadów i roztopów.

2.4. Modernizacja nawierzchni placu technologicznego

W przypadku gdy na terenie znajduje si  warstwa kruszywa lecz zagospodarowanie zosta o
wykonane w oparciu o stare technologie np. bez u ycia geow ókniny co powoduje przerastanie
trawy, nale y wykona  poni sze prace:

a. Zgarn  istniej ce kruszywo
b. Roz o y  geow óknin  separacyjno-filtracyjn  o gramaturze min. 300 g/m2 na ca ym

wskazanym obszarze
c. Ponownie zasypa  teren zgarni t  warstw  kruszywa.
d. W przypadku gdy zachodzi konieczno  uzupe nienia ubytków kruszywa nale y realizowa

w oparciu o pkt. 3.2.2 powy ej.

2.5. Nawierzchnia z kostki betonowej o zwi kszonej no no ci – 15 T + kraw niki

Konstrukcje nawierzchni nale y wykona  zgodnie z projektem przekazanym w Zleceniu,
a w przypadku jego braku musi by  zgodna z Rozporz dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich
usytuowanie – Dz.U. 2016 poz.124 i wytycznymi wskazanymi w Zleceniu.
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a. Nawierzchnia:
Kostka o grubo ci 8 cm na podbudowie z t ucznia kamiennego ok. 20 cm lub o grubo ci
25 cm z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ci g ym.
Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubo ci warstwy ok. 4 cm.
Pod o e gruntowe o parametrach: wska nik zag szczenia Is = 1; wtórny modu
odkszta cenia 100 MPa.

b. Kraw niki typu ci kiego o wymiarach 20 x 30 cm z betonu wibroprasowanego na podsypce
cementowo – piaskowej o grubo ci 5 cm i awie z oporem z betonu C12/15

2.6. Nawierzchnia z kostki betonowej + obrze e betonowe
a. Kostka grubo ci 6 cm na podbudowie z t ucznia kamiennego ok. 20 cm lub o grubo ci

25 cm z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ci g ym.
b. Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubo ci warstwy ok. 2 cm.
c. Nawierzchni  chodników ograniczy  prefabrykowanym obrze em betonowym.

2.7. Prze o enie nawierzchni z kostki betonowej

a. Prze o enie istniej cej nawierzchni z kostki betonowej wraz z kraw nikami, która w wyniku
pracy gruntu lub eksploatacji obiektu uleg a zdeformowaniu.

b. W przypadku, gdy na m2 powierzchni 10% materia u nadaje si  do wymiany – wymiana
materia u.

3. Roboty budowlane inne

Roboty budowlane wykraczaj ce poza zakres okre lony w niniejszym dokumencie, b d  rozliczane
na podstawie cen skalkulowanych w oparciu o cenniki robót budowlanych stosowanych
w budownictwie oraz ceny roboczogodziny, okre lonej w formularzu cenowym stanowi cym
Za cznik nr 3 do niniejszej umowy ramowej. Wykonawca przed przyst pieniem do wykonywania
takich robót zobowi zany jest przed o y  do akceptacji Zamawiaj cego obmiar Robót opracowany
za pomoc  programu do kosztorysowania robót budowlanych. Obmiar Robót powinien zawiera
koszt materia ów oraz pracy sprz tu specjalistycznego, niezb dnych do realizacji Robót.

4. Roboty budowlane realizowane na obiektach gazowniczych

4.1. Piaskowanie i malowanie powierzchni.

Technologia wykonania konserwacji:
a. Obróbka strumieniowo – cierna do stopnia czysto ci 2½ wg normy PN – ISO 8501 – 1.

Do oczyszczania powierzchni jako cierniwo niedopuszczalne jest stosowanie piasku
kwarcowego.

b. Nadziemne cz ci rur nale y zabezpieczy  poprzez wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego zestawem malarskim z farb nowej generacji, epoksydowych
i poliuretanowych, o du ej zawarto ci sk adników nielotnych. Ca kowita grubo  systemu
pow okowego powinna mie ci  si  w granicach 250 – 300 µm. Grubo  epoksydowych
warstw podk adowych (grunt i mi dzywarstwy) nie powinna by  mniejsza ni  180 µm.

c. Kolorystyka:
ruroci g – RAL 1023 lub podobny
armatura – RAL 9006 lub podobny
podpory, wsporniki – RAL 9006 lub podobny
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d. Malowanie nale y wykona  w technologii natryskowej bezpowietrznej (pompa
hydrauliczna).

e. Wykonanie oznakowania po konserwacji:
kierunek przep ywu gazu – strza ka w kolorze czarnym,
oznaczenie gazoci gów wysokiego ci nienia – cztery paski koloru czerwonego
o szeroko ci 15 mm i odleg o ci mi dzy nimi 20 mm,
oznaczenie gazoci gów podwy szonego- redniego ci nienia – trzy paski koloru
czerwonego o szeroko ci 15 mm i odleg o ci  mi dzy nimi 20 mm,
oznaczenie gazoci gów redniego ci nienia – dwa paski koloru czerwonego
o szeroko ci 15 mm i odleg o ci mi dzy nimi 20 mm,
oznaczenie gazoci gów niskiego ci nienia – jeden pasek koloru czerwonego
o szeroko ci 15 mm,
oznakowanie numeracji armatury w uzgodnieniu z Zamawiaj cym.

f. Wykonawca przed przyst pieniem do robót uzgodni z Zamawiaj cym materia y izolacyjne
oraz technologi  wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

g. Wykonawca zobowi zany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej z ka dego etapu
realizacji robót.

4.2. Wykonanie nowej izolacji na przej ciach ziemia – powietrze

Wykona  now  izolacj  ta mami poliuretanowymi odpornymi na UV w klasie „C50” odcinków
gazoci gów wychodz cych z ziemi na wysoko ci min. 0,3 m.

Zgodnie ze ST-IGG-0601:2020 takie rozwi zanie powinno:
w sposób pewny zabezpiecza  stalow  ciank  przed wnikaniem wilgoci od strony gruntu
i od strony naziemnej,
wykazywa  du  wytrzyma o  na uszkodzenia mechaniczne,
wykazywa  du  trwa o  (odporno  na wp yw rodowiska, w tym na zmiany
temperatury otoczenia),
zabezpiecza  rur  do wysoko ci co najmniej 30 cm ponad powierzchni  terenu, w strefie
nadziemnej by  odporne na promieniowanie UV.

4.3. Remont elewacji budynku

a. Skucie istniej cego tynku ze cian
b. Zabezpieczenie cian preparatem gruntuj cym
c. Wykonanie warstwy z siatki zbrojonej zatapianej w kleju do siatki wraz z zabezpieczeniem

naro ników k townikami elewacyjnymi
d. Gruntowanie farb  podk adow  oraz na o enie tynku strukturalnego silikonowego granulacji

1,5 mm
e. RAL tynku do uzgodnienia

4.4. Renowacja tynków + odnowienie pow ok malarskich wewn trz budynku

a. W przypadku odpadaj cego tynku – skucie i uzupe nienie tynku mineralnego
b. W przypadku wyst powania widocznych zacieków i wykwitów wilgoci nale y je zlikwidowa
c. Wykonanie szpachlowania cian i sufitów celem wyrównania powierzchni
d. Zabezpieczenie powierzchni rodkiem gruntuj cym
e. Malowanie trójwarstwowe farb  zmywaln  przeznaczon  do malowania miejsc nara onych

na zwi kszone zabrudzenie
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f. Uwaga: Przed przyst pieniem do prac nale y dokona  demonta u instalacji na ciennych. Po
zako czeniu prac nale y ponownie zamontowa  instalacje na cienne. W przypadku ich
uszkodzenia nale y dokona  wymiany na nowe.

4.5. Renowacja fundamentów betonowych

a. Czyszczenie/Piaskowanie fundamentu
b. Uzupe nienie ubytków i wyrównanie powierzchni przy u yciu dost pnych na rynku systemów

naprawczych.
c. Odtworzenie warstwy hydroizolacji przy u yciu farby typu izolbet
d. Ponowne malowanie fundamentu

4.6. Wymiana obróbek blacharskich

Nale y dokona  wymiany istniej cych obróbek blacharskich wraz z prawid owym
uszczelnieniem po cze . Kolorystyk  nale y dopasowa  do istniej cej na obiekcie.

4.7. Remont ci gów kominowych

a. Wymiana istniej cego przewodu kominowego na nowy ze stali kwasoodpornej z izolowanym
p aszczem na zewn trznym odcinku przewodu kominowego z mo liwo ci  odprowadzenia
skroplin.

b. Zabezpieczenie otworu w przypadku gdy likwidowany przewód wyprowadzony by  poprzez
dach.

c. Wykonanie otworów wentylacyjnych (wlotowego, wylotowego) wraz z monta em kratek
wentylacyjnych z aluzjami (odpornych na warunki atmosferyczne)

d. Wszystkie elementy instalacji spalinowej dostarczone przez Wykonawc  b d  wykonane
i oznakowane zgodnie z aktualn  aprobat  techniczn , w tym celu instalacja zostanie
wykonana w oparciu o gotowe rozwi zania systemowe dost pne na rynku.

e. Przedmiot zadania nale y wykona  w oparciu o obowi zuj ce normy techniczne,
w szczególno ci:

PN-EN 1443:2005 Kominy – Wymagania ogólne;
PN-EN 1856-1:2009 Kominy – Wymagania dotycz ce kominów metalowych Cz  1:
Cz ci sk adowe systemów kominowych
PN-EN 1856-2:2009 Kominy – Wymagania dotycz ce kominów metalowych Cz  2:
Metalowe kana y wewn trzne i metalowe czniki
PN-EN 15287-1+A1:2010 Kominy – Projektowanie, instalowanie, przekazanie do
eksploatacji Cz  1: Kominy przeznaczone do urz dze  grzewczych z otwart  komor
spalania.

4.8. Utwardzenie drogi dojazdowej do obiektu

Wykonanie utwardzenia terenu dzia ki wykorzystywanego jako droga dojazdowa do obiektu
Utwardzenie drogi i wy o enie t uczniem o granulacji 15 – 30 mm o minimalnej grubo ci 20 cm na
geow ókninie sepracyjno – filtracyjnej o gramaturze min. 300 g/m2, na ca ym wskazanym obszarze.
Pod t ucze  nale y wykona  podbudow  zasadnicz  z piasku redniego stabilizowanego
mechanicznie.

4.9. Monta  nowych obrze y i kraw ników

a. W przypadku wymiany - demonta  istniej cych obrze y/kraw ników
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b. Monta  kraw ników/obrze y typu ci kiego o wymiarach 20 x 30 cm z betonu
wibroprasowanego na podsypce cementowo – piaskowej o grubo ci 5 cm i awie z oporem
z betonu C12/15.

4.10. Monta  kraty Wema w pomieszczeniu obiektu

a. Nale y wykona  monta  kraty Wema wewn trz pomieszczenia
b. W przypadku gdy zachodzi konieczno uzupe nienia przestrzeni kruszywem pomi dzy

wylewk  a krat Wema - nale y realizowa wg. pkt. 3.2.2.

4.11. Wymiana systemu orynnowania

Nale y dokona  wymiany rynien dachowych oraz rur spustowych na nowe stalowe malowane
proszkowo wraz z nowymi mocowanymi do dachu i elewacji. RAL uzgodni  z bezpo rednim
u ytkownikiem obiektu. Je eli zachodzi konieczno  nale y przywróci  w a ciwy spadek rynien.

4.12. Instalacja odgromowa

Nale y wykona  instalacj odgromow  obiektu. Instalacje stalow  stacji gazowej nale y
zabezpieczy  przed wy adowaniami atmosferycznymi zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 62305-
1:2011, PN-EN 62305-3 2011. Dla obudów kontenerowych przewiduje si wykonanie uziemienia
elementów konstrukcyjnych oraz wykonanie zwodu poziomego na dachu kontenera wraz
z przewodami odprowadzaj cymi FeZn Ø8. Rury upustowe, wentylatory, wywietrzaki itp., które wystaj
ponad dach kontenera nale y chroni  instalacj odgromow . Uziomy piorunochronne nale y czy
z uziemieniem innych urz dze  elektromagnetycznych bezpo rednio. Po czenia przewodów
odprowadzaj cych nale y spawa . Nale y stosowa  uziomy sztuczne otokowe. Uziomy otokowe
nale y wykona  ta m ocynkowan Fe/Zn 30x4. Bednark nale y uk ada na g boko ci min. 0,6 m
w odleg o ci 1m od urz dze chronionych. Bednark nale y czy przez spawanie do konstrukcji. Na
przewodach zamontowa nale y z cza kontrolne. Z cza kontrolne montowa nad powierzchni
ziemi 0,2 0,4m. Do uziomu otokowego nale y pod czy podpory ruroci gów oraz s upów

o wietlenia. Nale y ponadto zapewni  wyrównanie potencja ów wszystkich elementów metalowych
obiektu stacji za pomoc  sieci ochronnej obiektu, na któr  sk adaj  si  przewody wyrównawcze,
przewody ochronne, przewody neutralno ochronne, przewody uziomowe oraz ochronniki. Po czenia
ko nierzowe ruroci gów i armatury, w których stosuje si  uszczelki izolacyjne nale y zbocznikowa ,
a w przypadku ko nierzy, które posiadaj  dwie ruby o cznej powierzchni wi kszej ni eli 50 mm2,
nale y zabezpieczy  dwie ruby przed obluzowaniem za pomoc  podk adki koronkowej – z cza te
oznaczy  kolorem czerwonym. Na etapie odbioru nale y wykona  pomiar rezystancji uziomów wraz
z zaktualizowaniem metryki uziemienia.

4.13. Czyszczenie r czne i malowanie powierzchni

Technologia wykonania konserwacji:

a. Czyszczenie r czne do stopnia czysto ci ST2 wg normy PN – ISO 8501 – 1.
b. Nadziemne cz ci rur nale y zabezpieczy  poprzez wykonanie zabezpieczenia

antykorozyjnego zestawem malarskim z farb nowej generacji, epoksydowych
i poliuretanowych, o du ej zawarto ci sk adników nielotnych. Ca kowita grubo  systemu
pow okowego dla ruroci gu powinna mie ci  si  w granicach 250 – 300 µm. Grubo
epoksydowych warstw podk adowych (grunt i mi dzywarstwy) nie powinna by  mniejsza ni
180 µm.

c. Kolorystyka:
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ruroci g - RAL 1023 lub podobny
armatura - RAL 9006 lub podobny
podpory, wsporniki - RAL 9006 lub podobny
kontener - RAL do uzgodnienia
konstrukcja wsporcza kontenera - RAL do uzgodnienia
drzwi wraz z o cie nicami - RAL do uzgodnienia
deflektory dachowe - RAL do uzgodnienia

d. Malowanie nale y wykona  w technologii natryskowej bezpowietrznej (pompa
hydrauliczna).

e. Wykonanie nowej izolacji ta mami poliuretanowymi odpornymi na UV w klasie „C50”
odcinków gazoci gów wychodz cych z ziemi na wysoko ci min. 0,3 m.

f. Wykonanie oznakowania po konserwacji:
kierunek przep ywu gazu – strza ka w kolorze czarnym,
oznaczenie gazoci gów wysokiego ci nienia – cztery paski koloru czerwonego o
szeroko ci 15 mm i odleg o ci mi dzy nimi 20 mm,
oznaczenie gazoci gów podwy szonego- redniego ci nienia – trzy paski koloru
czerwonego o szeroko ci 15 mm i odleg o ci  mi dzy nimi 20 mm,
oznaczenie gazoci gów redniego ci nienia – dwa paski koloru czerwonego o
szeroko ci 15 mm i odleg o ci mi dzy nimi 20 mm,
oznaczenie gazoci gów niskiego ci nienia – jeden pasek koloru czerwonego o
szeroko ci 15 mm,
oznakowanie numeracji armatury w uzgodnieniu z Zamawiaj cym.

g. Wykonawca przed przyst pieniem do robót uzgodni z Zamawiaj cym materia y izolacyjne
oraz technologi  wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

h. Wykonawca zobowi zany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej z ka dego etapu
realizacji robót.

4.14.Wykonanie wymiany poszycia dachu z blachy trapezowej
usuni cie starego nieszczelnego pokrycia dachowego,
przygotowanie powierzchni pod nowe pokrycie wg zalece  materia owych,
wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej wraz wykonaniem obróbek blacharskich,
naprawa / wykonanie szczelnego opierzenia blacharskiego (dotyczy powierzchni skrajnych),
wykonanie / odtworzenie elementów dachowych umo liwiaj cych kierunkowy sp yw wody
(z zachowaniem odpowiednich spadków, monta em rynien).

Za o y  wysoko  obiektów od 2 do 7 m.

4.15. Wykonanie wymiany poszycia dachu z papy termozgrzewalnej
usuni cie starego nieszczelnego pokrycia dachowego,
przygotowanie powierzchni pod nowe pokrycie wg zalece  materia owych,
wykonanie nowego pokrycia z dwóch warstw papy termozgrzewalnej wraz wykonaniem
obróbek papowych,
naprawa / wykonanie szczelnego opierzenia blacharskiego (dotyczy powierzchni skrajnych),
wykonanie / odtworzenie elementów dachowych umo liwiaj cych kierunkowy sp yw wody
(z zachowaniem odpowiednich spadków, monta em rynien).

Za o y  wysoko  obiektów od 2 do 7 m.

4.16. Wymiana deflektorów dachowych
Nale y dokona  wymiany deflektorów dachowych (wraz z podstawami dachowymi) na nowe
w wykonaniu ze stali nierdzewnej wraz z uszczelnieniem przed zaciekaniem.
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Przedzia y rednic:
4.16.1. 100 mm    200 mm
4.16.2. 200 mm <  < 250 mm
4.16.3. 250 mm    300 mm
4.16.4. 300 mm <   400 mm
4.16.5. 400 mm <   500 mm

4.17. Wykonanie posadzki antyelektrostatycznej z p ytek lastrykowych
1) Usuni cie istniej cych warstw posadzki w pomieszczeniu wraz z przygotowaniem pod o a

(usuni cie zawilgoce , skucie pod o a, zapewnienie izolacji) pod wymagania nowej
posadzki.

2) wykonanie posadzki antyelektrostatycznej w pomieszczeniu z p ytek lastrykowych wraz z
ekranem odprowadzaj cym adunki pod czonym do instalacji uziemiaj cej.

3) wykonanie pomiarów odbiorczych.
4) wykonanie szkiców uziomów z ich rozmieszczeniem i trwa ym oznaczeniem i do czenie

do dokumentacji powykonawczej.

Uwagi:
Zastosowane materia y i technologia u o enia posadzki musi gwarantowa  zachowanie
w a ciwo ci antyelektrostatycznych i braku iskrzenia w strefie zagro enia wybuchem.
Wszystkie materia y u yte do wykonania podbudowy (w tym klej, siatka metalowa, beton)
oraz sama technologia wykonania posadzki powinny by  certyfikowane.
B d cy elementem posadzki ekran odprowadzaj cy adunki elektryczne (siatka stalowa
zbrojeniowa) musi by  wyprowadzony ponad powierzchni  posadzki i po czony do
wykonanego z p askownika otoku przymocowanego do powierzchni cian a nast pnie
po czony z instalacj  uziemiaj c  obiektu.
Poziom wyremontowanej posadzki dostosowa  nale y do np. krat Wema, podpór
technologicznych, progów, drzwi itp.
Spe nienie przez wykonan  posadzk  wymogów antyelektrostatyczno ci musi by
poparte odpowiednimi pomiarami rezystancji powierzchniowej, skro nej oraz up ywu
(posadzka powinna spe nia  wymagania normy PN-E-05204:1994 – „Ochrona przed
elektryczno ci  statyczn . Ochrona obiektów instalacji i urz dze – wymagania” za
wyj tkiem warto ci oporu up ywu skro nego i powierzchniowego, który nie mo e
przekracza  1x105 ) wykonanymi wg normy PN-EN 61340-4-1:2006 – przyrz dem
wykazuj cy w obwodzie otwartym napi cie 10V (+/- 0,5V).
Nale y przewidzie  wyprowadzenie z czy kontrolnych (punktów pomiarowych) dla
badania rezystancji up ywu. Punkty pomiarowe nale y trwale oznakowa .
Ilekro  w dokumentacji post powania mowa o konkretnych normach, Zamawiaj cy
dopuszcza zastosowanie norm równowa nych, pod warunkiem, e norma równowa na
b dzie spe nia  wszystkie wymagania i kryteria wskazane w przywo anej przez
Zamawiaj cego konkretnej normie.
Wykonawca udzieli 3 letniej r kojmi i gwarancji na wszelkie wykonane roboty oraz 3 letniej
r kojmi i gwarancji na wszelkie wbudowane materia y wykorzystane do wykonania robót
budowlanych.
Nie dopuszcza si  mo liwo ci stosowania posadzek ywicznych.
Posadzki powinny by  wykonane z materia ów antypo lizgowych.
Posadzki powinny charakteryzowa  si  podwy szon  odporno ci  na cieranie.
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4.18. Wymiana drabiny w azowej na dach
Drabina wej ciowa na dach / pomost powinna spe nia  nast puj ce wymagania:

Szeroko  drabiny powinna wynosi  co najmniej 0,5 m, a odst py mi dzy szczeblami nie mog
by  wi ksze ni  0,3 m. D ugo  drabiny max 5 mb.
Drabina powinna by  wyposa ona w system chroni cy przed upadkiem:
Poczynaj c od wysoko ci 2,2 m nad poziomem pod ogi, drabiny powinny by  zaopatrzone
w obr cze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wi kszym ni  0,8 m, z pionowymi
pr tami w rozstawie nie wi kszym ni  0,3 m.
Odleg o  drabiny od ciany b d  innej konstrukcji, do której s  umocowane, nie powinna
by  mniejsza ni  0,15 m.
Górne pod u nice (bocznice) drabin powinny by  wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad
poziomej wej cia (pomostu), je eli nie zosta y zastosowane inne zabezpieczenia przed
upadkiem.
Maksymalna odleg o  pomi dzy kotwami mocuj cymi drabin  do elewacji wynosi 2 m.
Szczeble musz  posiada  powierzchnie antypo lizgowe.
Elementy drabiny nie mog  posiada  ostrych kraw dzi.
Drabin  nale y uziemi .
Nale y przewidzie  dodatkowe elementy umo liwiaj ce bezpieczne zej cie z drabiny na
po a  dachu w postaci np. podestów, schodków.
Bezpo rednio na szczycie drabiny nale y zaprojektowa  barierki o d ugo ci 2 m po lewej
i prawej stronie drabiny, chroni ce przed upadkiem z wysoko ci.

Ca o  prac zwi zanych z monta em oraz doborem drabin nale y prowadzi  zgodnie z:
Ustaw  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z pó n. zm.);
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.);
DIN 18799-1 Drabiny mocowane na sta e do konstrukcji budowlanych (lub równowa na);
DIN14094-1 Ochrona przeciwpo arowa. Drabiny ewakuacyjne (lub równowa na);
PN-EN ISO 14122-4 Bezpiecze stwo maszyn. Sta e rodki dost pu do maszyn (lub
równowa na).

4.19. Malowanie tynków zewn trznych
1) Przed przyst pieniem do malowania, w przypadku miejscowo odpadaj cego tynku -

skucie i uzupe nienie tynku z zachowaniem faktury pozosta ych cian elewacji budynku.
W przypadku wyst powania widocznych zacieków i wykwitów wilgoci nale y je
zlikwidowa .

2) Wyrównanie powierzchni
3) Zabezpieczenie powierzchni rodkiem gruntuj cym
4) Malowanie trójwarstwowe systemem malarskim przeznaczonym do stosowania na

zewn trz. RAL nale y uzgodni  z bezpo rednim u ytkownikiem obiektu.
5) Na o enie pow oki zewn trznej (antigraffiti) prze roczystej.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materia y musz  mie  odporno  na temperatury -30 ÷ +50°C,
dzia anie UV, hydrofobowe, odporne na dzia anie grzybów i ple ni.

4.20. U o enie drena u melioracyjnego rur  drenarska Ø100

W pierwszej kolejno ci wykona  wytyczenie planowanych robót ziemnych pod u o enie drena u
melioracyjnego, zwracaj c uwag  na lokalizacj  infrastruktury technicznej w miejscu
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planowanych robót. Nast pnie wykona  niezb dne roboty ziemne (w przypadku wykonywania
drena u wzd u  gazoci gu wykop wykona  do rz dnej dna rury). Wykop wy o y  geow óknin
sepracyjno – filtracyjn o gramaturze min 300 g/m2, aby zabezpieczy  przed wymieszaniem si
cz stek gruntu z obsypk  filtracyjn (dodatkowo w celu ochrony izolacji rury gazowej przed
uszkodzeniem). W przygotowanym wykopie u o y  perforowan  rur  drenarsk  Ø100 mm ze
spadkiem w kierunku rowu melioracyjnego odprowadzaj cego wod . Obsypk  filtracyjn
wirowo – t uczniow wykona z kruszywa o gramaturze 8 – 16 mm i grubo ci min. 0,7 m. Ca o

przykry  gruntem rodzimym do poziomu przyleg ego terenu. Odprowadzenie oraz wylot drena u
do rowu melioracyjnego wykona  rur  pe n  Ø160.

5. Obs uga geodezyjna

a. Kompleksowa obs uga geodezyjna na etapie realizacyjnym oraz powykonawczym
obejmuj ca swym zakresem wyznaczenie granic dzia ek na których realizowane b dzie
zadanie.

b. Po zako czeniu robót nale y wykona  szczegó ow  geodezyjn  inwentaryzacj
powykonawcz  obiektów w formie mapy sytuacyjno – wysoko ciowej w skali 1:500 – do
inwentaryzacji nale y do czy  szkice z inwentaryzacji oraz przekroje (je li wymagane)
podbite przez uprawnionego geodet , zawieraj ce wszystkie wykonywane elementy
zagospodarowania terenu wraz z czo ówkami (m. in. ogrodzenia, wjazdy, drogi, ci gi
komunikacyjne, opaski, uzbrojenie terenu etc.).

c. Do dokumentacji odbiorowej nale y do czy  inwentaryzacj  powykonawcz  zawieraj c
klauzul  PODGiK lub w przypadku jej braku, o wiadczenie uprawnionego geodety
o przekazaniu inwentaryzacji do zasobu PODGiK.

d. Wykaz wspó rz dnych – nale y sporz dzi  wykaz wszystkich pomierzonych punktów
w uk adzie 2000 oraz WGS84. Inwentaryzacj  wraz z wykazem wspó rz dnych pomierzonych
punktów nale y przekaza  równie  w formie numerycznej.

e. Inwentaryzacj  powykonawcz nale y wykona  w zakresie odpowiadaj cym przedmiotowi
udzielonego zlecenia, zgodnie z SBT – PE – I35 – "Instrukcja do projektowania infrastruktury
systemu przesy owego w zakresie pozyskiwania i przechowywania danych przestrzennych"
Operatora Gazoci gów Przesy owych GAZ – SYSTEM S.A., stanowi c za cznik nr 1 do OPZ.

6. Dokumentacja

6.1. Dla wykonywanych prac nale y przygotowa  dokumentacj  w oparciu o Procedur
P.02.O.03 Odbiór zada  remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesy owej.

6.2. Odbiór Zlecenia odbywa  si  b dzie zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy ramowej oraz
w zale no ci od zakresu realizowanego Zlecenia zgodnie z wymogami Procedury P.02.O.03
„Odbiór zada  remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesy owej”, stanowi cej
Za cznik nr 6 do Umowy lub procedury P.02.O.02 „Organizacja prac przy eksploatacji sieci
przesy owej”, stanowi cej Za cznik nr 5 do Umowy. Zamawiaj cy w przekazanym Zleceniu
ka dorazowo okre li, która procedura b dzie mia a zastosowanie do odbioru zleconych robót
budowlanych.

7. Wytyczne do wykonania prac

Prace poprzedzaj ce rozpocz cie oraz wykonanie prac (dotyczy wszystkich prac wymienionych
w punktach 1 – 6):
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Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy Robót uzyskane zgody na wej cie w teren, a je eli takich
zgód nie posiada Wykonawca zobowi zany jest do uzyskania zgód we w asnym zakresie.
Przed rozpocz ciem prac, opracowanie i uzgodnienie z Zamawiaj cym polecenia prac
gazoniebezpiecznych lub niebezpiecznych, jako warunek przyst pienia do prac, zgodnie
z obowi zuj c  u Zamawiaj cego procedur  P.02.O.02.
Wykonanie prac przygotowawczych w rozumieniu art. 41 ust. 2 Prawa budowlanego, w tym
zorganizowanie we w asnym zakresie i na swój koszt zaplecza budowy, w lokalizacji uzgodnionej
z Zamawiaj cym i pokrycie kosztów zwi zanych z jego utrzymaniem, w tym kosztów mediów
(poboru wody, energii elektrycznej, odbiór cieków).
Przed rozpocz ciem robót nale y przeprowadzi  szkolenie pracowników pod k tem zagro e
wynikaj cych z prowadzenia prac w s siedztwie czynnych gazoci gów i innych przeszkód
terenowych. Roboty ziemne nale y tak prowadzi , aby nie porusza  si  ci kim sprz tem po
istniej cym gazoci gu. Sk adowania urobku nie mo e odbywa  si  na istniej cych gazoci gach.
Roboty ziemne nale y prowadzi  z przestrzeganiem postanowie  norm PN – B – 10736,
PN – B – 06050 oraz z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401 wraz z pó n. zm.), aktualnie obowi zuj cymi przepisami BHP, podczas wykonywania robót
budowlanych.
Umocnienie wykopów nale y wykona  zgodnie z postanowieniami norm PN – B – 10736,
PN – B – 06050 oraz zasadami wiedzy technicznej lub zgodnie z otrzymanym projektem tak aby
zapobiec ewentualnym ruchom i osuni ciom ziemi, które mog yby spowodowa  zmniejszenie
szeroko ci wykopu, wywo a  obra enia cia a pracowników lub opó nienia prowadzonych prac
albo te  uszkodzi  istniej ce konstrukcje czy nawierzchni  dróg.
Zabezpieczenie terenu robót, zapewnienie ochrony terenu robót oraz znajduj cego si  tam
mienia, wskazanie miejsca sk adowania odpadów oraz utrzymanie ogólnego porz dku na
budowie z zachowaniem przepisów Prawa budowlanego, bhp i ppo . w trakcie realizacji Robót,
jak równie  zapewnienie sporz dzenia planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 wraz z
pó n. zm.) – je li plan b dzie wymagany.
W przypadku gro by katastrofy budowlanej lub zniszczenia, natychmiastowe zawiadomienie
Zamawiaj cego, powiadomienie w a ciwych s u b i organów oraz przyst pienie do wykonania
niezb dnych robót zabezpieczaj cych.
Oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych jako strefy zagro enia wybuchem
i umieszczenie tablicy informacyjnej, je eli b dzie to wymagane.
Podj cie wszelkich niezb dnych rodków zapobiegaj cych szkodom powsta ym w wyniku
realizacji prac, Wykonawca zobowi zany jest do powiadomienia o zaistnia ym incydencie
Zamawiaj cego i naprawy wynik ej st d szkody w asnym staraniem i na w asny koszt.
Stosowanie materia ów i urz dze  spe niaj cych wszelkie wymagania wynikaj ce z przepisów
prawa, a w szczególno ci posiadaj cych wymagane przez przepisy prawne atesty, certyfikaty,
zezwolenia, itd.
Podj cie wszelkich niezb dnych rodków zapobiegaj cych uszkodzeniu dróg publicznych,
wewn trznych oraz ogrodzenia i budynków. W przypadku uszkodze  powsta ych w wyniku
realizacji prac, Wykonawca zobowi zany jest do powiadomienia o tym incydencie
Zamawiaj cego i naprawy wynik ej st d szkody w asnym staraniem i na w asny koszt.
Dokonanie innych czynno ci nie wymienionych w Umowie, a niezb dnych do prawid owej
realizacji Przedmiotu Zamówienia, które Wykonawca jako profesjonalista powinien by
przewidzie  przy zawieraniu Umowy.
Prowadzenie wszelkich prac w sposób ograniczaj cy zakres i wysoko  szkód rolniczych.
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Wykonawca zobowi zany jest do zapoznania si  z obowi zuj cymi u Zamawiaj cego
procedurami, w tym procedurami SESP („Systemu Eksploatacji Sieci Przesy owej”) w zakresie
niezb dnym do prawid owego wykonania prac w ramach Przedmiotu Zamówienia.
Zamawiaj cy wraz ze zleceniem udost pni Wykonawcy, obowi zuj ce u Zamawiaj cego
procedury, o ile jest to niezb dne dla prawid owego wykonania Przedmiotu Zamówienia.
W przypadku wprowadzenia zmian w zakresie regulacji obj tych tymi procedurami lub
wprowadzenia nowych procedur reguluj cych wykonanie Przedmiotu Zamówienia,
Zamawiaj cy niezw ocznie zawiadomi o tym Wykonawc .
Wykonawca ponosi koszty zwi zane z ewentualnymi roszczeniami z tytu u szkód powsta ych
podczas prowadzonych Robót, prac zwi zanych z realizacj  Przedmiotu Umowy, w tym
z przywróceniem terenu do stanu w a ciwego.
Wykonawca jest wytwórc  odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 1987 z pó n. zm.) oraz jej przepisów wykonawczych.
W zwi zku z powy szym, Wykonawca zobowi zany jest przedk ada  na danie Zamawiaj cego
dokumenty lub decyzje potwierdzaj ce spe nienie przewidzianych prawem warunków odno nie
gospodarki odpadami, po zako czeniu prac, a przed odbiorem ko cowym dokona  na swój
koszt unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych lub innych ni  niebezpieczne.
Wykonawca zobowi zany jest posiada  wszelkie decyzje i zezwolenia, gwarantuj ce wykonanie
obowi zków posiadacza i podmiotu transportuj cego odpady, zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami.
Wykonawca jest wytwórc  z omu powsta ego podczas wykonania przedmiotu Umowy
a W a cicielem z omu jest Zamawiaj cy.
Zobowi zuje si  Wykonawc  do:

a. doprowadzenia z omowanych elementów, co do których zachodzi obawa, i  mog  by
przedmiotem dalszego obrotu gospodarczego w formie nieprzetworzonej, przed
dostarczeniem go do uprawnionego odbiorcy, do stanu nie pozwalaj cego na dalsze ich
u ywanie zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem,

b. dostarczenia z omu do uprawnionego odbiorcy wraz z wystawion  na Wykonawc  kart
przekazania odpadu,

c. przekazania z omu do uprawnionego odbiorcy nie pó niej ni  na 14 dni przed odbiorem
ko cowym,

d. dostarczeniu Zamawiaj cemu kopii karty przekazania odpadu podpisanej przez odbiorc
odpadu oraz wystawionego przez odbiorc  dokumentu potwierdzaj cego zewn trzne
przyj cie towarów (PZ), zawieraj cego dane o ilo ci, rodzaju i warto ci przyj tego przez
uprawnionego odbiorc  z omu, w terminie 5 dni od dnia jego wystawienia.

e. Zamawiaj cy powinien wskaza , e dokumenty, o których mowa w punkcie d) powy ej
b d  podstaw  do wystawienia przez Zamawiaj cego uprawnionemu odbiorcy, do
którego Wykonawca przekaza  z om, faktury VAT za sprzeda  z omu.

Przed rozpocz ciem wszelkich Robót budowlanych, Wykonawca wraz z Zamawiaj cym
przeprowadzi wizj  lokaln  Terenu Budowy oraz obszaru w pobli u Terenu Budowy, na który
Roboty b d  w jakikolwiek sposób oddzia ywa oraz dokona protokolarnego przej cia placu
budowy.
Wszelkie istniej ce uszkodzenia i inne wa ne szczegó y nale y zidentyfikowa , sfotografowa
i opisa . Dokumentacj  tak  nale y przekaza  Zamawiaj cemu w dwóch egzemplarzach oraz
w wersji elektronicznej, przed rozpocz ciem wszelkich Robót na Terenie Budowy.
Je li podczas wizji lokalnej nie ujawniono adnych uszkodze , Zamawiaj cy odnotuje w protokole
przekazania placu budowy potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacj  o braku uszkodze
przed rozpocz ciem jakichkolwiek dzia a  na Terenie Budowy. O planowanym terminie
przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiaj cego, tak, aby umo liwi
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uczestnictwo w niej przedstawicieli Zamawiaj cego i wszelkich innych zainteresowanych.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nieodnotowane, a zauwa one podczas i/lub po wykonaniu
Robót przez Wykonawc , zostan  naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy) tak, aby uzyska  aprobat  Zamawiaj cego
i w a ciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzaj cej inspekcj .
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowi zany zorganizowa  zaplecze, przestrzegaj c
obowi zuj cych przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpiecze  ppo ., wymogów
Pa stwowej Inspekcji Pracy i Pa stwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno
spe nia  wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si  tak e zaplecze magazynowania
materia ów. Koszty zwi zane z organizacj , utrzymaniem oraz likwidacj  zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca winien uj  w cenach jednostkowych Robót podstawowych.
Termin wykonania Robót budowlanych oraz szczegó y techniczne w czasie prowadzenia Robót
b d okre lone w Zleceniu.
Podczas wykonywania Robót budowlanych nale y przestrzega  przepisów zawartych w aktach
normatywnych i prawnych oraz szczegó owych instrukcji budowy i eksploatacji gazoci gów
obowi zuj cych w GAZ – SYSTEM S.A.
Bezwzgl dnie nale y przestrzega  zalece  zawartych w uzgodnieniach u ytkowników uzbrojenia
nadziemnego i podziemnego oraz instytucji opiniuj cych projekt.
Po zako czeniu prac ziemnych obszar roboczy powinien by  przywrócony do stanu pierwotnego.

Za czniki:
Za cznik nr 1 – SBT – PE – I35 – Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesy owego w zakresie
pozyskiwania i przechowywania danych przestrzennych.
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1. Cel i zakres przedmiotowy 

Celem Instrukcji jest wprowadzenie jednolitych zasad pozyskiwania i przechowywania danych 
przestrzennych. 

i przechowywaniu 
danych przestrzennych. 

2. Definicje i   

Aktualna mapa  ikami prac geodezyjnych. Z uwagi na 
opracowywania map 

 projektowanego usytuowania 
i koordynacja usytuowania sieci uzbrojenia terenu powinna 

 
w zasobie. 

  mapa numeryczna sieci i 
prowadzona w GAZ-  K1  98  

czy oparty jest o uzgodnione i zdefiniowane symbole owe.  

Dane geodezyjne  
standardy techniczne dla geodezji (instrukcje techniczne). W GAZ-SYSTEM 
geodezyjnych nale y ro ielkoskalowe opracowania mapowe. Do danych geodezyjnych 

i rastrowe mapy topograficzne.      

Dane geograficzne  dane przestrzenne lub dane opisowe o obiektach i zjawiskach 
na powierzchni Ziemi i w jej blis wie - powierz P
obiek z powier

i zjawiska naturalne oraz stworzone przez 
cz  

Dane przestrzenne  w   

i lub procesami. Dane przestrzenne,  
w formie cyfrowej, mo ane rastrowe. Obraz tych 

 

Droga  z dnia 21 marca 1985 r.  Ustawa  
o drogach publicznych.   

 z wyposa na 
z stacji g

. 

GAZ- r lub Za   -
SYSTEM S.A.  

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza  przez to r
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne. 

GAZ-SYSTEM S.A.  Operator G  Przesy owych GAZ-SYSTEM S.A. 

  opracowanie kartograficzne wykonane z wykorzystaniem 
i kartograficznego, 
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iczej, a 
cji projektowej, w tym projektu 

 mater  
w o   
i kartograficzneg geodety.  

Mapa hybrydowa  na tle 
skalibrowanej mapy rastrowej.  

Mapa numeryczna  mapa w formie cyfrowej, k
wektorowych i r przestrzennej 
(geograficznej + terenowej).  

Mapa rastrowa (dane rastrowe)  mapy wykonanej  
w konkretnej skali i odwzorowaniu kartograficznym.   

Mapa topograficzna  opracowanie kartograficzne w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 
enty rodowiska geograficznego powierzchni Ziemi  

i ich przestrze  

Mapa wektorowa (dane wektorowe)  mapa w posta
z zasobem informacji o tych obiektach 

nie przestrzennych okre ch  

Mapa zasadnicza  wielkoska  
bud w, 

kon yjnych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowlany

 

Odc   niona  
   (MOP), klasa 

 

UWAGA - dno lub w j kryt  

Paszportyzacja, System paszportyzacji  system  
z ich parametra

we parametry oraz relacje opisywanego 
obiektu z innymi elementami.  

  ad si
terenu),  

z podani a i innych charakterystycznych  

Przeszkoda terenowa   

  
a d wek  

  sztuczn  pows , lin
lub rowerowy. 

  pro a skrzy aniu z drogami, torami linii 
kolejowej i przeszkodami wodnymi o  

UWAGA: 
koni przebiegu 

. 
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Punkt charakterystyc   miejsce zainst  lub 
charakte  

Schemat   
aporowo-upustowy. 

  zebiega pod lub nad przeszkodami terenowymi.   

  

Wykonawca  osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niepo  
osobo a na realiza ji projektowe 

3. Dane przestrzenne GAZ-SYSTEM 

3.1.  h  
w GAZ-  

 dane geodezyjne   sposobie opracowania ch przez standardy 
techniczne dla geodezji (instrukcje techniczne). W GAZ-

owania mapowe, 

 dane geograficzne  i zjawis cych 
na powierzchni Ziemi 

 dane pomocnicze  
gromadzone w zasobach GAZ-SYSTEM. 

3.2.  yjnych 
(wyniesienia) prowadzony jest w systemie geodezyjnym w formacie *dgn zgodnym  

-SYSTEM -Mapa. 

3.3.  acji  
w ramach EAM oraz PortalGIS. 

3.4.  b jej pozyskiwania na etapie projektowania 
"Wymaganiach w zakresie opracowania 

dokumentacji projektowej z wykorzystaniem Systemu Informacji Geograficznej (GIS)". 

3.5.  Dane przestrzenne wy  

 poziom mapy zasadniczej   
zobrazowanie 
przestrzennym (dane geodezyjne), 

 poziom mapy topograficznej  zobrazowanie w skalach 1:10 000  1:100 000, pomocne  
ej generalizacji, 

 poz  
danych, widok schematu sieci gazowej. 

4. Standard danych geodezyjnych 

4.1 Danymi geodezyjnymi w GAZ- i sposobie 
opracowania h przez standardy techniczne dla geodezji (instrukcje techniczne): 

 a Numeryczna, 

 p ebiegu sieci gazowej, 

  

 wektorowe i rastrowe mapy topograficzne. 

4.2  
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4.2.1 Bran  Numeryczna jes
gazowniczych i stanowi podstawowy odezyjny w GAZ-SYSTEM. 

4.2.2 Tre odstawowa Numeryczna 
Mapa Kraju) oraz G7 (GESUT) wartej w nich symboliki dla 

o obiekty br we. 

4.2.3 Elementy ac
iniejszym dokumencie. 

4.2.4 BMN prowadzona jest jako mapa hybrydowa, co oznacza jednoczesne wykorzystanie 
danych wektorowych oraz rastrowych. 

4.3 Technologia opracowania map 

4.3.1 Baz dla pozyskiwanych danych mo : 

 ich geodezyjnych instrukcji 
i wytycznych (K-1, G-4), 

 ch opracow  technicznej 
druk, skan i we  mapy 

cyfrowej, 

 niczej, po wniesieniu wszystkich 
 i mapy w ODGiK, 

 wektoryzacja obrazu rastrowego zeskanowanej mapy zasadniczej lub digitalizacji 
 mapy zasadniczej. 

4.3.2 Pomiary sytuacyjno-  
 

4.3.3 nie pu
a pomo omiar  

4.3.4 Detekcja ist
 

4.3.5 W przypadku realiz  
z mapy te elementy, k re zlikwi czone z eksploatacji, 
jako nieczynne. 

4.3.6  

4.4 dnych 

4.4.1 
prost nych 2000.   p

 

4.4.2  
przetransf do ww.  

4.4.3 zu  w danym ODGiK. 

4.5 Wektorowa BMN 

4.5.1 Wymag  

4.5.1.1  
danych przestrzennych w GAZ-SYSTEM. 

4.5.1.2 Pas opracowania:  
z gazowniczymi budowlami technicznymi luzy, zespo
zaporowo-upustowe, stacje ochrony katodowej, itp. z pasem min. 50 m 

eniem 
onych lub strefy kontrolowa

na podstawie dokumentacji projektowej 
pokryta opracowaniem. 
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4.5.1.3 przebieg sytuacyjno-
  

i nad  w tym obiekty terenowe. W opraco  
 

dziowo. 

4.5.1.4 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK). 

4.5.1.5 Na  jest zaznaczenie 
i zadanie tego 
w instytucjach  

i przeds twach p  mapowy (np. 
iesienie wszystkich zrealizowanych sieci  

z przek
 mapowych).  

4.5.1.6 Na  przek  inw j p. odbudowanych instalacji 
drenarskich) do odpowiednic
Rolnej) zgodnie z wymagania  
i uzgodnieniach wydanych przez te organy i instytucje. 

4.5.1.7 W sytuacji, gdy ODGiK dla opracowywanego obszaru nie posiada mapy 
zasadniczej, nal  

4.5.1.8 Potwierdzone mapy z ODGiK mus  lub matrycy mapy 
zasadniczej. W przypadku map numerycznych  wyplotem. W 
odbitki mapy za

sobie geodezyjnym. 

4.5.1.9 Tr otwierd za 
 co do najmniejszego szcz (liczba 

 
dna z w zasobie). Przekazana mapa 

ielenia (elektronicznego kopiowania 
np. korzyst o odbitka 
pierwowzoru. Odbitka mapy zasadniczej musi  naniesieniu 
wszystkich zmian. 
wrysowuje osobno j na przekazywa
odbitki pierworysu lub matrycy, 
zasadniczej w ODGi  

4.5.1.10 dakcji mapowych na mapach 
zasadniczych poprzez umieszczanie nowyc

dnie naniesionej infrastruktury technicznej 
(element echnicznego  
w opracowywanym pasie na wszystkich skalach mapowych prowadzonych przez 

cji Geod  dotyczy to 
sy  
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w skali 1:1000, odka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzona jest 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografic  
w skali 1:1000, nawet w sytuacji gdy takiej mapy Wykonawca 
nie otrzyma odka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
Potwierdzeniem poprawnie 
zaklauzulowanej 
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wyniku weryfikacji mapy zasadniczej zgodnie z art. 12b ust 5 i 5a ustawy Prawo 
Geodezyjne i Kartograficzne. 

4.5.1.11 Nowo pozyskan - 0,5 
mm, w skali m

, poprzez plotowanie fra zu 
rastrowego z wektorowym na ekranie monitora.  

4.5.1.12 
Wszystkie e na 

iednich sekcjach mus acho a na granicy 
Nie dop

jakiekolwiek przerwy  ednimi plikami mapowymi. 

4.5.1.13 sp :  

  osi gaz
armatura (kurek, zasuwa, itp.) lub inne elementy  

eleme
odcinka liniowego,  

 w przypadku, gdy podawan  
krzy
o edniego w terenie, 

 konieczne jest za
spawanyc wykonywane metod  

 spoin 
dziennik spawania i dane w nim zawarte, 

 wszystkie 
w nie przes i takie jak: data 

kartowania, data pomiaru geodezyjnego, KERG, metoda pozyskania danych, 
nazwa wykonawcy geodezyjnego, w przypadku obiekt

w atrybucie odnos
tu. 

4.5.1.14 W pr  
na mapie wektorowej 

 ruktury podzi
 lokalizacji na mapie 

obszarem z 
enia lokalizacyjn

opracowywanego pasa tak, aby godne ze stanem faktycznym w terenie. 

4.5.1.15 y d omiaru nieujawnionej lub skorygowania przeb
naniesionej infrastruktury technicznej (element zbrojenia technicznego  

ierworysach mapy 
zasadniczej, mapie numerycznej prowadzonej w ODGiK i plikach BMN 
(wektorowo-rastrowych) w pasie opracowania. 

4.5.1.16 W przypadku prac przewiertowych dla nowych gazoc po wykonaniu 
ykonania 

prz ej, k ra zostanie potwierdzona 
do 

zebiegu gazoci na mapach 
wykonanych przez uprawnionego geod
wykonanych w takiej techn ych jako 

 i Kartograficznej  
i  
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pracowywany na podstawie danych otrzymanych od 
Wykonawcy przewiertu. 

4.5.2 Zakres tematyczny 

4.5.2.1 Przedm ej  
w zasobie ODGiK, je
pomiar w terenie w apach, wraz  
z dokonani we wskazanym pasie 

 K-1 wraz elementami br
obiekty obligatoryjne i fakultatywne  

z instrukcji K1. 

4.5.2.2 W przypadku braku na mapach zasadniczych w ODGiK jakich
obligatoryjnych i fakultatywnych zgodnych z instr K1, na

orowej, np. bra
budyn w - ze stanem faktycznym 

w zasobie geodezyjnym, itd. 

4.5.2.3 ty granic administracyjnych  
icza  ( wo, 

 

4.5.2.4 W przypadku, gdy go terminu 
zasie prze ealizowane elementy 

ania wszystkich 
z  pasie s

nia do ponownego przekazania wykonanych 
przedmiotowe

obiekty w terenie. 

4.5.2.5 Podstawowe elementy 
opracowania:  

 wszystkie elementy armatury gazowej podziemnej i nadziemnej, 

 -upustowe,  

 kolumny wydmuchowe, 

 filtr  

 rury ochronne, 

 rury przeciskowe, 

 odwadniacze, 

 kurki, 

 zasuwy, 

 y nadawczo- cego, 

 fi  

 monobloki izolacyjne, 

 elementy ochrony przeciwkorozyjnej,  

 yczne towarz
systemowym (mufy, szaf p.), 

 przewody aparatury kontrolno-pomiarowej,  

 przewody telemetryczne, 

 przewody odgromowe, 

  

 przewody ochronny katodowej, 
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 przewody ochrony anodowej, 

 przewody antenowe, 

 od 
bud z dokumentacji projektowej  
i powykonawczej, 

 nym. Dla 
 inwentaryzowanych w wykopie 

trzennej, podanie 
 

 kompensatory, 

  

 z innymi sieciami (np. EMS), 

 spawy wraz z ich numerami prowadzonymi wg dziennika spawania
 

 w technologii bezwykopowej, 

 opaski kompozytowe, 

 odtworzone przewody i ur
na etapie budowy. 

4.5.2.6 ie hybrydowej. 

4.5.2.6.1 
odno )  rnej powierzchni rury gazoci u  

ania trasy nie poziomej  
 takich jak: 

 przek  ch
 

 miejsca podlega
 kolejowych; 

  

 opracowanie obejmuje  
dnem cieku, z przewiertu sterowanego przeli  
lokaln  
wody na dzie  

 
wentylacyjnymi i prz  

  e
(tj. np. kabli)  

w miejscach sk ow
 

 w przypadku koliz mi podziemnymi 
 terenu, . 

4.5.2.6.2 lokalnym 
(X, 
prosto tnych 2000, a r  zgodnym 

 

4.5.2.6.3 Spawy na elementach liniowych znaj
map opracowywanych po wej ycie przedmiotowych wytycznych) 
np.: 
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 00 i w kowo,  
a dla pozo kultatywnie,  

 -upustowych -  

 przy kurkach, zasuwach, odwadniaczach, kompensatorach, 
m

ni gu - , 

 na odcinkach wykonanych w technologii bezwykopowej, 

  graficznego 
- dotyczy tylko nowo budowanych 

 

4.5.2.6.4 zoci  
 prz  

 

4.5.2.6.5  
z do  

 eli pozostawiono w gruncie odcinki nieczynnych rur n  
je  

4.5.2.6.6  
kontrolowanych i zmniejszonych lub stref kontrolowanych po roku 2001 
powinny wynika z dokumentacji projektowej i powykonawczej. 

4.5.2.6.7 W miejscu skrz z drogami 
utwardzonymi: (betonowe, asfaltowe, utwardzone kruszywem)  

 pod drogami, iskowe, torami 
kolejowymi, rzekami, ciekami wodnymi oraz w przypadku wykonania 
przewiertu ster   

h  
i przeciskowych). 

4.5.2.6.8 Rury ochronne   i osi rury 
ochronnej i przewodowej (w przypadku pomiaru w wykopie),  

4.5.2.6.9 Rury przeciskowe  i osi 
rury przeciskowej i przewodowej (w przypadku pomiaru w wykopie).  

4.5.3 Rozwarstwienie i topologia mapy zasadniczej 

Rozwarstwienie i topologia m z wymaganiami 
 -SYSTEM 

-Mapa. 

4.5.4 Warunki techniczne  wektorowych i wymiana danych z wykonawcami 
warunki techn e dla systemu  

w formacie *dgn - -Mapa. 

4.5.4.1 GAZ-SYSTEM  
podlega  

4.5.4.2 Opracowanie mu  za po  aplikacji V-
Mapa. 

4.5.4.3  dokona  wydane przez 
h nazwach 

utworzonych na no  
danych systemu V- ne dane 
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4.5.4.4 W przypadku, gdy obszar opracowania obejmuje nowe miejsce, bez danych 
i z zakresem 

 

4.5.5  

4.5.5.1 mapy podzielona na zbiory zgodnie z 
dla 0. 

4.5.5.2 W ramach pracy nale  ia, 
u na sekcje. 

4.5.6 Nazewnictwo sekcji 

 
z PUWG  2000 odpowiednio 

 

4.6 Rastrowa BMN 

4.6.1 h map rastrowych  

4.6.1.1 
wektorowej o informac

y z ODGiK. 

4.6.1.2 Obrazy rastrowe pe za
po aktualizacji mapy zasadniczej wykonanym 

pomiarem. Konieczne jest dostarcze
runkiem jest pokrycie pasa mi

tw  jest, aby 
i 

 

4.6.1.3  ma s
 a  

- nych 
sekcji do formatu rastrowego. 

4.6.1.4 iu i 
za ramkowych).  

4.6.1.5 
nia. 

4.6.1.6 skali 
p  uk

2000 lub lokalny, Wykonaw  
 opracowan

dla skali 1:2000  

4.6.1.7 Sekcje doc z dla danego 
obszaru, sek  lach: 1:500, 1:1000 lub 

 

4.6.1.8 lub punkty 
osnowy geodezyjn asowania z odrzuceniem 

zyc
 

4.6.1.9 
z dnia 18 sierpni w technicznych wykonywania 
geodezyjnych pomi ych oraz opracowywania  

zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego. 
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4.6.1.10  

 for  GeoTI  

  1bit (czarno- wolone jest ustawianie obrazu jako 
dwukolorowy, 

   

 kompresja  CCITT FAX4, 

 pliki typu untiled, bez piramid zobrazowania, color map typu discret, 

 w pliku powini  

4.6.2 Nazewnictwo sekcji 

to 
b dnio dla 

 

4.7 Zaklauzulowane lub dbitki mapy zasadniczej 

uprawnionego Geodety, numer KERG oraz kl awczej  
-Kar owania do zasobu lub 

weryfikacji, 
n

(zgodnie z art. 12b ust 5 i 5a ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne), lub przez inne 
instytucje  apowy np. PKP. Z uwagi na 

es ie 
z zasobem mapowym ntacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej  Uzbrojenia Terenu).  
 

dostarcz -papierowej, po naniesieniu zmian w zasobie geodezyjnym 
i Kartogr lejowym) jako 

 opracowanie w formacie A1  
w podziale sekcyjnym w skali 1: 500. Przedmiotowe op np.  
w formie m  

4.8 j 

4.8.1  
: w miejscach 

pkt 3.  

Profil  

 rur ochronnych, przeciskowych  

 i pomiarowe, kable 
pomiarowe, ko z rur  

4.8.2 Profil wykonywany w  

 drogami, 

 torami kolejowymi, 

 rzekami, 

 ciekami. 

4.8.3 ych. 

4.8.4 w  

4.8.4.1 Profile  aktualna nazwa sekcji uje 
- oraz kolejny numer dla 

ekcji 6.158.33.09 nazwa 
pliku pow -p  
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4.8.4.2 W przypadku wykorzystywania plik

e
2 ze stref. 

4.8.5 Oznaczanie profili na mapach 

4.8.5.1 Profile nal
w formacie *dgn V8 zgodnym -SYSTEM 

-Mapa. 

4.8.5.2 a . Przyk
dla pierwszego profilu na se

-p1  

4.9  

4.9.1 w 
systemowych oraz miejsc charakterystycznych. 

4.9.2 two  

 stacja gazowa, 

  

 punkt pomiarowy, 

 o-upustowy, 

  

 odwadniacz, 

  

4.9.3 Schemat przed  
mapy nu jest prowadzony 
projektu powykonawczego. 

4.9.4 Schemat pow  
W przypadku braku jakiegokolwiek symbolu nale
gazowej (kr neg

alonowania. 

4.9.5  

4.9.5.1 w
nazwa sekcji rystyczny, -

 schemat oraz kolejny numer dla dan
drugiego schematu na sekcji 6.158.33.09 n

-  

4.9.5.2 W przypadku wykorzysty  Za

godne z PUWG 
2000 odpowiednio dla ka dej ze stref. 

4.9.6 Oznaczanie schemat ach. 

4.9.6.1 pom
w zgodnym -SYSTEM 

-Mapa. 

4.9.6.2 Tekst na odn zwy pliku schematu. 
dla drugiego schematu na sekcji 6.158.33.09 na

-  

4.10 Rastrowa mapa topograficzna 

4.10.1  
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4.10.1.1 Dla systemu w formacie *dgn V8 zgodnym z w GAZ-SYSTEM 
apli -Ma  braku 
posiadanych opr w tej 

od przedmiotu opracowania. 

4.10.1.2 Zeskanowane arkusze map topograficznych, najnowszej edycji (niez
asi 00.  

W przypadku, gdy pozyskane mapy 
Wykonawca musi zeskanowa  
opracowanie do sekcji wg podzia lub 1:25000 

 

4.10.1.3 
 

4.10.1.4 Kalib m nia 
z odrzu ch. Wynikiem opracowania musi 

ad
i przyc usza 
ch). 

4.10.1.5 Pozosta rozp
z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standard

  
i prze  do owego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego.  

4.10.1.6  

  GeoTIF  

  16 bit, 

 kompresja  LZW, 

 pliki typu untiled, bez piramid zobrazowania. 

4.10.2 Nazewnictwo sekcji 

Nazwy sek  
ny lub 1992 

e ukcja 
techniczna O1/O2. 

4.11 Wektorowa mapa topograficzna 

4.11.1 Warunki techniczne pli w wektorowych 

4.11.1.1 Wektorowa mapa topograficzna prowadzona jest w formie mapy br
py numerycznej 

 na uwadze jej tworzenie i ak jest samodzielnie 
prowadzona przez U

lone dla systemu w formacie *dgn zgodnym  
-S -Mapa. 

4.11.1.2 m   
z wykorzystaniem symbo

 dost  

4.11.2  

Pliki wektorowe w f cyjnym 25 000  
i/lub 10 000 uk  

4.11.3 Nazewnictwo sekcji 
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h, po to 
 zgodne z PUWG1965 odpowiednio dla 

j la instrukcja techniczna O1/O2. 

4.11.4 Rozwarstwienie i topologia mapy zasadniczej 

Rozwarstwienie i topologia mapy zasadnicz z wymaganiami 
 w formacie *dgn V8 zgodnym  w GAZ-

-Mapa. 

5. Standard danych pomocniczych 

5.1 Jako dane pom  
z danymi geodezyjnymi, wykorzystywane w GAZ-SYSTEM, takie jak: 

 dokumentacja  

 wykazy w  

 zestawienia tabelaryczne. 

5.2 wy  

 stacja gazowa, 

  

 punkt pomiarowy, 

 -upustowy, 

 odwadniacz, 

 przekroczenie/ ie, dl d  

 y, 

 SOK (stacja ochrony katodowej), 

 kolizja  obiekty budow
zmniejszonych lub strefy kontrolowanej. 

5.3 iercie e
 k  na rozpoznanie 

zastosowanej armatury. 

5.4 
 po za  

5.5   
w przypadku, gdy opracowaniu podlega jedynie jego fragment. 

5.6  

  5 MPix (2592 x 1944), 

  

 formatem zapisu: JPEG, a poziomie 85 %, 

 84. 
 

5.7  

 obiektu, 

  obiektu -
  kolejny numer zd  

 dla po  
-X-  X  kolejny numer obiektu na danej sekcji, Y  

kolejny numer (np. 61583309-s2-z5). 

5.8 r  
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5.8.1  wyka dniego 
 

5.8.2 m.in. 
j  

 punkty z m  

 ek  

5.9 Zestawienia tabelaryczne 

5.10 Wykonawca zobligowany jest do podania w zestawieniu tabelaryczn
n i powiaty w r

i zredukowane. 

6. Standard danych geograficznych.   

6.1 o obiektach  
i zjawiska ystywane przez GAZ-SYSTEM.  

 

 Topograficznej (BDOT10k),  

  (BDOO), 

 ortofotomapy, 

 rastrowe mapy topograficzne, 

 e dane przestrzenne GIS. 

6.2 a BDOT10k 

6.2.1 e w GAZ-SYSTEM 
 

6.2.2  Dan - bra jnego danych. 

6.2.3  z komponentu TOPO. 

6.2.4  D  

6.2.5  Standardowe dane topograficzne (TOPO BDOT10k) powinny charakteryzo
brakiem redakcji kartograficznej - rzeczywista lo  

6.2.6  rzestrzennych: 1992. 

6.2.7   

6.2.8  Format danych: ESRI SHP 

6.3 W przypadku braku pokrycia danego obszaru mapami wektorowymi BDOT1
 danego obszaru mapy topograficzne w skali 1:10000. 

Przekazaniu podlega kalibrowane obrazy rastrowe wraz z zakupionymi wersjami 
papierowymi. 

6.4  
ch i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych 

ob r  ch, 
 

6.5 DOO 

6.5.1 i funkcje mapy 
nia GAZ-SYSTEM. 

6.5.2 Dane  brak yjnego danych. 

6.5.3 nych  
 

6.5.4 zestrzennych: 1992. 
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6.5.5  

6.5.6 Format danych: ESRI SHP 

6.5.7 
stopada 2011 r. w sprawie 

bazy danych obi  
znych, d  Elementy 

 
zasadniczej z do aficznej. 

6.6 Wymagania dla ortofotomapy  

6.6.1 iem drugiego poziomu prezentacji danych 
przestrzennych.  

6.6.2 Pas opracowania   

6.6.3 cznie, Stacje Gazowe, itp.)  min. 100 m poza ich 
granice. 

6.6.4 em chmur i ich cieni na obrazie. 

6.6.5  

6.6.6 ixela. 

6.6.7 Pliki graficzne ortofotomapy: 

 format GeoTIFF  

  24 bit (RGB  pojedynczy , 

 kompresja  LZW, 

 pliki typu untiled, nie powinny zawier  

6.6.8  

 pliki graficzne ortofotomapy w podziale sekcyjnym skali 1:2000, 

 dla danego 
terenu. 

6.6.9 N to 
 

6.7 Wymagania dla rastrowej mapy topograficznej 

6.7.1 Rastrowe mapy topograficzne w systemie  
w przypadku braku d h wektorowych na danym obszarze. 

6.7.2 Zeskanowane arkusze map t  
g gazo .  

W przypa ykonawca musi 
zesk pracowanie do sekcji 

adu 1992. 

6.7.3 
cowania. 

6.7.4 Kalibracj . w dopasowania  
cowania m

czeniu" i
poza ramkowych).  

6.7.5 stra Rozwoju  
z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie  
geodezyjnych pomia ytuacyjnych  
i przekazywania wynik  
i kartograficznego. 



SBT-PE-I35 
 

 

Wydanie 1 Wersja 1 

 

19

6.7.6 Spe  

  rastrowych   

   24bit, 

 kompresja  LZW, 

 pliki typu untiled, bez piramid zobrazowania. 

6.7.7 Naz
 

6.8 rzenne GIS 

-SYSTEM powinny by  gromadzone  
n

opi w specyfikacji przetargowej. 

7. Za -SYSTEM 

7.1 h przestrzennych w GAZ-SYSTEM prowadzony jest w systemie paszportyzacji. 

7.2 Dane  
w GAZ- -Mapa. Dane geograficzne  

7.2.1 System jest zgodny uj GAZ- -  
danych przestrzennych dla systemu EAM. 

7.2.2  w GAZ-
-Mapa prowadzona jest prze  

 w scentralizowanej bazie danych.  

7.2.3  

kontrolnych wbudowanych -  w GAZ-
SYSTEM. W przypadku stwierdzenia lub 

o
podlega zaakceptowaniu pozbawiony jest ww. usterek. 

7.2.4 Aktualizacja bazy danych w formacie *dgn zgodnym z obo w GAZ-SYSTEM 
-Mapa. Import nowego zasobu do bazy danych mapowych systemu  

w GAZ-SYSTEM apl -
lko, gdy wynik kont  Wymagania 

dot ce opracowania 4.5.4 

8. Przyj -SYSTEM 

8.1 W wyniku prowadzenia prac inwestycyjnych/modernizacyjnych/remontowych albo aktualizacji 
danych geodezyjnych Wykonawca przekazuje n wymienion  

8.1.1 P  w GAZ-SYSTEM 
- w podziale arkuszy  

w sk  z sy w skali 1:500. 

8.1.2 ciowe mapy nu
w GAZ- -

odwzorowawczych (zgodny  danym obszarze). 

8.1.3 Pliki rastrowe mapy zasadn skane lub wytworzone) w podziale 
w przypadku map w innych 

 
2000. 
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8.1.4 Pliki rastrowe mapy topograficznej w podziale arkuszy w skali 1:25000  
mat GeoTIFF 

iona przy 
realizacji przedmiotu opracowania. 

8.1.5 Szczeg technicznych w formie numerycznej  
schematy.  

8.1.6 ycznej. 

8.1.7 oraz w wersji 
PDF za rzone elementy wraz z numerami pikiet. Szkice 
musza opisane numerem sekcji mapy w skali, jakiej dostarczona jest mapa  
z ODGiK, musz  
i gminy.  

8.1.8 Dwa egzemplarze map z ODGiK (min. 1 egzemplarz w podziale sekcyjnym  format 
A1) zaklauzulowane lub p adczone o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji 
odbitki mapy zasadniczej po 

 u A1. W przypadku, gdy ODGiK wydaje 
wer -
tych arkuszy z narzuconym 

egzemplarz mapy w wersji papierowej, po naniesieniu zmian w zasobie geodezyjnym  
 

opracowanie w formacie A1 w podziale sekcyjnym w skali 1: 500. Przedmiotowe 
 np. w f  

8.1.9  WGS-84 w pliku txt, tak jak w pkt 5.8. 

8.1.10 Papierowe arkusze mapy topograficznej  
w jednym egzemplarzu. 

8.1.11 hybrydowej pr  
i sekcyjnej lub map trasowych  

z przebiegiem sieci gazowej. 

8.1.12 Zestawienia tabel  
i p i zredukowane. 

8.1.13 w d
nych 

dyskach twardych USB 3.0 zasilanych z portu USB (bez  
w przypadku, gdy dane nie  

8.2 n  
 acji,  

 cznie z 
w

e i potwierdzone przez ze 
strony Za go zadania w terenie.  

8.3 W wyniku aktualizacji danych geograficznych Wykonawca przekazuje 
. 

8.3.1 na arkusze w formacie SHP. 

8.3.2 Przekazywane  danych (CD-
R  Na 
prz
nal otrzymane 
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opracowanie. W nim powinny znajdowa do 
kartowania  stan przed zrealizowaniem przedmiotowego zadania. 

9. Aktualizacja danych geodezyjnych 

9.1 Weryfikacja i ocena ak  

Weryfikac podczas norm ytkowania 
obu w stosunku do stanu 

o obszaru) Od
stos do zaktualizowania zasobu na danym obszarze. 

9.2 Aktualizacja danych geodezyjnych 

9.2.1 Aktualizacja posiadanego zasobu dany
podczas: 

 inwentaryzacji powykonawczych nowo budowanych w 
gazowniczych, 

 inwentaryzacji powykonawczych obiekt udowlanych sytuowanych  
 

9.2.2 Dostarczenie ras
prac aktualizacyjnych danych geodezyjnych.  

9.2.3 W ramach zlecenia dopuszczalne jest fakultatywne wymaganie map topograficznych, 
 nieaktualne. 

za zam  

UWAGA:  

wym raficznych map rastrowych. Mapy wektorowe 
topograficzne b ne samodzielnie na bazie danych map zasadniczych. 

9.2.4 Zalecany wiek zasobu geode  

 mapy zasadnicze  do 10 lat, 

 mapy topograficzne  do 15 lat, 

  do 25 lat. 

9.2.5 W uzasadnionych przypadkach aktualizacji poszc f
e

 

9.3 Aktualizacja danych geograficznych 

Aktualizacja posiadanego zaso w uzasadnionych 
przypadkach np. przy du

u  
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