Wykonywanie robdt budowlanych wraz z dostawq materiatéw i sporzqdzeniem dokumentacji powykonawczej na obiektach
Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ — SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.

Pogdrska Wola, 12 grudnia 2024 r.

Zat. nr 1 do Umowy ramowej — Opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonywanie na podstawie zleceh Zamawiajgcego: Wykonanie roboét
budowlanych wraz z dostawg materiatdw i sporzgdzeniem dokumentacji powykonawczej na obiektach
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.

1. Ogrodzenie

Wykonawca zapewni:

1. W przypadku zabudowy nowych ogrodzehn panelowych systemowych: zakup, transport oraz
montaz ogrodzenia systemowego panelowego, obejm montazowych, wraz z furtkg i/lub bramg
wjazdowq, zgodnie z projektem lub Zleceniem Zamawiajgcego;

2. W przypadku renowacji ogrodzenia: zakup, transport, demontaz starego ogrodzenia i montaz
nowego ogrodzenia, zgodnie z projektem lub Zleceniem Zamawiajgcego;

3. W przypadku ogrodzenia tymczasowego: zakup, transport oraz montaz ogrodzenia
tymczasowego z siatki lesnej, wraz z elementami montazowymi, bez furtki i/lub bramy wjazdowe;j,
zgodnie z projektem lub Zleceniem Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne materiaty i narzedzia do wykonania Przedmiotu
Zamowienia.

W przypadku posadowienia ogrodzenia nad gazociggiem, nalezy tak posadowi¢ ogrodzenie i jego
elementy, aby nad gazociggiem znajdowat sie cokdt przesta ogrodzeniowego, a nie stupek
z posadowieniem — w stosunku do osi gazociggu.

Wszystkie fundamenty muszg by¢ posadowione ponizej gtebokosci przemarzania gruntu. Wszystkie
elementy ogrodzenia muszg by¢ zabezpieczone przed wtargnieciem osdb nieupowaznionych
poprzez zastosowanie nakretek samozrywalnych do obejm, uniemozliwiajgcych demontaz
ogrodzenia. Furtke i brame wyposazyé w zamek lub ktdédke (do uzgodnienia) z wktadkg Master Key
oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgce ich demontaz.

Ogrodzenie, elementy ogrodzenia wraz z niezbednymi akcesoriami muszg by¢ ocynkowane ogniowo
zgodnie z normqg PN - EN ISO 1461 i malowane proszkowo, kolor RAL 60181

Biorgc pod uwage fakt, iz na ogrodzeniu zamontowany bedzie system naptotowy oparty

na detektorach naptotowych, bardzo istotna jest jako$¢ jego wykonania. Ogrodzenie musi by
wykonane z duzg starannosciq. Nie dopuszcza sie wszelkich luzdw paneli ogrodzeniowych. Same
bramy oraz furtki po zamknieciu nie mogqg powodowac stukdw. Ogranicznik ruchu bram
skrzydtowych na drodze wjazdowe] wykonanej z kostki brukowej powinien by¢é mocowany do
dedykowanego fundamentu betonowego (nie do kostki brukowej). Réwniez blokada otwartych
skrzydet bramy powinna by¢ zabetonowana. Sugeruje sie zastosowanie dodatkowych ogranicznikdéw
gumowych na ogranicznikach minimalizujgcych ewentualne stuki bram i furtek. Wysoko$¢ przeswitu
pomiedzy skrzydtem bramy a podtozem ma skutecznie uniemozliwi¢ przedostanie sie na teren
obiektu matych zwierzat (lisy, zajgce).

! Dopuszcza sie kolor inny, RAL zostanie przedstawiony w zapytaniu ofertowym
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Wszystkie tablice informacyjne i ostrzegawcze montowane na panelach siatkowych muszg byc¢
odpowiedniej sztywnosci oraz mocowane do panela na catej dtugosci gérnego i dolnego boku przy
pomocy ptaskownika potgczeniem srubowym.

Drut ostrzowy powinien by¢ na trwale skrecony w miejscu styku z wysiegnikiem. Wysiegniki (jezeli sg
osobno naktadane na stupki) muszg posiada¢ czworokgtng naktadang podstawe montazowq
dopasowang do stupka i przylegac do niego bez mozliwosci odksztatcania sie przy naciggu drutu.

Ogrodzenie nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami niniejszego OPZ, Instrukcjg z dn. 18.08.2023 r.
okredlajgcg standardy bezpieczenstwa fizycznego Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ —
SYSTEM S.A. lub projektem przekazanym na etapie Zlecenia lub wytycznymi Zamawiajgcego
zawartymi w Zleceniu:

1.1. Warianty ogrodzen

1.1.1. Wariant Il wg. Instrukcji

Ogrodzenie przejrzyste, catkowita wysokos¢ min. 2,5 m nad gruntem (w tym proég, panel i bariera),
stupy metalowe min. 40x60 mm. Grubos¢ blachy ksztattownika min. 3 mm. Posadowienie stupka
ponizej poziomu gruntu min. 100 cm. Stupek trwale zabetonowany w fundamencie i elemencie
betonowym tgczgcym podmurdwke. Odlegtos¢ miedzy kolumnami max. 2,5 m.

Ogrodzenie zbudowane z paneli kratowych — max. rozmiar oka 200 x 55 mm. & drutu poziomego min.
8 mm, pionowego min. 6 mm. Drut poziomy w panelu podwdjny. Mocowanie panelu do stupka min.
4 obejmami. Stupek powinien by¢ zabezpieczony od goéry kapturkiem nawierzchniowym z polietylenu
(symbol przemystowy: PE).

Zabezpieczenie antykorozyjne stupkdw i wypetnienia ogrodzenia: ocynk ogniowy plus malowanie
proszkowe lub inna powtoka z tworzyw sztucznych. Kolor zielony wg palety RAL 60182, Panele powinny
by¢é montowane w sposéb, uniemozliwiagjgcy demontaz bez koniecznosci przeciecia blachy
montazowej. Sruby montazowe (zamkowe M8 ze stali nierdzewnej) z tbem grzybkowym powinny byé
wykonane ze stali nierdzewnej, a nakretki zrywalne A2. Zawiasy bram i furtek powinny byc¢
zabezpieczone przed zdjeciem.

1.1.2. Wariant Ill wg. Instrukcji

Ogrodzenie przejrzyste, wys. min. 2.0 m nad gruntem (w tym prdog, panel i bariera). Stupy metalowe
min. 40x60 mm. Grubo$¢ blachy ksztattownika min. 3 mm. Posadowienie stupka ponizej poziomu
gruntu min. 100 cm. Stupek trwale zabetonowany w fundamencie i elemencie betonowym tgczgcym
podmurdéwke.

Ogrodzenie zbudowane z paneli kratowych — max. rozmiar oka 200 x 150 mm. @ drutu poziomego
min. 8 mm, pionowego min. 6 mm. Drut poziomy w panelu podwdjny. Mocowanie panelu do stupka
min. 3 obejmami. Odstep miedzy kolumnami nie moze przekraczac 3 m. Stupek powinien byc
zabezpieczony od gory kapturkiem nawierzchniowym z polietylenu (symbol przemystowy: PE).

2 Dopuszcza sie kolor inny, RAL zostanie przedstawiony w zapytaniu ofertowym
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Zabezpieczenie antykorozyjne stupkdw i wypetnienia ogrodzenia: ocynk ogniowy plus malowanie
proszkowe lub inna powtoka z tworzyw sztucznych. Kolor zielony wg palety RAL 60183. Panele powinny
by¢é montowane w sposéb, uniemozliwiajgcy demontaz bez koniecznosci przeciecia blachy
montazowej. Sruby montazowe (zamkowe M8 ze stali nierdzewnej) z tbem grzybkowym powinny byé
wykonane ze stali nierdzewnej, a nakretki zrywalne A2. Zawiasy bram i furtek powinny byc¢
zabezpieczone przed zdjeciem.

1.2. Warianty barier

1.2.1. Wariant | wg Instrukcji

Dwustronny wypust (stelaz) wysokosci min. 300 mm na zewnatrz i wewnatrz pod kgtem 45°. Po obu
stfronach, na petnej dtugosci ogrodzenia, 3 zestawy drutu ostrzowego ze stali nierdzewnej o srednicy
min. 3.0 mm i drut ostrzowy concertina ze stali nierdzewnej, wg. Polskiej Normy O0OH18N10 wg.
Europejskiej Normy 1.4306, utozony przestrzennie w postaci walca @ 450 mm. Ksztatt zwoju: podwdjna
helisa. Druty ostrzowe mocowane 5 ztgczkami dla kazdego zwoju. Zabezpieczenie antykorozyjne
wypustéw  (stelazy): ocynk ogniowy plus malowanie proszkowe lub inna powtoka z tworzyw
sztucznych. Kolor zielony wg palety RAL 6018%.

Schemat Ogrodzenia — bariera wariant |

Concertina Drut ostrzowy

3 Dopuszcza sie kolor inny, RAL zostanie przedstawiony w zapytaniu ofertowym
4 Dopuszcza sie kolor inny, RAL zostanie przedstawiony w zapytaniu ofertowym
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1.2.2. Wariant Il wg Instrukcji

Jednostronny wypust (stelaz) wysokosci min. 300 mm na zewngtrz, na petnej dtugosci ogrodzenia
3 zestawy drutu ostrzowego stalowego, ocynkowanego. Srednica drutu nie moze by¢é mniejsza niz
3 mm. Zabezpieczenie antykorozyjne wypustdw (stelazy): ocynk ogniowy plus malowanie proszkowe
lub inna powtoka z tworzyw sztucznych. Kolor zielony wg palety RAL 6018°.

Schemat Ogrodzenia — bariera wariant Il

Drut ostrzowy
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1.2.3. Wariant Ill wg. Instrukcji

Jednostronny wypust (stelaz) wysokosci min. 200 mm, na petnej dtugosci ogrodzenia 2 zestawy drutu
ostrzowego stalowego, ocynkowanego. Srednica drutu nie moze byé mniejsza niz 3 mm.
Zabezpieczenie antykorozyjne wypustéow (stelazy): ocynk ogniowy plus malowanie proszkowe lub
inna powtoka z tworzyw sztucznych. Kolor zielony wg palety RAL 60188. Stelaz pionowy lub pod kgtem
45°,

> Dopuszcza sie kolor inny, RAL zostanie przedstawiony w zapytaniu ofertowym
6 Dopuszcza sie kolor inny, RAL zostanie przedstawiony w zapytaniu ofertowym
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Schemat Ogrodzenia — bariera wariant lll, stelaz pionowy

Drut ostrzowy
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Schemat Ogrodzenia — bariera wariant lll, stelaz pod kgtem 45°
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1.3. Warianty progéw ochronnych ogrodzenia.

1.3.1. Wariant | wg. Instrukcji

Prog ochronny ogrodzenia zbrojona betonowa ptyta, co najmniej 0,6 m wysokosci (dopuszcza sie
zabudowe dwdch ptyt o wysokosci 0,3 m). Ptyta betonowa zagtebiona w grunt min. 30 cm
i wystajgca ponad grunt na 30 cm. Grubo$¢ w catym przekroju min. 6 cm. Odstep miedzy progiem
ochronnym i ogrodzeniem max. 30 mm. Prég ochronny montowac

w prefabrykowanych tgcznikach betonowych typu ,H” z gniazdami na stupy (tgczniki
poczgtkowy/przelotowy/narozny). Otwory pod stopy fundamentowe wykonane pod kazdy stupek

o Ssrednicy 30 cm i gtebokosci zgodnej ze strefg przemarzania gruntu. Deske betonowg montowac
na fundamencie z betonu C12/15 o grubosci min 10,0 cm.

1.3.2. Wariant Il wg. Instrukcji

Prog ochronny ogrodzenia betonowa ptyta, co najmniej 0,3 m wysokosci. Ptyta betonowa
zagtebiona w grunt min. 10 cm i wystajgca ponad grunt na 20 cm. Grubos$c¢ ptyty betonowejw catym
przekroju min. 6 cm. Odstep miedzy progiem ochronnym i ogrodzeniem max. 50 mm. Prég ochronny
montowac w prefabrykowanych tgcznikach betonowych typu ,,H" z gniazdami na stupy (tgczniki
poczatkowy/przelotowy/narozny). Otwory pod stopy fundamentowe wykonane pod kazdy stupek

o Srednicy 30 cm i gtebokosci zgodnej ze strefg przemarzania gruntu. Deske betonowg montowac
na fundamencie z betonu C12/15 o grubosci min 15,0 cm.

1.3.3. Wariant Ill wg. Instrukcji

Prog ochronny ogrodzenia z betonowej ptyty co najmniej 0,3 m wysokosci. Ptyta betonowa
zagtebiona w grunt min. 10 cm i wystajgca ponad grunt na 20 cm. Grubos$¢ ptyty betonowejw catym
przekroju min. 6 cm. Odstep miedzy progiem ochronnym i ogrodzeniem max. 100 mm. Prég ochronny
montowac w prefabrykowanych tgcznikach betonowych typu ,,H” z gniazdami na stupy (tgczniki
poczgtkowy/przelotowy/narozny). Otwory pod stopy fundamentowe wykonane pod kazdy stupek

o Ssrednicy 30 cm i gtebokosci zgodnej ze strefg przemarzania gruntu. Deske betonowqg montowac
na fundamencie z betonu C12/15 o grubosci min 15,0 cm.

1.4. Warianty wykonania wejsé i bram wjazdowych.

Rozwierane bramy dwuskrzydtowe i furtki wykona¢ jako konstrukcja spawana na ramie
z ksztattownikéw prostokgtnych, z wypetnianiem (zakratowaniem) z profili kwadratowych
o wymiarach min. 25x25x1,5 mm, w odstepach nie wiekszych niz 100 mm. Zabezpieczenie
antykorozyjne stupkdw, ramy i wypetnienia: ocynk ogniowy plus malowanie proszkowe, kolor zielony
wg palety RAL 60187,

Regulowane zawiasy (po trzy sztuki na kazde skrzydto) umozliwiajgce ruch skrzydta w promieniu
180 stopni. Bramy i furtki wyposazy¢ w bezpieczny zewnetrzny zamek z regulowanym zamknieciem.
Na skrzydtach bram zamontowac rygle ze stali nierdzewnej, wpuszczane w nierdzewng tuleje trwale
zamocowang w podtozu. Stupki dla furtki i bram wykonac z profili kwadratowych o min. przekroju
100x100x4 mm. Rame dla skrzydet bramy rozwieralnej wykonac z profili zamknietych o min. przekroju
70x70x4 mm. Rame dla skrzydta furtki wykonac z profili zamknietych o min przekroju 60x60x3 mm.

Na cate] dtugosci skrzydta bram i furtek na gérnej krawedzi wykonac pionowe wypusty (stelaze)
wysokosci min. 300 mm pod kgtem 90°. Na petnej dtugosci rozciggniety drut ostrzowy prosty w 2 lub

7 Dopuszcza sie kolor inny, RAL zostanie przedstawiony w zapytaniu ofertowym
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3 zestawach w zaleznosci od okresSlonego wariantu ogrodzenia (Il lub lll), tak aby uniemozliwic
przejscie gorg.

Zawiasy bram i furtek powinny by¢ zabezpieczone przed zdjeciem. Furtka i kazda brama powinny
by¢ wyposazone w uszy do zatozenia ktédki lub do montazu zamka wpuszczanego.

Szeroko$¢ bramy — Swiatto wjazdu minimum 4,0 m lub zgodnie z projektem.
Szeroko$¢ furtki — w osiach stupdw 1,2 m lub zgodnie z projektem.

1.4.1. Wariant Il wg. Instrukcji

Weijscia i wjazdy dla pojazddw — wysoko$¢ adekwatna do ogrodzenia wtgczajac w to bariery
wienczqgce i ochrone przed przeniknieciem pod bramg wjazdowq lub wejsciem.

Wijazdy — brama sterowana recznie. Bramy wyposazone w bolce (wystepy) ryglujgce (elementy min.
3 klasy zgodnie znormqg PN — EN 1627:2012) z ochrong przed ofwarciem z zewnetrz.

Wejscia — bramki z zabezpieczonym systemem blokujgcym (min. 3 klasy zgodnie z normg
PN — EN 1627:20128).

1.4.2. Wariant lll wg. Instrukcji

Wejscia i wjazdy dla pojazdéw — wysokos¢ adekwatna do ogrodzenia wtgczajgc w to bariery
wienczqgce i ochrone przed przeniknieciem pod bramg wjazdowq lub wejsciem.

Wijazdy — brama otwierana recznie. Bramy wyposazone w bolce (wystepy) ryglujgce (elementy min.
2 klasy zgodnie znormqg PN — EN 1627:2012), z ochrong przed otwarciem z zewnetrz.

Wejscia - bramy zabezpieczonym systemem blokujgcym (min. 2 klasy zgodnie normg
PN — EN 1627:2012) z metalowymi gatkami z obydwu stron.

1.5. Demontaz starego ogrodzenia wraz z elementami montazowymi

Zgodnie z projektem lub wytycznymi Zamawiajgcego Wykonawca zdemontuje zastane ogrodzenie
i jego elementy i bedzie odpowiedzialny za przygotowanie terenu pod nowe ogrodzenie.

1.6. Ogrodzenie tymczasowe

Wykonawca wykona i zapewni:
a. Przygotowanie terenu do wykonania ogrodzenia tymczasowego.
b. Ogrodzenie wraz z bramq z siatki lesnej.
c. Elementy montazowe.
d. Demontaz ogrodzenia tymczasowego i rekultywacje terenu wykorzystanego pod jego
zabudowe.

8 PN — EN 1627:2012 - Drzwi, okna, éciany ostonowe, kraty i zaluzje - Odpornosé na wtamanie - Wymagania i klasyfikacja.
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2. Place technologiczne

Wykonawca zapewni zakup, transport materiatdw, utwardzenie i stabilizacje gruntu, wykonanie
podbudowy, przed przystgpieniem do zagospodarowania terenu kostkg wibroprasowang,
otoczakiem, ptytami betonowymi itp. Konstrukcje nawierzchni nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem
lub wytycznymi wskazanymi w Zleceniu.

2.1. Kamien otoczak + elementy montazowe

a. Teren nalezy wysypa¢ otoczakiem w taki sposdb, aby wody deszczowe byty
zagospodarowane w ramach granic dziatki nalezqgcej do Operatora Gazociggodw
Przesytowych GAZ — SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.

b. Teren nalezy zagospodarowac kamieniem nieiskrzgcym typu ,otoczak” o granulacii
15 = 30 mm o minimalnej grubosci 20 cm, mozna zastosowac ttuczen, kliniec, otoczak na
geowtdkninie sepracyjno - filtracyjnej o gramaturze min. 300 g/m2?, na catym wskazanym
obszarze. Pod ,otoczak” nalezy wykona¢ podbudowe zasadniczg z piasku Sredniego
stabilizowanego mechanicznie.

c. Teren zagospodarowany ww. ,ofoczakiem”, ograniczy¢ cokotami ogrodzenia Iub
w przypadku, gdy projekt stanowi inaczej, prefabrykowanym obrzezem betonowym i wynie$é
ok. 5 cm powyzej przylegtego terenu.

2.2. Uzupetnienie ubytkow kruszywa

Uzupetnienie ubytkéw istniejgcego kruszywa na terenie dziatki celem wyréwnania poziomu do
grubosci 20 cm. Kruszywo o granulaciji 15-30 mm. Rodzaj kruszywa zblizony do istniejgcego.

2.3. Uzupetnienie ziemi

Uzupetnienie ziemi na ogrodzonej czesci dziatki w celu wyrédwnania terenu i uniemozliwienia tworzenia
sie zbiorowiska wody pochodzgcej z opaddw i roztopdw.

2.4. Modernizacja nawierzchni placu technologicznego

W przypadku gdy na terenie znajduje sie warstwa kruszywa lecz zagospodarowanie zostato
wykonane w oparciu o stare technologie np. bez uzycia geowtdkniny co powoduje przerastanie
trawy, nalezy wykonac¢ ponizsze prace:
a. Zgarngc istniejgce kruszywo
b. Roztozy¢ geowtdknine separacyjno-filtracyjng o gramaturze min. 300 g/m?2 na catym
wskazanym obszarze
c. Ponownie zasypac teren zgarnietq warstwqg kruszywa.
d. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ uzupetnienia ubytkdw kruszywa nalezy realizowac
w oparciu o pkt. 3.2.2 powyze;.

2.5. Nawierzchnia z kostki betonowej o zwiekszonej nosnosci— 15 T + krawezniki

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z projektem przekazanym w Zleceniu,
aw przypadku jego braku musi by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz.U. 2016 poz.124 i wytycznymi wskazanymi w Zleceniu.
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a. Nawierzchnia:
—  Kostka o grubosci 8 cm na podbudowie z ttucznia kamiennego ok. 20 cm lub o grubosci
25 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym.
— Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o grubosci warstwy ok. 4 cm.
- Podtoze gruntowe o parametrach: wskaznik zageszczenia Is = 1; wtdérny modut
odksztatcenia 100 MPa.
b. Krawezniki typu ciezkiego o wymiarach 20 x 30 cm z beftonu wibroprasowanego na podsypce
cementowo - piaskowej o grubosci 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15

2.6. Nawierzchnia z kostki betonowej + obrzeze betonowe
a. Kostka grubosci 6 cm na podbudowie z ttucznia kamiennego ok. 20 cm lub o grubosci
25 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym.
b. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o grubosci warstwy ok. 2 cm.
c. Nawierzchnie chodnikéw ograniczy¢ prefabrykowanym obrzezem betonowym.

2.7. Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej

a. Przetozenie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej wraz z kraweznikami, ktéra w wyniku
pracy gruntu lub eksploatacji obiektu ulegta zdeformowaniu.

b. W przypadku, gdy na m2 powierzchni 10% materiatu nadaje sie do wymiany — wymiana
materiatu.

3. Roboty budowlane inne

Roboty budowlane wykraczajgce poza zakres okreslony w niniejszym dokumencie, bedq rozliczane
na podstawie cen skalkulowanych w oparciu o cenniki robdét budowlanych stosowanych
w budownictwie oraz ceny roboczogodziny, okreslonej w formularzu cenowym stanowigcym
Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy ramowej. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania
takich robdt zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptaciji Zamawiajgcego obmiar Robdt opracowany
Za pomocg programu do kosztorysowania robdt budowlanych. Obmiar Robdt powinien zawierad
koszt materiatdéw oraz pracy sprzetu specjalistycznego, niezbednych do realizacji Robdt.

4. Roboty budowlane realizowane na obiektach gazowniczych

4.1. Piaskowanie i malowanie powierzchni.

Technologia wykonania konserwacji:
a. Obrébka strumieniowo — §cierna do stopnia czystosci 22 wg normy PN - ISO 8501 — 1.
Do oczyszczania powierzchni jako Scierniwo niedopuszczalne jest stosowanie piasku
kwarcowego.
b. Nadziemne czesci rur nalezy zabezpieczy¢é poprzez wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego zestawem malarskim z farb nowej generacji, epoksydowych
i poliuretanowych, o duzej zawartosci sktadnikdw nielotnych. Catkowita grubos$é systemu
powtokowego powinna miesci¢ sie w granicach 250 — 300 um. Grubos¢ epoksydowych
warstw podktadowych (grunt i miedzywarstwy) nie powinna by¢& mniejsza niz 180 um.
c. Kolorystyka:
— rurocigg — RAL 1023 lub podobny
— armatura - RAL 92006 lub podobny
— podpory, wsporniki — RAL 2006 lub podobny
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d.

e.

Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ — SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.

Malowanie nalezy wykona¢ w technologii natryskowej bezpowietrznej (pompa
hydrauliczna).
Wykonanie oznakowania po konserwacji:
— kierunek przeptywu gazu - strzatka w kolorze czarnym,
- oznaczenie gazociggdw wysokiego cisnienia — cztery paski koloru czerwonego
o szerokosci 15 mm i odlegtosci miedzy nimi 20 mm,
— o0znaczenie gazociggdw podwyzszonego-sredniego cisnienia — trzy paski koloru
czerwonego o szerokosci 15 mm i odlegtosci miedzy nimi 20 mm,
- oznaczenie gazociggdw Sredniego ciSnienia - dwa paski koloru czerwonego
o szerokosci 15 mm i odlegtosci miedzy nimi 20 mm,
- oznaczenie gazociggdw niskiego ciSnienia - jeden pasek koloru czerwonego
o szerokosci 15 mm,
— oznakowanie numeracji armatury w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt uzgodni z Zamawiajgcym materiaty izolacyjne
oraz fechnologie wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej z kazdego etapu
realizacji robot.

4.2. Wykonanie nowej izolacji na przejsciach ziemia - powietrze

Wykonac¢ nowq izolacje tasmami poliuretanowymi odpornymi na UV w klasie ,,C50" odcinkéw
gazociggdw wychodzgcych z ziemi na wysokosci min. 0,3 m.

Zgodnie ze ST-IGG-0601:2020 takie rozwigzanie powinno:

w sposéb pewny zabezpieczad stalowq Scianke przed wnikaniem wilgoci od strony gruntu
i od strony naziemnej,

wykazywaé duzg wytrzymatosé na uszkodzenia mechaniczne,

wykazywac duzg trwato$¢ (odporno$¢ na wptyw Srodowiska, w tym na zmiany
temperatury otoczenia),

zabezpieczad rure do wysokosci co najmniej 30 cm ponad powierzchnie terenu, w strefie
nadziemnej by¢ odporne na promieniowanie UV.

4.3. Remont elewacji budynku

4.4.

o

Skucie istniejgcego tynku ze $cian

Zabezpieczenie $cian preparatem gruntujgcym

Wykonanie warstwy z siatki zbrojonej zatapianej w kleju do siatki wraz z zabezpieczeniem
naroznikow kgtownikami elewacyjnymi

Gruntowanie farbqg podktadowq oraz natozenie tynku strukturalnego silikonowego granulacii
1.5 mm

RAL tynku do uzgodnienia

Renowacja tynkéw + odnowienie powtok malarskich wewngqtrz budynku

®© Q000

W przypadku odpadajgcego tynku — skucie i uzupetnienie tynku mineralnego

W przypadku wystepowania widocznych zaciekdw i wykwitdéw wilgoci nalezy je zlikwidowac
Wykonanie szpachlowania scian i sufitbw celem wyréwnania powierzchni

Zabezpieczenie powierzchni srodkiem gruntujgcym

Malowanie tréjwarstwowe farbg zmywalng przeznaczong do malowania miejsc narazonych
na zwiekszone zabrudzenie
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f.

Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ — SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.

Uwaga: Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ demontazu instalacji nasciennych. Po
zakohczeniu prac nalezy ponownie zamontowad instalacje nascienne. W przypadku ich
uszkodzenia nalezy dokonac¢ wymiany na nowe.

4.5. Renowacja fundamentéw betonowych

4.6.

4.7.

Czyszczenie/Piaskowanie fundamentu

Uzupetnienie ubytkdw i wyréwnanie powierzchni przy uzyciu dostepnych na rynku systemow
naprawczych.

Odtworzenie warstwy hydroizolacii przy uzyciu farby typu izolbet

Ponowne malowanie fundamentu

Wymiana obrébek blacharskich

Nalezy dokona¢ wymiany istniejgcych obrébek blacharskich wraz z prawidtowym
uszczelnieniem potgczen. Kolorystyke nalezy dopasowac do istniejgcej na obiekcie.

Remont ciggéw kominowych

a.

Wymiana istniejgcego przewodu kominowego na nowy ze stali kwasoodpornej z izolowanym

ptaszczem na zewnetrznym odcinku przewodu kominowego z mozliwoscig odprowadzenia

skroplin.

Zabezpieczenie otworu w przypadku gdy likwidowany przewdd wyprowadzony byt poprzez

dach.

Wykonanie otwordw wentylacyjnych (wlotowego, wylotowego) wraz z montazem kratek

wentylacyjnych z zaluzjiami (odpornych na warunki atmosferyczne)

Wszystkie elementy instalacji spalinowej dostarczone przez Wykonawce bedg wykonane

i oznakowane zgodnie z akfualng aprobatg techniczng, w tym celu instalacja zostanie

wykonana w oparciu o gotowe rozwigzania systemowe dostepne na rynku.

Przedmiot zadania nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujgce normy techniczne,

w szczegolnosci:

— PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogolne;

— PN-EN 1856-1:2009 Kominy — Wymagania dotyczgce komindw metalowych Czes¢ 1:
Czesci sktadowe systemow kominowych

—  PN-EN 1856-2:2009 Kominy — Wymagania dotyczgce komindw metalowych Czesc 2:
Metalowe kanaty wewnetrzne i metalowe tqczniki

— PN-EN 15287-1+A1:2010 Kominy - Projektowanie, instalowanie, przekazanie do
eksploataciji Cze$¢ 1: Kominy przeznaczone do urzgdzen grzewczych z otwartg komorg
spalania.

4.8. Utwardzenie drogi dojazdowej do obiektu

Wykonanie utwardzenia terenu dziatki wykorzystywanego joko droga dojazdowa do obiektu
Utwardzenie drogi i wytozenie ttuczniem o granulacji 15 — 30 mm o minimalnej grubosci 20 cm na
geowtdkninie sepracyjno - filtracyjnej o gramaturze min. 300 g/m?2, na catym wskazanym obszarze.
Pod ttuczeh nalezy wykona¢ podbudowe zasadniczg z piasku $redniego stabilizowanego
mechanicznie.

4.9. Montaz nowych obrzezy i kraweznikéw

a. W przypadku wymiany - demontaz istniejgcych obrzezy/kraweznikéw
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b. Montaz kraweznikédw/obrzezy typu ciezkiego o wymiarach 20 x 30 cm z betonu
wibroprasowanego na podsypce cementowo — piaskowej o grubosci 5 cm i tawie z oporem
z betonu C12/15.

4.10. Montaz kraty Wema w pomieszczeniu obiektu

a. Nalezy wykona¢ montaz kraty Wema wewngtrz pomieszczenia
b. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ uzupetnienia przestrzeni kruszywem pomiedzy
wylewkqg a kratg Wema - nalezy realizowac wg. pkt. 3.2.2.

4.11. Wymiana systemu orynnowania

Nalezy dokona¢ wymiany rynien dachowych oraz rur spustowych na nowe stalowe malowane
proszkowo wrdz z nowymi mocowanymi do dachu i elewacji. RAL uzgodni¢ z bezposrednim
uzytkownikiem obiektu. Jezeli zachodzi konieczno$¢ nalezy przywrdcic wtasciwy spadek rynien.

4.12. Instalacja odgromowa

Nalezy wykonac¢ instalacje odgromowqg obiektu. Instalacje stalowqg stacji gazowej nalezy
zabezpieczy¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 62305-
1:2011, PN-EN 62305-3 2011. Dla obuddw kontenerowych przewiduje sie wykonanie uziemienia
elementéw konstrukcyjnych oraz wykonanie zwodu poziomego na dachu kontenera wraz
z przewodami odprowadzajgcymi FeZn @8. Rury upustowe, wentylatory, wywietrzakiitp., ktére wystajg
ponad dach kontenera nalezy chroni¢ instalacjg odgromowq. Uziomy piorunochronne nalezy tqczyé
Z uziemieniem innych urzgdzeh elekiromagnetycznych bezposrednio. Potgczenia przewodow
odprowadzajgcych nalezy spawac. Nalezy stosowac uziomy sztuczne otokowe. Uziomy otokowe
nalezy wykonac¢ tasmg ocynkowanq Fe/Zn 30x4. Bednarke nalezy uktadacé na gtebokosci min. 0,6 m
w odlegtosci Tm od urzgdzeh chronionych. Bednarke nalezy tqczy¢ przez spawanie do konstrukciji. Na
przewodach zamontowacé nalezy ztgcza kontrolne. Ztgcza kontrolne montowaé nad powierzchnig
ziemi 0,2 - 0,4m. Do uziomu otokowego nalezy podtqczy¢ podpory rurociggdw oraz stupow
oéwietlenia. Nalezy ponadto zapewnié wyréwnanie potencjatdw wszystkich elementdéw metalowych
obiektu stacji za pomocq sieci ochronnej obiektu, na ktérg sktadajg sie przewody wyrébwnawcze,
przewody ochronne, przewody neutralno ochronne, przewody uziomowe oraz ochronniki. Potgczenia
kotnierzowe rurociggdw i armatury, w ktérych stosuje sie uszczelki izolacyjne nalezy zbocznikowad,
a w przypadku kotnierzy, ktére posiadajg dwie Sruby o tgcznej powierzchni wiekszej nizeli 50 mm?2,
nalezy zabezpieczy¢ dwie sruby przed obluzowaniem za pomocqg podktadki koronkowej — ztqcza te
oznaczy<¢ kolorem czerwonym. Na etapie odbioru nalezy wykona¢ pomiar rezystanciji uziomow wraz
z zaktualizowaniem metryki uziemienia.

4.13. Czyszczenie reczne i malowanie powierzchni
Technologia wykonania konserwaciji:

a. Czyszczenie reczne do stopnia czystosci ST2 wg normy PN —ISO 8501 — 1.

b. Nadziemne «cze$ci rur nalezy zabezpieczy¢é poprzez wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego zestawem malarskim z farb nowe] generacji, epoksydowych
i poliuretanowych, o duzej zawartosci sktadnikdw nielotnych. Catkowita grubos$¢ systemu
powtokowego dla rurociggu powinna miesci¢ sie w granicach 250 — 300 um. Grubos¢
epoksydowych warstw podktadowych (grunt i miedzywarstwy) nie powinna by¢& mniejsza niz
180 um.

c. Kolorystyka:
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— rurocigg - RAL 1023 lub podobny
— armatura - RAL 9006 lub podobny
— podpory, wsporniki - RAL 9006 lub podobny
— kontener - RAL do uzgodnienia
— konstrukcja wsporcza kontenera - RAL do uzgodnienia
— drzwi wraz z ocieznicami - RAL do uzgodnienia
— deflektory dachowe - RAL do uzgodnienia
d. Malowanie nalezy wykona¢ w technologii natryskowej bezpowietrznej (pompa
hydrauliczna).
e. Wykonanie nowej izolacji tasmami poliuretanowymi odpornymi na UV w klasie ,,C50"
odcinkéw gazociggdw wychodzgcych z ziemi na wysokosci min. 0,3 m.
f.  Wykonanie oznakowania po konserwacii:
— kierunek przeptywu gazu - strzatka w kolorze czarnym,
- oznaczenie gazociggdw wysokiego ciSnienia — cztery paski koloru czerwonego o
szeroko$ci 15 mm i odlegtosci miedzy nimi 20 mm,
— oznaczenie gazociggdw podwyzszonego-sredniego cisnienia — trzy paski koloru
czerwonego o szerokos$ci 15 mm i odlegtosci miedzy nimi 20 mm,
- oznaczenie gazociggdéw Sredniego cisnienia — dwa paski koloru czerwonego o
szeroko$ci 15 mm i odlegtosci miedzy nimi 20 mm,
- o0znaczenie gazociggow niskiego ciSnienia — jeden pasek koloru czerwonego o
szeroko$ci 15 mm,
— oznakowanie numeracji armatury w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
g. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt uzgodni z Zamawiajgcym materiaty izolacyjne
oraz technologie wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
h. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentaciji fotograficznej z kazdego etapu
realizacji robét.

4.14.Wykonanie wymiany poszycia dachu z blachy trapezowej
— Usuniecie starego nieszczelnego pokrycia dachowego,
- przygotowanie powierzchni pod nowe pokrycie wg zaleceh materiatowych,
- wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej wraz wykonaniem obrdbek blacharskich,
— naprawa / wykonanie szczelnego opierzenia blacharskiego (dotyczy powierzchni skrajnych),
— wykonanie / odtworzenie elementdéw dachowych umozliwiajgcych kierunkowy sptyw wody

(z zachowaniem odpowiednich spadkdw, montazem rynien).
Zatozy< wysokoS¢ obiektéw od 2 do 7 m.

4.15. Wykonanie wymiany poszycia dachu z papy termozgrzewalnej
— Usuniecie starego nieszczelnego pokrycia dachowego,
- przygotowanie powierzchni pod nowe pokrycie wg zaleceh materiatowych,
— wykonanie nowego pokrycia z dwodch warstw papy termozgrzewalnej wraz wykonaniem
obrébek papowych,
— naprawa / wykonanie szczelnego opierzenia blacharskiego (dotyczy powierzchni skrajnych),
— wykonanie / odtworzenie elementdw dachowych umozliwiajgcych kierunkowy sptyw wody
(z zachowaniem odpowiednich spadkdw, montazem rynien).
Zatozy¢ wysokos¢ obiektéw od 2 do 7 m.

4.16. Wymiana deflektoréw dachowych
Nalezy dokona¢ wymiany deflektorow dachowych (wraz z podstawami dachowymi) na nowe
w wykonaniu ze stali nierdzewnej wraz z uszczelnieniem przed zaciekaniem.
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Przedziaty $rednic:

4.16.1.
4.16.2.
4.16.3.
4.16.4.
4.16.5.

100 mm £ ® <200 mm
200 mm < ® <250 mm
250 mm £ ® <300 mm
300 mm < ® <400 mm
400 mm < ® < 500 mm

4.17. Wykonanie posadzki antyelektrostatycznej z ptytek lastrykowych

1)

2)

3)
4)

Usuniecie istniejgcych warstw posadzki w pomieszczeniu wraz z przygotowaniem podtoza
(usuniecie zawilgocen, skucie podtoza, zapewnienie izolacji) pod wymagania nowej
posadzki.

wykonanie posadzki antyelekirostatycznej w pomieszczeniu z ptytek lastrykowych wraz z
ekranem odprowadzajgcym tadunki podtgczonym do instalacji uziemiajgcej.
wykonanie pomiardw odbiorczych.

wykonanie szkicow uziomdw z ich rozmieszczeniem i trwatym oznaczeniem i dotqczenie
do dokumentacji powykonawcze;j.

Zastosowane materiaty i technologia utozenia posadzki musi gwarantowaé zachowanie
wtasciwosci antyelektrostatycznych i braku iskrzenia w strefie zagrozenia wybuchem.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podbudowy (w tym klej, siatka metalowa, beton)
oraz sama technologia wykonania posadzki powinny by¢ certyfikowane.

Bedgcy elementem posadzki ekran odprowadzajgcy tadunki elektryczne (siatka stalowa
zbrojeniowa) musi by¢ wyprowadzony ponad powierzchnie posadzki i potgczony do
wykonanego z ptaskownika otoku przymocowanego do powierzchni Scian a nastepnie
potgczony z instalacjg uziemiajgcq obiektu.

Poziom wyremontowanej posadzki dostosowac nalezy do np. krat Wema, podpdr
technologicznych, progdw, drzwi itp.

Spetnienie przez wykonang posadzke wymogdw antyelektrostatycznosci musi byc
poparte odpowiednimi pomiarami rezystancji powierzchniowej, skrosnej oraz uptywu
(posadzka powinna spetnia¢ wymagania normy PN-E-05204:1994 — ,Ochrona przed
elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw instalacji i urzgdzen — wymagania” za
wyjgtkiem wartosci oporu uptywu skroSnego i powierzchniowego, ktéry nie moze
przekracza¢ 1x105 Q) wykonanymi wg normy PN-EN 61340-4-1:2006 - przyrzgdem
wykazujgcy w obwodzie otwartym napiecie 10V (+/- 0,5V).

Nalezy przewidzie¢ wyprowadzenie ztgczy kontrolnych (punktdw pomiarowych) dla
badania rezystancji uptywu. Punkty pomiarowe nalezy tfrwale oznakowac.

llekro¢ w dokumentaciji postepowania mowa o konkretnych normach, Zamawiajgcy
dopuszcza zastosowanie norm réwnowaznych, pod warunkiem, ze norma réwnowdazna
bedzie spetniac wszystkie wymagania i kryteria wskazane w przywotane] przez
Zamawiajgcego konkretnej normie.

Wykonawca udzieli 3 letniej rekojmi i gwarancji na wszelkie wykonane roboty oraz 3 letnigj
rekojmi i gwarancji na wszelkie wbudowane materiaty wykorzystane do wykonania robdt
budowlanych.

Nie dopuszcza sie mozliwosci stosowania posadzek zywicznych.

Posadzki powinny by¢ wykonane z materiatéw antyposlizgowych.

Posadzki powinny charakteryzowac sie podwyzszong odpornoscig na $cieranie.
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4.18. Wymiana drabiny witazowej na dach
Drabina wejSciowa na dach / pomost powinna spetniac nastepujgce wymagania:

Szeroko$¢ drabiny powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a odstepy miedzy szczeblami nie mogg
by¢ wieksze niz 0,3 m. Dtugo$¢ drabiny max 5 mb.

Drabina powinna by¢ wyposazona w system chronigcy przed upadkiem:

Poczynajgc od wysokosci 2,2 m nad poziomem podtogi, drabiny powinny by¢ zaopatrzone
w obrecze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 0,8 m, z pionowymi
pretami w rozstawie nie wiekszym niz 0,3 m.

Odlegtosc¢ drabiny od $ciany bgdz innej konstrukcji, do ktdérej sg umocowane, nie powinna
by¢ mniejsza niz 0,15 m.

Gérne podtuznice (bocznice) drabin powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad
poziomej wejscia (pomostu), jezeli nie zostaty zastosowane inne zabezpieczenia przed
upadkiem.

Maksymalna odlegtos$¢ pomiedzy kotwami mocujgcymi drabine do elewacji wynosi 2 m.
Szczeble muszg posiadac powierzchnie antyposlizgowe.

Elementy drabiny nie mogqg posiadac¢ ostrych krawedszi.

Drabine nalezy uziemic.

Nalezy przewidzie¢ dodatkowe elementy umozliwiajgce bezpieczne zejScie z drabiny na
pota¢ dachu w postaci np. podestéw, schodkow.

Bezposrednio na szczycie drabiny nalezy zaprojektowad barierki o dtugosci 2 m po lewej
i prawej stronie drabiny, chronigce przed upadkiem z wysokosci.

Catos¢ prac zwigzanych z montazem oraz doborem drabin nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z p6zn. zm.);
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.);
DIN 18799-1 Drabiny mocowane na state do konstrukcji budowlanych (lub rownowazna);
DIN14094-1 Ochrona przeciwpozarowa. Drabiny ewakuacyjne (lub rownowazna);

PN-EN SO 14122-4 Bezpieczenstwo maszyn. State §rodki dostepu do maszyn (lub
rownowazna).

4.19. Malowanie tynkéw zewnetrznych

1) Przed przystgpieniem do malowania, w przypadku miejscowo odpadajgcego tynku -

skucie i uzupetnienie tynku z zachowaniem faktury pozostatych scian elewacji budynku.
W przypadku wystepowania widocznych zaciekdw i wykwitdw wilgoci nalezy je
zlikwidowac.

2) Wyréwnanie powierzchni
3) Zabezpieczenie powierzchni srodkiem gruntujgcym
4) Malowanie fréjwarstwowe systemem malarskim przeznaczonym do stosowania na

zewngtrz. RAL nalezy uzgodnic¢ z bezposrednim uzytkownikiem obiektu.

5) Natozenie powtoki zewnetrznej (antigraffiti) przezroczystej.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materiaty muszg mie¢ odporno$¢ na temperatury -30 + +50°C,
dziatanie UV, hydrofobowe, odporne na dziatanie grzybdw i plesni.

4.20. Utozenie drenazu melioracyjnego rurq drenarska @100

W pierwszej kolejnosci wykonac wytyczenie planowanych robdt ziemnych pod utozenie drenazu
melioracyjnego, zwracajgc uwage na lokalizacje infrastruktury fechnicznej w miejscu
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planowanych robét. Nastepnie wykona¢ niezbedne roboty ziemne (w przypadku wykonywania
drenazu wzdtuz gazociggu wykop wykonac do rzednej dna rury). Wykop wytozy¢ geowtdkning
sepracyjno - filtracyjng o gramaturze min 300 g/m2, aby zabezpieczy< przed wymieszaniem sie
czgstek grunfu z obsypkqg filtracyjng (dodatkowo w celu ochrony izolacji rury gazowej przed
uszkodzeniem). W przygotowanym wykopie utozy¢ perforowang rure drenarskg @100 mm ze
spadkiem w kierunku rowu melioracyjnego odprowadzajgcego wode. Obsypke filtracyjng
zwirowo — tftuczniowqg wykonac z kruszywa o gramaturze 8 — 16 mm i grubosci min. 0,7 m. Catosc¢
przykry¢ gruntem rodzimym do poziomu przylegtego terenu. Odprowadzenie oraz wylot drenazu
do rowu melioracyjnego wykonac rurg petng @160.

5. Obstuga geodezyjna

a. Kompleksowa obstuga geodezyjna na etapie realizacyjnym oraz powykonawczym
obejmujgca swym zakresem wyznaczenie granic dziatek na ktérych realizowane bedzie
zadanie.

b. Po zakohczeniu robdt nalezy wykonac szczegdtowq geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczqg obiektow w formie mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500 — do
inwentaryzaciji nalezy dotqczy¢ szkice z inwentaryzacji oraz przekroje (jesli wymagane)
podbite przez uprawnionego geodete, zawierajgce wszystkie wykonywane elementy
zagospodarowania terenu wraz z czotdwkami (m. in. ogrodzenia, wjazdy, drogi, ciggi
komunikacyjne, opaski, uzbrojenie terenu etc.).

c. Do dokumentacji odbiorowej nalezy dotgczy¢ inwentaryzacje powykonawczqg zawierajgcq
klauzule PODGIKK Ilub w przypadku jej braku, osSwiadczenie uprawnionego geodety
o przekazaniu inwentaryzacji do zasobu PODGIK.

d. Wykaz wspdtrzednych - nalezy sporzgdzic wykaz wszystkich pomierzonych punktow
w uktadzie 2000 oraz WGS84. Inwentaryzacje wraz z wykazem wspdtrzednych pomierzonych
punktéw nalezy przekazad réwniez w formie numerycznej.

e. Inwentaryzacje powykonawczqg nalezy wykonac w zakresie odpowiadajgcym przedmiotowi
udzielonego zlecenia, zgodnie z SBT — PE - 135 - "Instrukcja do projektowania infrastruktury
systemu przesytowego w zakresie pozyskiwania i przechowywania danych przestrzennych"
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ — SYSTEM S.A., stanowigcg zatgcznik nr 1 do OPZ.

6. Dokumentacja

6.1. Dla wykonywanych prac nalezy przygotowaé dokumentacje w oparciu o Procedure
P.02.0.03 Odbiér zadarh remontowych i inwestycyjnych obiektéw sieci przesytowe;.

6.2. Odbidr Zlecenia odbywac sie bedzie zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy ramowej oraz
w zaleznosci od zakresu realizowanego Zlecenia zgodnie z wymogami Procedury P.02.0.03
,Odbidr zadan remontowych i inwestycyjnych obiektow sieci przesytowej”, stanowiqcej
Zatgcznik nr 6 do Umowy lub procedury P.02.0.02 ,,Organizacja prac przy eksploatacji sieci
przesytowej”, stanowigcej Zatgcznik nr 5 do Umowy. Zamawiajgcy w przekazanym Zleceniu
kazdorazowo okreéli, ktéra procedura bedzie miata zastosowanie do odbioru zleconych robdt
budowlanych.

7. Wylyczne do wykonania prac

Prace poprzedzajgce rozpoczecie oraz wykonanie prac (dotyczy wszystkich prac wymienionych
w punktach 1 - 6):
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Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Robdt uzyskane zgody na wejicie w teren, a jezeli takich
zgdd nie posiada Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgdd we wtasnym zakresie.

Przed rozpoczeciem prac, opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym polecenia prac
gazoniebezpiecznych lub niebezpiecznych, jako warunek przystgpienia do prac, zgodnie
z obowigzujgcg u Zamawiajgcego procedurg P.02.0.02.

Wykonanie prac przygotowawczych w rozumieniu art. 41 ust. 2 Prawa budowlanego, w tym
zorganizowanie we wtasnym zakresie i na swoj koszt zaplecza budowy, w lokalizacji uzgodnionej
z Zamawiajgcym i pokrycie kosztéw zwigzanych z jego utrzymaniem, w tym kosztéw medidow
(poboru wody, energii elekirycznej, odbidr Sciekdw).

Przed rozpoczeciem robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikdw pod kgtem zagrozeh
wynikajgcych z prowadzenia prac w sgsiedztwie czynnych gazociggdw i innych przeszkdd
terenowych. Roboty ziemne nalezy tak prowadzi¢, aby nie poruszac sie ciezkim sprzetem po
istniejgcym gazociggu. Sktadowania urobku nie moze odbywac sie na istniejgcych gazociggach.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z przestrzeganiem postanowieh norm PN — B — 10736,
PN — B — 06050 oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401 wraz z pd7n. zm.), aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP, podczas wykonywania robdt
budowlanych.

Umocnienie wykopdw nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniami norm PN — B — 10736,
PN — B — 06050 oraz zasadami wiedzy technicznej lub zgodnie z ofrzymanym projektem tak aby
zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére mogtyby spowodowaé zmniejszenie
szeroko$ci wykopu, wywotaé obrazenia ciata pracownikdw lub opdznienia prowadzonych prac
albo tez uszkodzi¢ istniejgce konstrukcje czy nawierzchnie drég.

Labezpieczenie terenu robdt, zapewnienie ochrony terenu robdt oraz znajdujgcego sie tam
mienia, wskazanie miejsca sktadowania odpaddéw oraz utrzymanie ogdlnego porzgdku na
budowie z zachowaniem przepisdw Prawa budowlanego, bhp i ppoz. w trakcie realizaciji Robdt,
jak rowniez zapewnienie sporzqdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 wraz z
pdzn. zm.) —jesli plan bedzie wymagany.

W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczenia, natychmiastowe zawiadomienie
Zamawiajgcego, powiadomienie wtasciwych stuzb i organdw oraz przystgpienie do wykonania
niezbednych robdt zabezpieczajgcych.

Oznakowanie miejsca prowadzenia robdt budowlanych jako strefy zagrozenia wybuchem
i umieszczenie tablicy informacyjnej, jezeli bedzie to wymagane.

Podjecie wszelkich niezbednych $Srodkéw zapobiegajgcych szkodom powstatym w wyniku
readlizacji prac, Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia o zaistniatym incydencie
Zamawiajgcego i naprawy wyniktej stgd szkody wtasnym staraniem i na wtasny koszt.
Stosowanie materiatdw i urzgdzen spetniajgcych wszelkie wymagania wynikajgce z przepisdw
prawa, a w szczegodlnosci posiadajgcych wymagane przez przepisy prawne atesty, certyfikaty,
zezwoleniaq, itd.

Podjecie wszelkich niezbednych srodkdéw zapobiegajgcych uszkodzeniu drég publicznych,
wewnetrznych oraz ogrodzenia i budynkdw. W przypadku uszkodzeh powstatych w wyniku
realizacji prac, Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia o tym incydencie
Zamawiajgcego i naprawy wyniktej stgd szkody wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Dokonanie innych czynnosci nie wymienionych w Umowie, a niezbednych do prawidtowej
readlizacji Przedmiotu Zamodwienia, ktére Wykonawca jako profesjonalista powinien byt
przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy.

Prowadzenie wszelkich prac w sposéb ograniczajgcy zakres i wysoko$¢ szkdd rolniczych.
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Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego
procedurami, w tym procedurami SESP (,Systemu Eksploataciji Sieci Przesytowej”) w zakresie
niezoednym do prawidtowego wykonania prac w ramach Przedmiotu Zamodwienia.
Zamawiajgcy wraz ze zleceniem udostepni Wykonawcy, obowigzujgce u Zamawiajgcego
procedury, o ile jest to niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamodwienia.
W przypadku wprowadzenia zmian w zakresie regulacji objetych tymi procedurami lub
wprowadzenia nowych procedur regulujgcych wykonanie Przedmiotu Zamodwienia,
Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi o tym Wykonawce.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z ewentualnymi roszczeniami z tytutu szkéd powstatych
podczas prowadzonych Robdét, prac zwigzanych z redlizacjg Przedmiotu Umowy, w tym
z przywréceniem terenu do stanu wtasciwego.

Wykonawca jest wytwodrcg odpaddw w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 1987 z pdzn. zm.) oraz jej przepisdw wykonawczych.
W zwigzku z powyzszym, Wykonawca zobowigzany jest przedktadac na zgdanie Zamawiajgcego
dokumenty lub decyzje potwierdzajgce spetnienie przewidzianych prawem warunkéw odnosnie
gospodarki odpadami, po zakohczeniu prac, a przed odbiorem kohcowym dokonac na swoj
koszt unieszkodliwienia odpaddw niebezpiecznych lub innych niz niebezpieczne.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac wszelkie decyzje i zezwolenia, gwarantujgce wykonanie
obowigzkéw posiadacza i podmiotu transportujgcego odpady, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca jest wytwdrcg ztomu powstatego podczas wykonania przedmiotu Umowy
a Wtascicielem ztomu jest Zamawiagjgcy.

Zobowigzuje sie Wykonawce do:

a. doprowadzenia ztomowanych elementdéw, co do ktérych zachodzi obawa, iz mogg by
przedmiotem dalszego obrotu gospodarczego w formie nieprzetworzonej, przed
dostarczeniem go do uprawnionego odbiorcy, do stanu nie pozwalajgcego na dalsze ich
uzywanie zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem,

b. dostarczenia ztomu do uprawnionego odbiorcy wraz z wystawiong na Wykonawce kartg
przekazania odpadu,

c. przekazania ztomu do uprawnionego odbiorcy nie pdzniej niz na 14 dni przed odbiorem
kohcowym,

d. dostarczeniu Zamawiajgcemu kopii karty przekazania odpadu podpisanej przez odbiorce
odpadu oraz wystawionego przez odbiorce dokumentu potwierdzajgcego zewnetrzne
przyjecie towardw (PZ), zawierajgcego dane o iloéci, rodzaju i wartosci przyjetego przez
uprawnionego odbiorce ztomu, w terminie 5 dni od dnia jego wystawienia.

e. Zamawiajgcy powinien wskazac, ze dokumenty, o ktérych mowa w punkcie d) powyzej
bedqg podstawg do wystawienia przez Zamawiajgcego uprawnionemu odbiorcy, do
ktérego Wykonawca przekazat ztom, faktury VAT za sprzedaz ztomu.

Przed rozpoczeciem wszelkich Robdét budowlanych, Wykonawca wraz z Zamawigjgcym
przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy oraz obszaru w poblizu Terenu Budowy, na ktory
Roboty bedqg w jakikolwiek sposdéb oddziatywac oraz dokona protokolarnego przejecia placu
budowy.

Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowac, sfotografowac
i opisa¢. Dokumentacje takg nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwdch egzemplarzach oraz
w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robdt na Terenie Budowy.

Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Zamawiajgcy odnotuje w protokole
przekazania placu budowy potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen
przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy. O planowanym terminie
przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego, tak, aby umozliwi¢
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uczestnictwo w niej przedstawicieli Zamawiajgcego i wszelkich innych zainteresowanych.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nieodnotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
Robdt przez Wykonawce, zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywréci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy) tak, aby uzyska¢ aprobate Zamawiajgcego
i witasciciela terenu i/lub instytucii przeprowadzajgcej inspekcije.

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowad zaplecze, przestrzegajgc
obowiqgzujgcych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogodw
Panstwowej Inspekciji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno
spetnia¢  wszelkie wymagania w  zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania
materiatow. Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca winien ujg¢ w cenach jednostkowych Robdt podstawowych.

Termin wykonania Robét budowlanych oraz szczegdty techniczne w czasie prowadzenia Roboét
bede okreslone w Zleceniu.

Podczas wykonywania Robot budowlanych nalezy przestrzegac przepiséw zawartych w aktach
normatywnych i prawnych oraz szczegdtowych instrukcji budowy i eksploataciji gazociggéw
obowigzujgcych w GAZ — SYSTEM S.A.

Bezwzglednie nalezy przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach uzytkownikdw uzbrojenia
nadziemnego i podziemnego oraz instytucji opiniujgcych projekt.

Po zakonhczeniu prac ziemnych obszar roboczy powinien by¢ przywrdécony do stanu pierwotnego.

Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 = SBT - PE - 135 — Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesytowego w zakresie
pozyskiwania i przechowywania danych przestrzennych.

Cyfrowo podpisane
przez Gnat Rafat
Gnat Rafat 5z 555500

14:11
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1. Cel i zakres przedmiotowy

Celem Instrukcji jest wprowadzenie jednolitych zasad pozyskiwania i przechowywania danych
przestrzennych.

Instrukcja okresla minimalne wymagania, ktére nalezy stosowac przy pozyskiwaniu i przechowywaniu
danych przestrzennych.

2. Definicje i skroty

Aktualna mapa — mapa, ktdra zostata zaktualizowana wynikami prac geodezyjnych. Z uwagi na uptyw
czasu i mozliwos¢ aktualizowania zbioréw zasobu réwniez innymi niz stuzgce do opracowywania map
do celdw projektowych wynikami prac geodezyjnych, sprawdzenie projektowanego usytuowania
obiektéw budowlanych, w szczegdlnosci koordynacja usytuowania sieci uzbrojenia terenu powinna
odbywaé sie roéwniez z wykorzystaniem mapy zasadniczej wg stanu aktualnosci takiej, jaka jest
w zasobie.

Branzowa Mapa Numeryczna (BMN) - mapa numeryczna sieci i obiektéw gazowniczych
prowadzona w GAZ-SYSTEM Tres¢ geodezyjna BMN zgodna jest z instrukcja K1 — 98
z uwzglednieniem symboliki i struktury zawartej w instrukcji G7 dla obiektdw nieposiadajgcych
odpowiednikéw w K1. Zakres gazowniczy oparty jest o uzgodnione i zdefiniowane symbole branzowe.

Dane geodezyjne — dane przestrzenne o dokfadnosci i sposobie opracowania okre$lone przez
standardy techniczne dla geodezji (instrukcje techniczne). W GAZ-SYSTEM pod hastem danych
geodezyjnych nalezy rozumie¢ wielkoskalowe opracowania mapowe. Do danych geodezyjnych
zaliczamy réwniez wektorowe i rastrowe mapy topograficzne.

Dane geograficzne — dane przestrzenne lub dane opisowe o obiektach i zjawiskach wystepujacych
na powierzchni Ziemi i w jej bliskim sgsiedztwie - zaréwno pod jak i nad tg powierzchnig. Przyktadem
obiektow lub zjawisk sgsiadujgcych z powierzchnig Ziemi mogg by¢: poziom woéd gruntowych,
zachmurzenie. Dane geograficzne mogg opisywac obiekty i zjawiska naturalne oraz stworzone przez
cztowieka.

Dane przestrzenne — dane dotyczgce obiektéw, zjawisk lub procesdéw, ktére znajdujg sie
w przyjetym ukfadzie wspotrzednych. Dane te okreslajg potozenie, wielko$¢, ksztatt oraz zwigzki
topologiczne zachodzgce miedzy tymi obiektami, zjawiskami lub procesami. Dane przestrzenne,
w formie cyfrowej, mogg wystepowac jako dane wektorowe i dane rastrowe. Obraz tych danych skfada
sie na tres¢ mapy numeryczne;.

Droga — definicja i podziat drég w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. — Ustawa
o drogach publicznych.

Gazociag — rurocigg przesytowy wraz z wyposazeniem stuzgcy do transportu gazu, utozony na
zewnatrz stacji gazowych, ttoczni gazu, obiektéw wydobywajacych, wytwarzajgcych, magazynujgcych
lub uzytkujgcych gaz.

GAZ-SYSTEM, Spétka, Inwestor lub Zamawiajgcy — Operator Gazociggdw Przesylowych GAZ-
SYSTEM S.A.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ geodezyjng inwentaryzacije
powykonawczg obiektéw budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

GAZ-SYSTEM S.A. — Operator Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
Mapa do celow projektowych — opracowanie kartograficzne wykonane z wykorzystaniem wynikoéw

pomiaréw geodezyjnych i materiatbw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
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zawierajgce elementy stanowigce tre$¢ mapy zasadniczej, a takze informacje niezbedne do
sporzadzenia dokumentacji projektowej, w tym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, oraz
klauzule wtasciwego organu, stanowigcg potwierdzenie przyjecia materiatédw lub zbioréw danych,
w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzgdzona, do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego lub o$swiadczenie geodety.

Mapa hybrydowa — opracowanie sktadajgce sie z danych wektorowych prezentowanych na tle
skalibrowanej mapy rastrowe;j.

Mapa numeryczna — mapa w formie cyfrowej, ktorej obiekty przedstawione sg w formie obrazéw
wektorowych i rastrowych. Mapa numeryczna moze by¢ czescig systemu informacji przestrzennej
(geograficznej + terenowe;j).

Mapa rastrowa (dane rastrowe) — grafika rastrowa bedaca cyfrowa reprezentacja mapy wykonanej
w konkretnej skali i odwzorowaniu kartograficznym.

Mapa topograficzna — opracowanie kartograficzne w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100
000, o tresci przedstawiajgcej elementy $rodowiska geograficznego powierzchni Ziemi
i ich przestrzenne zwigzki.

Mapa wektorowa (dane wektorowe) — mapa w postaci cyfrowej, ktoérej elementy tresci opisywane sg
za pomocg zbioréw punktéw o znanych wspoétrzednych wraz z zasobem informacji o tych obiektach
opisanym za pomoca atrybutdw nie przestrzennych okreslajgcych ich wtasciwosci.

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie Kkartograficzne, zawierajgce informacje
0 przestrzennym usytuowaniu: punktow osnowy geodezyjnej, dziatek ewidencyjnych, budynkéw,
konturéw uzytkéw gruntowych, konturéw klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urzadzen
budowlanych oraz innych obiektdw topograficznych, a takze wybrane informacje opisowe dotyczgce
tych obiektow.

Odcinek gazociagu — czes$¢ gazociggu wyodrebniona za pomocg jednego kryterium, ktérym moze
by¢: wartos¢ cisnienia projektowego (DP), wartos¢ maksymalnego cisnienia roboczego (MOP), klasa
lokalizaciji, srednica i grubos¢ scianki rury.

UWAGA - odcinek gazociggu moze by¢ wyrézniony przez jedno lub wiecej kryteriow.
Paszportyzacja, System paszportyzacji — system inwentaryzacji obiektow sieci gazowej wraz
z ich parametrami. W systemie paszportyzacji kazdy element posiada tzw. paszport, czyli zbior

opisujgcych go atrybutéw. Paszporty okredlajg podstawowe parametry oraz relacje opisywanego
obiektu z innymi elementami.

Profil podtuzny — czes¢ rysunkowa pokazujgca uktad sieci, rurociggu i instalacji uzbrojenia terenu
oraz urzgdzen budowlanych oraz innych obiektéw budowlanych (nad i pod powierzchnig terenu),
z podaniem niezbednych spadkéw, gtebokosci potozenia i innych charakterystycznych parametréw.

Przeszkoda terenowa — rozumie sie przez to:

— przeszkode naturalng — element Srodowiska, a w szczegdlnosci doling, bagno, rzeke, ciek,
wawdz, wzniesienie, szlak wedrowek zwierzyny dziko zyjgcej,

— przeszkode sztuczng — powstatg na skutek dziatalnosci cztowieka, np. droge, linie kolejows,
linie elektroenergetyczng, row, kanat, rurociag, ciag pieszy lub rowerowy.

Przewodowy uklad rurowy — prosty odcinek gazociggu na skrzyzowaniu z drogami, torami linii
kolejowej i przeszkodami wodnymi o wspétczynniku projektowym 0,4.

UWAGA:
koniec przewodowego ukfadu rurowego stanowi punkt, w ktérym mozliwa jest zmiana kata przebiegu
gazociggu.

Wydanie 1 Wersja 1
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Punkt charakterystyczny gazociagu — miejsce zainstalowania elementu uzbrojenia gazociggu lub
charakterystyczne miejsce na trasie gazociggu.

Schemat — cato$ciowy schemat geodezyjny w okreslonej skali wybranego obiektu takiego jak:
ttocznia, wezet, stacja gazowa, punkt pomiarowy, sluza, zespét zaporowo-upustowy.

Skrzyzowanie — miejsce, w ktérym gazociag przebiega pod lub nad przeszkodami terenowymi.
Swiattowéd — element transmisyjny kabla $wiattowodowego w postaci widkna szklanego.

Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra zawarta umowe na realizacje dokumentacji projektowe

3. Dane przestrzenne GAZ-SYSTEM

3.1. Niniejsze zasady definiujg standard danych przestrzennych  wykorzystywanych
w GAZ-SYSTEM, wsrdd nich mozna wyréznic:

— dane geodezyjne — o doktadnosci i sposobie opracowania okreslonych przez standardy
techniczne dla geodezji (instrukcje techniczne). W GAZ-SYSTEM pod hastem danych
geodezyjnych nalezy rozumie¢ wielkoskalowe opracowania mapowe,

— dane geograficzne — pozostate dane przestrzenne o obiektach i zjawiskach wystepujgcych
na powierzchni Ziemi

— dane pomocnicze — dodatkowe dane, zwigzane bezposrednio z danymi geodezyjnymi,
gromadzone w zasobach GAZ-SYSTEM.

3.2. Zas6b danych geodezyjnych (mapy wektorowe i rastrowe) jak i czesciowo pomocniczych
(wyniesienia) prowadzony jest w systemie geodezyjnym w formacie *dgn zgodnym
z obowigzujgcg w GAZ-SYSTEM aplikacjg V-Mapa.

3.3. Dane geodezyjne i geograficzne (GIS) sg zrodtami systemu paszportyzacji
w ramach EAM oraz PortalGIS.

3.4. Rodzaj dokumentaciji projektowej GIS oraz sposéb jej pozyskiwania na etapie projektowania
gazociggow zostat szczegbtowo opisany w "Wymaganiach w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej z wykorzystaniem Systemu Informacji Geograficznej (GIS)".

3.5. Dane przestrzenne wykorzystywane sg w trzech poziomach prezentaciji:

— poziom mapy =zasadniczej — najwieksza doktadnos¢ opracowan geodezyjnych,
zobrazowanie poszczegdlnych elementéw sieci w ich rzeczywistym odniesieniu
przestrzennym (dane geodezyjne),

— poziom mapy topograficznej — zobrazowanie w skalach 1:10 000 — 1:100 000, pomocne
w pracach planistycznych. Obiekty sieci gazowej wyswietlane w pewnej generalizaciji,

— poziom mapy przeglgdowej — zobrazowanie ponizej 1:100000. Duza generalizacja
danych, widok schematu sieci gazowe;j.

4. Standard danych geodezyjnych

4.1 Danymi geodezyjnymi w GAZ-SYSTEM sg dane przestrzenne o doktadnosci i sposobie
opracowania okreslonych przez standardy techniczne dla geodezji (instrukcje techniczne):

— Branzowa Mapa Numeryczna,

— profile podtuzne przebiegu sieci gazowej,

— wyniesienia obiektéw gazowniczych,

— wektorowe i rastrowe mapy topograficzne.
4.2 Branzowa Mapa Numeryczna (BMN)

Wydanie 1 Wersja 1
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4.21

4.2.2

4.2.3

4.24

Branzowa Mapa Numeryczna jest mapg numeryczng sieci oraz obiektow
gazowniczych i stanowi podstawowy zasob geodezyjny w GAZ-SYSTEM.

Tres¢ geodezyjna BMN zgodna jest z instrukcjg K1 1998 (Podstawowa Numeryczna
Mapa Kraju) oraz G7 (GESUT), z uwzglednieniem zawartej w nich symboliki dla
obiektéw niemajgcych odpowiednikow w K1, poszerzona o obiekty branzowe.
Elementy branzowe powinny by¢ opracowane zgodnie z symbolikga branzowa,
zdefiniowang w niniejszym dokumencie.

BMN prowadzona jest jako mapa hybrydowa, co oznacza jednoczesne wykorzystanie
danych wektorowych oraz rastrowych.

4.3 Technologia opracowania map

4.31

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

Bazg dla pozyskiwanych danych moze by¢:

bezposredni pomiar z zastosowaniem wymagan odpowiednich geodezyjnych instrukcji
i wytycznych (K-1, G-4),

konwersja istniejgcych opracowan numerycznych, a w przypadku technicznej
mozliwosci technicznej konwersji wydruk, skan i wektoryzacja zrodiowej mapy
cyfrowej,

skanowanie pierworyséw lub matryc mapy zasadniczej, po wniesieniu wszystkich
zrealizowanych w danym temacie elementéw tresci mapy w ODGIK,

wektoryzacja obrazu rastrowego zeskanowanej mapy zasadniczej lub digitalizacji
matryc lub pierworyséw mapy zasadnicze;.

Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, zgodnie z obowigzujacymi standardami,
poprzedzone powinny by¢ wywiadem terenowym.

Potozenie punktdw charakterystycznych gazociggu i urzadzeh gazowych nalezy
okresla¢ za pomocg pomiaru bezposredniego.

Detekcja istniejacych  urzadzen podziemnych za pomocg wykrywacza
elektromagnetycznego, w opracowywanym pasie wokét gazociggu.

W przypadku realizacji wszelkich zadan jak i aktualizacji zasobu nalezy usunagc¢
z mapy te elementy, ktére zlikwidowano i opisa¢ przewody wytgczone z eksploataciji,
jako nieczynne.

Podstawg do opracowania sg pliki otrzymane od Zamawiajgcego.

4.4 Odwzorowanie i ukfad wspoirzednych

4.41

4.4.2

4.4.3

Mapy muszg by¢ wytworzone w jednolitym panstwowym uktadzie wspoirzednych
prostokatnych 2000. Ponadto pliki zrédtowe muszg posiadaé zdefiniowany uktad
wspétrzednych

Wspdétrzedne elementéw opracowania X, Y znajdujgce sie w innych uktadach zostang
przetransformowane przez Wykonawce danej sekcji mapowej do ww. uktadu.

Ukfad wysokosci obowigzujgcy w danym ODGIK.

4.5 Wektorowa BMN

4.51

Wymagania ogdlne

4.51.1 Wektorowa Branzowa Mapa Numeryczna (BMN) jest podstawowym zrédiem

danych przestrzennych w GAZ-SYSTEM.

4.51.2 Pas opracowania: min. 50 m na kazdg strone od osi gazociggu wraz

z gazowniczymi budowlami technicznymi (ttocznie, wezty, stacje, $luzy, zespoty
zaporowo-upustowe, stacje ochrony katodowej, itp.) rowniez z pasem min. 50 m
od ich granicy, przy czym podstawowym zatozeniem jest, iz cata strefa wynikajgca
z odlegtosci podstawowych, zmniejszonych lub strefy kontrolowanej okreslonych
na podstawie dokumentacji projektowej od budynkéw mieszkalnych musi byé
pokryta opracowaniem.

Wydanie 1 Wersja 1
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4513

4.51.4

4.51.5

4.5.1.6

4.51.7

4.5.1.8

4519

4.5.1.10
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W pasie nalezy opracowaé potozenie gazociggu (przebieg sytuacyjno-
wysokosciowy) oraz wszelkg inng infrastrukture podziemng, naziemng
i nadziemng, w tym obiekty terenowe. W opracowaniach BMN gazocigg
przedstawi¢ osiowo, nawet gdy na mapie papierowej musi byé
ze wzgledu na $rednice przedstawiony krawedziowo.

Nalezy dokona¢ aktualizacji zasobu mapowego prowadzonego przez O$rodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGIK).

Na mapach powykonawczych w wersji papierowej niezbedne jest zaznaczenie
elementéw zrealizowanych w danym zadaniu. Ponadto, jesli zadanie tego
wymaga, nalezy zaktualizowa¢ i uzupetnic opracowania w instytucjach
i przedsiebiorstwach prowadzacych zaséb mapowy roéwniez branzowy (np.
wykonanie opracowan poprzez wniesienie wszystkich zrealizowanych sieci
i urzagdzen do zasobu PKP wraz z przekazaniem dla Zamawiajgcego
potwierdzonej kopi wykonanych opracowan mapowych).

Nalezy przekaza¢ inwentaryzacje geodezyjng (np. odbudowanych instalacji
drenarskich) do odpowiednich organdw i instytucji (w tym Agencji Nieruchomosci
Rolnej) zgodnie z wymaganiami i w zakresie okreslonym w decyzjach
i uzgodnieniach wydanych przez te organy i instytucje.

W sytuacji, gdy ODGIK dla opracowywanego obszaru nie posiada mapy
zasadniczej, nalezy zatozy¢ nowg mape w podziale sekcyjnym.

Potwierdzone mapy z ODGIK muszg by¢ odbitkg pierworysu lub matrycy mapy
zasadniczej. W przypadku map numerycznych — wyplotem. W Zzadnym przypadku
odbitki mapy zasadniczej nie mozna traktowaé jako mapy branzowej, ktoéra
posiada inne elementy i opisy niz oryginat w zasobie geodezyjnym.

Tre$¢ potwierdzonej mapy z zasobu geodezyjnego lub poswiadczonej za
zgodnos$é musi zgadzaé sie, co do najmniejszego szczegédtu (liczba i doktadne
rozmieszczenie wszystkich nowo powstatych i juz istniejgcych elementow, takze
wszystkich opiséw i musi by¢ zgodna z oryginatem w zasobie). Przekazana mapa
z zasobu musi by¢ wierng kopig w sensie powielenia (elektronicznego kopiowania
np. korzystajgc z urzadzen kserujgcych) i bedzie traktowana jako odbitka
pierwowzoru. Odbitka mapy zasadniczej musi by¢ wykonana po naniesieniu
wszystkich zmian. Nie dopuszcza sie takiego stanu, w ktérym Wykonawca
wrysowuje osobno jakgkolwiek tres¢ mapy na przekazywane dla Zamawiajgcego
odbitki pierworysu lub matrycy, a osobno na pierworys lub matryce mapy
zasadniczej znajdujaca sie w ODGIK (lub w sposéb odwrotny).

Niezbedne jest dokonywanie wszelkich redakcji mapowych na mapach
zasadniczych poprzez umieszczanie nowych elementéw na mapie bagdz
skorygowanie przebiegu btednie naniesionej infrastruktury technicznej
(elementéw uzbrojenia technicznego i szczegotow sytuacyjnych)
w opracowywanym pasie na wszystkich skalach mapowych prowadzonych przez
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na przyktad dotyczy to
sytuacji, w ktorej Wykonawca przekaze zaklauzulowang mape z Os$rodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w skali 1:1000, a w zasobie Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzona jest takze mapa w skali
1:500 lub na odwrdt, jesli przekaze mape w skali 1:500, a w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest réwniez prowadzona mapa
w skali 1:1000, nawet w sytuacji gdy takiej mapy Wykonawca z ré6znych wzgledow
nie otrzymat z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Potwierdzeniem poprawnie wykonanego zamoéwienia jest przekazanie
zaklauzulowanej lub poswiadczonej przez Wykonawce o uzyskaniu pozytywnego
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4.51.11

4.51.12

4.51.13

4.51.14

4.51.15

4.5.1.16
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wyniku weryfikacji mapy zasadniczej zgodnie z art. 12b ust 5 i 5a ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.

Nowo pozyskane elementy muszg spetniaé parametr doktadnosci 0,3 mm - 0,5
mm, w skali mapy przy poréwnaniu materiatdbw wejsciowych z materiatami
wyjsciowymi, poprzez plotowanie fragmentéw mapy lub poréwnanie obrazu
rastrowego z wektorowym na ekranie monitora.

Nalezy zachowac¢ zgodnos$¢ stykdéw arkuszy, obrebdw i odcinkdéw gazociggow.
Wszystkie elementy tresci w czesci wektorowej, ktére znajdujg sie takze na
sgsiednich sekcjach muszg zachowywaé ciggtos¢ (brak zatamania na granicy
sekcji), posiadaé wspoliny wierzchotek. Nie dopuszcza sie, aby istniaty
jakiekolwiek przerwy w tresci mapy pomiedzy sgsiednimi plikami mapowymi.
Kartowanie w pliku wektorowym nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposéb:

— w przypadku, gdy bezposrednio w osi gazociggu wystepuje jakakolwiek
armatura (kurek, zasuwa, itp.) lub inne elementy np. (spawy) nalezy
w kazdym z tych elementéw dla gazociggu umiesci¢ osobny wierzchotek
odcinka liniowego,

— w przypadku, gdy podawane sg rzedne: terenu, gazociggu, urzadzenh
krzyzujgcych sie w takich miejscach nalezy umiesci¢ réwniez pikiete
okreslong za pomocg wspotrzednych z pomiaru bezposredniego w terenie,

— konieczne jest zaznaczenie we wiasciwej lokalizacji wszystkich potgczen
spawanych, takze tych odcinkéw, ktére byly wykonywane metodg
bezwykopowg, dla ktérych potozenie spoin nalezy nanies¢ wykorzystujgc
dziennik spawania i dane w nim zawarte,

— wszystkie elementy graficzne musza posiada¢ informacje opisane za pomoca
atrybutow nie przestrzennych okreslajgce ich witasciwosci takie jak: data
kartowania, data pomiaru geodezyjnego, KERG, metoda pozyskania danych,
nazwa wykonawcy geodezyjnego, w przypadku obiektdw nalezgcych do
Zamawiajgcego nalezy takg informacje wprowadzi¢ w atrybucie odnoszgcym
sie do wtasciciela danego obiektu.

W przypadku pomierzenia elementéw BMN metodg pomiaru bezposredniego
w terenie nalezy przedmiotowe elementy umiesci¢ na mapie wektorowej i okreslic,
jako elementy ze wspotrzednych. Dla elementéw infrastruktury podziemnej, ktére
swoim potozeniem odbiegajg od lokalizacji na mapie w ODGIK, nalezy poza
obszarem z pomiaru bezposredniego w tzw. wykopie otwartym poprzez
urzagdzenia lokalizacyjne skorygowa¢ i uzupetni¢ przebiegi do catosci
opracowywanego pasa tak, aby byly zgodne ze stanem faktycznym w terenie.

Nalezy dokona¢ pomiaru nieujawnionej lub skorygowania przebiegu btednie
naniesionej infrastruktury technicznej (elementéw uzbrojenia technicznego
i szczegotow sytuacyjnych) nalezacej do Zamawiajgcego na pierworysach mapy
zasadniczej, mapie numerycznej prowadzonej w ODGIK i plikach BMN
(wektorowo-rastrowych) w pasie opracowania.

W przypadku prac przewiertowych dla nowych gazociggow po wykonaniu
przejscia pilota HDD, Wykonawca robdt udokumentuje poprawnos¢ wykonania
przewiertu wzgledem dokumentacji projektowej, ktéra zostanie potwierdzona
przez Wykonawce geodezyjnego. Otrzymane dane bedg stanowity podstawe do
wykreslenia przebiegu gazociggu na mapach i do opracowania profili podtuznych
wykonanych przez uprawnionego geodete. Dla odcinkdbw gazociggow
wykonanych w takiej technologii nalezy uzupetni¢ zrédto pozyskania danych jako
dane branzowe, w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
i branzowej mapie hybrydowej tak, aby jednoznacznie wskazywato,
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ze opracowywany odcinek powstat na podstawie danych otrzymanych od
Wykonawcy przewiertu.

4.5.2 Zakres tematyczny

4521

4.5.2.2

4523

4.5.2.4

4.5.2.5
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Przedmiotem opracowania, oprécz istniejgcej tresci mapowej bedacej
w zasobie ODGIK, jest takze uzupetnienie do petnej treéci (rozumiane jako nowy
pomiar w terenie wszystkich elementéw niewykazanych na mapach, wraz
z dokonaniem poprawy btednie naniesionych elementéw) we wskazanym pasie
wszystkich elementéw z instrukcji K-1 wraz elementami branzowymi. Do petnej
tresci mapy zasadniczej zaliczamy wszystkie obiekty obligatoryjne i fakultatywne
z instrukcji K1.

W przypadku braku na mapach zasadniczych w ODGIK jakichkolwiek elementow
obligatoryjnych i fakultatywnych zgodnych z instrukcjg K1, nalezy te elementy
umiesci¢ na branzowej mapie hybrydowej czesci wektorowej, np. brakujgce
elementy ewidencji gruntéw i budynkdéw - aby byty zgodne ze stanem faktycznym
w zasobie geodezyjnym, itd.

W pasie opracowania nalezy umiesci¢ fragmenty granic administracyjnych
z opisem nazw jednostek administracyjnych, ktére rozgraniczajg (wojewddztwo,
powiat, gmina, obreb).

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zadanie, ktore dotyczy odlegtego terminu
zakonhczenia catosci zadania, a w miedzyczasie przekaze zrealizowane elementy
sieci gazowej bez zakonczenia catosci inwestycji (wybudowania wszystkich
zaplanowanych elementéw w okreslonym pasie sieci gazowej), zobowigzany jest
po zakonczeniu cato$ci zadania do ponownego przekazania wykonanych
opracowan wg przedmiotowego standardu zawierajgcego wszystkie zrealizowane
obiekty w terenie.

Podstawowe elementy branzowe na mapie hybrydowej wymagajgce
opracowania:

— wszystkie elementy armatury gazowej podziemnej i nadziemne;,
— ukfady zaporowo-upustowe,

—  kolumny wydmuchowe,

— filtry oraz zespoty filtrow,

— rury ochronne,

— rury przeciskowe,

— odwadniacze,

- kurki,

—  zasuwy,

— $luzy nadawczo-odbiorcze ttoka czyszczgcego,
— fittingi, krocce,

— monobloki izolacyjne,

— elementy ochrony przeciwkorozyjnej,

— przewody i urzadzenia elektroenergetyczne towarzyszgce obiektom
systemowym (mufy, szafki sterownicze, ztgcza kablowe itp.),

— przewody aparatury kontrolno-pomiarowe;j,
— przewody telemetryczne,

— przewody odgromowe,

— przewody uziemiajgce,

— przewody ochronny katodowej,
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przewody ochrony anodowej,
przewody antenowe,

oznaczenie zasiegu stref kontrolowanych lub odlegtosci podstawowych od
budynkédw mieszkalnych wynikajace 2z dokumentacji projektowej
i powykonawcze;j,

stupki trasowe oraz pomiarowe wraz z kilometrazem faktycznym. Dla
nowo budowanych gazociggdw inwentaryzowanych w wykopie nalezy
podaé¢ rowniez kilometraz wedtug odlegtosci przestrzennej, podanie
Srednicy zewnetrznej przewodéw,

kompensatory,
obcigzniki,
znaczniki lokalizacyjne skrzyzowan z innymi sieciami (np. EMS),

spawy wraz z ich numerami prowadzonymi wg dziennika spawania, takze
dla odcinkéw gazociggéw wykonanych

w technologii bezwykopowej,
opaski kompozytowe,

odtworzone przewody i urzgdzenia melioracje, ktére zostaty uszkodzone
na etapie budowy.

4.5.2.6 Sposob prowadzenia elementéw branzowych na mapie hybrydowe;j.

4.5.2.6.1

4.5.2.6.2

4.5.2.6.3

Wydanie 1 Wersja 1

Przy przejsciu gazociggu przez przeszkody terenowe (wykorzystujgc
odnos$nik) poda¢ rzedng osi oraz goérnej powierzchni rury gazociggu
(w przypadku pomiaru w wykopie) oraz rzedng terenu, na gazociggu co
50 m, a takze na punkcie zatamania trasy (w ptaszczyznie poziomej
i pionowej) oraz w punktach charakterystycznych gazociggow takich jak:

— przekroczenia rowow, krawedzi drogi, krawedzi chodnika/$ciezki
rowerowej, 0$ drogi,

— miejsca podlegajgce inwentaryzacji, tj. wszystkie rodzaje drég,
ciekbéw/rowéw, toréw kolejowych;

— skrzyzowania z ciekami/rowami melioracyjnymi

— opracowanie obejmuje rowniez zbadanie zagtebienia gazociggu pod
dnem cieku, z przewiertu sterowanego przeliczajgc z uktadu
lokalnego przewiertu na uktad naszego opracowania, wysokos¢ lustra
wody na dzieh opracowania,

— kohAce rur ochronnych i przeciskowych wraz 2z kolumnami
wentylacyjnymi i przewodami potgczeniowymi,

— rzedne rury fgczacej kolumne wydmuchowg z gazociggiem, rzedne
gazociggow oraz infrastruktury towarzyszgcej (. np. kabli)
w miejscach skrzyzowan z obcg infrastrukturg zaznaczyé na jednym
odnosniku,

w przypadku kolizji z urzgdzeniami podziemnymi nalezy podac
rzedne: terenu, goéry i osi rury gazociggu, urzgdzenia kolidujgcego.

W przypadku przewiertow sterowanych wykonanych w uktadzie lokalnym
(X, Y, Z) otrzymane wartosci nalezy przeliczy¢ na uktad wspoétrzednych
prostokatnych 2000, a rzedne wysoko$ciowe podaé w ukfadzie zgodnym
z mapg w ODGIK.

Spawy na elementach liniowych znajdujgcych sie pod ziemig (tylko dla
map opracowywanych po wejsciu w zycie przedmiotowych wytycznych)
np.:
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— pomiedzy rurami na gazociggach DN 200 i wiekszych obowigzkowo,
a dla pozostatych srednic fakultatywnie,

— przy podziemnych zespotach zaporowo-upustowych - obowigzkowo,

— przy kurkach, =zasuwach, odwadniaczach, kompensatorach,
monoblokach, tréjnikach i innych elementach majgcych bezposrednie
potaczenie z rurg gazociggu - obowigzkowo,

— naodcinkach wykonanych w technologii bezwykopowej,

— umiesci¢ na mapie wektorowej za pomocg symbolu graficznego
lokalizacje wykonanych spawéw - dotyczy tylko nowo budowanych
gazociggow.

45.2.6.4 Dla nowo budowanych odcinkéw gazociggédw znajdujgcych sie pod
ziemig nalezy poda¢ odlegtosci przestrzenne pomiedzy miejscami
pomiaru rzednej gazociagu,

45.2.6.5 W przypadku zmiany trasy gazociggéw nalezy pozyskac¢ informacje

z dokumentacji powykonawczej przetozeh nt. wytgczonych z ruchu

odcinkéw. Jezeli pozostawiono w gruncie odcinki nieczynnych rur nalezy

je uwidoczni¢ na mapie branzowej z sygnaturg ,nieczynny”.

45.2.6.6 Dla gazociggow wykonanych przed rokiem 2001 zakres stref
kontrolowanych i zmniejszonych lub stref kontrolowanych po roku 2001
powinny wynika¢ z dokumentac;ji projektowej i powykonawcze;.
452.6.7 W miejscu skrzyzowania gazociggu Ilub sSwiattowodu 2z drogami
utwardzonymi:  (betonowe, asfaltowe, utwardzone kruszywem)
a takze pod drogami, ktére zawierajg rury ochronne i przeciskowe, torami
kolejowymi, rzekami, ciekami wodnymi oraz w przypadku wykonania
przewiertu sterowanego dotgczy¢ profil podtuzny gazociggu wykonany
w skali 1:100/100 (z uwzglednieniem potozenia rur ochronnych
i przeciskowych).
4.5.2.6.8 Rury ochronne — na kohcach nalezy podac¢ rzedng terenu, gory i osi rury
ochronnej i przewodowej (w przypadku pomiaru w wykopie),
4.5.2.6.9 Rury przeciskowe — na koncach nalezy podaé rzedng terenu, gory i osi
rury przeciskowej i przewodowej (w przypadku pomiaru w wykopie).
4.5.3 Rozwarstwienie i topologia mapy zasadniczej
Rozwarstwienie i topologia mapy zasadniczej muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi dla systemu w formacie *dgn zgodnym z obowigzujgcg w GAZ-SYSTEM
aplikacjg V-Mapa.
4.5.4 Warunki techniczne plikéw wektorowych i wymiana danych z wykonawcami
Pliki wektorowe muszg spetniaé warunki techniczne okreslone dla systemu
w formacie *dgn zgodnym z obowigzujgcg w GAZ-SYSTEM aplikacjg V-Mapa.
4.5.41 Wykonawca realizujgc zlecenie otrzymuje od GAZ-SYSTEM pliki zrédtowe, ktére
podlegajg modyfikacji.
4.5.4.2 Opracowanie musi by¢ dokonane wytgcznie za pomoca narzedzi aplikacji V-
Mapa.
4.5.4.3 Opracowania nalezy dokona¢ wylgcznie edytujgc pliki wydane przez
Zamawiajgcego. Nie dopuszcza sie kopii plikow o tych samych nazwach
utworzonych na nowo. Wymaganie wynika z konieczno$ci importu plikéw do bazy
danych systemu V-Mapa. Pliki wydawane Wykonawcy zawierajg niezbedne dane
umozliwiajgce import do bazy danych.

Wydanie 1 Wersja 1
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4.54.4 W przypadku, gdy obszar opracowania obejmuje nowe miejsce, bez danych
zrodtowych Zamawiajgcy przekazuje plik zrédiowy bez treSci z zakresem
opracowania, ktéry podlega edyciji.

4.5.5 Podziat sekcyjny

4.5.5.1 Catosé opracowania mapy podzielona na zbiory zgodnie z podziatem sekcyjnym
dla skali 1:2000 uktadu 2000.

4.5.5.2 W ramach pracy nalezy dostarczy¢ rowniez plik obejmujacy catos¢ opracowania,
bez podziatu na sekcje.

4.5.6 Nazewnictwo sekgcji
Nazwy sekcji nie mogg zawiera¢ zadnych znakdéw rozdzielajgcych, powinien by¢
to jednolity cigg cyfr. Nazwy sekcji powinny by¢ zgodne z PUWG 2000 odpowiednio
dla kazdej ze stref.
4.6 Rastrowa BMN
4.6.1 Wymagania ogdlne dla zasadniczych map rastrowych

4.6.1.1 Branzowa Mapa Numeryczna w czesci rastrowej jest uzupetnieniem czesci
wektorowej o informacje przestrzenne znajdujgce sie poza pasem opracowania.
Jest wierng kopig mapy z ODGIK.

4.6.1.2 Obrazy rastrowe petnych arkuszy map zasadniczych obejmujgce zasieg
opracowania, sporzadzone po aktualizacji mapy zasadniczej wykonanym
pomiarem. Konieczne jest dostarczenie sekcji catkowicie pokrywajacych bufor
min. 100 m wokét osi gazociggu. Warunkiem jest pokrycie pasa min. 100 m wokot
gazociggu. W przypadku przetwarzania catych sekcji wymagane jest, aby
dostepna dla Zamawiajgcego byta pelna tres¢ mapowa z petnych sekcji
zrédtowych rowniez poza pasem 100 m.

4.6.1.3 Jezeli w danym ODGIK nie sg dostepne mapy analogowe, nalezy pozyskaé¢ dane
wektorowe w buforze pomiedzy 50 m a 100 m na strone od osi gazociggu
i opracowac je do formatu V-Mapy bez aktualizacji lub przetworzy¢ do petnych
sekcji do formatu rastrowego.

4.6.1.4 Zeskanowany obraz musi podlega¢é oczyszczeniu i przycieciu do wielkosSci
obejmujacej obszar arkusza (bez opiséw poza ramkowych).

4.6.1.5 Skan map zrodtowych nalezy wykonac z doktadnoscig min. 300 dpi, jednolitg dla
catego opracowania.

4.6.1.6 Rastry mapy zasadniczej powinny by¢ utworzone w podziale sekcyjnym dla skali
1:2000 uktadu 2000. W przypadku, gdy na danym obszarze obowigzuje uktad
2000 lub lokalny, @ Wykonawca musi  zeskanowa¢,  skalibrowac,
przetransformowac, sklei¢ i docig¢ opracowanie do sekcji wg podziatu sekcyjnego
dla skali 1:2000 uktadu 2000.

4.6.1.7 Sekcje docelowe nalezy tworzy¢é poprzez scalenie dostepnych, dla danego
obszaru, sekcji zrodtowych o najwigkszych mozliwych skalach: 1:500, 1:1000 lub
jesli brak 1:2000.

4.6.1.8 Kalibracje nalezy wykona¢ metodg afiniczng w oparciu o siatke krzyzy lub punkty
osnowy geodezyjnej na minimum 16 punktéw dopasowania z odrzuceniem
punktow o najwiekszych odchytkach. Wynikiem opracowania musi by¢ réwniez
raport zawierajgcy analize doktadnosci.

4.6.1.9 Pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokoSciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

Wydanie 1 Wersja 1
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4.6.1.10 Specyfikacja plikéw rastrowych:
— format plikow rastrowych — GeoTIFF z wtasciwg georeferencja,
— gtebia koloréw — 1bit (czarno-biaty). Niedozwolone jest ustawianie obrazu jako
dwukolorowy,
— tres¢ nalezy ustawi¢ na kolor czarny, a tto bezbarwne typu ,ho data”,
— kompresja — CCITT FAX4,
— pliki typu untiled, bez piramid zobrazowania, color map typu discret,
— w pliku powinien by¢ zdefiniowany uktad wspétrzednych.
4.6.2 Nazewnictwo sekcji
Nazwy sekcji nie mogg zawiera¢ zadnych znakéw rozdzielajgcych, powinien byé to
jednolity cigg cyfr. Nazwy sekcji powinny by¢ zgodne z PUWG 2000 odpowiednio dla
kazdej ze stref.
4.7 Zaklauzulowane lub poswiadczone przez Wykonawce odbitki mapy zasadniczej
Mapa analogowa zawierajgca nazwe firmy, ktéra wykonata inwentaryzacje, pieczgtke podpis
uprawnionego Geodety, numer KERG oraz klauzule inwentaryzacji powykonawczej
z Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej o przyjeciu opracowania do zasobu lub
o$wiadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, ktére sktada Wykonawca prac
geodezyjnych pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczen
(zgodnie z art. 12b ust 5 i 5a ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne), lub przez inne
instytucje i przedsiebiorstwa prowadzgce swoj zaséb mapowy np. PKP. Z uwagi na
prowadzong Branzowg Mape Numeryczng, wymagane jest, aby jej zawarto$¢ w zakresie
posiadanej infrastruktury byta zgodna z zasobem mapowym w Os$rodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej (tj. m. in. z Geodezyjng Ewidencjg Sieci Uzbrojenia Terenu).
W zwigzku z powyzszym po zakonczeniu zadania, jeden egzemplarz mapy nalezy
dostarczy¢ w wersji analogowej-papierowej, po naniesieniu zmian w zasobie geodezyjnym
we wiasciwym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (takze kolejowym) jako
dowdd wprowadzonej tresci. Mape nalezy przekaza¢ jako opracowanie w formacie A1
w podziale sekcyjnym w skali 1: 500. Przedmiotowe opracowanie mozna przekazac¢ np.
w formie mapy do celéw opiniodawczych.
4.8 Profile podtuzne przebiegu sieci gazowej
4.8.1 Sporzadzony, na podstawie opracowania wysokosciowego, profil podtuzny gazociagu,
Swiattowodu w skali 1:100 (poziomo) i 1:100 (wysokosciowo) w miejscach
okreslonych w pkt 3.
Profil nalezy wykona¢ z uwzglednieniem potozenia:
— rur ochronnych, przeciskowych oraz ich wymiaréw,
— infrastruktury towarzyszacej (jak np.: stupki trasowe i pomiarowe, kable
pomiarowe, kolumny wydmuchowe wraz z rurg tgczaca z rurg ochronng).
4.8.2 Profil wykonywany w miejscach skrzyzowan gazociggu z:
— drogami,
— torami kolejowymi,
— rzekami,
— ciekami.
4.8.3 Profil wykonywany zostanie rowniez w przypadku przewiertéw sterowanych.
4.8.4 Nazewnictwo i format plikéw profilow
4.8.4.1 Profile — aktualna nazwa sekcji w uktadzie 2000, na ktérej znajduje sie obiekt
charakterystyczny, z suffixem ,-pY” symbolizujgcym profil oraz kolejny numer dla
danej sekcji. Przyktadowo dla pierwszego profilu na sekcji 6.158.33.09 nazwa
pliku powinna wyglada¢ nastepujaco ,61583309-p1”.

Wydanie 1 Wersja 1
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4.8.4.2 W przypadku wykorzystywania plikbw udostepnionych przez Zamawiajgcego dla
nowych elementéw nazewnictwo powinno by¢ kontynuowane wykorzystujgc
kolejny wolny numer porzadkowy. Nazwy sekcji powinny byé zgodne z PUWG
2000 odpowiednio dla kazdej ze stref.

4.8.5 Oznaczanie profili na mapach
4.8.5.1 Profile nalezy oznacza¢ za pomocg odnosnika na mapach wykorzystujgc
whadciwg warstwe w formacie *dgn V8 zgodnym z obowigzujgcg w GAZ-SYSTEM
aplikacjg V-Mapa.
4.8.5.2 Tekst na odnosniku powinien sktada¢ sie tylko z nazwy pliku profilu. Przyktadowo
dla pierwszego profilu na sekcji 6.158.33.09 nazwa odnosnika powinna wyglada¢
nastepujgco ,61583309-p1”.

4.9 Schematy obiektéw gazowniczych

49.1 CaloSciowy schemat geodezyjny w okre$lonej skali dla wybranych obiektow
systemowych oraz miejsc charakterystycznych.

4.9.2 Obiekty, dla ktérych nalezy tworzy¢ schematy to:
— stacja gazowa,
— tlocznia,
— punkt pomiarowy,
— zespot zaporowo-upustowy,
— wezet gazowy,
— odwadniacz,
— zespot sluz ttoka.

4.9.3 Schemat przedstawia caty obszar obiektu. Nalezy je stworzy¢ na podstawie branzowe;j
mapy numerycznej (na podstawie, ktérej jest prowadzony w okreslonej skali) oraz
projektu powykonawczego.

49.4 Schemat powinien by¢ opracowany z wykorzystaniem symboliki branzowe;.
W przypadku braku jakiegokolwiek symbolu nalezy wykorzysta¢ symbol armatury
gazowej (kropka + g) i za pomocg opisu stownego z wykorzystaniem odnosnika
wstawi¢ opis danego elementu np. krociec do balonowania.

4.9.5 Nazewnictwo i format plikow schematéw

4.9.5.1 Nazwy plikobw reprezentujgcych schematy nalezy tworzy¢ wedtug wzoru: aktualna
nazwa sekcji, na ktérej znajduje sie obiekt charakterystyczny, z suffixem ,-sY”
symbolizujgcym schemat oraz kolejny numer dla danej sekcji. Przyktadowo dla
drugiego schematu na sekcji 6.158.33.09 nazwa pliku powinna wyglgdac
nastepujgco ,61583309-s2”.
4.9.5.2 W przypadku wykorzystywania plikéw udostepnionych przez Zamawiajgcego dla
nowych elementéw nazewnictwo powinno by¢ kontynuowane wykorzystujgc
kolejny wolny numer porzadkowy. Nazwy sekcji powinny by¢ zgodne z PUWG
2000 odpowiednio dla kazdej ze stref.
4.9.6 Oznaczanie schematéw na mapach.
4.9.6.1 Schematy nalezy oznacza¢ za pomocg odnosnika na mapach wykorzystujac
whadciwg warstwe w formacie *dgn V8 zgodnym z obowigzujgcg w GAZ-SYSTEM
aplikacjg V-Mapa.
4.9.6.2 Tekst na odnosniku powinien sklada¢ sie tylko z nazwy pliku schematu.
Przyktadowo dla drugiego schematu na sekcji 6.158.33.09 nazwa odnos$nika
powinna wyglada¢ nastepujgco ,61583309-s2".
4.10 Rastrowa mapa topograficzna
4.10.1 Wymagania ogdlne dla topograficznych map rastrowych

Wydanie 1 Wersja 1
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4.10.1.1 Dla systemu w formacie *dgn V8 zgodnym z obowigzujgcg w GAZ-SYSTEM
aplikacja V-Mapa rastry wymagane sg w przypadku braku lub nieaktualnosci
posiadanych opracowan u Uzytkownika. Decyzje w tej sprawie kazdorazowo
podejmuje Zamawiajgcy w zaleznosci od przedmiotu opracowania.

4.10.1.2 Zeskanowane arkusze map topograficznych, najnowszej edycji (niezaleznie od
uktadu), pokrywajace =zasieg gazociggu w skali 1:10000 Iub 1:25000.
W przypadku, gdy pozyskane mapy sg w uktadzie innym niz 1965 lub 1992,
Wykonawca musi zeskanowac, skalibrowac, przetransformowac, sklei¢ i docigc
opracowanie do sekcji wg podziatu sekcyjnego dla skali 1:10000 lub 1:25000
ukfadu 1965 lub 1992.

4.10.1.3 Skanowanie map zrédtowych musi nastgpi¢ z doktadnoscig min. 300 dpi, jednolitg
dla catego opracowania.

4.10.1.4 Kalibracja w oparciu o siatke krzyzy i/lub ramke na min 16 punktéw dopasowania
z odrzuceniem punktéw o najwiekszych odchytkach. Wynikiem opracowania musi
by¢ réowniez raport zawierajgcy analize doktadnosci. Zeskanowany obraz musi
podlegaé ,oczyszczeniu" i przycieciu do wielkosci obejmujacej obszar arkusza
(bez opiséw poza ramkowych).

4.10.1.5 Pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
Z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych wysokoSciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

4.10.1.6 Specyfikacja plikow rastrowych:

format plikéw rastrowych — GeoTIFF z wiasciwag georeferencija,

gtebia kolorow — 16 bit,

kompresja — LZW,

pliki typu untiled, bez piramid zobrazowania.
4.10.2 Nazewnictwo sekcji
Nazwy sekcji nie mogg zawiera¢ zadnych znakdéw rozdzielajgcych, powinien by¢ to
jednolity ciag cyfr. Nazwy sekcji powinny by¢ zgodne z PUWG 1965 lub 1992
odpowiednio dla kazdej ze stref. Zasieg stref PUWG 1965 okresla instrukcja
techniczna 01/02.
4.11 Wektorowa mapa topograficzna
4.11.1 Warunki techniczne plikow wektorowych
4.11.1.1 Wektorowa mapa topograficzna prowadzona jest w formie mapy branzowej, ktéra
bazuje na przebiegu sieci gazowej z branzowej mapy numerycznej w czesci
wektorowej. Majgc na uwadze jej tworzenie i aktualizacje, jest samodzielnie
prowadzona przez Uzytkownika systemu. Pliki wektorowe muszg spetniac
warunki techniczne okreslone dla systemu w formacie *dgn zgodnym
z obowigzujacg w GAZ-SYSTEM aplikacjg V-Mapa.
4.11.1.2 Poszczegdlne elementy mapy topograficznej mogg by¢ tworzone wytgcznie
z wykorzystaniem symboliki branzowej, mogg zosta¢ uzyte w sposob fakultatywny
i zawieraC elementy dostepne dla uzytkownika.
4.11.2 Podziat sekcyjny
Pliki wektorowe w formacie DGN prowadzone sg w podziale sekcyjnym 25 000
i/lub 10 000 uktadu 1965 jednolitym dla catego Oddziatu.
4.11.3 Nazewnictwo sekcji
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Nazwy sekcji nie moga zawiera¢ zadnych znakdéw rozdzielajgcych, powinien by¢ to
jednolity ciag cyfr. Nazwy sekcji powinny byé zgodne z PUWG1965 odpowiednio dla
kazdej ze stref. Zasieg stref PUWG 1965 okresla instrukcja techniczna O1/02.

4.11.4 Rozwarstwienie i topologia mapy zasadniczej

Rozwarstwienie i topologia mapy zasadniczej muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi dla systemu w formacie *dgn V8 zgodnym z obowigzujagcg w GAZ-
SYSTEM aplikacjg V-Mapa.

5. Standard danych pomocniczych

5.1 Jako dane pomocnicze nalezy rozumie¢ dodatkowe dane, zwigzane bezposrednio
z danymi geodezyjnymi, wykorzystywane w GAZ-SYSTEM, takie jak:

— dokumentacja fotograficzna obiektow gazowych,
— wykazy wspotrzednych,
— zestawienia tabelaryczne.
5.2 Dokumentacje fotograficzng nalezy wykona¢ dla nastepujacych obiektow:
— stacja gazowa,
— tlocznia,
— punkt pomiarowy,
— zespot zaporowo-upustowy,
— odwadniacz,
— przekroczenie/skrzyzowanie, dla ktérego zostat wykonany profil podtuzny,
— wezet gazowy,
— SOK (stacja ochrony katodowej),

— kolizja — obiekty budowlane bedgce w granicach strefy odlegtosci podstawowych,
zmniejszonych lub strefy kontrolowane;j.

5.3 Wykonane zdjecia powinny przejrzyscie odzwierciedla¢ rozmieszczenie wszystkich elementéow
wchodzacych w sktad obiektow systemowych i ktére jednoczesnie pozwolg na rozpoznanie
zastosowanej armatury.

5.4 W przypadku wykonania zdje¢ podczas realizacji prac w trakcie budowy, nalezy réwniez
dotgczyé zdjecia po zakonczeniu zadania.

5.5 Nalezy dotgczy¢é dokumentacje zdjeciowsg, ktéra zostanie wykonana dla catego obiektu, nawet
w przypadku, gdy opracowaniu podlega jedynie jego fragment.
5.6 Zdjecia powinny charakteryzowa¢ sie:
— rozdzielczoscig: nie mniejszg niz 5 MPix (2592 x 1944),
— gtebig koloréw: 24 bit,
— formatem zapisu: JPEG, kompresjg na poziomie 85 %,
— georeferencjg w uktadzie WGS84.

5.7 Liczebnos¢ i nazewnictwo:
— nalezy dotgczy¢ minimum 3 zdjecia dla kazdego obiektu,

— nazwy plikow zdje¢ nalezy tworzy¢ wykorzystujgc nazwe obiektu z dodanym sufiksem -
zY”, gdzie Y — kolejny numer zdjecia,

— dla pozostatych obiektéw, nazwy plikéw zdje¢ nalezy tworzy¢ wykorzystujac tylko nazwe
sekcji z dodanym sufiksem ,-X-zY”, gdzie X — kolejny numer obiektu na danej sekcji, Y —
kolejny numer zdjecia (np. 61583309-s2-25).

5.8 Wykazy wspotrzednych
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5.8.1 Nalezy sporzadzi¢ wykaz wszystkich pomierzonych z pomiaru bezposredniego
elementéw w uktadzie wspétrzednych 2 000, WGS 84 w pliku txt.

5.8.2 Nalezy opracowa¢ wykaz wspoétrzednych GPS (WSG 84) umozliwiajgcych mu.in.
wprowadzenie danych do systemdw nawigacyjnych obejmujacy:

— punkty zatamania trasy gazociagu,
— lokalizacje uktadéw/obiektow technologicznych (ZZU, ZP, SG, SP, SOK).
5.9 Zestawienia tabelaryczne

5.10 Wykonawca zobligowany jest do podania w zestawieniu tabelarycznym dtugosci gazociaggu,
Swiattowodu w podziale na obreby, gminy i powiaty w rozréznieniu na odlegto$ci przestrzenne
i zredukowane.

6. Standard danych geograficznych.

6.1 Jako dane geograficzne nalezy rozumie¢ pozostate dane przestrzenne o obiektach
i zjawiskach wystepujgcych na powierzchni Ziemi, wykorzystywane przez GAZ-SYSTEM.
W szczegdlnosci:
— elementy Bazy Danych Obiektéw Topograficznej (BDOT10k),
— elementy Bazy Danych Obiektéw Ogdélnogeograficznych (BDOO),
— ortofotomapy,
— rastrowe mapy topograficzne,
— pozostate dane przestrzenne GIS.
6.2 Wymagania ogélne dla BDOT10k
6.2.1 Zasob elementu Bazy Danych Obiektéw Topograficznej (BDOT10k) w GAZ-SYSTEM
petni role danych przestrzennych drugiego poziomu prezentaciji.
6.2.2 Dane gromadzone w ciggtej bazie danych - brak podziatu sekcyjnego danych.
6.2.3 Poziom topograficzny sktada sie z komponentu TOPO.
6.2.4 Dane powinny pochodzi¢ z komponentu TOPO BDOT10k lub réwnowazne.

6.2.5 Standardowe dane topograficzne (TOPO BDOT10k) powinny charakteryzowac sie
brakiem redakcji kartograficznej - rzeczywista lokalizacja obiektéw mapowych.

6.2.6 Ukfad odniesien przestrzennych: 1992.

6.2.7 Uktad odniesien wysokosci: Kronsztadt.

6.2.8 Format danych: ESRI SHP

6.3 W przypadku braku pokrycia danego obszaru mapami wektorowymi BDOT10k nalezy
pozyska¢ najnowsze dostepne dla danego obszaru mapy topograficzne w skali 1:10000.
Przekazaniu podlegajg wéwczas skalibrowane obrazy rastrowe wraz z zakupionymi wersjami
papierowymi.

6.4 Rozwarstwienie BDOT10k. Szczegdtowy zakres informacyjny okresla rozporzgadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych
obiektéw topograficznych oraz bazy danych obiektéw ogolnogeograficznych, a takze
standardowych opracowan kartograficznych.

6.5 Wymagania ogdélne dla BDOO

6.5.1 Baza Danych Ogdlnogeograficznych petni funkcje mapy przegladowej, obrazujace;j
znaczne obszary dziatania GAZ-SYSTEM.

6.5.2 Dane gromadzone w ciagtej bazie danych — brak podziatu sekcyjnego danych.

6.5.3 Dane powinny pochodzi¢c z Bazy Danych Obiektéw Ogdlnogeograficznych
lub rownowazne;.

6.5.4 Uktad odniesien przestrzennych: 1992,
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6.5.5
6.5.6
6.5.7

Uktad odniesien wysokosci: Kronsztadt.
Format danych: ESRI SHP

Rozwarstwienie BDOO. Szczegdétowy zakres informacyjny okresla rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie
bazy danych obiektow topograficznych oraz bazy danych  obiektéw
ogdlnogeograficznych, a takze standardowych opracowan kartograficznych. Elementy
branzowe mapy przeglagdowej powinny byé utworzone na podstawie danych mapy
zasadniczej z dokonaniem niezbednej redakcji kartograficzne;.

6.6 Wymagania dla ortofotomapy

6.6.1

6.6.2
6.6.3

6.6.4
6.6.5

6.6.6
6.6.7

6.6.8

6.6.9

Ortofotomapy sa uzupetnieniem drugiego poziomu prezentacji danych
przestrzennych.

Pas opracowania — min. 100 m na kazdg ze stron od osi gazociggu.

Dla obiektéw powierzchniowych (Ttocznie, Stacje Gazowe, itp.) — min. 100 m poza ich
granice.

Zdjecia powinny charakteryzowac sie brakiem chmur i ich cieni na obrazie.
Rozdzielczos¢ ortofotomapy: pixel < 10 cm.

Sredni btad potozenia pixela na ortofotomapie nie wiekszy niz 3 x wielko$é pixela.
Pliki graficzne ortofotomapy:

format GeoTIFF z georeferencja,
gtebia koloru — 24 bit (RGB — pojedynczy kanat 8 bit),
kompresja — LZW,

pliki typu untiled, nie powinny zawiera¢ piramid zobrazowania.
Podziat sekcyjny i odwzorowanie:
— pliki graficzne ortofotomapy w podziale sekcyjnym skali 1:2000,

— ukftad wspotrzednych PUWG 2000, pas zgodny z obowigzujgcym dla danego
terenu.

Nazwy sekcji nie mogg zawieraé zadnych znakéw rozdzielajgcych, powinien by¢ to

jednolity cigg cyfr.

6.7 Wymagania dla rastrowej mapy topograficznej

6.7.1

6.7.2

6.7.3

6.7.4

6.7.5

Rastrowe mapy topograficzne w systemie paszportyzacji sg uzupetnieniem TBD
w przypadku braku dostepnosci danych wektorowych na danym obszarze.
Zeskanowane arkusze map topograficznych, najnowszej edycji (niezaleznie
od ukfadu), pokrywajgce zasieg gazociggu w skali 1:10000 Ilub 1:25000.
W przypadku, gdy pozyskane mapy sg w uktadzie innym niz 1992 Wykonawca musi
zeskanowag, skalibrowaé, przetransformowac, sklei¢ i docigé opracowanie do sekcji
wg podziatu sekcyjnego dla skali 1:10000 lub 1:25000 uktadu 1992.

Skanowanie map zrédtowych musi nastgpi¢ z doktadnoscig min. 300 dpi, jednolitg dla
catego opracowania.

Kalibracja w oparciu o siatke krzyzy i/lub ramke na min. 16 punktéw dopasowania
z odrzuceniem punktéw o najwiekszych odchytkach. Wynikiem opracowania musi by¢
réwniez raport zawierajgcy analize doktadnosci. Zeskanowany obraz musi podlegac
,oczyszczeniu" i przycieciu do wielkosci obejmujgcej obszar arkusza (bez opisow
poza ramkowych).

Pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokoSciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
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6.7.6  Specyfikacja plikow rastrowych:

format plikéw rastrowych — GeoTIFF z wlasciwg georeferencija,

gtebia kolorow — 24bit,

kompresja — LZW,

pliki typu untiled, bez piramid zobrazowania.
6.7.7 Nazwy sekcji nie mogg zawiera¢ zadnych znakdéw rozdzielajgcych, powinien byc¢ to
jednolity cigg cyfr.
6.8 Pozostate dane przestrzenne GIS

Wszystkie pozostate dane przestrzenne GIS w GAZ-SYSTEM powinny byé gromadzone
w formacie ESRI SHP. Szczegétowe wymagania techniczne odnosnie do warstw innych niz
opisane w tym dokumencie powinny by¢ okreslone kazdorazowo w specyfikacji przetargowe;j.

7. Zaso6b danych przestrzennych w GAZ-SYSTEM

7.1 Zaso6b danych przestrzennych w GAZ-SYSTEM prowadzony jest w systemie paszportyzaciji.
7.2 Dane geodezyjne obstugiwane sg przez system w formacie *dgn zgodnym z obowigzujgca
w GAZ-SYSTEM aplikacjg V-Mapa. Dane geograficzne obstuguje System EAM.
7.21 System jest zgodny z obowigzujgcg w GAZ-SYSTEM aplikacjg V-Mapa i jest zrédiem
danych przestrzennych dla systemu EAM.
7.2.2 Baza danych mapowych w formacie *dgn jest zgodna z obowigzujgcg w GAZ-
SYSTEM aplikacja V-Mapa prowadzona jest przez Oddzialy w systemie
przechowujgcym dane w scentralizowanej bazie danych.

7.2.3 Weryfikacja danych wplywajgcych od Wykonawcéw polega na obowigzkowej kontroli
wektorowych plikéw cyfrowych. Kontrole nalezy dokonaé przy uzyciu mechanizmow
kontrolnych wbudowanych w aplikacje V-Mapa, zgodng z obowigzujagcg w GAZ-
SYSTEM. W przypadku stwierdzenia w raporcie kontroli btedéw, uwag Iub
nieprawidtowosci zasob taki nalezy zwrdci¢ Wykonawcy w celu jego poprawy. Zaséb,
ktoéry podlega zaakceptowaniu pozbawiony jest ww. usterek.

7.2.4 Aktualizacja bazy danych w formacie *dgn zgodnym z obowigzujgcg w GAZ-SYSTEM
aplikacjg V-Mapa. Import nowego zasobu do bazy danych mapowych systemu
w formacie *dgn zgodnym z obowigzujgcg w GAZ-SYSTEM aplikacjg V-Mapa moze
nastgpi¢ tylko, gdy wynik kontroli wgrywanych plikéw jest bez uwag. Wymagania
dotyczgce opracowania i przekazywania plikéw wektorowych opisano w pkt. 4.5.4

8. Przyjecie danych do zasobéw GAZ-SYSTEM

8.1 W wyniku prowadzenia prac inwestycyjnych/modernizacyjnych/remontowych albo aktualizacji
danych geodezyjnych Wykonawca przekazuje nizej wymienione materiaty.

8.1.1 Pliki mapy numerycznej w formacie *dgn zgodnym z obowigzujagcg w GAZ-SYSTEM
aplikacjg V-Mapa uzytkowanej w Spoétce na platformie Bentley w podziale arkuszy
w skali 1:2000 uktadu 2000 z symbolikg elementéw w skali 1:500.

8.1.2 Pliki catosciowe mapy numerycznej bez podzialu na arkusze w formacie *dgn,
zgodnym z obowigzujacg w GAZ-SYSTEM aplikacjg V-Mapa, we wtasciwych strefach
odwzorowawczych (zgodnych z obowigzujgcymi na danym obszarze).

8.1.3 Pliki rastrowe mapy zasadniczej (jezeli zostaty pozyskane lub wytworzone) w podziale
arkuszy dla skali 1:2000 (bez opiséw pozaramkowych, w przypadku map w innych
skalach nalezy scali¢ do skali 1:2000). Format GeoTIFF z ustalong georeferencjs.
Uktad wspotrzednych 2000.
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8.1.4 Pliki rastrowe mapy topograficznej w podziale arkuszy w skali 1:25000
lub 1:10000 uktadu 1992 (bez opiséw pozaramkowych). Format GeoTIFF z ustalong
georeferencjg. Decyzja w sprawie skali zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym przy
realizacji przedmiotu opracowania.

8.1.5 Szczegdtowe szkice gazowniczych urzadzen technicznych w formie numerycznej —
schematy.

8.1.6 Profile podiuzne w formie numerycznej.

8.1.7 Czytelne kopie geodezyjnych szkicow pomiarowych w formie papierowej oraz w wersji
PDF zawierajgce wszystkie pomierzone elementy wraz z numerami pikiet. Szkice
musza by¢ opisane numerem sekcji mapy w skali, jakiej dostarczona jest mapa
z ODGIK, muszg zawiera¢ nr KERG, oznaczenie kierunku pétnocy, nazwe obrebu
i gminy.

8.1.8 Dwa egzemplarze map z ODGIK (min. 1 egzemplarz w podziale sekcyjnym — format
A1) zaklauzulowane lub poswiadczone o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji
odbitki mapy zasadniczej po wykonaniu pomiaru w terenie. Wielkos¢ przekazywanych
materiatéw nie powinna przekracza¢ rozmiaru A1. W przypadku, gdy ODGIiK wydaje
mape kolorowg nalezy dodatkowo dotgczy¢ takze wersje czarno-biatg (dotyczy
jednego egz.). Nalezy dotgczy¢ mape przegladowg tych arkuszy z narzuconym
podziatem sekcyjnym 1:2000 w ukfadzie 1965 i 2000. Dodatkowo nalezy dostarczy¢
egzemplarz mapy w wersji papierowej, po naniesieniu zmian w zasobie geodezyjnym
we wilasciwym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (takze
kolejowym) jako dowdd wprowadzonej tresci. Mape nalezy przekazaé jako
opracowanie w formacie A1 w podziale sekcyjnym w skali 1: 500. Przedmiotowe
opracowanie mozna przekazaé¢ np. w formie mapy do celéw opiniodawczych.

8.1.9 Wykazy wspotrzednych w uktadzie 2000 i WGS-84 w pliku txt, tak jak w pkt 5.8.

8.1.10 Papierowe arkusze mapy topograficznej, z ktérej wykonywane byly skany,
w jednym egzemplarzu.

8.1.11 Wydruk w skali 1:500 branzowej mapy hybrydowej przekazanej w formie plikéw
z zaznaczeniem elementéw pomierzonych w postaci sekcyjnej lub map trasowych
z przebiegiem sieci gazowe;.

8.1.12 Zestawienia tabelaryczne dlugosSci gazociggu w podziale na obreby, gminy
i powiaty w rozréznieniu na odlegtosci zredukowane.

8.1.13 Wszystkie przekazywane dane w formie elektronicznej nalezy przekazaé w dwéch
kompletach (opisanych jako oryginat i kopia) na ptycie DVD lub zewnetrznych
dyskach twardych USB 3.0 zasilanych z portu USB (bez zewnetrznego zasilacza)
w przypadku, gdy dane nie mieszczg sie na jednej ptycie DVD.

8.2 Wszystkie powyzsze materiaty wykonane dla Zamawiajgcego majg zostaC przekazane

w formie operatu zawierajgcego kompletne materiaty. Nie dopuszcza sie sytuacji,

w ktérej czes¢ danych jest przekazana osobno np. tgcznie z techniczng dokumentacjg

powykonawczg. Ponadto wymagane jest, aby opracowanie bedgce przedmiotem

przekazania do Dziatu Technicznego byto zweryfikowane i potwierdzone przez osobe ze
strony Zamawiajgcego bezposrednio nadzorujgcg wykonanie danego zadania w terenie.

8.3 W wyniku aktualizacji danych geograficznych Wykonawca przekazuje nizej wymienione
materiaty.

8.3.1 Pliki catosciowe mapy numerycznej, bez podziatu na arkusze w formacie SHP.

8.3.2 Przekazywane materiaty ww. plikach nalezy nagra¢ na cyfrowy nosnik danych (CD-
ROM Ilub DVD, itp.) i dotgczy¢ do dokumentacji w dwéch egzemplarzach. Na
przekazywanych nosnikach danych oprécz plikow, ktére podlegaty opracowaniu,
nalezy takze przekazac¢ pliki w odrebnym katalogu pod nazwg np. otrzymane
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opracowanie. W nim powinny znajdowac sie pliki, ktére udostepnione zostaty do
kartowania — stan przed zrealizowaniem przedmiotowego zadania.

9. Aktualizacja danych geodezyjnych

9.1 Weryfikacja i ocena aktualno$ci danych

Weryfikacje i ocene aktualnosci map nalezy dokonywac¢ podczas normalnego uzytkowania
zasobu. W przypadku stwierdzenia duzych rozbieznosci w tresci zasobu w stosunku do stanu
faktycznego (spowodowane np. szybkg urbanizacjg danego obszaru) Oddziat powinien podjgc
stosowne dziatania zmierzajgce do zaktualizowania zasobu na danym obszarze.

9.2 Aktualizacja danych geodezyjnych

9.2.1 Aktualizacja posiadanego zasobu danych powinna nastepowaé kazdorazowo
podczas:
— inwentaryzacji powykonawczych nowo budowanych lub remontowanych obiektow
gazowniczych,
— inwentaryzaciji powykonawczych  obiektéow  budowlanych  sytuowanych
w sgsiedztwie gazociggdw wysokiego cisnienia.
9.2.2 Dostarczenie rastrowej mapy topograficznej nie bedzie zawsze obligatoryjne podczas
prac aktualizacyjnych danych geodezyjnych.

9.2.3 W ramach zlecenia dopuszczalne jest fakultatywne wymaganie map topograficznych,
jesli opracowanie dotyczy nowych obszaréw lub istniejgce dane sg nieaktualne.
Decyzja naleze¢ bedzie do osoby odpowiedzialnej za zamdwienie.

UWAGA:

wymoég dotyczy wytgcznie topograficznych map rastrowych. Mapy wektorowe
topograficzne beda tworzone samodzielnie na bazie danych map zasadniczych.

9.2.4 Zalecany wiek zasobu geodezyjnego ustala sie nastepujgco:

— mapy zasadnicze — do 10 lat,
— mapy topograficzne — do 15 lat,
— mapy przeglagdowe — do 25 lat.

9.2.5 W uzasadnionych przypadkach aktualizacji poszczegdélnych fragmentéw map
podyktowanej np. duzymi zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym nalezy
dokonywac ich odpowiednio wczesnie;.

9.3 Aktualizacja danych geograficznych

Aktualizacja posiadanego zasobu danych powinna nastepowaé w uzasadnionych

przypadkach np. przy duzych zmianach w zagospodarowaniu przestrzennym lub pojawieniem

sie na rynku nowych opracowan.
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