ZARZADZENIE NR 18/2011

DYREKTORA GENERALNEGO PCC Rokita SA
z dnia 11 maja 2011r.

W sprawie minimalnych wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z

mozliwoscig wystapienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z
mozliwoscig wystapienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010r.,Nr 138,
poz. 931) zarzadzam, co nastepuje:

1.

9.

Wprowadzam do stosowania ,Instrukcje spelnienia minimalnych wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystapienia w miejscu pracy
atmosfery wybuchowej w PCC Rokita SA — w zatgczeniu.

Technologéw oraz Specjalistow z Zespolu Prewencji (GBP), - zobowigzuje do- -
dokonywania systematycznych przegladéw $rodkéw ochronnych, zapobiegajgcych
wybuchom oraz zapewniajacych ochrone przed ich skutkami.

Kierownikow jednostek organizacyjnych, przed udostepnieniem migjsc pracy, na ktérych
wystepujg atmosfery wybuchowe, a takze w przypadku zmian w miejscach pracy,
znajdujacych sig w nich urzgdzeniach lub zmian organizacji pracy, zobowigzuje do
wnioskowania o dokonanie oceny ryzyka zwigzanego z mozliwoscia wystapienia w
miejscach pracy atmosfery wybuchowej oraz o opracowanie dokumentu zabezpieczenia
przed wybuchem do Biura Bezpieczenstwa i Prewencji (GB).

Technologow oraz pracownikéw Zespotu Prewencji (GBP) i Zespolu ds. Bezpieczenstwa
i Higieny Pracy (GBH), zobowigzuje do dokonywania oceny ryzyka zwigzanego z
mozliwoscig wystapienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowe;.

Specjalistow z Zespotu Prewencji (GBP) zobowigzuje do opracowywania oraz
dokonywania aktualizacji dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

Specjaliste Kierujgcego Zespolem ds. Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (GBH)
zobowigzuje do niezwiocznej zmiany programu szkolert okresowych w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy, w celu zapewnienia osobom pracujgcym w migjscach, w
ktérych istnieje mozliwos¢ wystapienia atmosfery wybuchowej odpowiednich szkoler - -
dotyczagcych ochrony przed wybuchem.

Dyrektora Biura Zarzadu (GZ) zobowigzuje do opublikowania mniejszego zarzadzenia w
bazie PCT Proces dla PCC Rokita SA — z jednoczesnym powiadomieniem o jego
wydaniu kierujacych jednostkami organizacyjnymi oraz Whtascicieli Procesow.

Traci moc obowigzujgca zarzadzenie nr 12/2007 Dyrektora Generalnego z dnia 8 lutego
2010r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
pracownikow zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktérych moze wystgpi¢ atmosfera
wybuchowa.

Nadzér i kontrole nad przestrzeganiem i realizacjg postanowien niniejszego zarzadzenia
sprawuje Dyrektor Biura Bezpieczenstwa i Prewenciji (GB).

10. Zarzgdzenie wechodzi w zycie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

GZ afa (oryginaf)

Baza PCT Proces dla PCC Rokita SA /akty normatywne/ zarzadzenia - wersja elekironiczna.
CWB ,Partner” sp. z 0.0., ,BiznesPark Rokita” sp. z 0.0. (pocztg elektroniczng).

Wiéstaw Klizq owski




Zatgcznik nr 1 do zarzadzenia nr 18/2011
Dyrektora Generalnego z dnia 11.05.2011r.

Instrukcja spelnienia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i
higieny pracy, zwiazanych z mozliwos$cia wystapienia w miejscu
pracy atmosfery wybuchowej

Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipea 2010r. w sprawie minimainych wymagarn
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoécig wystapienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
{Dz. U. z2010r.,Nr 138, poz. 931).

1. Aby zapobiegaé wybuchom i zapewni¢ ochrong przed ich skutkami, nalezy stosowad,
odpowiednie do rodzaju dzialalnosci, techniczne I[ub organizacyjne $rodki ochronne.
Okreslajac $rodki ochronne, nalezy zapewnié realizacie nastgpujgcych celéw w podanej
kolejnosci:

1) Zapobieganie tworzeniu sie atmosfery wybuchowej

2) Zapobieganie wystapieniu zaptonu atmosfery wybuchowej

3) Ograniczenie szkodliwego efekiu wybhuchu, w celu zapewnienia ochrony zdrowia i
bezpieczefistwa oséb pracujgcych

2. Srodki ochronne, o ktérych mowa w punkcie 1, nalezy taczyé (ub uzupetiaé $rodkami
przeciwdziatajacymi rozprzestrzenianiu sie wybuchu.

3. Technolog' wspéinie ze specjalistq zespolu prewencji nie rzadziej niz co 5 lat, dokonujg
systematycznego przegladu stosowanych $rodkéw ochronnych, z tym Zze w przypadku
wystapienia zmian majacych wplyw na realizacje celéw, o ktérych mowa w punkcie 1, podjete .. -
$rodki powinny podlegac niezwlocznemu przegladowi i weryfikacji. Protokét z przegladu
stosowanych $rodkéw ochronnych stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej instrukcii

4. Technolog wspélnie ze specjalistg zespolu prewencji oraz specjalista ds. bezpieczefistwa i
higieny pracy, w Biurze Bezpieczefistwa i Prewencji, na wniosek kierownikéw jednostek
organizacyjnych, dokonuja kompleksowej oceny ryzyka zwiazanege z mozliwoscig
wystapienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, zgodnie z procedurg opisang w
zataczniku nr 2 do niniejszej instrukcji. Ocena ryzyka, o ktérej mowa wyzej powinna
obejmowac réwniez miejsca pracy, kiére sa albo moga byé polaczone poprzez otwory z
innymi migjscami, gdzie moze wystapi¢ atmosfera wybuchowa.

5. W migjscach pracy, gdzie atmosfera wybuchowa moze wystapié w ilosciach zagrazajacych
zdrowiu i bezpieczenstwu 0séb pracujgcych, zgodnie z przeprowadzong oceng ryzyka, nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo i wiaSciwy nadzér tych osdb, wprowadzajac adekwatne do
zagrozenia srodki ochronne, niezbedne do realizacji celéw wymienionych w punkcie 1.

8. Okreslanie ilosci atmosfery wybuchowej, o ktdrej mowa w punkcie 5, dokonuje sie na
podstawie odrebnych przepiséw, w szczegdlnosci dotyczacych ochrony przemwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw lub specyfikaciji technicznych -

7. Przestrzenie, w ktdrych istnieje mozliwo$¢ wystapienia atmosfery wybuchowej w ilodciach
Zagrazajacych bezpieczehstwu i zdrowiu, kierownik jednostki organizacyjnej oznacza, w
miejscach wstepu do tych przestrzeni, odpowiednim znakiem ostrzegawczym ( tréjkatny znak
z napisem ,EX" na zdttym tle)

8. Kierownik jednostki organizacyjnej, przed udostepnieniem miejsca pracy, na ktérym wystepuja
atmosfery wybuchowe, zobowigzany jest wnioskowaé o dokonanie oceny ryzyka, o ktérej
mowa w punkcie czwartym oraz o opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem
do Biura Bezpieczenstwa i Prewencji. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem, na
podstawie sporzgdzonej wczesniej oceny ryzyka, opracowuja specjalici zespotu prewencji w

1y przypadku braku technologa, inna osoba posiadajaca wiedz¢ na temat technologii instalacii
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Biurze Bezpieczefistwa i Prewencji. W sytuacjach, w ktérych zajdzie taka koniecznogé,
dokument zabezpieczenia przed wybuchem opracowywany bedzie przy wspétudziale
Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczenn Przeciwpozarowych lub/oraz Rzeczoznawcy ds.
Bezpieczenistwa i Higieny Pracy. Zakres tresci oraz forma dokumentu zabezpieczeniag przed . .
wybuchem mogg by¢ rézne, w zaleznosci od charakterystyki jednostki organizacyjnej, dia
ktorej dokument jest opracowywany. O ostatecznym ksztatcie dokumentu decydujg osoby,
ktére sg odpowiedzialne za jego opracowanie.

W przypadku, gdy miejsce pracy, znajdujgce sig¢ w nim urzadzenia lub organizacja pracy
zostaty poddane zmianom mogacym mieé wplyw na wynik oceny ryzyka, kierownik jednostki
organizacyjnej powinien niezwlocznie wnioskowaé do Biura Bezpieczenstwa i Prewencji o
aktualizacje oceny ryzyka oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem . Kierownik
jednostki organizacyjnej, wnioskujgc o aktualizacje zobowigzany jest podaé pracownikom
Biura Bezpieczetistwa i Prewencji zakres wprowadzonych zmian.

Dokument, o ktérym mowa w punkcie 6smym powinien zawieraé:

a) Opis Srodkéw ochronnych ktére zostana/zostaly podjete w celu spetnienia wymagan
okreslonych w niniejszym zarzadzeniu oraz ograniczenia szkodliwych skutkéw
wybuchu;

b) Wykaz przestrzeni zagrozonych wybuchem wraz z ich klasyfikacjg na strefy;

c) Oswiadczenie Dyrektora ds. Produkgiji, kiére stanowi zatgcznik.nr 3 do niniejszego . -
zarzadzenia;

d) Protokét z przegiadu stosowanych Srodkéw ochronnych, o ktérym mowa w punkcie
trzecim;

e) Okreslenie, dla wszystkich 0séb wykonujacych prace w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem $rodkéw ochronnych , zasad koordynacji stosowania tych $rodkéw, celu
koordynacji oraz metod i procedur jej wprowadzania.

Wszystkie osoby pracujgce w miejscach, w ktérych istnieje mozliwo$é wystapienia atmosfery
wybuchowej przechodzg szkolenia dotyczgce ochrony przed wybuchem, w ramach
obowigzujacych szkoleti okresowych w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy.

Wszystkie prace, prowadzone w przestrzeniach zagrozonych wybuchem wykonuje sie na
podstawie pisemnych zezwolefi. Wzér zezwolenia stanowi zatacznik nr 1 do Instrukgji
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczefistwa przeciwpozarowego przy organizowaniu
i prowadzeniu prac remontowych w PCC Rokita SA

Wszystkie prace, prowadzone w przestrzeniach zagrozonych wybuchem wykonuje sie
zgodnie z pisemnymi instrukcjami, wydanymi przez kierownika jednostki organizacyjnej,
starszego mistrza lub mistrza. Instrukcje, o ktdrych mowa wyzej, powinny okreslaé warunkj
prowadzenia prac. Warunki te nalezy opisa¢ w punkcie siédmym zezwolenia, o ktérym mowa
w punkcie dwunastym.

Palne gazy, pary, mgly lub pyly, ktére mogq spowodowaé zagrozenie wybuchem i zostaly
uwolnione lub wyemitowane zaréwno umysélnie, jak i nieumysinie, powinny byé odpowiednio
kierowane lub usuwane w bezpieczne miejsca, a jezeli jest to niewykonalne, bezpiecznie
gromadzone lub zabezpieczane w inny wiasciwy sposob.

Jezeli atmosfera wybuchowa zawiera rézne rodzaje palnych gazéw, par, mgiet lub pytow,
stosuje sig $rodki ochronne odpowiadajace najwiekszemu potencjalnemu zagrozeniu.

Zapobieganie zagrozeniu zaplonem powinno uwzgledniaé tadunki elektrostatyczne
przenoszone lub wylwarzane przez osoby pracujace lub $rodowisko pracy. Tam, gdzie
atmosfera wybuchowa moze pojawi¢ sie w ilosciach zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
{na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka), pracodawca zapewnia osobom pracujgcym
odpowiednie ubiory, kiére nie bedg przyczyniaé sie do powstania wyladowaii
elektrostatycznych mogacych wywotaé zapton atmosfery wybuchowej.

Urzadzenia i systemy ochronne dla wszystkich przestrzeni, w ktdrych istnieje mozliwosé
wystapienia atmosfery wybuchowej, nalezy dobiera¢ sposréd kategorii oznaczonych jako
.kategoria 1" (dla stref 0. 20), ,kategoria 2" (dla stref 1 i 21) lub ,kategoria 3" (dla stref 2.i 22), . .
okreslonych w przepisach dotyczacych zasadniczych wymagan dla systemow i urzadzen
przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

Wymagania opisane w punkcie siedemnastym nie dotycza instalacji, urzadzefi, systeméw
ochronnych i elementéw {qczacych, w szczegolnosci kabli przewodéw i rur, dla ktérych
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okreslono dokumencie zabezpieczenia przed wybuchem, ze moga byé one bezpiecznie
uzywane w atmosferze wybuchowej.

Osoby odpowiedzialne za nadzdr nad procesami technologicznymi, powinny podjaé wszelkie
niezbedne $rodki w celu zapewnienia, ze miejsca pracy, urzgdzenia oraz elementy tgczace,
dostepne osobom pracujgcym zostaly zaprojektowane, wykonane, polaczone i zainstalowane,
a takze sg utrzymywane i dziatajg w sposéb minimalizujgcy zagrozenie wybuchem. Srodki, o
ktorych mowa wyzej powinny zapobiegaé wybuchowi, a w razie jego wystapienia, utrzymywad
go pod kontrola i minimalizowaé jego rozprzestrzenianie sic w miejscu pracy lub w
urzadzeniach, a takze minimalizowa¢ jego skutki dla oséb pracujacych.

Jezeli wystapi taka konieczno$é, kierownicy jednostek organizacyjnych, powinny zapewnic,
aby osoby pracujgce zostaly ostrzezone za pomoca optycznych lub dzwiekowych sygnatow
atarmowych, tak aby mog%y OpUSClC przestrzen zagrozong przed zalstmemem warunkow

powodujgcych wybuch. .

Stosownie do wymagan okreslonych w dokumencie zabezpieczenia przed wybuchem,
kierownicy jednostek organizacyjnych, zapewniajg warunki ewakuacji, ktére w sytuadii
pojawienia si¢ zagrozenia wybuchem umozliwig osobom znajdujacym sie w przestrzeni
zagrozonej wybuchem szybkie i bezpieczne jej opuszczenie.

W przypadku gdy miejsce pracy, w ktérym moze wystapié atmosfera wybuchowa, ma byé
udostepnione osobom pracujacym po raz pierwszy, specjali$ci Biura Bezpieczenstwa i
Prewencji wspdlnie z technologiem, weryfikujg jego ogélne bezpieczedstwo w zakresie
zabezpieczenia przed wybuchem. Przed udostgpnieniem miejsca pracy nalezy sprawdzié, czy
zostaly speinione wszystkie warunki niezbedne do zapewnienia takiego zabezpieczenia.
Weryfikacja, o ktorej mowa wyzej, dokonywana jest podczas przegladu $rodkéw ochronnych
o ktérym mowa w punkcie trzecim oraz podczas sporzadzania oceny ryzyka zwiazanego z
mozliwoscig wystapienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, o ktérej mowa w punkcie
czwartym.

Tam gdzie ocena ryzyka wykaze to za niezbedne:

a) Urzqdzenia i systemy ochronne, ktorych uszkodzenie zasilania moze spowodowad
wystapienie dodatkowych zagrozen, powinny mieé zapewniong mozliwos¢ bezplecznego ‘
dziatania, niezaleznie od pozostatych elementéw instalacii; ’

b) Wiaczone do proceséw automatycznych urzadzenla i systemy ochronne wykazujgce
odchylenia od normalnych warunkéw dziatania powinny mieé mozliwo$é ich recznego
odiaczenia przez uprawnione osoby, z zastrzezeniem, Zze nie bedzie to negatywnie
wplywad na warunki bezpieczenstwa;

¢) W przypadku uruchamiania systemu wylaczenia awaryjnego zakumulowane energie
powinny zostaé mozliwie szybko i bezpiecznie rozproszone lub odizolowane w taki
sposob, aby przestaly stanowié Zrédia zagrozenia.

Punkt siedemnasty nie dotyczy urzadzeii stuzgcych do wykonywania pracy w miejscach, gdzie
istnieje mozliwos¢ wystapienia atmosfery wybuchowej, ktére zostaty udostepnione osobom
pracujacym po raz pierwszy do dnia 24 fipca 2005r.

Wszystkie miejsca pracy, w ktérych istnieje mozliwosé wystqpienia atmosfery wybuchowej,
powinny spetnia¢ minimalne wymagania okreslone w niniejszym zarzadzeniu. Jezeli w
miejscach pracy, o kiérych mowa wyzej, dokonana zostata zmiana, modyfikacja [ub
przebudowa, kierownik jednostki organizacyjnej powinien podjgé mezbedne dziafania w celu
niezwtocznego dostosowania tych miejsc do minimalnych wymagan okre$lonych w niniejszym
zarzgdzeniu.

Wszelkie kwestie zwigzane z zagrozeniem wybuchem nie ujete w niniejszej mstrukcp oraz
dokonywanie jakichkolwiek odstepstw od niniejszej instrukcji nalezy kazdorazowo
konsultowac z pracownikami zespotu prewencji w Biurze Bezpieczeristwa i Prewencji.




Zatacznik nr 1

Protokét z przegladu stosowanych srodkéw ochronnych majacych na celu zapobieganie
wybuchom oraz zapewnienie ochrony przed ich skutkami

Rodzaj srodka Wptyw na Opis $rodka ochronnego

Lp. | Srodek ochronny | ", pon nego? bezpieczenstwo®

Przykiad

10.

11.

12..

2 Srodki ochronne dzielimy na techniczne lub organizacyjne
? Okreslenie, na realizacje jakiego celu stosowany srodek ochronny ma wplyw




Dnia ....... zespot w skladzie:

Dokonat przegladu stosowanych ................coeeeel srodkdw ochronnych, majgcych na celt -
zapobieganie wybuchom oraz zapewnienie ochrony przed ich skutkami.

Po dokonaniu przegigdu zespdt stwierdzit, ze stosowane .............covvvvevnnnn. srodki ochronne
zapewniajg wymagany poziom bezpieczenstwa / nie zapewniaja wymaganego poziomu

bezpieczelstwa

Zesp6t zaleca zastosowanie dodatkowych $rodkéw ochronnych w postaci:

a)

b)

Podpisy cztonkdw zespolu:

* Niepotrzebne skreslié




Zatacznik nr 2

Procedura szacowania ryzyka zwigzanego z mozliwoscia wystapienia w miejscach pracy
. atmosfery wybuchowej

Potencjalne ryzyko wystgpienia awarii, wynikajacej z obstugi stanowisk pracy, na ktérych moze
wystapi¢ atmosfera wybuchowa oszacowano wediug skali prawdopodobienstwa, metodg RISK
SCORE, w ktdrej wartoSciowanie ryzyka opisane jest wyrazeniem;

R=S*E*P*T
W ktérym:
R — wskaznik poziomu ryzyka;
8 ~ Rozmiar przewidywanych skutkéw wybuchu;
E - Prawdopodobietistwo i czas wystepowania atmosfer wybuchowych;

P — Prawdopodobienstwo wystepowania oraz uaktywniania sig Zrodet zaptonu, w tym wytadowari
elektrostatycznych;

T - Ocena zagrozenia wybuchem, stwarzanego przez eksploatowane instalacie, uzywane substancije.i .. .
mieszaniny, zachodzace procesy iich wzajemne oddzialywanie.

Warto$¢ 8" (rozmiar przewidywanych skutkéw wybuchu) szacowana jest na podstawie maksymalnej
ilosci ofiar $miertelnych mogacych wystapi¢ na skutek wybuchu lub wielko$ci strat materialnych dla
zakladu w przypadku wystapienia wybuchu:

. Skala niepozadanych . .
Wartos¢ S skutkow Straty ludzkie Straty materialne
100 Powazna katastrofa | Wiele ofiar $miertelnych >30 min PLN

40 Katastrofa Kilka ofiar smiertelnych 10-30 min PLN
15 Bardzo duza Jedna ofiara smiertelna 0,3-10 min PLN
7 Duza Ciezkie uszkodzenie | 54 350 ys. PLN

ciata
3 " Srednia Absencja chorobowa " 3-30 tys. PLN
1 Mata Udzielenie pietwszej <3 tys. PLN
pomocy

Wartos¢ ,E" (prawdopodobiesistwo i czas wystepowania atmosfer wybuchowych) szacowana jest na
podstawie rodzaju stref zagrozenia wybuchem:

Wartosc¢ E Strefa Zagrozenia Wybuchem
10 ,0" — powyzej 1000 godzin na rok
6 .1” = pomiedzy 10-1000 godzin na rok
3 .2 — poniZej 10 godzin na rok




Wartosé ,P" (prawdopodobienstwo wystepowania oraz uaktywniania sie Zrodet zaplonu, w tym
wyladowan elektrostatycznych) szacowana jest w zaleznoéci od ilosci wystepujacych Zrodet zaplonu w
procesie technologicznym, z uwzglednieniem Zrédel, ktdre sg efekiywne dla poszczegdinych

substanciji:
Wartos¢ P Opis Szansa (%)

10 Bardzo prawdopodobne 50
& Catkiem mozliwe 10
3 Mato prawdopodobne, mozliwe 1
1 Tylko sporadycznie mozliwe 10"

0,5 Mozliwe do pomyslenia 102

0,2 Praktycznie mozliwe 10°

0,1 Teoretycznie mozliwe 10

Wartos¢ ,T" (ocena zagrozenia wybuchem, stwarzanego przez eksploatowane instalacje, uzywane

substancje i mieszaniny, zachodzgce procesy

i ich wzajemne oddzialywanie) szacowana jest w

zaleznosci od wiasciwosci stosowanych w procesie technologicznym substancji oraz parametréw

pracy urzadzer technologicznych:

Wartosé T Opis Szansa {%)
10 Bardzo duze 50
6 Duze 10
3 Mozliwe 1
1 Tylko sporadycznie mozliwe 107

Wartos¢ ,R" jest wskaznikiem poziomu ryzyka. WskaZnik ten okresla dziatania jakie nalezy podjac w

celu zapobiegania wybuchom:

Wartos¢ ryzyka R Kategoria ryzyka Dziatania zapobiegawcze
R=20 Akceptowalne Wskazana kontrola
20<R<70 Mate Potrzebna kontrola,
70<R <200 Istotne Potrzebna peprawa
200 < R < 400 Duze Potrzebng g};rtgvir;miastowa
R > 400 Bardzo duze Wskazane wstrzymanie pracy




Zalacznik nr 3

Brzeg Dolny, dnia ............c..ccon,

Oswiadczenie Dyrektora ds. Produkcji

Ja, Nizej podpisany/a ... ..., , OSwiadczam, Ze

1.

(imig i nazwisko)

Miejsca pracy, urzadzenia, a takze urzadzenia ostrzegawcze sg zaprojektowane, uzywane i
konserwowane w sposdb zapewniajacy bezpieczne i wlasciwe ich funkcjonowanie;

Urzadzenia spetniajg wymagania przewidziane w przepisach dotyczacych minimalnych
wymagar dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikdw podczas pracy; , . .

Zostata dokonana ocena ryzyka zwigzanego z mozliwoscig wystapienia atmosfery
wybuchowej;

Zapewniono bezpieczenstwo | wlasciwy nadzér oséb, pracujgcych w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem, wprowadzajac adekwatne do zagrozenia $rodki ochronne,
niezbgdne do zapobiegania wybuchom i zapewnieniu ochrony przed ich skutkami.

(data i podpis osoby sktadajgce} oswiadczenie)




