ZARZADZENIE NR 29/2016

DYREKTORA GENERALNEGO PCC ROKITA SA
z dnia 7 grudnia 20161,

w sprawie Ogdlnej specyfikacji wykonania i odbioru prac projektowych, dokumentacji technicznej
i projektowej, zasad organizacji i nadzoru postepowania w Grupie Kapitalowej PCC Rokita
w Brzegu Dolnym.,

W celu ujednolicenia zasad wykonywania, odbioru, dystrybucji, archiwizacji 1 aktualizacji dokumentacii
technicznej i projektowej w Grupie Kapitalowej PCC Rokita zarzadzam, co nastepuje:

1.

Wprowadzam do stosowania Ogolna specyfikacje wykonania i odbiora prac projektowych,
dokumentacji technicznej i projektowej, zasad organizacji 1 nadzoru postgpowania w Grupie
Kapitalowej PCC Rokita w Brzegu Dolnym — w zalqczeniu.

Zlecajacych wykonanie prac projektowych zobowigzuje do przekazania wykonawcey aktualnych tresci
zarzadzen Dyrektora Generalnego PCC Rokita SA majacych zastosowania w przedmiocie specyfikacii.
Kierownikdw jednostek organizacyjnych zobowigzuje do zapoznania z tredcia niniejszego zarzadzenta
zainteresowanych podleglych pracownikéw, z jednoczesnym wpisem do Os$wiadczen o znajomosci
insitukcji i zarzadzen. (nie dotyczy pracownikdéw potwierdzajacych zapoznanie si¢ z dokumentem w
bazie PCT Proces dla PCC Rokita SA).

Biuro Nadzoru Wlascicielskiepo i Rozwoju Grupy Kapitalowej (GN) zobowigzuje do przekazania
tre$ci niniejszego zarzadzenia spdlkom Grupy Kapitalowej PCC Rokita oraz zobowigzuje do
przestrzegania jego postanowien.

Dyrektora Biura Zarzadu (GZ) zobowigzuje do opublikowania niniejszego zarzadzenia w bazie PCT
Proces dia PCC Rokifa $A — z jednoczesnym powiadomieniem o jego wydaniu kierujacych jednostkami
organizacyjnymi oraz Wiascicieli Proceséw.

Traci moc obowigzujaca zarzadzenie nr 01/2012 Dyrektora Generalnego PCC Rokita SA z dnia
4 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia Ogolnej specyfikacji wykonania i odbioru prac
projektowych, dokumentacji technicznej i projektowej, zasad organizacji i nadzoru postepowania w
Grupie Kapitalowe] PCC Rokita w Brzegu Dolnym.

Nadzdr nad realizacja postanowienl niniejszego zarzadzenia sprawuje Dyrektor Techniczny (GT).
Zarzadzenie wehodzi w zycie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

GZ a/a,




Zatacznik do zarzadzenia nr 29/2016
Dyrektora Generalnego z dnia 7.12,2016t.

OGOLNA SPECYFIKACJA
wykonania i odbioru prac projektowych, dokumentacji
technicznej i projektowej, zasad organizacji i nadzoru
postepowania w Grupie Kapitalowej PCC Rokita

w Brzegu Dolnym

Bizeg Dolny, grudzien 2016 r.,



1. INFORMACJE WSTEPNE.,

11, Charakterystyka inwestora, zamawiajgcego

Grupa Kapitalowa PCC Rokita, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

1.2, Okreslenia podstawowe

W dalszej czedel opracowania beda stosowane nastgpujgce tetminologie:

Inwestor - PCC Rokita SA lub Spélka nalezaca do Grupy Kapitalowej PCC Rokita, osoba reprezentujaca
ktorys z wymientonych wyzej podmiotdw uczestniczaca w przygotowaniu zakresu projektu, opiniujaca
zgodnosé projekin z zakresem zamowienia lub odbierajaca projekt.

Wykonaweca — firma lub osoba fizyczna wylontona w postepowaniu przetargowym lub w innym teybie w
celu wykonania przedmiotu zamowienia - projektu.

Projekt — projekt koncepcyjny, procesowy, budowlany, wykonawczy, techniczny lub inny dotyczacy
budowli, budynkéw, konstrukeii, instalacji, sieci, maszyn i urzadzen.

Zapotrzebowanie — oznacza zgloszenie potrzeby wykonania prac projektowych I stanowi podstawe do
opracowania Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamdwienia,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) - stanowi wytyczne do opracowania oferty
przez Wykonawce 1 jest szczegdlows specyfikacjq techniczng okreslajaca zakees { przedmiot zamdwienia
Rada Techniczna — zespél oséb powolanych przez Kierownika Projektu odpowiedzialnych za
infrastrukturg oraz tereny nalezace do PCC Rokita SA, w celu okreslenia zakresu prac projektowych oraz
opiniowania powstajacych projektow.

Kierownik Projektu — osoba powolana przez Inwestora w uzgodnieniu z Dyrektorem Technicznym
PCC Rokita SA (GT) lub Dyrektorem Biura Inwestycji (GI).

SDT - Standard Dokumentacji Technicznej w PCC Rokita okreslajacy wytyczne do opracowania
dokumentacji projektowej / technicznej,

KUD — Karta uzgodnienia wewnetrznego dokumentacji projektowe;j.

1.3. Przedmiot Specytikacji

Niniejsza ogdlna specyfikacja wykonania i odbioru prac projektowych, dokumentacii
technicznej i projektowe] obowigzujaca w Grupie Kapitalowej PCC Rokita w Brzegu Dolnym (w dalszej
czescl opracowania nazywana Specyfikacja) stanowi zbior ogdlnych warunkdw wykonania i odbioru prac
projektowych, dokumentacji technicznej i projektowej na rzecz PCC Rokita SA.
Specyfikacja dotyczy w szczegdlnosci:

—  projektéw koncepeyjnych, procesowych, budowlanych budynkéw, budowli, konstrukeji, instalacji,
sieci, maszyn i urzadzenn oraz innych obiektéw budowlanych na ktdrych wznoszenie lub
wykonanie wymagane jest, zgodnie z Prawem Budowlanym, uzyskanie pozwolenia na budowe,

—  projektow rozbidrek budynkéw i budowli, na ktdre jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
rozbidtke,

—  projektéw rozbidrek budynkéw @ budowli, na ktdre nie jest wymagane pozwolenie na rozbidrke,

—  projektéw budowlanych przebudowy lub remontéw budynkéw, budewli, instalacji oraz innych
obiektdw, na ktoty jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe,

—  projektédw remontu budynkdw, budowli, instalacji oraz innych obiektéw na ktdty nic jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projektéw  budowlanych sieci wodno — kanalizacyjinych 1 przeciwpozatowych, sieci
elektroenergetycznych, sieci telekomunikacyjnych, sieci gazowych, sieci cieplowniczych,



— projektéw budowlanych instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjuych, gazowych, c.o,
przeciwpozarowych oraz technologicznych,

—  projektdw wykonawczych budynkéw, budowli, konstrukeji, sieci wodno kanalizacyjnych i
przeciwpozarowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplowniczych,

~ projektéw wykonawczych instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, c.o.,
przeciwpozarowych, AKPIiA oraz technologicznych,

—  projektow wykonawczych zbiornikéw, rurociagbw, aparatéw i innych urzadzed przemyslowych,

—  dokumentacji rejestracyjnej UDT zbiotnikdw, rurociagdw, aparatéw i innych urzadzen,

— dokumentacji tejestracyjnej TDT  punktéw  przeladunkowych materialéw i substancji
niebezpiecznych,

— dokumentacji powykonawczej wszystkich obiektéw, budynkéw, budowli, instalacji, maszyn i
urzadzen, sieci, itp.

~ dokumentacji geotechnicznych, hydrogeologicznych otaz badafi zanieczyszczenia gruntéw
prowadzonych na terenie Grupy Kapitalowej PCC Rokita SA

—  ckspertyz i otzeczedi stanu technicznego budynkéw i budowli.

1.4 Zakres stosowania specyftikacjt

Ogolna specyfikacja wykonania i odbioru prac projektowych, dokumentacji projektowej
i technicznej stanowi integralny zalacznik w procedusze zamédwienia ustugi na wykonanic prac
ptojektowych na rzecz Grupy Kapitalowej PCC Rokita SA.

Akeja ofertowa prowadzona przez Zamawiajacego w celu wylonienia Wykonawcey prac projektowych,
dokumentacji technicznej i projektowej powinna by przeprowadzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Specyfikaciji.

Wykonawea wykonujac prace projektowe dla Grupy Kapitalowej PCC Rokita jest zobowigzany stosowaé
si¢ do wytycznych zawartych w niniejszej specyfikacji na wszystkich etapach wykonywania projektn
zgodnie z obowiazujacym w PCC Rokita standardem dokumentacji technicznej SDT.

2, TOK POSTEPOWANIA ZWIAZANY 7Z PRZYGOTOWANIEM ZAKRESU PRAC
PROJEKTOWYCH

2.1. Zapotrzebowanic na prace projektowe

Zapotrzebowanie na wykonanie prac projektowych, dokumentacji technicznej i projektowej ustalane
jest przez Kierownika Projektu, Gléwnego Inzyniera lub Gléwnego Technologa / Dyrektora ds.
Produkcji. W praypadku spoiek nie dysponujacych odpowiednim dzialem technicznym zapotrzebowanie
ustalane jest przez osoby do tego celu wyznaczone, w porozumieniu ze Specjalistami ds. budowlanych
przedsichbiorstwa Chemia Serwis Sp. z o.0. araz z Biurem Dyrektora Technicznego (GT) lub Biurem
Inwestycji (GI).

Zapotrzebowanie na projekty obicktow o duiej zlozonosel (np. nowe instalacje produkeyjne,
tnagazynowe itp.) wymagaja przeprowadzenia konsultacji na poziomie Rady Technicznej powolanej przez
Kierownika Projektu.

W celu wyeliminowania sytuacji, w ktdeych powstaje kilka projektéw obejmujacych swym zasicgiem
ten sam obszar lub obiekt oraz dokumentacji opracowanych wezesniej, ale nie zrealizowanych, osoba
przygotowujaca zakres prac projektowych (Zapotrzebowanie) powinna zebtaé informacje odnoénie
mozliwosci zaistnienia kolizji (np. w lokalizacji projektowanych obicktéw, przebiegu projektowanych siec

ip))




2.2, Rada Techniczna

O potrzebie powolania Rady Technicznej (w dalszej czesci opracowania oznaczonej skrotem RT)
decyduje Kierownik Projektu.

Zadaniem Rady Technicznej jest ustalenie wszelkich istotnych warunkdw planowanego zadania oraz
ocena mozliwosci technicznych zapewnienia wymaganych mediéw oraz wykonania przylaczy do istnicjace
infrastruktury technicznej zakladu,

W sklad Rady T'echnicznej wehodza nastepujce jednostki:

—~  ptzedstawiciel Inwestora (Kotnpleksu/Spélki) / Biuro Inwestyeji (GI),

—  przedstawiciel Chemia Serwis Sp. z 0.0,

—  przedstawiciel Centrum Energetyki (GE),

—  przedstawiciel Wydziatu Utrzymania Sieci Elektroenergetyeznej (G15),

~  przedstawiciele Dzialu Planowania (GTP),

—  przedstawiciel sp6lki LabMatic,

—  przedstawiciel Zakladu Wodno — Kanalizacyjnego (OW),

—  przedstawiciel PCC IT S.A,,

—  przedstawiciele Biura Bezpicczefistwa i Prewencji (GBP, GBH),

—  przedstawiciel Biura Ochrony $rodowiska (GO),

- przedstawiciele innych jednostek niezbednych w danym postgpowaniu projektowyn.

Sklad RT bedzie dobierany pizez Kierownika Projektu w zaleznosci od przewidywanego zakresu prac
projektowych i rodzaju przedsigwzigcia.

Zebranie tady odbywa si¢ na wniosek Kierownika Projektu. Poszczegdlne podmioty wehodzace w sklad
RT muszg zostad poinformowane o planowanym terminie spotkania

z wyptzedzeniem, co naimniej trzydniowym.

2.3, Ustalenie zakresu prac projektowych — sporzadzenie SIWZ

SIWZ powinfen zawiera¢ niezbgdne informacje konieczne do wykonania prac projektowych m.in.:

—  oktedlenia obiektu, ktéry stanowi przedmiot zamdwienida,

—  przewidywany zakres prac projektowych,

— zalozenia technologiczne w przypadku projektéw instalaci {(np. wstgpny schemat technologiczny,
przewidywane urzadzenia, rodzaj urzadzen, zastosowane materialy dla urzadzen i rurociagdéw pod
wzgledem ich odpornoéci chemicznej),

—  przewidywana ilo§é i emisja zanieczyszczei gazowych, sciekdéw i odpadéw stalych,

—  przewidywane zapotrzebowanie na media i surowce,

—  przewidywana dokumentacia rejestracyjna podlegajaca Dozorowi Technicznemu,

—  przyjete zalozenia, tok i metody obliczen, zastosowane wzory oraz dobrane wspolczynniki.

Odpowiedzialny za opracowanie SIWZ jest Kierownik Projektu w konsultacji z RT
(w przypadku jej powolania). Kierownik Projektu w szczegblnosel powinien uwzglednié
nastgpujace zagadnienia:

— czy planowane przedsigwziecie bedzie wymagalo sporzadzenia projektu budowlanego i uzyskanta
pozwolenia na budowe,

— czy planowane przedsigwzigcie bedzie wymagalo uzyskania decyzji $rodowiskowei,

— czy planowane przedsigwzigcie bedzie wymagalo sporzadzenia raportu oddzialywania na
$rodowisko 1 w jakitn zakresie,

— czy planowane przedsigwzigcie bedzie wymagalo uvzyskania pozwolenia wodno-prawnego lub
zmiany dotychczasowego pozwolenia,

—  czy bedzie konieczno$c wykonanta dokumentacji geotechnicznej pod projektowane obickty,

— czy planowane przedsigwzigcie wymaga innych specjalistycznych opinti lub opracowan (np.
orzeczenia o stanie zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego, pozwolenie na emisjg,
ekspertyzy { orzeczenia stanu technicznego budynku lub budowh),



2.4, Przekazanie zakresu prac projektowych do realizacji

Zapotrzebowanie wraz z SIWZ zostaje przekazane do Biura Zakupbw (Gl.) przez Kierownika Projektu w
celu przeprowadzenia akeji ofertowej wyboru oferenta.

2.5, Wybdr wykonawcy prac projektowych

Wybdr wykonawcy prac projektowych odbywa si¢ zgodnie z regulaminem zakupéw uslug obwiazujacym
w Grupie Kapitalowe] PCC Rokita.

3. PRACE PROJEKTOWE

3.1, Szczegdfowe ustalenie zakresu projektu

Szczegdlowy zakres prac projektowych, w zaleznosci od rodzaju i komplikacji planowanego
przedsiewziecia i o ile zakres ten nie zostal dokladnie sprecyzowany w Zamdwieniu badZz Umowie, nalezy
ustalaé na spotkaniach roboczych z Kierownikiem projektu i przedstawicielami Inwestora. Czestotliwosc
spotkafi roboczych bedzie ustalana indywidualnie odpowiednio do skali i rodzaju realizowanego projektu.
Ustalenia poczynione w trakcic spotkania roboczego nalezy spisaé w postaci notatki, ktéra bedzie
stanowila integralny element dokumentacji projektowe;.

Spotkania robocze dotyczqce prac projektowych sg organizowane na wniosek Kierownika Projektu i
Inwestora lub Wykonawcy.

3.2.Mapa do celéw projektowych, projekt zagospodarowania terenu

Zakres pranicy opracowanin mapy do celdéw projektowych okresla projektant (Wykonawca).
Wykonanie mapy do celéw projektowych zleca Wykonawea na swdj koszt.
Mape do celéw projektowych nalezy dostarczyé w formie elektronicznej zgodnie
2 porozumieniem zawatrtym pomiedzy ODGIK, ZUDP i PCC Rokita SA (zalacznik nr 4). Mapa do celéw
projektowych jest dostarczana przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartografii réwniez w wersji elektronicznej w formacie dig lub dgn. Projekt zagospodarowania terenu
nalezy dostarczyé do uzgodnienia z ZUDP w Wolowie na otyginalnej mapic w wersji elektronicznej.
Warstwa do projektowania jest warstwa nr 63. Sporzadzajac projekt zagospodarowania terenu nalezy
spotzadzi¢ wg instrukeji -1, Mapa zasadnicza”,

3.3. Uzgodnienie profektu przez Inwvestora

Wykonawea kazdotazowo (w szczegdlnosci przy kazdej zmianie dokumentu, ktory chee uzgodnic z
przedstawicielem Inwestora) zobowigzany jest do przediozenia Inwestorowi wszelkiej dokumentacji
projektowej z zaznaczeniem odrgbnym kolotem wprowadzonych zmian wraz z wypelnionymi oddzielnie
dla kazdego z dokumentdw kartamni zmian (wzor stanowi zalacznik nr 6) zawierajacymi wszelkie zmiany w
dokumentacji ,w celu uzgodnienia zastosowanych rozwigzan i zgodnosci wykonania zgodnie z
wytycznymi. W szczegblnodci dotyezy to projektu budowlanego pized zlozeniem do urzedu w celu
otrzymania pozwolenia na budowg lub w Zakladzie Uzgadniania Dolumentacji Projektowych.
Uzgodnienie nalezy dokonaé zgodnie z ,Katta uzgodnienia wewnetrznego dokumentacji projektowej”
(KUD). Kierownik Projektu okre$la komérki uzgadniajace, ktore beda braly udzial w projekcie,
informujac pozostalych o prowadzonych
pracach projektowych.

i dotyczace uzgadniania dokumentacii projektowe] w Biurze Bezpieczefstwa i Prewencji (GB):
Uzgodnienie rozwigzan projektowych z Biurem Bezpieczeiistwa i Prewencji (GB) odbywaé sie
bedzie po uzyskaniu uzgodniefl ze wszystkimi stuzbami PCC Rokita SA i odpowiednimi spétkami Grupy
Kapitalowej PCC Rokita w zakresie wskazanym na etapie uzgadniania zakresu prac projektowych.
W celu zaopiniowania  rozwigzafi  projektowych pod  wrgledemn  bezpieczefistwa
przeciwpozarowego i technicznego oraz bezpicczefistwa i higleny pracy nalezy zlozy¢ do GB

Uwa




dokumentacje projektows w zakresie wskazanym przez GB na etapie uzgadniania zakresu prac
projektowych. Do skiadanego egzemplarza dokumentacji nalezy dolaczyé kopie uzgodnionego zakresu
prac  projektowych oraz Karte uzgodnienia wewnetiznego dokumentacji projektowej KUD
{zalacznik nr 3).

Biuro Bezpieczedstwa 1 Prewencji (GB) uzgodni rozwigzania projektowe w  terminie
nieprzekraczajacym 1 tygodnia. W celu skrbcenia czasu uzgadniania rozwiazad projektowych mozna
zlozy¢ do GB trzy egzemplatze tozwigzan projektowych,

W celu uzgodnienia rozwigzatt projektowych pod wzgledem bezpieczedistwa przeciwpozarowego
konieczne jest odniesienie si¢ w projekcie do nastgpujacych kwestii:

1) podstawy prawne z zakresu bezpieczefistwa przeciwpozarowego na podstawie, ktérych wykonane
zostalo opracowanie;

2) powierzchnia, wysokoé¢ i liczba kondygnacii;

3) odleglosé od obiektdw sasiadujacych;

4) substancje niebezpieczne wystepujace w obiekcie;

5) parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

6) przewidywana gestosé obcigZenia ogniowego;

7) kategotia zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0sob na kazdej kondygnacji i w poszczegblnych
pomieszczeniach;

8) ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen otaz przestrzeni zewnetrznych;

9) poduial obicktu na strefy pozarowe;

10) klasa odpornodci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopiefi rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych;

11) warunki ewakuacji, oéwietlenie awaryjne (bezpieczesistwa i ewakuacyjne) otaz przeszkodowe;

12) sposdb  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacii uzytkowych, a w  szczegdlnoici:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

13) dobér urzadzen przeciwpozarowych w obickcie, dostosowany do wymagad wynikajacych =z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzenn w czasie poiaru, a w szczegdlnodei: stalych urzadzed
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, diwickowego systemu ostrzegawczego, instalacii
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzed oddymiajacych, diwigéw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych;

14) wyposazenie w gadnice;

15) zaopatrzenie w wode do zewngetiznego gaszenia pozaty;

16) drogi pozarowe.

Dane, o ktorych mowa powyzej przedstawia si¢ w calosci lub w czesci, w zaleZnoédcl od zakresu ich
wystepowania w obiekcie budowlanym.

W celu uzgodnienia rozwigzan projektowych pod wzgledem dozoru technicznego w ww. projektach
przedstawia sig:
1) podstawy prawne z zakresu dozoru technicznego na podstawie ktérych wykonane zostalo
opracowanie;
2)  wykaz urzadzens podlegajacych pod dozér techniczny;
3) obowigzki wytworcy urzadzenta, wykonawey inwestycji oraz inwestota w zakresie przepiséw o
dozorze technicznym.

W celu uzgodnienia rozwiagzai projektowych pod wzgledem zapobiegania awatiom w ww. projektach
przedstawia sig:
1) skrécony opis technologiczny stosowanych procesow;
2) wykaz substancji niebezpiecznych, ktére beda znajdowaé sic w projektowanej instalacji lub
obiekcie z podaniem ilosci i sposobu przechowywania;
3) karty charakterystyki ww. substancji niebezpiecznych;
4} wykaz srodkéw kontroli i sterowania projektowanymi procesami;
5) wykaz §rodkéw stuzacych minimalizacji skutkdw ewentualnej awarii;
6) rzut plerwszej kondygnacji naziemnej budynku lub budowli, w ktdrej moze dojé¢ do powstania
awarii;
7) odleglodci projektowanej instalacji, lub jej czedci, od instalacyi sasiednich oraz od obicktéw
uzytecznosci publicznej,




Biuro Bezpieczefistwa i Prewencji (GB) zwraca Kierownikowi Projektu wszystkie przekazane
egzemplarze rozwiazati projektowych w komplecie wraz z Karta Uzgodnienia Wewneteznego
Dokumentacji Projektowej (IKUD). Jeden egzemplarz Katty wzgodniest pozostaje u Kierownika Projektu.

Kierownik Projektu przekazuje do Wykonawey KUD w celu uwzglednienia i akceptacji wszelkich
uwag i zalecest. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania rewizji zgodnie z zapisami zawartymi w KUD
wtaz z potwierdzeniemn swojego stanowiska.

Kicrownik Projektu po otrzymanin od Wykonawcy ztewidowanej dokumentacji projektowej
przekazuje ja do wewnetrznego potwierdzenia wprowadzonych zmian.

W przypadku rozbieznoécl wszelkie ustalenia powinny zostaé udokumentowanie w formie protokolu,
ktéry bedzie dolaczony do KUD.

3.4.Uzgodnienie dokumentacji projektowef przez tzeczoznawcow

Projekty budowlane — zgodnie 2z obowiazujacymi przepisami musza byé uzgodnione w odpowiednim
zakresie 7 rzeczoznawcami. Oceny koniecznodci nzgodnienia projektu budowlanego z rzeczoznawceg
odpowiedniej branzy dokonuje projektant w porozumieniu z Inwestorem.

Projekty budowlane powinny byé opiniowane przes rzeczoznawcéw ds. bhp oraz rzeczoznawee ds.
higieniczno-sanitarnych  oraz  rzeczoznawce ds.  zabezpieczenn  przeciwpozarowych  zgodnie 7
obowiazujacymni przepisami i zasadami bhp oraz ochrony
przeciwpozarowe.

W zwigzku ze zlozonoéciy i specyfika proceséw stosowanych na terenie Grupy Kapitalowej PCC Rokita
Inwestor zastrzega sobie ptawo do wskazania odpowiednich rzeczoznawedw
w poszczegolnych zaktesach, ktdrzy dokonaja uzgodnienia przedmiotowej dokumentaci.

Projekt powinien zawieraé informacje BIOZ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3.5. Przekazanie dokumentacji projektowej / technicznef

Wykonawea na etapie uzgodnien zobowigzany jest kazdorazowo (w szczegblnosci przy kazdej zmianie
dokumentu, ktory chee uzgodnié z przedstawicielem Inwestora) do przediozenia do Dzialu Planowania
(GTP) wszclkiej dokumentacji projektowej z wyszczegdlnieniem prawidlowej daty sporzadzenia
dokumentacji oraz rewizji, zzaznaczeniem kolorem wprowadzonych zmian wraz zwypelnionymi
oddzielnie dla kazdego z dokumentéw kartami zmian {wzdr stanowi zalacznik nr 6) zawierajgeymi
wszelkie zmiany w dokumentacji. Ostateczna kompletna wetsja dokumentacji technicznej / projektowej
powinna zostaé przekazana do Dzialu Planowania (GTP) asobie odpowiedsialnsi a nadzdr nad dokmmentajq
projektowq/ technicynq zgodnie z zalacznikiem / Instrukeja nr 1.

3.6.0dbicr robot przez Inmvestora

Dla prac projektowych o duzej zlozonosci, w tym w szczegdlnosei dla prac projektowych, dla ktorych
powolana zostala Rada Techniczna, organizuje si¢ Konferencj¢ Projektowa, na ktdrej Wrykonawcea
przedstawia tresé zrealizowanych prac i proponowane rozwigzania.

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnief i pozwoleii nastepuje protokolarny
odbiér dokumentacji przez Kierownika Projektu / Inwestora,

Na podstawie potwierdzonej katty przyjecia dokumentacji projfektowej / technicznej sporzadzany jest
protokd! odbioru dokumentacji projektowej (zalacznik nr 5).

Brak aktualnej i wypelnionej katty zmian oraz wyszczegdlnienia w dokumentacji wprowadzonych
zmian moze byé podstaws nie odebrania dokumentacji projektowej.

3.7.Dystrybucja i archiwizacja dokumentacji profektoweyj / technicznef

1) Dzial Planowania GTP w ramach swojej dzialalnodci prowadzi archiwizacje dokumentacji
projektowej/technicznej w formie elektronicznej i papierowej dla inwestycji PCC Rokita SA zgodhnie «
zalacznikiem / Instrukcjg ne 1,

2) Projekty w wetsji elektronicznej nalezy przekazywac w nastepujacych formatach:



2.1 Branza technologiczna i pomiarowa
—  schematy technologiczno- pomiarowe P&ID, schematy blokowe BFD), schematy
przeptywowe PFD, dokumentacja ukltadéw automatyki AKPiA: dwg, dxf
—  tweéé opracowania, specyfikacje techniczne, wykazy, listy, zestawienia:doc, xls
2.2 Branza elektryczna
~  projekty rozdzielni elektrycznych: zwl (EPLAN Electric), w uzgodnieniu z Zamawiajacym
dopuszcza sig format dwg, dxf
—  projekty rozdzielnic elektrycznych: zwl (EPLAN Electric)
—  projekty jednokreskowe instalacji elektrycznych: dwg, dxf
—  tre$é opracowania, specylfikacje techniczne, wykazy, listy, zestawienia: doc, xls
2.3 BranZa mechaniczna
—  schematy izometryczne, rysunki orurowania, schematy aparatow i urzadzeti,schematy
montazowe: dwg, dxf
- treéé opracowania, specyfikacje techniczne, wykazy, listy, zestawienia: doc, xls
2.4 Branza budowlana
—  plany sytuacyjne, rozwigzania budowlano-konstrukeyjne, schematy instalacji: dwg, dxf
—  tre$¢ opracowania, wykazy, listy, zestawienia: doc, xls
2.5 Dokumentacje w wersji elektronicznej poza wyzej wymienionymi formatami nalezy dostarczyé

jako pliki pdf.

Dostarczane dolumenty w formacie pdf. powinny byé wygenerowane z pliku Zrédlowego, natomiast w
kazdej z branz dla dolumentacji wymagajacej skanowania w tym: opinie rzeczoznawcdw, uprawnienia,
certyfikaty itp dopuszeza sig pliki pdf wygenerowane przez urzadzenie skanujace.

3

Wymagana floéé dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej bedzie okreslana w
umowie z Wykonawcs.

Spis zalacznikéw:

1.

F @2

wn

Instrukeja nr 1 - Instrukeja archiwizacji dokumentacji projektowej / technicznej.

Schemat postepowania dla projektantéw w trakeie reatizacji zadadi projektowych dla PCC Rokita SA
Wér karty uzgodnienia wewngtrznego dokumentacji projektowej KUD.

Zasady wspélpracy pomiedzy ODGIK, ZUDP i PCC Rokita SA w zakresie wykorzystywania mapy
numerycznej do celdw projektowych oraz przekazywania do uzgodnienia projektéw w wetsji
numeryczngj.

Wzér protokolu odbioru dokumentacji projektowej/techniczne;.

Wazér karty zmian dokumentacji projektowej/ technicznej.



Zalaczaik nr 1 do Ogdlnej Specyfikacji

Instrukcja archiwizacji dokumentacji projektowej/techniczne;.

1. POSTANOWIENIA OGOLNE
l.  Przedmiotem instrukcji jest ustalenie sposobu postepowania z dokumentacja projektowa/techniczng
otaz sposobu jej przyjmowania, ewidencjowania, aktualizowania i udostepniania,

2. W ramach dzialalnosci Dzialu Planowania (GTP) prowadzony jest kompleksowy nadzor nad
dokumentacjy projektows / techniczng dla PCC Rokita SA.

3. Sukcesywne przejmowanie istniejacej dokumentacji projektowej/technicznej z wydzialéw PCC
Rokita SA.

4.  Egzemplarz przechowywany w Dziale Planowania (GTP) jest egzemplarzem podstawowym, do
ktorego mogy odnies¢ si¢ zainteresowane strony.

2. EWIDENCJA DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE] W DZIALE GTP
Biezaca ewidencja dokumentacji projektowej/technicznej z PCC Rokita SA odbywa si¢ na podstawie
numeracjl 1 nazewnictwa okreslonego w SDT.

Ewidencja dokutnentaciji projektowej/technicznej obejmuje:
a. Katta przyjecia dokumentacji projektowej/ technicznej (zalgcznik nr 1a),

b. Nadanie nr syghatury okreslajacej lokalizacje miejsca dokumentacji w Dziale, przez osobg z
Dzialu Planowania (GTP) wyznaczong pizez Dyrektora Technicznego (GT), ktora jest
odpowiedzialna za nadzér nad dokumentacjy projektowa/techniczna,,

¢. BEwidencja w elektronicznym katalog spisu dokumentacji na portalu pet.pl w bazie danych
dostepnej dla 0sdb uprawnionych,

3. PRZYJMOWANIE I UDOSTEPNIANIE DOKUMENTAC]I
PROJEKTOWE]/TECHNICZNE]
1. Kompletna dokumentacja projektowa/techniczaa przekazywana jest do Dzialu Planowania (GTP)
osobie odpowiedzialnej za jej nadzor.

2. Dokumentacja przyjmowana jest do Duzialu Planowania (GTP) w wersji elektronicznej i papierowej
na podstawie karty przyjecia (zalacznik nr 1a).

3. Dla uzupelnienia dokumentacji projektowej/technicznej zaistninle zmiany/rewizje muszy byc
przekazywane do Dzialu Planowania (GTTP) na podstawie karty preyjecia (zalacznik 1a). Informacje
dotyczace powyzszych zmian powinny zostaé zarejestrowane w  elektronicznym  katalogu
dokumentacji technicznej.

4.  Dokumentacja projektowa / techniczna w wersji elektronicznej jest dostepna poprzez system Nuxeo
dla 0s6b uprawnionych. Dokumenty udost¢pniane sg jedynie osobom uprawnionym (lista stanowisk
uprawnionych — Dytektor Techniczny (G'T) / uzgodniony dopisek).



Zalgqcznik nr 1 do Ogdlnej Specyfikacjt

4, REWIZJE I BRAKOWANIE DOKUMENTAC]I

1. Brakowanie dokumentacji nastepuje w przypadku wystapienia rewizji.

2. Uzupelnienie i wymiany dokumentacji dokonuje wyznaczony przez Dyrektora Technicznego (GT)
ptacownik Dziala  Planowania (GIP) odpowiedzialny za nadzér nad  dokumentacja
projektows/ techniczng na podstawie kart przyjecia.

3. Decyzj¢ o brakowaniu podejmuje komisja zlozona z:

a. Dyrektora Technicznego (GT) lub osoby upowaznionej,
b. Pracownika Dzialu Planowania (GTP),
c. Dyrektora ds. Produkcji, GL. Inzyniera, Gl Technologa w zakresie swojego obszaru dzialania,

ktorego dotyczy przedmiotowa dokumentacja.

4. Brakowanie po podjeciu decyzji przez komisje dokona pracownik Dzialu Planowania (GTP),
odpowiedzialny za nadzér nad dokumentacja projektowa/ techniczna.

5. Dla celow informacyjnych/atchiwizacji pracownik Dzialu Planowania (GTP) odpowiedzialny za
nadz6r nad dokumentacja projektows/techniczng pozostawia jeden komplet wymienianej
dokumentacji projektowej/technicznej. Pozostawiony komplet w formie papierowe] i elektronicznej
przechowywany jest odpowiednio w Duziale Planowania (GTP) i dedykowanym serwerze w
odpowiednim folderze,

Spis zalacznikdw:

la. Wzébr katty przyjecia dokumentacji projektowej /technicznej



Zalacznik nr 1 do Ogodlnej Specyfikacii

Zalacznik nr 1a do Instrukeji archiwizacji
dokumentaciji projektowej/technicznej

ROKITA

KARTA PRZYJECIA DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE]/TECHNICZNE]

Tytul projektu

nr dokumentacji z
SDT

Wykonawca
dokumentaci
techniczne

Podmiot (wiasciciel
obiektu — jedn. org.)

Nr i data zamowienia

/ umowy SAP
Y P
Ogolne Technologiczna
E B
Mechaniczna P Mechaniczna P
Tosé kommplets /Apataty E /Orurowanie B
0i¢ kom W

dokumentacji z P P

podzialem na branze AKPIA Elektryczna
(P- papicrona, E E
E — elektrontezna) P P

Budowlana Bhp 1 PPoz.
E E
Infrastruktura P Inne P
techniczna E R

Osoba przyjmujaca,

podpis

Data przyjecia

Osoba przekazujaea,
podpis

UWAGI




alele

ROKITA

Zalacznik nr 2. Schemat postgpowania w czasie opracowania dokumentacii projektowej.

70k 2apotrzebowanle INWESTOR
Dzigl Zakupdw
Postepowanie ofertowe ¢ PCCRokita <
Stz
l Umowa SIWZ I
lednostka profektowa / projektant > KIEROWNIK PROJEKTU —

: i

Spotkanie robocze na etapie — okreslenie szczegdléw projekiu —
organizowanie w zaleinosct od potrzeb RADA TECHNICZNA:
na wniosek inwestora fub wykonawcy projektu

Przedstowiclel Kompleksu/spdiki {gldwny
Inynler, technelog fub inno osoba
upowainfona przez Inwestora)

Projekt nieuzgodntony Przedstawiciele GE, GTS, GTP, GTD

l Przedstawiciel LabMatic

Przedstawicie! Chemia Serwis Sp. 2 0.0

Uzgodnienie wewnetrzne projektu ze stuzbami PCC Rokita {przed
zoieniem dokumentacji
profektowef do urzeddw) — wg karty uzgodnienia projektu

Przedstawiclel W
l Przedstawiciel PCCIT S.A
Projekt uzgodniony .
{uzgoadnienie wewnetrzne) Przedstawiciele GB
l Przedstawiciel GO
-
Uzgodnienie dokumentacii projektowef Technolog odpowiedzialny za zadanle
Z wymaganymi prawem rzeczoznawcami
-
Przedstawiciele innych jednostek
niezbednych w danym postepowaniv
- projektowym

Uzgodnienie projektu w ZUDP (fesli jest wymagane)
Konferencja projektowa

l v
~
Zfoienie projektu w urzedzie celem wydania pozwolenia na
budowe ) Dzial Planowania GTP osoba
ocdpowiedzialng za nadzér nad —
l dokumentacjq projektowg/techniczng

Projekt zatwierdzony wraz z
decyzig

!

Przekazanie inwestorowi kompletnej dokumentacji projektowej ]
protokofem odbioru
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Zalacznik nr 4 do Ogélnej Specyfikacji

Zasady wspélpracy pomigdzy ODGIK, ZUDP i PCC Rokita SA w zakresie wykorzystywania
mapy numerycznej do celow projektowych oraz
przekazywania do uzgodnienia projektéw w wersji numerycznej

Uzgodnione dokumentacje projektowe stanowia obligatoryjng cz¢s¢ mapy zasadniczej jako nakiadka ,R”
(realizacja). Na stronie 20 instrukcji technicznej IK-1 ,Mapa zasadnicza” sq wymienione w tabelarycznym
zestawicniu pod pozycja 17 jako sieci projektowe”. Wedlug zalecer: tej instrukeji sieci te powinny by¢
oznaczone ha mapie zasadniczej (do celéw projektowych) kolorem zielonym,

Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne] prowadzacy numeryczng mape zasadnicza PCC
Rokita jest zobowigzany wydawa¢ dla potizeb projektowych kompletna mape zawierajaca na zakladce ,R”
wszystkie sieci projektowane uzgodnione w tutejszym Zespole Uzgodnien Dokumentacji Projektowej.
Aby bylo to mozliwe wykonawca projektu powinien przckazaé do ZUDP wraz z wnioskiem o
uzgodnienie réwniez projekt w wersji numerycznej, przygotowany w sposéb umozliwiajacy skuteczne
przeniesienie projektu na nakladke ,,R”. Mapa zasadnicza PCC Rokita prowadzona zostala wykonana w
technologii aplikacji MAPA-2000 pracujace] w $todowisku graficznym MicroStation 95 firmy Bantley.
Mapa skiada si¢ z 63 warstw zawierajacych tre$¢ zgodng z instrukcjy, K-1, a obowigzujacym ukladem
odniesienia jest uklad 1965 (strefa 4). Aby projekt numeryczny mégl byé bez problemow przeniesiony na
mape zasaduicza projektantowi nie wolno przetwarzaé wydanej mu mapy do innych ukladéw (najczedciej
lokalnych).

Schemat wspdlpracy pomiedzy: ODKIK, projektantem, ZUDP:
1) Wydanie przez ODKIK numerycznej mapy zasadniczej do celéw projektowych (mozliwe
standardy: dgn, dwe)
2) Opracowanie projektu na wydanej i nieprzetworzonej mapie.
3) Zapisanic wykonanego projektu na jednej warstwie (zaleca si¢ warstwe 63).
4)  Przekazanie projektu lacznie z oryginalng, wydang przez ODKiK mapa.

Zasady spotzadzania nakladki z obiektami projektowymi:

1) Projekt jest twotzony na otyginalnej mapie (nieprzetworzonef), wydanej przez ODGIK,

2) Dla potrzeb ODKIK projektowane obickty powinny by¢ oznaczane kolorami zgodnymi z
instrukeja K-1.

3) Elementy liniowe (sieci uzbrojenia) powinny by¢ opisane osiowo, przy czym dopuszezalne jest
uzywanie oprdcz oznaczeti instrukeji K-1 innych okreslefi branzowych.

4) Wszystkie obiekty projektowane powinny byC zgrupowane na warstwie 03.

5) Inne elementy projektu, nie zwigzane  nakladks ,,R” nie mopga znajdowac si¢ na warstwie 63.

6) Projekt na watstwie 63 przekazuje si¢ do ZUDP wraz z oryginalnymi plikami mapy zasadniczej
wydanej przez ODGHIK.



ROKITA

Zalacznik nr 5 do Ogolnej Specyfikacji

PROTOKOE ODBIORU DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE]/TECHNICZNE]

Tytul projektu

nr dokumentacji z
SDT

Wykonawea
dokumentacji
technicznej

Podmiot (wlasciciel

obiektu - jedn. org.)

Nr 1 data
zamédwienia /
umowy SAP
P r
Ogolne Technologiczna
E E
Mechaniczna P Mechaniczna P
Tlo§¢  kompletdw / Aparaty E /Orurowanic | 1
dokumentacji z
odzialem na . P P
podzk ‘ AKPIA Elekttyczna
branze E E
(P- peapicrowa,
E — clektroniczna) P P
Budowlana Bhp i PPoz.
E B
Infrastruktura P P
i Inne
fechiniczna o B
Odbierajacy (podpis,
data)
Przekazujacy
(podpis, data)
Dokm.ncntacja wykonana/ uiewykonana zgodnie TAK o NIE o
z zaktesemn zawartym w umowie / zleceniu

UWAGI




Zataczoik nr 6 do Ogélnej Specyfikacji

—
ROKITA (fogo lub nazwa firmy projektowe;)
Tytud opracowania:

Nazwa Projektu:

Faza Realizacji: Nr zamdwicnia/umowy: Nr opracowania/dokumentu: | Rewizja: Dara: {io$é strom: Strona:
Karta zmian

. s it Zmiang wprowadzit .

Nrrewizji | Data Wyszezegblnienie € WP Podpis

{imi¢ i nazwisko)




