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Numer dokumentaciji:
WYMIENNIK CIEPLA
PLASZCZOWO-RUROWY Zwigzany z PFD/P&ID nr:
ROKITA
Strona: Stron: Rewizja:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA / DATASHEET 1 2
OGOLNIE
Numer technologiczny CHR-34
llos¢ 1
Przeznaczenie
Producent
Rysunek
Wymiar
Typ Poziomy [ Pionowy
Podtgczone do / z
Powierzchnia / Jednostka [m?] [
Ptaszcze / Jednostka
Powierzchnia / Ptaszcz [m] |
DANE ROBOCZE /| RUCHOWE DLA JEDNEGO ZESTAWU
_______________________________ Jednostki STRONA ZIMNA STRONA GORACA
.................................. miary Wict | Wyt Wit | Wyol
Nazwa medium woda przemystowa 2)
Calkowita ilog¢ medium —nom:1  [ka/l
max. [kg/h]
norm [kg/h]
Opary max. [kg/h]
. norm.|  [ka/h]
Ciecz max. [kg/h]
norm.|  [ka/h]
Para max.| _[ka/h]
ZwigzkKi norm [kg/h]
niekondensujace max. [kg/h]
. norm [kg/h]
Odparowana ciecz max | kg/h]
norm [kag/h]
Skroplona para . kg/n]
Temperatura robocza nhorm [C] 20 95
max [°C] 25 100
Cisnienie robocze horm [bar]
max [bar]
Gestosé [kg/m”] dla [°C] dla [°C] dla [°C] dla [°C]
Lepkosc [cP] dla [°C] dla [°C] dla [°C] dla [°C]
Ciepto wiasciwe [kJ/kg-°C] dla [°C] dla [°C] dla [°C] dla [°C]
Przewodnios¢ cieplna [W/m-°C] dla [°C] dla [°C] dla [°C] dla [°C]
Ciepto przemiany faz [kJ/kg]
Masa czasteczkowa
Drogi / ptaszcz ilos¢
Wspotczynnik oporu cieplnego [m? °C/W]
s norm. [m/s]
Predkosc¢ przeptywu max. [m/s]
Spadek ci$nienia norm. [bar]
max. [bar]
Wspdtczynnik norm.| [W/m*-°C] bez osadu
przenikania ciepta max.| [W/m*-°C] bez osadu
Wymienione ciepto horm. [kw]
max. [kW]
Srednia réznica temperatur [°C] 75
Ekstremalne warunki przyjete dla doboru wymiennika:
Temperatura Scianki ptaszcza °C
Temperatura $cianki rurek °C
*) Wypetnia dostawca
1) Dopuszcza sig zmiang jednostek zgodnie z Zatgcznikiem G2 (Standard Dokumentacji Technicznej dla PCC Rokita S.A.)
2) Para wodna nasycona zwigzkami powierzchniowo czynnymi anionowymi, niejonowymi, kwasem siarkowym IV, pirosiarczyn sodu, maleinian 2etylheksylu
0]
<
=
)
Uwagi (*) uzupetni Dostawca Uwagi (**) potwierdzi Dostawca
Wykonat: Data: Podpis: Rewizja:
Data:
Sprawdzit:  Data: Podpis: Podpis:
UWAGI:
Zatwierdzit: Data: Podpis:
Niniejszy dokument jest wiasnoscig PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym i nie moze by¢ kopiowany oraz przekazywany osobom trzecim bez pisemnej zgody odpowiednich organéw PCC Rokita S.A. ME31 1/2
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Numer dokumentaciji:
WYMIENNIK CIEPLA
PLASZCZOWO-RUROWY Zwigzany z PFD/P&ID nr:
ROKITA
Strona: Stron: Rewizja:
SPECYFIAKCJA TECHNICZNA / DATASHEET 2 2
DANE PROJEKTOWE DLA JEDNEGO PLASZCZA
Przepisy projektowe __ DT-UC-90/WO | __ AD-Merkblatter __| ASME TEMA Class
QOdbior Kupujgcego i | Tylko kupujacego
s Jed.miary STRONA PLASZCZA STRONA RUREK
Projektowe nadci$nienie [bar] 3 3
Projektowa temperatura [°C] 150 150
Nadcisnienie probne [bar]
Typ proby
Wspot.jakosci spoin [%]
Badanie radiograficzne [%]
Naddatek na korozje [mm] —
MATERIAL
Rurki 316L Pokrywy komér
Ptaszcz 316L Pokrywa gtowicy ptywajgcej
Komory 316L Kotnierze korpusu 316L
Dna sitowe 316L Sruby/Nakretki stal kwasoodporna
Przegrody 316L Uszczelki PTFE
Plyty uderzeniowe 316L Podpory 316L
Krécce: po stronie ptaszcza: 316L Krééce: po stronie rurek: 316L
kotnierze 316L kotnierze 316L
rury 316L rury 316L
uszczelki AF200 uszczelki PTFE
Sruby/nakretki stal kwasoodporna _ Sruby/nakretki stal kwasoodporna
WYMIARY 2)
llos¢ sztuk 24
O D [mm] $rednica wewnetrzna ok 32 mm
Rurki Grubos¢ [mm] brak danych
Dtugos$¢ [mm] ok 1990 mm
Podziatka 80 x 50 mm
O D [mm ok 465 mm
Ptaszcz I D [mm ok 400 mm
Grubo$¢ [mm] brak danych
Potgcz: Rura/Dno sitowe ___Spawane i rozwalcowane
DANE ROZNE
Przegrody Wzdtuzne Poprzeczne 3 szt - ilo$¢ szcowana
Ptyty uderzeniowe Wilot Wylot
Lokalizacja W budynku Poza budynkiem
Izolacja __ Tak - Nie Grubos¢ izolacji [mm]]
Zabezpieczenie powierzchni
wewnetrznej
Zabezpieczenie powierzchni
zewnetrznej
Masa pustego wymiennika kg
Masa awaryjna kg
Masa wigzki rurek [ka] _
WYKAZ KROCCOW
Symbol Przeznaczenie Srednica DN [mm] Cisn. nomin. PN [bar] Norma kotn. / przylgi X [mm] Y [mm] Uwagi
N1 wylot par 65 40 B1 wg PN-EN 10921
N2 wlot par 65 40 B1 wg PN-EN 10921
N3 wylot wody chtodniczej 65 40 B1 wg PN-EN 1092-1
N4 wlot wody chtodniczej 65 40 B1 wg PN-EN 10921
WYPELNIENIE
Wypetnienie Mieszadto __ Przegrody | Potki Ptyty rozdzielajgce
Wezownica Wigzka rur
UWAGI OGOLNE
*) Wypetnia dostawca
1) Dopuszcza sig zmiang jednostek zgodnie z Zatgcznikiem G2 (Standard Dokumentacji Technicznej dla PCC Rokita S.A.)
2) Orientacyjne wymiary w zatgczniku "szkic" stworzonym na podstawie istniejagcego wymiennika
X - Odlegtosé (wysokos$é) od bazy
Y - Odlegtosé (dtugosé) od osi gtdwnej
Uwagi (*) uzupetni Dostawca Uwagi (**) potwierdzi Dostawca
Wykonat: Data: Podpis: Rewizja:
Data:
Sprawdzit:  Data: Podpis: Podpis:
UWAGI:
Zatwierdzit: Data: Podpis:
Niniejszy dokument jest wiasnoscig PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym i nie moze by¢ kopiowany oraz przekazywany osobom trzecim bez pisemnej zgody odpowiednich organéw PCC Rokita S.A. ME31 2/2




