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6
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56 1) Dopuszcza się zmianę jednostek zgodnie z Załącznikiem G2 (Standard Dokumentacji Technicznej dla PCC Rokita S.A.)

57 2) Para wodna nasycona związkami powierzchniowo czynnymi anionowymi, niejonowymi, kwasem siarkowym IV, pirosiarczyn sodu, maleinian 2etylheksylu
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[°C]
[°C]

dla
dla
dla

[°C]

*) Wypełnia dostawca

Uwagi (*) uzupełni Dostawca Uwagi (**) potwierdzi Dostawca

°C

bez osadu

Ciecz

Para

Temperatura ścianki płaszcza
Temperatura ścianki rurek

[kg/h]
[kg/h]
[kg/h]
[kg/h]
[kg/h]
[kg/h]
[°C]
[°C]
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Sprawdził: Data: Podpis:

Zatwierdził: Data:
UWAGI:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / DATASHEET

STRONA GORĄCA

Wykonał:

DANE ROBOCZE / RUCHOWE DLA JEDNEGO ZESTAWU

[kg/h]
[kg/h]
[kg/h]

Data: Rewizja:

2

Strona: Stron:

Numer dokumentacji:

Związany z PFD/P&ID nr:

Rewizja:

1

Wlot Wylot Wlot

75

OGÓLNIE

STRONA ZIMNA

Data:
Podpis:

[kg/h]
[kg/h]
[kg/h]
[kg/h]

Wyot

CHR-34

bez osadu

95
25

2)

[°C]dla [°C] dladla [°C][°C]

100

1

[m2]

[m2]

[°C] dla

dla
dla
dla

dla
dla

[°C]
[°C]
[°C]

[°C]
[°C]

dla
dla
dla[°C]

Pionowy

dla
[°C]

[kg/m3]
[cP] [°C]

[kg/h]

20

[kJ/kg∙°C]
[W/m∙°C]

[kJ/kg]

ilość
[m2 °C/W]

[m/s]
[m/s]
[bar]
[bar]

[W/m2∙°C]
[W/m2∙°C]

Skroplona para

Odparowana ciecz

Ilość

Typ
Podłączone do / z
Powierzchnia / Jednostka
Płaszcze / Jednostka
Powierzchnia / Płaszcz

Całkowita ilość medium

Opary

Ekstremalne warunki przyjęte dla doboru wymiennika:
°C

Numer technologiczny

Przeznaczenie

Rysunek
Wymiar

Gęstość
Lepkość

Ciśnienie robocze

Temperatura robocza

Ciepło właściwe
Przewodniość cieplna
Ciepło przemiany faz
Masa czasteczkowa
Drogi / płaszcz
Współczynnik oporu cieplnego

Średnia różnica temperatur

U
W

A
G

I:

Podpis:

Podpis:

Prędkość przepływu

Spadek ciśnienia

Współczynnik 
przenikania ciepła

Wymienione ciepło

max.
norm.
max.

norm.
max.

norm.

Związki 
niekondensujące

norm.
max.

norm.

max.
norm.
max.

norm.
max.

norm.

max.

norm.
max.

norm.
max.

norm.
max.

norm.

max.
norm.
max.

Poziomy

[bar]
[bar]

woda przemysłowaNazwa medium

WYMIENNIK CIEPŁA                       
PŁASZCZOWO-RUROWY

[kW]
[kW]
[°C]

Jednostki 
miary



1
2
3
4 Jed.miary
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 Połącz: Rura/Dno sitowe Spawane i rozwalcowane
34
35
36
37
38
39 Zabezpieczenie powierzchni 
40 wewnętrznej
41 Zabezpieczenie powierzchni 
42 zewnętrznej
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56 Wypełnienie
57
58
59
60 1) Dopuszcza się zmianę jednostek zgodnie z Załącznikiem G2 (Standard Dokumentacji Technicznej dla PCC Rokita S.A.)

61 2) Orientacyjne wymiary w załączniku "szkic" stworzonym na podstawie istniejącego wymiennika

62 X - Odległość (wysokość) od bazy
63
64
65
66
67
68
69
70

*) Wypełnia dostawca

Uwagi (*) uzupełni Dostawca Uwagi (**) potwierdzi Dostawca
Y - Odległość (długość) od osi głównej

WYPEŁNIENIE

UWAGI OGÓLNE

Płyty rozdzielającePółkiPrzegrodyMieszadło

Symbol

Zatwierdził: Data: Podpis:
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UWAGI:

Data:
Sprawdził: Data: Podpis: Podpis:

Wykonał: Data: Podpis: Rewizja:

Norma kołn. / przylgi X [mm] Y [mm] Uwagi

brak danych

[kg]

[kg]

DANE PROJEKTOWE DLA JEDNEGO PŁASZCZA

Przeznaczenie Średnica DN [mm] Ciśn. nomin. PN [bar]
WYKAZ KRÓĆCÓW

średnica wewnętrzna ok 32 mm
24

brak danych
ok 1990 mm
80 x 50 mm
ok 465 mm

STRONA PŁASZCZA STRONA RUREK

Numer dokumentacji:

Związany z PFD/P&ID nr:

Strona: Stron: Rewizja:

2 2

kołnierze

ok 400 mm

316L

316L
316L
316L
316L
PTFE

316L
stal kwasoodporna

PTFE

stal kwasoodporna

316L

316L
316L
316L
316L
316L
316L
316L

AF200
stal kwasoodporna

N1 wylot par 65 40 B1 wg PN–EN 1092–1
N2 wlot par 65 40 B1 wg PN–EN 1092–1

N4 wlot wody chłodniczej 65 40 B1 wg PN–EN 1092–1
B1 wg PN–EN 1092–1N3 wylot wody chłodniczej 65 40

[kg]

3 szt - ilość szcowana

[mm]Grubość izolacji

Wzdłużne

[mm]

150 150
3 3

ASME TEMA ClassAD-Merkblatter

[bar]

[bar]

[%]
[%]

rury
uszczelki

śruby/nakrętki

DT-UC-90/WO

Kołnierze korpusu
Śruby/Nakrętki
Uszczelki

[°C]

Króćce: po stronie rurek:
Podpory

Pokrywa głowicy pływającej
Pokrywy komór

Tylko kupującegoKupującego i
Przepisy projektowe
Odbiór

Projektowe nadciśńienie

Komory
Dna sitowe
Przegrody

Projektowa temperatura
Nadciśnienie próbne
Typ próby
Współ.jakości spoin
Badanie radiograficzne
Naddatek na korozję

Płyty uderzeniowe
Lokalizacja

Płaszcz

Rurki

kołnierze
rury

DANE RÓŻNE

Długość [mm]
Podziałka

Izolacja

Masa pustego wymiennika
Masa awaryjna
Masa wiązki rurek

śruby/nakrętki

Ilość sztuk
O D [mm]

Grubość [mm]

WYMIARY 2)

Przegrody

O D [mm]
I D [mm]

Grubość [mm]

uszczelki

Płyty uderzeniowe
Króćce: po stronie płaszcza:

Rurki
Płaszcz

MATERIAŁ

Wlot
W budynku
Tak

Wylot
Poza budynkiem
Nie

WYMIENNIK CIEPŁA                       
PŁASZCZOWO-RUROWY

SPECYFIAKCJA TECHNICZNA / DATASHEET

Wiązka rurWężownica

Poprzeczne


