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POMPA ODSRODKOWA

Numer dokumentacji:

8540-02.02-532

Zwigzany z PFD/P&ID nr:
8540-02.02-530

e Strona: Stron: Rewizja:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA / DATASHEET 1 5 c
OGOLNIE
Numer technologiczny P -4012 A/B
Przeznaczenie Pompa Cyrkulacyjna 100% MCAA
llosée 2+19
Producent Wielko$¢ i typ [ [Nr seryjny [
Dostarcza Producent Pompy
Silnik Montuje Producent Pompy **
Poz./nr Spec.
WARUNKI ROBOCZE, KAZDA POMPA
Ciecz . Kwas Monochloroqctowy 100%
Korozja [ 0 Erozja
Czastki state (%wag)
Maks. rozm. czgstek
Przeptyw Norm.[m*/h] 2,82 Min. [m*/h] 0,75 Max. [m*/h] 3,75
Temperatura robocza Norm.[°C] 80 Min. [°C] 65 Max. [°C] 90
Gestos¢ w temperaturze Rob. norm. [kg/m3] 1333,41
Preznos¢ par w temp. rob. [barA] 0,02
Lepkos¢ w temp. rob. norm. [cP] 1,35
Cisnienie tloczenia [barg] 2,33
Cisnienie na ssanu [barg] 0,187 Min. [barg] | 0,057
Ro6zn. Cisnienia [bar] 2,14
Wysokos¢ podnoszenia [m] [m] 16,4 min/max: 14,9...17,8 m
NPSH A. [m] [m] 8,0
Moc hydrauliczna [kW] [kwW] 0,17
Rodzaj pracy Ciggta [ Przerywana
Lokalizacja W budynku _ O Nazewn.
OSIAGI ZNAMIONOWE
Nr charakteryst. *
llos¢ stopni *
Obr./m *
NPSH R. *
Spraw. [%] *
Nomin. Moc [kW] *
Wirnik Max. moc nomin. * [[kwW]]Max. wys. nomin * [ [m] ] *
Cisnienie dtawicy [bar] *
Min.przep.ciggty [m®hr] *
Kier. obr. czota sprzegta *
PROBY WARSZTATOWE
Osiggi Kod proby Wizyt.
Proba Cisnieniowa Kod préby Wizyt.
NPSH Kod préby Wizyt.
Odbiér u wytw. 0 Wizyt. O
Demontaz i kontr. po probie [ Wizyt. O
Odnos$ne wymagania Uwzgl. API 610: Tak O Nie
*) Wypetnia dostawca
1) Dopuszcza sie zmianeg jednostek zgodnie z Zatgcznikiem G2 (Standard Dokumentacji Technicznej dla PCC Rokita S.A.)
2) MCAA - Kwas Monochlorooctowy (Grupa ptynéw 1).
3) Pompa hermetyczna, ze sprzggtem magnetycznym (kompletny agregat pompowy: pompa, silnik, ptyta, sprzegto).
4) Uzwojenia silnika elektrycznego pompy zabezpieczone na wypadek przegrzania - czujniki PTC.
5) Silnik pompy przystosowany do pracy z falownikiem.
6. Wykonanie pompy w wersji "heavy duty".
7) Pompa zabezpieczona przed suchobiegiem (czujnik temperatury PT-100 w korpusie pompy).
—18) Dwa kompletne agregaty + jedna pompa z wolnym watem rezerwa magazynowa.
g 9) Malowanie w klasie C5-1 (ISO 12944).
= |10. smarowanie olejowe.
= 11. Wewnetrzna para cierna SiC (fozyskowa) przystosowana do krétkotrwatej pracy na sucho.
12. Po stronie dostawcy montaz pompy wraz z silnikiem na podstawie (ramie). Podtgczenia do instalacji po stronie zamawijgcego.
Uwagi (*) uzupetni Dostawca Uwagi (**) potwierdzi Dostawca
Wykonat:  [Data: Podpis: Rewizja: B C
D.Szerstiuk | 24.07.2024 Data: 24.07.2024 | 30.09.2024 | 22.10.2024
Sprawdzit:  [Data: Podpis: Podpis:
M.Lenski | 24.07.2024 PROJEKT WYKONAWCZY
Zatwierdzii._|Data: Podpis: Budowa Instalacji Solidyfikacja kwasu monochlorooctowego dla PCC MCAA Sp. z 0.0.
Niniejszy dokument jest wtasnoscig PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym i nie moze by¢ kopiowany oraz przekazywany osobom trzecim bez pisemnej zgody odpowiednich organéw PCC Rokita S.A. MEO06 1/2
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BUDOWA
DN PN Przylga Lokalizacja
Krécce Ssanie 50* 16* PN-EN 1092-1/ B1
Ttoczenie 50* 16* PN-EN 1092-1/ B1
Odpow./Upusty
O  Manometr [0  Spust-korek/zawor | O odp.-korek/zawor
Podparty| O W osi O Na stopie O Nawsporniku | O Na rurociggu
Korpus Podziatl] O  Osiowy 0O  Promieniowy 0O Zplaszczem
Spirala| O Pojedyncza O Podwdjna 0O  Dyfuzor
Max.dopusz.cisn. 10 [barg] temp. 115 [°C]
Proba cisnien. [bar]
Typ
Wirnik Srednica|Nom. | [mm] [Max. | [mm] |Min. | [mm]
Montaz]| O  Przewieszony [ OO  Pomiedzy tozyskami
Typ tozyska O  Promieniowe 0O  Wzdluzne
Smarowanie Piersc.olej. O  Zanurz. 0O  Mgta olej. | O Natrysk
O  Smar st. 0 CLO
Sprzegto Wytw/Model
Montuje na wale napedu
U . 0O  Szczeliwo O  Mechaniczne | O Podwgjne | O  Pojedyncze
szczelnienie
O  Samousz.
Wytw/Typ/Wymiary
Std wytw.
Std API
Ptyta fund. Wspdlna O  Obrzeze dla sciek] O  Rynna Sciek.
Typ napedu 0 Przektadnia O  Pas klinowy 0  Bezposr.
Praca z falownikiem wymagana przez| [0  Dostawce pompy* Zamawiajgcego O Nie wymagana, ale silnik przystosowany do pracy z falownikiem
MATERIALY
Oznacz wg API 610
Korpus DI A395 (EN-JS1049)/PFA
Wyktadzina PFA min. 5mm
Wirnik
Wat
Tuleja watu
Pierscien obudowy
Pierscien wirnika
Tuleja dlawigca
Dtawik
Szczeliwo
Uszczelki
Pierscienie "O"
Ptyta fundamentowa
Ostona sprzegta
Sprzegto
Elem. dystansowy
Sruby fundamentow
CIEZARY | WYMIARY
Ciezar Silnik * [kg] [Turbina * [kg] |Przektadnia *  [kg] | Pompa i podstawa * [ka]
Gabaryty Dilug. * [m] |Szerok. * [m] [Wysok. * [m]
Catkowita objetos¢ (transport) [m’]
NAPED
Naped * kW] * [Obr./m]| Rama * | Wykonawca *
Volt/ph/Hz[Klasyf.zagroz.wybuchem
ORUROWANIE UZUPELNIAJACE
Orur.chtodz.wg API O  Rura prec. O Rura Materiat
llos¢ wody chtodzacej [m°h] | przy AP [bar] [oraz At [°C]
Ptuk.uszcz.wg API O Rura prec. O Rura Materiat
Zew.ciecz uszczeln. [mh] | Cisn.cieczy [bar]
Dod.uszcz.wg API O  Rura prec. O Rura [Materiat
Ciecz Quench’a [m°h] | Cién.cieczy [bar]
*) Wypetnia dostawca
o Dopuszcza sig zmiang jednostek zgodnie z Zatgcznikiem G2 (Standard Dokumentacji Technicznej dla PCC Rokita S.A.)
%E 2 Materiat w kontakcie z medium PFA.
5
Uwagi (*) uzupetni Dostawca Uwagi (**) potwierdzi Dostawca
Wykonat: Data: Podpis: Rewizja: B C
D.Szerstiuk | 24.07.2024 Data: 24.07.2024 | 30.09.2024 | 22.10.2024
Sprawdzit:  [Data: Podpis: Podpis:
M.Lenski | 24.07.2024 PROJEKT WYKONAWCZY
Zatwierdzii._|Data: Podpis: Budowa Instalacji Solidyfikacja kwasu monochlorooctowego dla PCC MCAA Sp. z 0.0.
Niniejszy dokument jest wtasnoscig PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym i nie moze by¢ kopiowany oraz przekazywany osobom trzecim bez pisemnej zgody odpowiednich organéw PCC Rokita S.A. MEO06 2/2




