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Numer dokumentacji:
8540-02.02-537
POMPA MEMB RANOWA Zwigzany z PFD/P&ID nr:
ok 8540-01.06-538
Strona: Stron: Rewizja:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA / DATASHEET 1 5 D
OGOLNIE
Numer technologiczny P-4021
llogé 1+17
Przeznaczenie Elektryczna pompa membranowa Sciekow
Rozmiar i typ *)
Nr seryjny *)
Dostarcza Producent pompy
Silnik Montuje
Poz./nr Spec.
WARUNKI ROBOCZE, KAZDA POMPA
Ciecz Scieki *
Max. [m*/h] 15
rPorlfc?E; w temp. Norm. [m*/h] 12
) Min. [m*/h] 5
Temperatura robocz: Normal. [C] 30
) Max. [°C] 40
Max. [barg] -0,55
Cisnienie ssania: Norm. [barg] -0,38
Min. [barg] -0,20
Cisnienie ttoczenia [barg] 3,4 (dla przeptywu 12 m°/h)
Roézn. Cignienia [bar] 3,8 (dla przeptywu 12 m°/h)
Preznos¢ par w temp.robocz. [bar] 0,0425
Gestos¢ w temp.roboczej [kg/m°] 1000,32 (max. 1010,13)
Lepko$¢ w temp.robocz. [m%s] 0,8347 (max. 1,04)
NPSH A. [m] 4,2
Warunki :) przeptyw [m?/h] 12
) wys. podnosz. [m] 37,3
pracy S =y oredkosc [obr/min]
Moc hydraul. [kwW]
Korozja/Erozja ze wzgledu na: Korozja - ze wzgledu na kwas monochlorooctowy
Rodzaj pracy O Ciggta [ Okresowa [
llos¢ uruchomien na godz.
Wymagana doktadnosé
Lokalizacja O W budynku [ Na zewnatrz [
OSIAGI
Max.dopuszcz.wydajnosé [m°/h] *)
Min.dopuszcz.wydajno$é [m*/h] *)
llos¢ gtowic
CyKli/min
NPSH R [m] *)
Max. moc [kW] *)
Max. dopuszcz.predkosc¢ nurnika [m/s] *)
PROBY WARSZTATOWE
Préba Kod préby Nadzorow.
Osiggi Tak [ Nie
Cisnieniowa Tak O Nie
NPSH Tak O Nie
Odbior u Wytworcy O Tak O Nie [Nadzorow. =]
Demontaz i przeglad po probie L Tak U Nie |Nadzorow. L
NAPED
Moc [kW] [
Obr. / min. *)
Rama *)
Wytw. *)
Villffaz/Hz %)
Klasyfikacja wybuchowa N/D
*) Wypetnia dostawca
***) Dostawca wskaze predko$¢ obrotowg przy ktdrej zostang spetnione warunki pracy okreslone w specyfikacji.
1) Dopuszcza sig¢ zmiang jednostek zgodnie z Zatgcznikiem G2 (Standard Dokumentacji Technicznej dla PCC Rokita S.A.)
2) Dostawa dotgczy niezbedne charakterystyki, z ktérych mozliwe bedzie odczytanie zuzycia energii (charakterystyki pracy przedstawiajgce wydajno$¢ Q w funkcji
O |wysokosci podnoszenia H, sprawnosci , poboru mocy z naniesionymi krzywymi predkosci obrotowej)
%’: 3) W $ciekach moze znajdowac¢ sig do 5% MCAA (Kwas Monochlorooctowy).
5 [4) Silnik pompy przystosowany do pracy z falownikiem.
5) Jeden kompletny agregat + jedna pompa jako rezerwa magazynowa.
Uwagi (*) uzupeini Dostawca  Uwagi (**) wskaze projektant/ytechnolog
Wykonat: Data: Podpis: Rewizja: A B C D
D.Szerstiuk | 24.09.2024 Data: 24.09.2024 | 07.10.2024 | 22.10.2024 | 31.10.2024
Sprawdzit:  |Data: Podpis: Podpis:
M.LeAski | 24.09.2024 UWAGI:
Zatwierdzit: |Data: Podpis:
Niniejszy dokument jest wiasnoscig PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym i nie moze by¢ kopiowany oraz przekazywany osobom trzecim bez pisemnej zgody odpowiednich organéw PCC Rokita S.A. MEO5 1/2
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ROKITA

POMPA MEMBRANOWA

Numer dokumentacji:
8540-02.02-537

Zwigzany z PFD/ P&ID nr:
8540-01.06-538

Strona: Stron: Rewizja:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA / DATASHEET 2 2 b
BUDOWA
Podtgczenia DN PN Przylga Lokalizacja
Ssanie 50 °) 10 B1 PN-EN 1092
Tloczenie 50 2 10 B1 PN-EN 1092
Typ U Jednogtowicowgd U  Dwugtowicowa
0 Nurnik Membrana U Pojedyncza [ O Podwojna
Membrana Ll Ptaska Ll Rurowa
Naped membrany U Hydrauliczny U Bezposredni O Pneumatyczny |
Max.dopusz.cisn. 6 [barg]
Cylinder: Proba cisnien [bar]
' Max.dopusz.temp. 60 [°C]
Ptaszcz grzewczy| U Tak Nie Medium grzewcze
Zawor Wewnetrzny L Zewnetrzny
nadmiarowy Ustaw cisn. [bar]
Skok [mm]
3 i Membrany *) [mm]
Srednica Nurnika *) [mm]
Regulacja Podczas: Ruchu LI Postoju U Skokiem
U Pneumatyczna Elektryczna U Predkoscig [
Zakres regulacji
Metoda sterowania
Zawory: Typ| & Ssanie U Tloczenie
) Sprez.obcigz.| 0  Tak U Nie
Demontaz bez odtgcz.orurowan. O Tak 0 Nie
: Typ
Szezeliwo Smarow./ptukanie] T Tak [ O Nie
Medium
pluczace llos¢ [m°h] |
Wytw. *)
Sprzeglo Typ/Model 7
Typ przektadni
Przektadni
. Regulacji skoku
Smarowanie:
Korbowodu
Szczeliwa
MATERIAL
Korpus gtowicy PP/PE/PTFE/PFA
Nurnik *)
Szczeliwo *)
Pierscien dystansowy *)
Dtawik *)
Korpus zaworu *)
Zawor(kula) (stozek) *)
Gniazda zaworu *)
Uszczelki zaworu *)
Membrana (str.cieczy) *)
Membrana (str.hydr.) *)
ZAKRES DOSTAWY
Kupujacy Dostawca Element
= = Filtr wlotowy
= Ttumik pulsaciji
[ Ptyta fundamentowa
[ Zawor nadmiarowy
= = Sumator dtugosci skoku
= = Urzgdzenie kontrolne przeptywu
= = Wykrywacz uszkodzen membrany
= = Pokrywa
TRANSPORT
Ciezar catkowity *) kg
Catkowita objetos¢ do transportu *) m®
— ") Wypetnia dostawca
2 1) Dopuszcza sig¢ zmiang jednostek zgodnie z Zatgcznikiem G2 (Standard Dokumentacji Technicznej dla PCC Rokita S.A.)
= 2) Wymagane minimalne kré¢e na ssaniu i ttoczeniu pompy DN50.
> Uwagi (*) uzupeini Dostawca
Wykonat: Data: Podpis: Rewizja: A B C D
D.Szerstiuk | 24.09.2024 Data: 24.09.2024 | 07.10.2024 | 22.10.2024 | 31.10.2024
Sprawdzit:  |Data: Podpis: Podpis:
UWAGI:
Zatwierdzit: |Data: Podpis:
Niniejszy dokument jest wiasnoscig PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym i nie moze by¢ kopiowany oraz przekazywany osobom trzecim bez pisemnej zgody odpowiednich organéw PCC Rokita S.A. MEO5 2/2




