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Załącznik nr 2  

 

Specyfikacja techniczna 

 

1. Ogólne warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia: 

1.1. Termin obowiązywania gwarancji wynosi 24 miesiące zgodnie z obowiązującymi OWU                           

w JSW S.A. 

1.2. Materiały muszą spełniać wymagania norm: PN-EN 12620, PN-EN 13043, PN-EN 13139,                      

PN-EN 13242 lub norm równoważnych. 

1.3. Materiały będą przeznaczone m.in. do budowy rejonowych tam bezpieczeństwa, podsypywania 

torowisk głównych przekopów. 

 

2. Szczegółowe warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia: 

2.1. Pozycja 1 – kliniec do nawierzchni dolomitowy 11,2-31,5 mm  (dopuszcza się kliniec o frakcji 10 

- 31,5mm), 

 

3. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą:  

3.1. Wypełniony Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej. 

 

4. Wykaz dokumentów składanych wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia: 

4.1. – 

 

5. Wykaz dokumentów składanych wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia: 

5.1. Dokument kontroli jakości producenta. 

5.2. Deklaracja zgodności wypełniona wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Specyfikacji 

technicznej. 

5.3. Dokument gwarancji potwierdzający udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej 

Specyfikacji technicznej. 

 

6. Tłumaczenia dokumentów 

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostaną sporządzone w języku 

polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca/Dostawca składa wraz                               

z tłumaczeniem na język polski. Treść tłumaczenia będzie wiązała obie strony. W razie 

wątpliwości co do prawidłowości tłumaczenia złożonego na etapie realizacji zamówienia 

Zamawiający/Odbiorca uprawiony będzie uzyskać na koszt Wykonawcy/Dostawcy tłumaczenie 

przysięgłe przedłożonego przez niego dokumentu. 

 


