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JSW S.A. Zatacznik nr 2
KWK "Budryk"

43-178 Ornontowice, ul Zamkowa 10

tel. 32 235 51 11, fax. 32 235 51 17

Specyfikacja Techniczna

Dostawa fabrycznie nowego podwieszonego zestawu transportowego stacji
transformatorowych i aparatury elektrycznej zasilajacej scianowy kompleks
wydobywczy wraz z urzadzeniem napedowym dla JSW S.A.

KWK ,,Budryk”

I. Wymagania techniczne:

Zestaw transportowy powinien by¢ ztozony z:

1. Zespotu napedowego — hydraulicznego urzadzenia przesuwajaco-

blokujacego z zapora przednig spetniajacego wymagania: ! lkpl.]

1.1. Wyposazony w system sterowania hydraulicznego pilotowego, co w rozumieniu
Zamawiajacego oznacza, ze w uktadzie sterowania zastosowano przewdd hydrauliczny
wielokanalowy, tzw. multiwaz taczacy blok wykonawczy z blokiem sterujacym,

1.2. Konstrukcja zespotu sterowania budowy modutowej, ktéra umozliwi poprzez wymiang
poszczegblnych segmentéw w przysztosci zastosowanie zdalnego systemu sterowania
radiowego pilotowego

1.3. Sila ciagngco-pchajaca 110 kN

1.4. Zasilanie zindywidualnego agregatu hydraulicznego lub magistrali ciSnieniowej

1.5. Maksymalne ci$nienie zasilania 25 MPa

1.6. Przystosowany do pracy po torze kolejki podwieszonej o profilu 1155 (I140V)
o nachyleniu toru + 27°

2. | Palety na zapasy kabli i przewod6éw spelniajacej wymagania: o)

[kpl.]

2.1. No$no$¢ co najmniej 2000 kg

2.2. Dlugos¢: 3,0 m

2.3. Wysoko$¢ regulowana w zakresie 1,0 + 1,42 m

2.4. Wyposazona w kosz boczny przystosowany do transportu kabli i przewodéw

3. | Zawieszenia stacji transformatorowej o masie do 10 000 kg [kpl.]

4. | Palety transportowej spetniajacej wymagania: [kpl.]

4.1. Nos$no$¢ co najmniej 3200 kg

4.2. Dlugo$¢: 3,2 m

4.3. Szerokos$¢ 0,90m

4.4. Wysoko$¢ regulowana w zakresie 1,0 + 2,5 m

5. | Zawiesia na aparatur¢ sterujaco-faczeniowa wykonang z blachy azurowe;j

mocowanej do ciggna o wymiarach 1200x2000mm 1 [kpl.]

6. | Zawiesia na aparatur¢ sterujgco-taczeniowa wykonang z blachy azurowej

mocowanej do ciggna o wymiarach 1000x1500mm 1 lkpl.]
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7.

Zawieszenia zespotu pompowego wody chtodzaco-zraszajace]
do kombajnu skladajacego si¢ z wézkéw jezdnych o no$nosci 1 [kpl.]
4000 kg -2 szt., ciegna 1- szt, oraz elementow tacznych

Podwieszenia wentylatora lutniowego typu WLE 800.. sktadajacego si¢ z
wo6zkéw jezdnych o nosnosci 4000 kg -2 szt., ciegna 1- szt, oraz 2 [kpl.]
elementéw tacznych

Podwieszenia chtodnicy powietrza sktadajacego si¢ z wozkow jezdnych

o nos$nosci 4000 kg -2 szt., ciggna 1- szt, oraz elementéw tgcznych 2 [kpl.]

10.

Podestu wyposazonego w: 7 [kpl.]

10.1. Dwa zaczepy hakowe z prowadnicami zaktadanymi na rame no$na palety

10.2. Stopien z regulacja wysokos$ci potozenia stopnia i konstrukcja umozliwiajaca
jego podniesienie do pozycji prostopadlej do ramy palety i jego zablokowanie

10.3. Drabin¢ o regulowanej wysokosci z porgcza

11.

Zapory tylnej zapewniajgcej unieruchomienie zestawu transportowego na
torze kolejki podwieszanej w przypadku, kiedy zestaw zacznie si¢
stacza¢ w  kierunku przeciwnym do zalozonego kierunku
przemieszczania.

1 [kpl.]

12.

Uktadu podwieszenia girlandy przewodéw doptywowych stanowigcych
kompensate o dlugo$ci 40m, ztozonego z:

1 [kpl.]

12.1. Wézkow jezdnych o nosnosci co najmniej 15 kN — 28szz.

12.2. Ciegien pasowych o dtugosci 2000 mm i maksymalne;j sile ciagnacej 20 kN przy
zachowaniu wspoétczynnika bezpieczenstwa 3 — 28szt.

12.3. Zawiesi pasowych o dtugosci 1500 mm i o no$nos$ci co najmniej 7,5 kN przy
zachowaniu wspétczynnika bezpieczenstwa 5 (dyrektywa 2006/42/WE),
potwierdzonego badaniem w laboratorium badawczym wtasciwej jednostki
certyfikujacej wyroby.

Zawiesia pasowe muszg by¢ wykonane z tworzywa spelniajagcego wymagania
w zakresie trudnopalnosci, antyelektrostatycznosci i nietoksyczno$ci potwierdzonym
znakiem bezpieczenstwa — 28szt.

13.

Uchwytu do prowadzania kabli wzdluz pociagu aparaturowego.
Sposéb mocowania uchwytéw do Scianek bocznych wézka powinien by¢ 82 [szt.]
realizowany bez koniecznosci ich rozkrecania

14.

Uchwytu do prowadzania kabli wzdluz pociggu aparaturowego
o konstrukcji umozliwiajacej zabudowe na palecie 14 [szt.]

15.

Uchwytu umozliwiajacego zabudowe na konstrukcji palet lamp typu
SWIT 15 [szt.]

16.

Ogranicznika ruchu 3 [szt.]

17.

Kompletu wozkéw jezdnych i ciggiet taczacych poszczegdlne Srodki transportowe. Diugosé
ciegiel powinna umozliwia¢ dogodne wykonywanie czynnosci taczeniowych
i kontrolnych przy zabudowanych urzadzeniach

Pozostale wymagania.

Poszczeg6lne elementy zestawu transportowego powinny by¢ przystosowane do pracy
w wyrobiskach zaliczanych do pomieszczen ,,a”, ,,b”, lub ,,c” niebezpieczenstwa wybuchu metanu
oraz do klasy ,,A” lub ,,B” zagrozenia wybuchem pytu weglowego

Poszczeg6lne elementy zestawu transportowego powinny posiada¢ Dopuszczenie Prezesa WUG

Wykonawca opracuje Dokumentacja techniczno-ruchowa z obliczeniami trakcyjnymi dla
sprzegnigtego zestawu transportowego urzadzen energomechanicznych stanowiacych
wyposazenie scianowego kompleksu wydobywczego
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II. Wymagania dodatkowe:

1.
2.

3.

Dostarczone urzadzenia zostang trwale oznaczone tabliczka znamionowa.

Dostawa towaru na magazyn ZWP przy KWK , Budryk” w dni robocze w godz. od 6:00-13:00

w ramach ceny zakupu.

Rozliczenie realizacji zamdwienia nastapi na podstawie protokotu odbioru.

— Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ podpisania protokotu odbioru nowego urzadzenia, jesli
stwierdzi, ze jest ono wykonane niezgodnie z dokumentacja techniczna lub warunkami umowy.
Ponownego odbioru urzadzenia dokonuje Zamawiajacy po zgtoszeniu usuni¢cia usterek przez
Wykonawce.

Dostawca przedmiotu zaméwienia zapewnia dostarczenie urzadzenia zgodnie z aktualnie

obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska w tym gospodarki odpadami,

a takze innymi aktami prawnymi obowigzujagcymi w zakresie realizowanego zamdwienia oraz

przejmuje pelna odpowiedzialno§¢ za wszystkie skutki zwigzane z nieprzestrzeganiem lub

naruszeniem zasad wynikajacych z tych przepiséw.

Dostawca jest wytworca odpadéw powstalych w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia

i ma obowigzek zagospodarowania ich we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, zgodnie

z aktualnie obowiazujacymi przepisami prawa w zakresie ochrony S$rodowiska, w tym

w szczeg6lnosci ustawg o odpadach 1 aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Do oferty Wykonawca przedstawi:

1. Wykaz dostaw (co najmniej jednej) dla podziemnych zaktaddéw goérniczych wydobywajgcych

wegiel kamienny zestawdw transportowych stacji transformatorowych i aparatury elektryczne;
zasilajgcej scianowy kompleks wydobywczy wykonanych lub wykonywanych przez Wykonawce
(w przypadku oferty ztozonej przez konsorcjum firm, lider bgdz jeden z uczestnikdéw/cztonkow
konsorcjum) w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert , a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie wraz z podaniem przedmiotu, dat
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych dostawa zostata wykonana lub jest wykonywana
(Zatgcznik nr 5).

a) Referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez KRZG Ilub inne upowaznione osoby
podmiotu, na rzecz ktérego wskazane w wykazie dostawy byly wykonane, potwierdzajgce, ze
przedmiot zamowienia zostat wykonany nalezycie.

III. Warunki gwarancji i serwis gwarancyjny:

1.

2.
3.

Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji minimum 12 miesiecy liczac od dnia dostawy
potwierdzonego protokotem odbiorczym.
Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas postoju w trakcie naprawy gwarancyjnej.

Przyjazd ekipy serwisowej Dostawcy do zaktadu Zamawiajacego nastapi w terminie nie dtuzszym
niz 8 godzin od momentu zgloszenia Wykonawcy konieczno$ci wykonania naprawy gwarancyjnej
maszyny.

Naprawa nastagpi do 24 godzin od momentu przybycia ekipy serwisowej do miejsca naprawy
maszyny w zakladzie Zamawiajacego lub w przypadku koniecznosci uzycia do naprawy czesci
zamiennych, podzespoléw 1 zespotéw, narzedzi i przyrzadéw specjalistycznych w zakladzie
Zamawiajacego - od momentu dotransportowania przez Zamawiajacego do miejsca naprawy
maszyny dostarczonych przez Wykonawce czgéci zamiennych, podzespotéw i zespoldéw, narzedzi
i przyrzadéw specjalistycznych.

W uzasadnionych przypadkach Strony mogg ustali¢ terminy wykonania obowiazkéw Dostawcy
inne niz wskazane w ust. 3 — 4. W przypadku braku mozliwo$ci dokonania takiego uzgodnienia
obowigzuja terminy okreslone w ust. 3 — 4.

Po uptywie terminu wskazanego w ust. 3-4 Zamawiajacy moze dokona¢ koniecznej naprawy na
koszt Dostawcy (bez utraty gwarancji).

W ramach wykonywania ustugi gwarancyjnej Zamawiajacy zapewnia:

7.1.  przygotowanie stanowiska na dole kopalni tak, aby mozliwe bylo przystapienie ekipy
serwisowej Wykonawcy do pracy,

7.2.  osobe dozoru ruchu w charakterze opiekuna i koordynatora prac,

7.3.  transport cze$ci zamiennych, podzespotéw, zespoldéw, materiatéw eksploatacyjnych,

narzedzi i1 przyrzadéw specjalistycznych oraz pracownikéw ekipy serwisowej do miejsca
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8.

10.

11.

12.

13.

pracy na terenie zakladow Zamawiajacego na zasadach  obowigzujacych
u Zamawiajacego. Za prawidlowe zabezpieczenie cze$ci zamiennych, podzespotow,
zespoléw, narzedzi 1 przyrzadéw specjalistycznych do transportu na terenie zaktadow
Zamawiajacego odpowiada Dostawca,
7.4. dostawe mediow w postaci energii elektrycznej, sprezonego powietrza i wody
przemystowe;j.
W przypadku, gdy przystapienie ekipy serwisu do pracy bedzie niemozliwe ze wzgledu
na nieprzygotowanie i nieodpowiednie zabezpieczenie stanowiska pracy przez Zamawiajacego, czas
przeznaczony na wykonanie naprawy zostanie wydluzony o czas przygotowania przez
Zamawiajacego stanowiska pracy. Okoliczno$¢ ta zostanie odnotowana w protokole ustugi
serwisowe;.

Zgloszenie koniecznosci wykonania ustugi jest skladane przez upowaznionych pracownikéw
Zamawiajacego. Zgloszenie zawiera tre$¢ zadania Zamawiajgcego. Za dat¢ i godzing zgloszenia
Strony uznajg dzien i godzing, w ktérym zgloszenia dokonano na podany w umowie numer telefonu
lub na podany w umowie adres poczty elektronicznej.

W razie zmiany przez Dostawce numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej, przeznaczonych
do odbierania zgtoszen koniecznosci wykonania ustugi, zobowigzany jest on do niezwlocznego
podania Zamawiajacemu nowego numeru telefonu lub nowego adresu poczty elektronicznej, pod
rygorem uznania zgloszenia dokonanego na nieaktualny numer telefonu lub adres poczty
elektronicznej za ztozone skutecznie.

Do zgloszenia Dostawcy konieczno$ci wykonania ustugi serwisowej upowaznione sg osoby
wyzszego dozoru Dzialu Energomechanicznego zaktadu Zamawiajacego, wyznaczone do nadzoru
maszyny, ktérej dotyczy ustuga serwisowa, lub dyspozytor zaktadu Zamawiajacego.

Ekipa serwisowa Dostawcy zgtasza swdj przyjazd do wyznaczonych oséb w Dziale
Energomechanicznym zakladu Zamawiajacego, odpowiedzialnych za nadzér maszyny, ktdrej
dotyczy ustuga serwisowa, lub do dyspozytora zaktadu Zamawiajgcego.

Za czas rozpoczgcia pracy ekipy serwisowej Dostawcy uznaje si¢ moment (data, godzina)
zgloszenia si¢ pracownika serwisu Dostawcy do osdb wskazanych w ust. 12. Zakonczenie
wykonywania ustugi serwisowej nastepuje w momencie podpisania protokotu ustugi serwisowej
bez zastrzezen i uwag.

IV. Wykaz dokumentéw skladanych wraz z oferta w jezyku polskim:

1.
2.
3.

4

Instrukcja stosowania lub DTR przedmiotu aukcji.
Wz6r dokumentu gwarancji okreslajacy warunki i okres gwarancji.
Wzér deklaracji zgodnosci WE lub UE.

. Kopie dopuszczenia Prezesa WUG dla poszczegdlnych elementéw zestawu transportowego.

V. Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z dostawa (z urzadzeniem) w jezyku polskim:

Nk W=

Instrukcja stosowania lub DTR przedmiotu aukcji z obliczeniami trakcyjnymi.
Instrukcje stosowania lub DTR poszczegdlnych elementéw zestawu transportowego.
Dopuszczenia Prezesa WUG dla poszczegdlnych elementéw zestawu transportowego.
Dokument gwarancji okreslajacy warunki i okres gwarancji.

Deklaracja zgodnosci UE lub WE.

Protokét odbioru.

Swiadectwo jakosci.



