Postepowanie nr: 213/INW/24

Specyfikacja Techniczna

Zakup wraz z dostawg 1 systemu do pomiaru konwergencji
wyrobisk korytarzowych dla potrzeb KWK ,,Borynia-Zofiéwka-Bzie” Ruch ,Bzie”.

I. Zakres rzeczowy:
Zakup wraz z dostawg 1 systemu do pomiaru konwergencji wyrobisk korytarzowych dla potrzeb
KWK ,Borynia-Zofiéwka-Bzie” Ruch ,Bzie”, w tym:

L.p. Wyszczegolnienie llos$¢ catkowita
1. | Urzadzenia do zabudowy pod ziemig 1 kpl.
2. | Czujniki wraz z konstrukcjami mocujgcymi 8 szt.
3. | Urzadzenia do zabudowy na powierzchni 1 kpl.

W skfad 1 kpl. urzadzenia do zabudowy pod ziemig nalezg nastepujgce podzespoty:

- urzadzenie modutowe - 1 szt,.

zasilacz iskrobezpieczny - 1 szt,
- iskrobezpieczna skrzynka rozdzielcza - 3 szt,
- modut komunikacyjny - 3 szt,
- przewdd gorniczy - 1000 m,
- kabel swiattowodowy - 50 m,
- wylacznik stycznikowy - 1 sz,
- konstrukcja mocujgca do urzadzen - 5 szt,
W skfad 1 kpl. urzadzenia do zabudowy na powierzchni nalezy:

- centralne Powierzchniowe Stanowisko Wizualizacji i Monitoringu Wizyjnego wraz z licencjg
5-stanowiskowg

Il. Uwagi i informacje:

System przeznaczony bedzie dla jednej lokalizacji w chodniku o di. max 1000 m wskazanej przez
Zamawiajgcego. Bedzie on fabrycznie nowy, tj. taki, do produkcji ktérego nie uzyto podzespotéw,
czesci i materiatow remontowych, regenerowanych bgdz uzywanych.

Przedmiot zamowienia musi spetnia¢ wymagania wynikajgce z aktualnie obowigzujgcych
przepiséw i norm w polskim gornictwie, w szczegdlnosci Ustawy z dnia 9.06.2011 r. Prawo
Geologiczne i Gornicze oraz Rozporzadzenia Ministra Energii z 23.11.2016 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu w podziemnych zaktadach gorniczych.

Urzadzenia przystosowane bedg do pracy w warunkach zagrozenia metanowego — IV kategoria,
w wyrobiskach zaliczonych do stopnia ,a”, ,b” i ,c” niebezpieczenstwa wybuchu metanu,

w warunkach klasy A i B zagrozenia wybuchem pylu weglowego, w warunkach zagrozenia
tgpaniami.

Wszystkie elementy przedmiotu zamowienia muszg ze sobg bezpiecznie i bezkolizyjnie
wspétpracowac oraz spetnia¢ wzajemne wymagania. Wykonawca zapewni nadzor nad montazem
i uruchomieniem systemu celem prawidtowej wspotpracy czujnikébw bazowych z pozostatymi
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elementami, przeprowadzi szkolenie pracownikéw uzytkownika z konfiguracji, diagnostyki i obstugi
systemu w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego oraz dostarczy niezbedne dokumentacje

i wymagane licencje do przedmiotowego systemu. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
wszelkie materiaty i urzgdzenia niezbedne do montazu i uruchomienia catej inwestycji, nawet

w przypadku, gdy nie przewidzi tego przed realizacjg zadania.

lll. Wymagania podstawowe:

o dostosowanie zasilania urzadzen i podzespotow systemu do sieci elektrycznej kopalni -
wyposazenie systemu w wytgcznik stycznikowy obstugujacy zasilanie 500V (w przypadku
zastosowania podzespotéw bezprzewodowych zasilanych akumulatorowo, wyposazenie
ww. podzespotu w zapasowy akumulator i stacje tadujgce do ww. akumulatoréw),

e zasieg systemu pozwalajgcy na monitorowanie konwergencji w wyrobisku na dtugosci
minimum 1000 m (z mozliwoscig zastosowania go na krétszych odlegtosciach),

e zdolnosc¢ obstugi min. 100 baz pomiarowych (z mozliwoscig zastosowania mniejszej ilosci),

e pomiar zdalny z czestotliwosciag min. 1 x dobe, informujacy uzytkownika o aktualnym
obnizeniu stropu oraz wypietrzeniu spagu w rejestrowanym wyrobisku,

¢ pomiar odlegtosci oraz kata nachylenia,

e dokfadnosc¢ pomiaréw +1 mm dla mierzonych odlegtosci i £0,1° kgta nachylenia,

e gromadzenie danych z czujnikéw w centrali zainstalowanej w monitorowanym wyrobisku
z mozliwoscig ich odczytu oraz udostepnienie ww. danych z centrali poprzez swiattowdd do
systeméw uzytkownika wraz z ich interpretacja.

IV. Obowiazki Wykonawcy:

1. Wykonawca dostarczy kompletny system, niewykazujgcy wad i usterek technicznych, wiasnym
transportem i na wtasny koszt. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamdéwienia do
chwili jego dostarczenia i przekazania Zamawiajgcemu ponosi Wykonawca.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowos¢ dostawy systemu
z 3-dniowym wyprzedzeniem w terminie uwzgledniajgcym koniecznos¢ przeprowadzenia
czynnosci odbiorczych i przygotowujgcych do montazu.

3. Wykonawca dotagczy do oferty nastepujgce dokumenty, a nastepnie dostarczy je wraz z
dostawg urzadzenia:

e deklaracja zgodnosci WE/UE,

e karta gwarancyjna z podaniem warunkoéw gwaranciji,

e Swiadectwo jakosci (dokument sktadany tylko przy dostawie),
e DTR\instrukcje obstugi przedmiotu zaméwienia

o certyfikaty ATEX.

V. Warunki gwarancji:

1. Okres gwarancji wynosi¢ bedzie co najmniej 12 miesiecy. Bieg gwarancji liczy¢ sie bedzie od
daty uruchomienia systemu — potwierdzone protokotem podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2. Swiadczenie ustug serwisowych w okresie gwarancji prowadzone bedzie bezptatnie.

W przypadku stwierdzenia wady, okres gwarancji zostanie wydtuzony o czas jej usuwania.

VI. Termin realizacji oraz warunki odbioru i dostawy:
1. Termin realizacji dostawy oraz uruchomienia systemu: do 12 tygodni od daty zawarcia umowy.
2. Miejscem odbioru koncowego bedzie Magazyn ZWP w KWK ,Borynia-Zofidwka-Bzie”
Ruch ,Bzie” (czynny w dni robocze, w godz. 6°°-13%0),
3. Podstawg do wystawienia faktury bedzie koncowy protokét odbioru po dostawie
i uruchomieniu kompletnego systemu, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy i Zamawiajgcego.



