L JSWSA
Postepowanie 242/INW/24 Zatacznik nr 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

do postepowania prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej nt.:

Dostawa urzadzen i czesci niezbednych dla wykonania monitoringu szesciu punktow
regulacyjno-pomiarowych uktadu centralnej klimatyzacji
w JSW S.A. KWK ,,Pniéwek”.

l. Przedmiot zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest zakup i dostawa urzadzen i czesci niezbednych dla wykonania
monitoringu szedciu punktéw regulacyjno-pomiarowych uktadu centralnej klimatyzacji w JSW S.A.
KWK ,,Pnidwek".

1. Ogdlne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

Warunki eksploatacji (charakterystyka wyrobisk podziemnych w miejscu pracy urzadzenia):
a. IV kategoria zagrozenia metanowego,
b. stopien ,c” niebezpieczenstwa wybuchu metanu,

c. klasa ,B” zagrozenia wybuchem pytu weglowego.

lll. Szczegoétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

1. TABELA nr 1. — Wykaz urzadzen

Lp. Nazwa urzadzenia llosé

1 Przeptywomierz elektromagnetyczny zabudowany w rurociggu zasilania wodg lodowg 6 sot
: szt.

DN150PN40

Zawor w wykonaniu przepustnicy regulacyjnej z napedem elektrycznym DN150PN40
2. dla wody lodowej (od 0,5st.C do 28st.C) z mozliwoscig sterowania poprzez wskazany | 12 szt.

przez Zamawiajacego system wizualizacji

3 Czujniki temperatury zabudowane w rurociggu zasilania wodg lodowg i powrotu wody 6 kol
lodowej (1 kpl. = 2 czujniki) P

4 Czujniki cisnienia zabudowane w rurociggu zasilania wodg lodowg i powrotu wody
: . o 6 kpl.
lodowej (1 kpl. = 2 czujniki)

Sterownik programowalny zaprojektowany w oparciu o sterownik PLC; lokalna stacja
S. pomiarowo - sterujgca z wyswietlaczem o wielkosci min. 5,7", interfejs ethernet | 6 szt.

z transmisjg $wiattowodowg + zasilacz iskrobezpieczny + dokumentacja techniczna
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

2.1. Parametry sterownika programowalnego:

a.

Sterownik musi mie¢ zaimplementowane oprogramowanie zgodne z ustalonym
z Zamawiajgcym algorytmem dziatania oraz umozliwiajgce odczyt petnego pakietu danych
z przeptywomierza, czujnikbw cisnienia i temperatury oraz zaworéw z napedem
elektrycznym.

Sterownik musi umozliwiaé sterowanie lokalne zaworem w wykonaniu przepustnicy

regulacyjnej z napedem elektrycznym.

c. Sterownik musi umozliwia¢ lokalne debugowanie wykonywanego programu.

Zamawiajgcy otrzyma backupy umozliwiajgce odtworzenie funkcjonalnosci sterownika

w przypadku jego awarii.

Sterownik musi umozliwia¢ przekazywanie peinego pakietu danych do wskazanego przez

Zamawiajgcego serwera OPC-UA (w tym systemu wizualizaciji i sterowania Hades).

Koncentracja sygnatéw w sterowniku:

- przeptywomierz: 1 szt., (transmisja Modbus RTU lub Modbus TCP/IP),

- czujnik cisnienia: 2 szt., (transmisja Modbus RTU),

- czujnik temperatury: 2 szt., (transmisja Modbus RTU lub 4+20 mA),

- zawor z napedem elektrycznym: 2 szt., (transmisja RS-485 lub Modbus TCP/IP),

- jeden dodatkowy port komunikacyjn RS-485 lub Ethernet.

Interfejs komunikacyjny toru transmisji danych:

- dwa porty komunikacji optycznej w protokole ethernet; sygnat z poziomem
bezpieczenstwa optycznego op is, - transmisja WDM SM,

Sterownik wyposazony w wewnetrzne zrédio/zrédta zasilania zapewniajgce w sytuacii

zaniku zasilania zmiennonapieciowego, autodiagnostyke oraz ciggto$¢ dziatania systemu

transmisji przez okres min 4h oraz zapewni¢ funkcjonalnos¢ catego sterownika,

Sterownik PLC, z uwagi na szybkos$¢ napraw i diagnostyke, ma posiada¢ budowe

modutowg. W skfad sterownika majg wchodzi¢ w szczegodlnosci:

— modut zasilania;

— minimum dwa moduty komunikacyjne wyposazone w interfejsy RS485,

— sterownik lokalny ma by¢ wyposazony w kolorowy wyswietlacz graficzny o wielkosci min.
5,7" i rozdzielczosci min. 640x480 pikseli, wyswietlajgcy informacje o rodzaju pracy,
rodzaju sterowania, stanu poszczegdlnych czujnikéw, blokad, nadanych uprawnieniach,
i innych konfigurowalnych przez uzytkownika parametrow, wyposazony dodatkowo
w iskrobezpieczny port ethernetowy,

— mozliwos¢ wspdlpracy z systemem automatyzacji przenosnikéw ELSAP-...
eksploatowanym przez kopalnie w szerokim zakresie,

— mozliwo$¢ rozbudowy o moduty wejsciowe z minimum os$mioma konfigurowalnymi
wejsciami (wejscie dwustanowe, dwustanowe wejscie z kontrolg ciggtosci obwodu,
wejscie napieciowe DC w zakresie od 0 — 15V, wejscie prgdowe DC w zakresie od 0 —
50mA, pomiar rezystancji do 15 kQ, dwustanowe wyjscie: 0 lub 8V, wyjscie typu OC (z
rezystancjg zabezpieczajgcg 180Q / 5W), kontrola obwodéw z diodg);

Zat nr 2 - Specyfikacja techniczna 2/7



VU JSWsA

karty wejsciowe sterownika, do ktérych zostang podigczone sygnaly wejsciowe
zewnetrzne, majg umozliwiaé kontrole stanu zwarcia i przerwy obwodu wejsciowego
przy pomocy dzielnika oporowego dobudowanego do kazdego styku,

mozliwos¢ rozbudowy sterownika o moduty wyjSciowe, zawierajgce minimum cztery
przekazniki z jednym stykiem przetgcznym,

Moduty (transceivery) SFP WDM 100/1000Mbps lub 100Mbps SM LC “op is” — 3 kpl.
Kompatybilne ze switchami CISCO i DCN,

obudowa wykonana ze stali kwasoodporne;j.

j. Zasilacz iskrobezpieczny dwuodptywowy z poziomem iskrobezpieczenstwa Ex ia lub Ex ib

wyposazony w modut komunikacji RS-485 o parametrach umozliwiajgcych zasilenie

ww. sterownika programowalnego wraz z przeptywomierzem. Minimalne parametry

zasilacza:

znamionowe napiecie zasilania 42V - 250VAC,

moc maksymalna 125W,

cecha | M2 Ex db mb [ib] | Mb,

zakres temperatury otoczenia -20 °C do 40 °C,

stopien ochrony P65,

masa 18 do 26kg,

prostokatna charakterystyka regulacyjna tj. utrzymanie statlego napiecia na wyjsciu
w zakresie prgdéw uzytecznych,

na kazdym odptywie wyposazony w dwukolorowg diode LED do sygnalizacji stanu
pracy zasilacza (zielona — praca poprawna, czerwona — awaria),

wbudowany wyswietlacz LCD wyswietlajgcy kod btedu danego odptywu oraz

zawierajgcy informacje o przyczynie wytgczenia odptywu.

2.2. Parametry przeptywomierzy, zaworow w wykonaniu przepustnicy requlacyjnej, oraz

czujnikow cisnienia i temperatury:

a.

Przeptywomierz elektromagnetyczny:

e parametry przeptywomierza elektromagnetycznego:

- $rednica rurociggu: DN150,

- cecha przeciwwybuchowosci: urzadzenie grupy I, kategorii M1 (lub M2),

- interfejs komunikacyjny: RS 485 Modbus RTU, z poziomem iskrobezpieczenstwa
Ex ia,

- zasilenie napieciem 15 VDC,

- stopien ochrony obudowy: IP65,

- Swiadectwo wzorcowania przeptywomierza.

b. Czujnik ci$nienia:

e parametry czujnika cisnienia:

- cecha przeciwwybuchowos$ci: urzadzenie grupy |, kategorii M1, Ex ia | Ma,
- interfejs komunikacyjny: RS 485 Modbus RTU, z poziomem iskrobezpieczenstwa
Ex ia,

- stopien ochrony obudowy: IP66,
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- mechaniczne przylgcze,

- Swiadectwo wzorcowania czujnika lub fabryczne $wiadectwo kalibracji.

c. Czujnik temperatury:

parametry czujnika temperatury:
- cecha przeciwwybuchowos$ci: urzadzenie grupy |, kategorii M1, Ex ia | Ma,
- interfejs komunikacyjny: RS 485 Modbus RTU, z poziomem iskrobezpieczenstwa
Ex ia lub w ostatecznosci 4+20 mA,
- mechaniczne przylgcze,
- stopien ochrony obudowy: IP65,

- Swiadectwo wzorcowania czujnika lub fabryczne $wiadectwo kalibracji.

d. Parametry zaworu w wykonaniu kotnierzowej przepustnicy regulacyjnej z napedem

elektrycznym:

Srednica rurociggu: DN150,

przeznaczenie: (zawor) kotnierzowa przepustnica przeznaczona do regulacji
przeptywu wody 0 nieznacznym poziomie zanieczyszczenia,

przepustnica wykonana w cato$ci ze staliwa,

przepustnica powinna posiada¢ ogranicznik zamkniecia zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniem uszczelnienia oraz posiada¢ 100% obustronnie szczelno$é odciecia
klasy ,A” dla testu 50bar zimng woda,

napiecie zasilania napedu: 3x230VAC,

separator sygnatdéw przepustnicy regulacyjnej (transmisja RS485 z separatora musi
posiada¢ dane o stanach krancowych przepustnicy oraz informacje o stopniu jej
przymkniecia) ma posiadac¢ interfejs komunikacyjny: RS 485 Modbus RTU,
z poziomem iskrobezpieczenstwa ia oraz ma by¢ zasilany przez przepust tgczacy
z komorg przytaczowg napedu przepustnicy. Separator powinien posiadac¢ stopien
ochrony min. IP65, temp. otoczenia -20°C do +40°C oraz ma by¢ budowy
ognioszczelnej Ex d oraz by¢ wyposazony w wziernik umozliwiajgcy podglad stanow
pracy urzgdzenia.

typ sterowania zaworu w wykonaniu przepustnicy regulacyjnej:

a) lokalne mechaniczne,

b) lokalne elektryczne,

c) zdalne,

zakres regulacji zdalnej zaworu w wykonaniu przepustnicy regulacyjnej: otwarcie lub
zamkniecie zaworu, ustawienie stanow posrednich oraz mozliwosé zatrzymania
zaworu w dowolnym momencie jego pracy (przycisk STOP). Nie jest wymagana
ptynna regulacja uzyskania stanéw posrednich.

przetgcznik wyboru sterowania: lokalne, zdalne,

cecha przeciwwybuchowosci: urzgdzenie grupy |, kategorii M2, z zewnetrznym

interfejsem komunikacyjnym z poziomem iskrobezpieczenstwa Ex (ia).

Ww. urzadzenia przeznaczone bedg do pracy w dotowych wyrobiskach o charakterystyce:

a. IV kategoria zagrozenia metanowego,

b. stopien ,c” niebezpieczenstwa wybuchu metanu,
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c. klasa ,B” zagrozenia wybuchem pytu weglowego.

Dtugo$¢ kabli przytgczeniowych i transmisyjnych dla urzgdzen z pkt. 2.2 ma wynosi¢ min. 50m.

2.3. Wymagania dla cyberbezpieczenstwa:

— adresacja oraz konfiguracja aktywnych elementow sieciowych musi byé ustalona
z oddziatem Automatyki Dotowej na Zaktadzie Gorniczym. Wykonawca zapewni mozliwosé
konfiguracji aktywnych urzgdzen sieciowych stuzbom technicznym Zaktadu Gérniczego,

— w przypadku, gdy wymagane jest dodatkowe oprogramowanie do konfiguracji urzadzen
systemu transmisji danych, nalezy dostarczy¢ wersje instalacyjng aplikacji z licencjg. Jezeli
wymagane jest dodatkowe urzgdzenie do konfiguracji nalezy dostarczy¢ takie urzgdzenie
dla stuzb utrzymania ruchu Zamawiajgcego,

— podczas okresu gwarancyjnego Dostawca jest zobowigzany do dostarczenia instalaciji
nowych wersji oprogramowania, w tym usuwajgce wykryte podatnosci w systemach
i urzgdzeniach,

— w przypadkach, gdy ze wzgledu na stabilno$¢ dziatania urzadzen nie zalecane jest
przeprowadzenie procesu aktualizacji Dostawca jest zobowigzany do powiadomienia
o zaistniatej koniecznosci Zakfadowych Koordynatoréw ds. Informatyki
i Cyberbezpieczenstwa celem ustalenia dziatan majacych na celu zapewnienia
bezpieczenstwa infrastruktury,

— aktualizacja oprogramowania musi zosta¢ odnotowana w rejestrze zmian, stanowigcym
czes¢ dokumentacji urzadzenia lub systemu. Odbiér urzgdzenia po aktualizacji musi zostac
potwierdzony przez techniczne stuzby Zakladu stosownym protokotem odbioru
po wprowadzonych zmianach,

— podczas okresu gwarancyjnego Dostawca jest zobowigzany do podjecia dziatan
zwigzanych z usunieciem zagrozen i podatnosci oprogramowania wykrytych przez stuzby
odpowiedzialne za cyberbezpieczehstwo Zamawiajgcego. Dla zagrozen lub podatnosci
sklasyfikowanych, jako krytyczne Wykonawca musi podjg¢ dziatania niezwtocznie,
dla innych kategorii w ciggu 48h. Jezeli nie ma mozliwosci niezwtocznej aktualizacji
Wykonawca wraz z Zaktadowymi Koordynatorami ds. Informatyki i Cyberbezpieczenstwa
dokonuje oceny ryzyka oraz ustala sposoby bezpiecznej integracji z infrastrukturg

eksploatowang przez JSW S.A. do czasu usuniecia zagrozen i podatnosci.

Oferent dostarczy do wszystkich oferowanych urzgadzen dokumentacje techniczng (DTR lub

instrukcja obstugi).

IV.  Warunki dostawy i odbioru:

1. Dostawa przedmiotu zamowienia srodkami i na koszt Dostawcy.
Miejsce dostawy — magazyn ZWP przy JSW S.A. KWK ,Pniowek”.
Dostawa przedmiotu zamoéwienia w dni robocze (od poniedziatku do pigtku) w godzinach od 79
do 130,

4. Dostawa przedmiotu zamdwienia winna byé kompletna, tzn. z wszelkiego rodzaju elementami
niezbednymi do pracy, w ilosci niezbednej do pracy zgodnie z instrukcja (dokumentacjg) urzgdzen

i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacji Technicznej.
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Koszty transportu (od i do Odbiorcy) i ubezpieczenia przedmiotu zamdéwienia na czas transportu
pokrywa Dostawca.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokdét kompletnosci dostawy, podpisany przez
upowaznione osoby Dostawcy i Odbiorcy. W przypadku stwierdzenia przez Komisje
nieprawidtowosci wykonanej dostawy, rozliczenie nastgpi po usunieciu nieprawidtowosci

i po ponownym komisyjnym odbiorze.

Pozostate warunki:

Nie dopuszcza sie skfadania ofert czesciowych, wariantowych lub rbwnowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert czastkowych na wybrane urzadzenia
z tabeli nr 1 gdyz Dostawca oferujacy grupe urzadzen z tabeli nr 1 gwarantuje tym samym,
ze urzgdzenia te bedg wzajemnie kompatybilne pod wzgledem technicznym, funkcjonalnym oraz
zachowania iskrobezpieczenstwa.

Odbiorca zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku braku mozliwosci spetnienia
warunkow gwarancji.

Dostawca nie bedzie zleca¢ wykonania catosci lub czesci przedmiotu zamowienia podwykonawcy.
Dostawca zobowigzany jest do respektowania wdrozonego u Odbiorcy Zintegrowanego Systemu
Zarzadzania w zakresie jakos$ci, Srodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa
informacji zgodnie z normami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004
i PN-EN ISO/IEC 27001 w sposob, ktdry nie wptynie negatywnie na jakos$¢ wyrobu, stan srodowiska,
bezpieczenstwo i higiene pracy oraz na bezpieczenstwo informac;ji.

Dostawca zobowigzany jest do przestrzegania Ustaw ,Prawo ochrony srodowiska", ,O odpadach”
oraz Ustawy ,Prawo geologiczne i gérnicze”. Wytwércg odpaddéw powstajgcych w wyniku
wykonania przedmiotu umowy jest Dostawca, ktdéry ponosi petng odpowiedzialno$¢
za postepowanie z wytworzonymi odpadami. Ztom pozostaje wtasnoscig Odbiorcy.

Dostawca jest Wytwércg odpaddéw jakie powstang w zwigzku z serwisem i naprawami urzgdzenia
i ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za dopetnienie ztego tytutu ptyngcych wymogow, w tym

za prawidtowe postepowanie z wytworzonymi odpadami.

VI. Okres realizacji zaméwienia:

VIL.

Do 34 tygodni od daty zawarcia umowy.

Warunki gwarancji i serwis gwarancyjny:

Dostawca udziela gwaranc;ji jakosci przedmiotu umowy na poprawne dziatanie i nieodptatny serwis
gwarancyjny przez okres 24 miesiecy, liczac od daty dostawy przedmiotu zamdédwienia,
potwierdzonej protokotem odbioru.

Gwarancja bedzie obejmowata wszelkie wady konstrukcyjne, materialowe oraz wady
funkcjonowania i wykonawstwa zrealizowane przez Dostawce. Gwarancja obejmuje bezptatne
usuniecie wad fizycznych spowodowanych przyczynami tkwigcymi w rzeczy sprzedanej
ujawnionych w czasie gwaranciji.

Dostawca zobowigzuje sie w ramach gwarancji do bezptatnego i niezwtocznego usuwania usterek

powstatych bez winy Odbiorcy w okresie gwaranciji, tgcznie z wymiang czesci i podzespotow.
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Dostawca zobowigzany jest przystgpi¢ do naprawy przedmiotu umowy w terminie 24 godzin
od chwili powiadomienia telefonicznego o wystgpieniu wad w przedmiocie umowy potwierdzonego
e-mailem.

Dostawca w ramach gwarancji zobowigzuje sie do usuniecia wad lub usterek przedmiotu umowy
w ciggu 3 dniroboczych od jej telefonicznego zgtoszenia przez Odbiorce potwierdzonego e-mailem.
W przypadku nieusuniecia wad przez Dostawce w terminie 5 dni roboczych od chwili zgtoszenia
wad przez Odbiorce, Odbiorca uprawniony jest do zlecenia wykonania naprawy przedmiotu umowy
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy bez utraty praw wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

W przypadku stwierdzenia ukrytych wad nowych czesci uzytych do produkcji bedg one bezptatnie
wymienione.

Kazdorazowo po dokonaniu czynnosci serwisowych sporzgadzony zostanie protokédt ustugi
serwisowej podpisany przez obydwie strony.

Wymienione w ramach gwarancji elementy zostang objete nowg gwarancjg na niezmienionych
warunkach.

Okres gwarancji ulega wydituzeniu o czas wykonywania ewentualnych napraw gwarancyjnych.
Dostawca zapewni petny serwis gwarancyjny (bezptatny) i pogwarancyjny (odptatny), tacznie
z zapewnieniem petnego asortymentu czesci zamiennych, wraz z kosztami dojazdu i transportu
czesci do JSW S.A. KWK ,Pnidéwek”. Serwis pogwarancyjny swiadczony bedzie na podstawie

odrebnej umowy.

Wykaz dokumentéow sktadanych wraz z oferta:

Instrukcja stosowania lub DTR w szczegdlnosci potwierdzajgca wszystkie parametry opisane
w przedmiocie aukcji.

Wzér dokumentu gwarancyjnego okreslajgcego warunki i okres gwarancji.

Wzoér deklaracji zgodnosci WE lub wzér deklaracji zgodnosci UE (dostawca zobowigzuje sie

przekazac¢ odpowiednig deklaracje).

IX. Wykaz dokumentéw skitadanych wraz z dostawa przedmiotu zamoéwienia:

4.
5,

Instrukcja stosowania lub DTR przedmiotu aukgciji.

Dokument gwarancji okreslajgcy warunki i okres gwaranciji.

Deklaracja zgodnosci WE lub deklaracja zgodnosci UE (dostawca zobowigzuje sie przekazaé
odpowiednig deklaracje).

Swiadectwo jakosci.

Protokot odbioru.

Wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia muszg by¢ w jezyku polskim.
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