Zatgcznik nr 2

Specyfikacja techniczna

1. Ogodlne warunki techniczno—uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Elementy ztgczy, bedg stosowane w napedach i ukfadach hydraulicznych maszyn i urzgdzen
gorniczych, pracujgcych w podziemnych wyrobiskach kopalh wegla kamiennego, w warunkach
zagrozenia wybuchem metanu i pytu weglowego.

Oferowane wyroby muszg byé nowe. Za towary nowe uznaje sie towary nieuzywane, wytworzone
nie wczesniej niz 12 miesiecy przed datg dostawy.

Przedmiot zamowienia powinien spetnia¢c wymagania przewidziane w rozporzadzeniu Ministra
Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczgcych prowadzenia
ruchu podziemnych zaktadéw gorniczych.

Za wyroby réwnowazne uznaje sie wyroby, ktdre spetniajg wszystkie wymagania opisane
w niniejszej Specyfikacji technicznej, posiadajg parametry konstrukcyjne i ci$nieniowe nie gorsze
niz przedmiot zamowienia, jak i zasada dziatania i konstrukcja odpowiada wyrobom bedacym
przedmiotem zamoéwienia

Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi Ogoélnymi
Warunkami Uméw w JSW S.A.

2. Szczegoétowe warunki techniczno—uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Elementy zigczy wtykowych standardowych muszg spetnia¢ wymagania normy
PN- G- 32000:2011 lub rbwnowazne — nie dotyczy zadania 32-47.

Wchodzgce w sktad przedmiotu zamowienia gornicze koncéwki wtykowe dla wielkosci 6,10 i 12
muszg posiadac rowek demontazowy, zgodnie z normg PN-G-32000:2011 lub réwnowazny.
Oferowane elementy dla zadan 32-47 tj. taczniki rurowe metalowe z kohcdéwka stozkowg o kacie
24°, uszczelniang za pomoca pierscienia uszczelniajgcego o przekroju kotowym, muszg spetniac
wymagania normy PN—-EN ISO 8434-1:2018-12 lub rownowazne.

Kazdy element ztgcza musi by¢ w sposob trwaty zabezpieczony powtokg antykorozyjng
o grubosci co najmniej 8 ym, oznaczony trwale znakiem identyfikujgcym wytwodrce oraz
wielkoscig rozmiaru ztgcza lub przetyczki. W przypadku ztgczy redukcyjnych wymagane jest

oznaczenie obu wielkos$ci rozmiaréw.

3. Wykaz dokumentéw skiadanych wraz z oferta:

3.1.

3.2.
3.3.

Dokumentacja techniczna badz techniczno—-ruchowa (DTR) oferowanego przedmiotu
zamowienia wraz z rysunkami technicznymi lub karta katalogowa lub rysunek techniczny
oferowanego przedmiotu zaméwienia.

Instrukcja stosowania.

Dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgca, prowadzgcg badania i ocene
przedmiotu zaméwienia, potwierdzajgcy zgodnos¢ wykonania przedmiotu zamdwienia
z dokumentacjg techniczng bgdz techniczno—ruchowg (DTR), normami: PN-G-32000:2011 lub/i
PN—EN ISO 8434-1:2018-12 lub réwnowaznymi.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.
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W przypadku, gdy termin waznosci dokumentu wyszczegdlnionego w pkt 3.3. Specyfikaciji
technicznej, bedzie uptywat przed zakonczeniem okresu przewidzianego na wykonanie
zamoéwienia, wykonawca najpozniej w dniu nastepujacym po dniu uptywu terminu waznosci
dokumentu, dostarczy do: Magazynu ZWP przy kopalni JSW S.A., do ktdérej dostarczany jest
przedmiot zamoéwienia oraz Wydziatu Przetargéow Zaktadu Wsparcia Produkcji JSW S.A. kolejny
dokument, ktérego okres waznosci bedzie nie krotszy niz czas pozostaty do zakohnczenia
realizacji zamowienia.

W przypadku, gdyby ww. dokument zostat wydany na podstawie innej dokumentacji technicznej
badz techniczno—ruchowej (DTR) niz tej ztozonej wraz z ofertg, wykonawca przedstawi takze
dokumentacje techniczng badz techniczno-ruchowg (DTR) stanowigcg podstawe wydania
dostarczonego dokumentu.

W przypadku niedopetnienia przez wykonawce obowigzku wskazanego w pkt 3.4. niniejszej
Specyfikacji technicznej, zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy
w terminie 30 dni od powziecia informacji o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.
Do zachowania powyzszego terminu wystarczajgce jest wystanie we wskazanym powyzej
terminie oswiadczenia o odstgpieniu przesytkg polecona.

W przypadku oznaczania wyrobéw symbolem graficznym, nalezy do oferty zatgczyé czytelne
fotografie, przedstawiajgce symbole identyfikujgce wytworcéw oferowanych wyrobdow.

Jezeli zatgczone dokumenty nie zostaty wydane na rzecz wykonawcy, powinien on dotgczyé
oswiadczenie podmiotu, na rzecz ktérego zostaty one wydane, ze wykonawca umocowany jest
do korzystania z uprawnien i rozwigzan technicznych, wskazanych w tych dokumentach,
a dokumenty te nie zostaly anulowane lub wycofane. Przedmiotowe os$wiadczenie powinno
zostaé wydane nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

Lista oferowanych pozycji z podaniem nazwy producenta oferowanego materiatu- zatgcznik nr 1
do Specyfikacji technicznej.

W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt. 3.1. Specyfikacji technicznej nie okresla
sposobu cechowania wyrobu wymaganego w pkt 2.4. Specyfikacji technicznej, wykonawca jest
zobowigzany ztozy¢ oswiadczenie, w ktéorym wskaze w jaki sposéb bedzie cechowany oferowany

przedmiot zamowienia.

4. Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z pierwsza dostawg przedmiotu zaméwienia:

4.1.

5. Wykaz dokumentéw skladanych wraz z kazda dostawa przedmiotu zamoéwienia:

5.1.
5.2.

Dokument kontroli jakosSci.
Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej

Specyfikacji techniczne;.

6. Tiumaczenia dokumentow:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone w jezyku

polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sklada wraz
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z ttumaczeniem na jezyk polski. Tres¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie
watpliwosci co do prawidtowosci ttumaczenia zlozonego na etapie realizacji zaméwienia
Zamawiajagcy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyskac na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie

przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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