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Zatgcznik nr 2

Specyfikacja techniczna
Ogodlne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:
Przedmiot zamodwienia musi by¢ nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.
Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi OWU w JSW
S.A.

Szczegétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:
Urzadzenia bedg stosowane w podziemnych zaktadach gérniczych wydobywajgcych wegiel
kamienny w wyrobiskach zaliczanych do stopnia ,a”, ,b” lub ,c” niebezpieczenstwa wybuchu

metanu oraz klasy ,A” i ,B” zagrozenia wybuchu pyty weglowego.

Wyroby muszg spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016r.
w sprawie wymagan dla urzgdzen i systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku

w atmosferze potencjalnie wybuchowej wprowadzajgcego dyrektywe 2014/34/UE.

Zadanie nr 1: iskrobezpieczny czujnik poziomu cieczy i temperatury CPIT-1A z ostong; PEG lub

réownowazny:

Napiecie zasilania: max 60V DC, 42V AC,

Prad tgczeniowy: max 0,3A,

Moc fgczeniowa: max 20W,

Minimalna réznica w poziomach cieczy powodujgca zadziatanie: do 30mm,
Wymiary gabaryty (bez sondy): okoto 180x125x94,5mm,

Dtugosc¢ sondy: max do 5000mm, min. 150mm,

Stopien ochrony: co najmniej IP 54,

Przeznaczony  do zabezpieczenia hydraulicznych stacji  zasilajgcych i zbiornikéw

przed niekontrolowanym wyptywem cieczy i wzrostem temperatury.
Zadanie nr 2: czujnik temperatury OCT-1; PEG lub réwnowazny:
Rodzaj styku: NZ,

Napiecie znamionowe: 42V AC; 60V DC,

Prad znamionowy: 0,5A,

Dopuszczalne ci$nienie: 4MPa,

Gabaryty: okoto 70x190x240mm,

Masa: okoto 6,4kg,

Stopien ochrony: co najmniej IP 54,
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2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

2.6.6.

2.6.7.

2.6.8.

2.7

2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

2.7.4.

2.7.5.

2.8

Stuzy do kontroli temperatury cieczy w obiegach hydraulicznych np. agregatu zasilajacego AZZ-
250, kotowrotu bezpieczenstwa KBH-6 i KH-1

Zadanie nr 3: czujnik temperatury OCT-2; PEG lub rbwnowazny:
Rodzaj styku: NZ,

Napiecie znamionowe: 42V AC; 60V DC,

Prad znamionowy: 0,5A,

Dopuszczalne cisnienie: 0,5MPa,

Gabaryty: okoto 70x162x153mm,

Masa: okoto 4,4kg,

Stopien ochrony: co najmniej IP 54,

Stuzy do kontroli temperatury cieczy w zbiornikach np. tadowarek £BS-500 i £BS-1200.
Musi by¢ wykonany zgodnie z DTR czujnika Bocian produkcji PEG.
Zadanie nr 4: czujnik cisnienia CZC-2; PEG lub rownowazny:
Napigcie zasilania: max 60V,

Natezenie: max 2A,

Czutos¢ robocza: 1,6MPa,

Wymiary: okoto 130x80x60mm,

Masa: okoto 2kg,

Pozycja pracy sondy: pionowa * 15%,

Stopien ochrony: co najmniej IP 54,

Przeznaczony do wspotpracy ziskrobezpiecznymi obwodami sterowania kopalnianych

wytgcznikow stycznikowych sterujgcymi np. pompami odwadniajgcymi.
Zadanie nr 5: czujnik ICP z zawieszeniem; PEG lub réwnowazny:
Napiecie obwodu sterowniczego : 24V AC + 10% - 20%,

Dtugos¢ sondy: <10m,

Masa: okoto 3kg,

Stopien ochrony: co najmniej IP 65,

Musi by¢é wyposazony w hydrauliczny element zwloczny oraz posiada¢ wyjscie stykowe
umozliwiajgce wtgczenie czujnika bezposrednio w obwdéd sterowniczy kopalnianych wytgcznikéw

stycznikowych oraz w uktady automatyzacji przenosnikow.

Zadanie nr 6: czujnik poziomu cieczy ICP/A z zawieszeniem; PEG lub réwnowazny:
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2.8.1. Napiecie obwodu sterowniczego : 24V AC + 10% - 20%,
2.8.2. Dtugos¢ sondy: <10m,

2.8.3. Masa: okoto 3kg,

2.8.4. Stopien ochrony: co najmniej IP 65,

2.8.5. Musi zawiera¢ w swej konstrukcji 2 uktady pierwotnego czujnika ICP, przy czym jeden z nich
moze pei¢ role czujnika awaryjnego drugi uktad czujnika ICP zostat rozszerzony o obwdd
sygnalizacji — oddzielony od obwodoéw elektrycznych czujnika za pomocg transoptora CNY65

(wyjscie typu OC) — np. umozliwiajacy rejestracje rzeczywistego czasu pracy pompy.
2.8. Zadanie nr 7: czujnik iskrobezpieczny przeptywu powietrza CIPP-1 PEG lub rbwnowazny:
2.9.1. Napiecie znamionowe: max 60V,
2.9.2. Gabaryty: okoto 260x240x140mm,
2.9.3. llos¢ kontaktrondw: 2,
2.9.4. Stopien ochrony: co najmniej IP 54,

2.9.5. Przeznaczony jest do kontroli przeptywu powietrza w lutniociggach z wentylacjg ssaca lub

ttoczaca.
Z2.10. Zadanie nr 8: czujnik CP-2D/1 Atex; PEG lub réwnowazny:
2.10.1. Napiecie zasilania : max 60V DC, 42V AC,
2.10.2. Prad tgczeniowy: max 1A dla CP-2d/1-a, 0,3A dla CP-2d/1-b,
2.10.3. Moc tgczenia: max 30W dla CP-2d/1-a, 10W dla CP-2d/1-b,
2.10.4. Gabaryty: okoto 180x125x94,5mm,
2.10.5. Masa: okoto 4kg,
2.10.6. Stopien ochrony: co najmniej IP 65,

2.10.7. Przeznaczony do zabezpieczenia hydraulicznych stacji zasilajgcych i zbiornikéw przed

niekontrolowanym wyptywem cieczy.
Z2.11. Zadanie nr 9: czujnik CPD2 Atex; PEG lub rownowazny:

2.11.1. Znamionowe napiecie fgczeniowe : 220V dla wersji ognioszczelnej, 60V dla wersji

iskrobezpiecznej,
2.11.2. Znamionowy prad fgczeniowy: 2,5A,
2.11.3. Czuto$é: 1 + 0,5mm,
2.11.4. Masa: okoto 12kg,
2.11.5. Stopien ochrony: co najmniej IP 54,

2.11.6. Stosowany w urzadzeniach, w ktérych potrzebna jest blokada elektryczna do ruchomych
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elementow.
Z2.12. Zadanie nr 10: czujnik "Bocian" 2m/1 bez zawieszenia; PEG lub réwnowazny:
2.12.1. Napiecie zasilania: max 42V,
2.12.2. Obcigzenie zestykow: max 1A,
2.12.3. Czutosé: 80 + 120mm,
2.12.4. Dtugo$¢: max 2300mm, min. 1400mm,
2.12.5. Masa: okoto 10kg,
2.12.6. Pozycja pracy sondy: pionowa + 15%,
2.12.7. Stopien ochrony: co najmniej IP 67,

2.12.8. Musi by¢ wyposazony w hydrauliczny element zwloczny oraz posiada¢ wyjscie stykowe
umozliwiajgce wigczenie czujnika bezposrednio w obwdd sterowniczy kopalnianych wytgcznikow

stycznikowych oraz w uktady automatyzacji przenosnikow,

2.12.9. Przeznaczony do kontroli droznosci przesypdw przenosnikdw gorniczych zgrzebtowych
i tasmowych oraz moze by¢ stosowany wszedzie tam gdzie istnieje potrzeba zastosowania
urzgdzenia umozliwiajgcego uzyskanie dwustanowego sygnatu np. jako czujnik otwarcia tam

wentylacyjnych itp.
Z2.13. Zadanie nr 11: czujnik "Bocian" 2P/2 bez zawieszenia; PEG lub réwnowazny:
2.13.1. Napiecie zasilania: max 12V,
2.13.2. Czutos¢: 0,5;1;1,5MQ,
2.13.3. Dtugos¢: max 1760mm, min.,
2.13.4. Masa: okoto 8kg,
2.13.5. Pozycja pracy sondy: pionowa + 15%,
2.13.6. Stopien ochrony: co najmniegj IP 65,
2.13.7. Mozliwo$¢ dziatania bez wzgledu na granulacje urobku /miat, kesy/,

2.13.8. Przeznaczony do kontroli droznosci przesypdw przeno$nikdw gorniczych zgrzebtowych
i taSmowych oraz stosowany wszedzie tam gdzie istnieje potrzeba zastosowania urzadzenia

umozliwiajgcego uzyskanie dwustanowego sygnatu np. jako czujnik otwarcia tam wentylacyjnych
itp.

Z2.14. Zadanie nr 12: czujnik "Bocian" 2u/1 kompletny; PEG lub réwnowazny:

2.14.1. Napiecie zasilania: max 42V,

2.14.2. Obcigzenie zestykéw: max 1A,

2.14.3. Czutosc: 80 + 120mm,
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2.14.4. Dtugosc¢: max 2300mm, min. 1400mm,
2.14.5. Masa: okoto 10kg,

2.14.6. Pozycja pracy sondy: pionowa + 15%,
2.14.7. Stopien ochrony: co najmniej IP 67,
2.14.8. Mozliwos¢ dziatania bez opdznienia,

2.14.9. Przeznaczony jest do kontroli droznosci przesypdw przenosnikéw goérniczych zgrzebtowych
i tasmowych oraz moze by¢ stosowany wszedzie tam gdzie istnieje potrzeba zastosowania
urzgdzenia umozliwiajgcego uzyskanie dwustanowego sygnatu np. jako czujnik otwarcia tam

wentylacyjnych itp.
Z.18. Zadanie nr 13: czujnik ruchu tadmy Ct-1 z zawieszeniem; PEG lub réwnowazny:
2.15.1. Zakres kontrolowanych predkosci przenosnikow : 1,3 + 3,5m/s,
2.15.2. Rezystancja wewnetrzna: 2400+240Q,
2.15.3. Gabaryty: okoto 600x200x200mm,
2.15.4. Masa: okoto 1kg,
2.15.5. Stopien ochrony: co najmniej IP 54,

2.15.6. Przeznaczony do kontroli ruchu tancuchéw przenosnikow zgrzebtowych Ilub tasmy

przenosnikéw tasmowych
2.16. Zadanie nr 14: czujnik przeptywu "NURT"2,; PEG lub réwnowazny:
2.16.1. Zakres regulacji przeptywu wody : 10 + 20l/min. = 20%,
2.16.2. Statyczne ci$nienie wody: max 7MPa,
2.16.3. Przytacza: szybkoztgcza typu ,STECKO”
2.16.4. Gabaryty: okoto 36x43x158mm,
2.16.5. Masa: okoto 1,2kg,
2.16.6. Stopien ochrony: co najmniej IP 65,

2.16.7. Stuzyé bedzie do kontroli przeptywu wody chtodzgcej doprowadzonej do uktadéw chiodzenia

dla silnikow elektrycznych.
2.17. Zadanie nr 15: czujnik "Bocian" 2u/1 bez zawieszenia; PEG lub rownowazny:
2.17.1. Napiecie zasilania: max 42V,
2.17.2. Obcigzenie zestykéw: max 1A,
2.17.3. Czutos¢: 80 + 120mm,

2.17.4. Dtugosc¢: max 2300mm, min. 1400mm,
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2.17.5. Masa: okoto 10kg,

2.17.6. Pozycja pracy sondy: pionowa + 15%,

2.17.7. Stopien ochrony: co najmniej IP 67,

2.17.8. Mozliwo$¢ dziatania bez opdznienia,

2.17.9. Przeznaczony do kontroli droznosci przesypdw przenosnikdw gorniczych zgrzebtowych

2.18.

i taSmowych oraz stosowany wszedzie tam gdzie istnieje potrzeba zastosowania urzadzenia

umozliwiajgcego uzyskanie dwustanowego sygnatu np. jako czujnik otwarcia tam wentylacyjnych
itp.

Zadanie nr 16: ptywak do czujnika CP-2D; PEG lub rGwnowazny:

2.18.1. Musi by¢ wykonany zgodnie z DTR czujnika CP-2D produkcji PEG.

2.19.

Zadanie nr 17: zawieszenie do czujnika Bocian; PEG lub rownowazne:

2.19.1. Musi by¢ wykonany zgodnie z DTR czujnika Bocian produkcji PEG.

220

Zadanie nr 18: zebatka przegubu do czujnika Bocian; PEG lub réwnowazna:

2.20.1. Musi by¢ wykonany zgodnie z DTR czujnika Bocian produkcji PEG.

221

222

.2

33

W przypadku oferowania przedmiotu zaméwienia zawierajgcego znak stowny ,Bocian ..” przez
Wykonawce, ktéremu nie przyznano prawa wytgcznego, numer zgtoszenia Z.5559703, sktada on
oswiadczenie wiasciciela znaku towarowego ,Bocian...” o wyrazeniu zgody na postugiwanie sie
tym znakiem towarowym. Dodatkowo oferujgcy przedmiot zamowienia zawierajgcy

w nazwie ,Bocian...” skitada oswiadczenie podmiotu uprawnionego z numeru zgtoszenia
Z.5559703 o wyrazenie zgody na korzystanie ze znaku towarowego w celach zarobkowych przez

oferenta.

Za przedmiot zamdéwienia réwnowazny uznaje sie wyréb tozsamy do materiatu ujetego
w zapytaniu ofertowym, spetniajgcy wszystkie wymagania zamawiajgcego w tym okreslone
w Specyfikacji technicznej. Wyrdb rownowazny musi by¢ w petni kompatybilny z pozostatymi

urzgdzeniami, systemami i czujnikami produkcji PEG.

Wykaz dokumentow sktadanych wraz z oferta:
Certyfikat badania typu UE (WE) (dotyczy zadanh nr 1-15).

Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja obstugi lub karta katalogowa oferowanego
przedmiotu zamdwienia potwierdzajgca spetnienie wymagan przewidzianych w niniejszej

Specyfikacji technicznej. Dokument musi by¢ opisany numerem pozycji, ktérej dotyczy.

Jezeli tre$¢ dokumentdéw wskazanych w punkcie powyzej nie potwierdza spetnienia wymagan
przewidzianych w niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca ztozy oswiadczenie, w ktérym
poswiadczy, ze oferowany przedmiot zamodwienia spetnia wszystkie wymagania zawarte

w niniejszej Specyfikacji techniczne;.
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6.

W przypadku, gdy termin waznosci certyfikatu uptywat bedzie przed zakohczeniem okresu,
w ktéorym zamowienie ma zosta¢ wykonane, wykonawca, najpdzniej w dniu nastepujgcym po dniu
wygasniecia waznosci certyfikatu, dostarczy do ZWP JSW S.A. kolejny certyfikat, ktérego okres
waznosci nie bedzie krotszy niz czas pozostaly do zakohczenia realizacji zamodwienia.
W przypadku, gdyby certyfikat zostat wydany na podstawie innej dokumentacji technicznej niz ta
ztozona wraz z ofertg, wykonawca przedstawi takze dokumentacje techniczng stanowigca
podstawe wydania dostarczonego -certyfikatu. W przypadku niedopetnienia powyzszego
obowigzku zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
powziecia informacji o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie. Do zachowania
powyzszego terminu wystarczajgce jest wystanie we wskazanym powyzej terminie oswiadczenia

0 odstgpieniu przesytkg polecona.

Wypetniony Zatgcznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej (dotyczy wyrobéw réwnowaznych dla
zadan nr 1-15).

Wypetniony Zatgcznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej (dotyczy wyrobow réwnowaznych dla
zadan nr 16-18).

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z pierwsza dostawg przedmiotu zaméwienia:

Wykaz dokumentow sktadanych wraz z kazdg dostawa przedmiotu zamoéwienia:

Dokument okreslajgcy potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej
Specyfikacji techniczne.
Deklaracja zgodno$ci UE (WE) lub Swiadectwo zgodnosci UE(WE) — dla zadan nr 1-15.

Deklaracja zgodnosci lub Swiadectwo jako$ci producenta — dla zadan nr 16-18.

Ttumaczenia dokumentow:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sklada wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski. Tre$¢ tlumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie
watpliwosci co do prawidtowosci ttumaczenia zlozonego na etapie realizacji zamdwienia
Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyska¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie

przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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