2.2.

2.3.

2.4.

3.2.

3.3.

Zatgcznik nr 2

Specyfikacja techniczna

Ogélne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

Przedmiot zamowienia musi by¢é nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych,
materiatowych, wykonawczych oraz posiadac czytelne i trwate oznakowanie.

Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi Ogoélnymi
Warunkami Uméw w JSW S.A.

Szczegoétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:
Wyroby ujete w postepowaniu sg czesciami i podzespotami wymienialnymi w urzgdzeniach
pracujgcych w podziemnych wyrobiskach (zespoty transformatorowe, wylgczniki stycznikowe,
rozdzielnice kopalniane, ukfady automatyki kombajnéw i przenosnikow).
Wyroby muszg spetnia¢é wymagania rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r.
w sprawie wymagan dla urzadzen i systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku
w atmosferze potencjalnie wybuchowej, wdrazajgce postanowienia dyrektywy 2014/34/UE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.
Wymagane parametry czujnika pradu CPE Atex; Apator Mining lub rownowaznego:

2.3.1.Mozliwos¢ zabudowy w podziemnych zaktadach gérniczych - cecha budowy | M1 Ex ia |

Ma,

2.3.2.Kategoria obwodow wspétpracujgcych z urzgdzeniem: ia,

2.3.3.Stopien ochrony obudowy: co najmniej IP54,

2.3.4.Pomiar prgdow przeptywajgcych w kablu bez potgczenia galwanicznego,

2.3.5.Dwa tryby pracy: praca analogowa i praca dwustanowa,

2.3.6.Napiecie zasilania przy pracy dwustanowej od 5 [V],

2.3.7.Zakres mierzonych pragdéw: co hajmniej do 250 [A],

2.3.8.Wpusty kablowe: minimum 2 o $rednicach 7-13 [mm] = 1[mm],

2.3.9.Wspdtpraca z nadajnikami kanatowymi: NKTm-u (FOD-900),

2.3.10. Wspétpraca z centralkg sygnatéw analogowych typu CSA-2 w wersji dwuprzewodowej.

Wyroby réwnowazne muszg spetnia¢ wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji techniczne;.

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z oferta:

Certyfikat badania typu UE (WE) lub opinia techniczna. Dokument wydany przez jednostke
certyfikujgca posiadajgcg uprawnienia w zakresie certyfikacji wyrobéw bedacych przedmiotem
zamowienia.

Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) Ilub instrukcja obstugi lub karta katalogowa
oferowanego przedmiotu zaméwienia, potwierdzajgca spetnienie wymagan przewidzianych
w niniejszej Specyfikacji technicznej.

W przypadku, gdy dokument opisany w pkt 3.1. i 3.2. Specyfikacji technicznej nie bedzie

odwotywat sie do tresci rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie
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3.4.

3.5.

5.2.
5.3.

wymagan dla urzadzen i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze
potencjalnie wybuchowej, wdrazajgce postanowienia dyrektywy 2014/34/UE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. o ktérym mowa w pkt 2.2. niniejszej Specyfikacji
technicznej, Wykonawca winien dotgczy¢ oswiadczenie, iz oferowany wyréb spetnia wymagania
Ww. rozporzadzenia.

W przypadku, gdy termin waznosci dokumentu, o ktérym mowa w pkt 3.1. Specyfikacji technicznej
uptywat bedzie przed zakonczeniem okresu, w ktéorym zamowienie ma zosta¢ wykonane,
Wykonawca najpdézniej w dniu nastepujgcym po dniu wygasniecia waznosci dokumentu
dostarczy do ZWP JSW S.A. kolejny dokument, ktdérego okres waznosci nie bedzie krétszy niz
czas pozostaty do zakohczenia realizacji zamdwienia. W przypadku, gdyby dokument zostat
wydany na podstawie innej dokumentacji technicznej niz tej ztozonej wraz z ofertg, Wykonawca
przedstawi takze dokumentacje techniczng stanowigcg podstawe wydania dostarczonego
dokumentu. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku zamawiajgcy uprawniony
bedzie do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni
od dnia uptywu terminu waznosci dokumentu, ztozonego wraz z oferta.

Wypetniony Zatgcznik nr 1 do Specyfikacji techniczne;.

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z pierwsza dostawg przedmiotu zaméwienia:

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z kazdg dostawa przedmiotu zamoéwienia:
Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwaranciji ha okres przewidziany w niniejszej
Specyfikacji technicznej.

Deklaracja zgodno$ci.

W przypadku, gdy producent nie sporzgdza dokumentu, o ktérym mowa w pkt 5.2. Specyfikacji

technicznej - nalezy dostarczy¢ oswiadczenie producenta potwierdzajgce ww.

Ttumaczenie dokumentéw:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski. Tre$¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie
watpliwosci co do prawidtowosci ttumaczenia zlozonego na etapie realizacji zaméwienia
Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyska¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie

przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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