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Zatgcznik nr 2
Specyfikacja techniczna

Ogélne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

Przedmiot zamodwienia musi by¢ nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.

Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi OWU
wJSW S.A.

Szczegétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

Urzadzenia nadawcze systemu transmisji bedg stosowane w podziemnych zaktadach gérniczych
wydobywajgcych wegiel kamienny w wyrobiskach zaliczanych do stopnia ,a”, ,b” lub ,c”
niebezpieczenstwa wybuchu metanu oraz klasy ,A”, ,B” zagrozenia wybuchem pytu weglowego.
Urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagan
dla urzgdzen i systemoéw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie

wybuchowej.

Zadanie nr 1: urzadzenie nadawcze systemu transmisji UNST/2 lub rownowazne:
Mozliwos¢ zabudowy w podziemnych zaktadach gérniczych — cecha budowy | M1 Ex ia | Ma,
Wspotpraca z minimum dwoma nadajnikami kanatowymi NKTm-u (system FOD -900),
Napiecie zasilania 8+30 V DC,

Pobdr pradu z toru transmisyjnego max. 3 mA,

Pobdr mocy w stanie normalnym max. 75 mW.

Zadanie nr 2: nadajnik kanatlowy NKTM-U; Tranz-Tel lub rbwnowazny:

Mozliwos¢ zabudowy w podziemnych zaktadach gérniczych — cecha budowy | M1 Ex ia | Ma,
Mozliwo$¢é montazu w urzgdzeniu UNST/2 lub UNST/6,

Napiecie zasilania do czujnika zewnetrznego: 7,5+30 V DC,

Czestotliwosci nadajnikow — zaleznie od numeru nadajnika 635+377 Hz,

Mozliwos¢ wspétpracy z Systemem FOD-900, do 30 nadajnikéw na jednym torze transmisyjnym.

Za przedmiot zamdwienia réwnowazny uznaje sie wyréb tozsamy do materiatu ujetego
w formularzu ofertowym, spetniajacy wszystkie wymagania zamawiajgcego w tym okreslone
w Specyfikacji technicznej. Wyrdb rownowazny musi by¢ w petni kompatybilny z systemem

transmisji wielokrotnej typu FOD-900.
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Wykaz dokumentow sktadanych wraz z oferta:
Certyfikat badania typu UE/WE.

Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja stosowania potwierdzajgca spetnienie
wymagan przewidzianych w niniejszej Specyfikacji techniczne;.

W przypadku, gdy termin waznosci certyfikatu, o ktérym mowa w punkcie 3.1. uptywat bedzie
przed zakonczeniem okresu, w ktérym zamdwienie ma zosta¢ wykonane, wykonawca, najpozniej
w dniu nastepujgcym po dniu wygasniecia waznosci certyfikatu, dostarczy do ZWP JSW S.A.
kolejny certyfikat, ktérego okres waznosci nie bedzie krétszy niz czas pozostaty do zakonczenia
realizacji zamoéwienia. W przypadku gdyby certyfikat zostat wydany na podstawie innej
dokumentacji technicznej niz ta zlozona wraz z ofertg, wykonawca przedstawi takze
dokumentacje techniczng stanowigcg podstawe wydania dostarczonego certyfikatu.
W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku zamawiajgcy uprawniony bedzie do
odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
uptywu terminu waznosci certyfikatu, ztozonego wraz z oferta.

Wypetniony Zatgcznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej (dotyczy wyrobow réwnowaznych).

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z pierwsza dostawg przedmiotu zaméwienia:

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z kazda dostawg przedmiotu zamoéwienia:
Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej
Specyfikacji technicznej.

Deklaracja zgodno$ci.

Ttumaczenia dokumentéw:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski. Tre§¢ tumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie
watpliwosci co do prawidtowosci ttumaczenia zlozonego na etapie realizacji zaméwienia
Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyska¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie

przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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