Zatgcznik nr 2

Specyfikacja techniczna

1. Ogodlne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

1.1. Zamawiajgcy nie dopuszcza dostawy olejow wytwarzanych na bazie olejéw przepracowanych,
bez wzgledu na sposéb ich przetwarzania oraz olejéw zawierajgcych sktadniki (dodatki)
w postaci olejow roslinnych.

1.2. Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi OWU w JSW
S.A

2. Szczegoétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

2.1. Przedmiot zamoéwienia powinien posiada¢ karte katalogowag lub techniczng oraz karte
charakterystyki produktu, jezeli wyrdéb stanowi substancje lub preparat niebezpieczny.
W przypadku, gdy dostarczenie karty charakterystyki nie jest wymagane prawem, pisemng
informacje pozwalajgcg na podjecie dziatan zapobiegawczych dotyczgcych ochrony
indywidualnej i ochrony srodowiska.

2.2. W przypadku braku normy lub metody badawczej okreslajgcej dany parametr techniczny
wymieniony w karcie katalogowej i/lub technicznej oferowanego produktu, wykonawca na
zgdanie zamawiajgcego poda norme lub metode badawczg, o ktérych mowa powyzej.
Niedopetnienie przez wykonawce powyzszego obowigzku bedzie nienalezytym wykonaniem
umowy stanowigcym podstawe do odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego.

2.3. Karta katalogowa lub techniczna produktu powinna zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:

- lepko$¢ kinematyczna w temp. 40 st. C,
- lepko$¢ kinematyczna w temp.100 st. C,
- wskaznik lepkosci,

- temperatura zaptonu.

2.4. Oleje przemystowe powinny posiada¢ okreslong klase lepkosci ISO VG wg normy PN-ISO
3448:2009 lub réwnowazng.

2.5. Oleje silnikowe powinny posiada¢ kategorie jakosci okreslong przez Amerykanski Instytut
Naftowy (API) lub Stowarzyszenie Konstruktorow Samochodéw Europejskich (ACEA) lub inng
jednostke rownowazna.

2.6. Oleje muszg by¢ dostarczane w pojemnikach szczelnie zamknietych, zawierajgcych co najmniej
nastepujgce informacje (zamieszczone na pojemniku lub na etykiecie na pojemniku):

2.6.1. nazwa lub znak producenta,

2.6.2. nazwa oleju,

2.6.3. data produkcji i okres trwato$ci lub data przydatnosci (waznosci) produktu,

2.6.4. numer partii,

2.6.5. pojemnos¢,

2.6.6. informacja o palnosci, toksycznosci itp. oznaczone odpowiednimi piktogramami (jesli dotyczy).

2.7.  Oznakowanie pojemnikdw powinno by¢ wykonane w sposdb trwaty i widoczny.

2.8. Jako opakowania przedmiotu zamowienia mogg by¢ stosowane pojemniki:

2.8.1. metalowe jednorazowego uzytku,
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2.8.2. wykonane z innych materiatbw pod warunkiem, Zze posiadajg dokument potwierdzajgcy

2.9.

2.10.

2.11.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

bezpieczne stosowanie w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gérniczych, wydany przez
niezalezng jednostke prowadzgcg badania i ocene przedmiotowych opakowan.

Pojemniki o pojemnosci 20l winny posiadaé korki zamykajace z funkcjg zintegrowanego lejka
uniemozliwiajgcego rozlewanie oleju podczas jego przelewania z pojemnika.

Za oleje réwnowazne uznaje sie oleje wymienione w dokumentacji techniczno-ruchowej
maszyny lub urzgdzenia wskazanej(go) w specyfikacji poszczegdlnych zadan lub oleje,
dla ktérych wymagane jest oswiadczenie producenta wskazane w pkt 3.4. Specyfikacji
technicznej.

Dotyczy zadania 3 - za oleje rbwnowazne uznaje sie oleje wymienione w karcie dopuszczonych
Srodkéw smarnych stosowanych w kombajnach $cianowych, kombajnach chodnikowych,
urzagdzeniach systeméw chodnikowych oraz przenosnikach zgrzebtowych produkcji Famur
zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do Specyfikacji technicznej lub oleje, dla ktérych wymagane jest

oswiadczenie producenta wskazane w pkt 3.5. Specyfikacji technicznej.

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z oferta:

Karta katalogowa lub techniczna produktu.

Karta charakterystyki lub pisemna informacja, o ktérej mowa w pkt 2.1. Specyfikacji technicznej.
Dokument okreslony w pkt 2.8.2. Specyfikacji technicznej (jesli dotyczy).

Oswiadczenie producenta urzgdzenia lub maszyny gorniczej, w ktérej stosowany bedzie
oferowany olej, potwierdzajgce, ze jego zastosowanie jako produktu nie wymienionego
w dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny lub urzadzenia wskazanej(go) w specyfikaciji
poszczegodlnych zadan, pozwoli na eksploatacje maszyny lub urzgdzenia z godnie
z dokumentacjg techniczno-ruchowg oraz w przypadku maszyn lub urzadzen objetych
gwarancjg producenta, nie spowoduje utraty badz ograniczenia warunkéw gwarancji
udzielonych przez producenta - dotyczy produktdw réwnowaznych, niewymienionych
w dokumentacji techniczno-ruchowej urzgdzenia lub maszyny - dotyczy zadania 1,2
Przedmiotowe o$wiadczenie powinno zachowa¢ waznos¢ na okres nie krotszy niz 12 miesiecy
od ztozenia oferty przez wykonawce.

Dotyczy zadania 3 - oswiadczenie producenta urzgdzenia lub maszyny goérniczej, w ktorej
stosowany bedzie oferowany olej, potwierdzajgce, ze jego zastosowanie jako produktu nie
wymienionego w karcie dopuszczonych srodkéw smarnych zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do
Specyfikacji technicznej, pozwoli na eksploatacje maszyny Ilub urzadzenia zgodnie
z dokumentacjg techniczno-ruchowg oraz w przypadku maszyn lub urzgdzeh objetych
gwarancjg producenta, nie spowoduje utraty bagdz ograniczenia warunkéw gwarancji
udzielonych przez producenta - dotyczy produktéw réwnowaznych, niewymienionych w karcie
dopuszczonych $rodkéw smarnych stosowanych w kombajnach $cianowych, kombajnach
chodnikowych, urzgdzeniach systemoéw chodnikowych oraz przenos$nikach zgrzebtowych
produkcji Famur zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do Specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotowe o$wiadczenie powinno zachowac¢ waznos¢ na okres nie krotszy niz 12 miesiecy

od ztozenia oferty przez wykonawce.
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3.6.

3.7.

5.1.

5.2.
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Oswiadczenie producenta oferowanego oleju, ze oferowany olej przekfadniowy bedzie posiadat
min. 9 klase czystodci wg. normy NAS 1638 lub réwnowazng. W/w o$wiadczenie oferent
sktada jezeli dokumenty wskazane w pkt 2.1 lub 2.3. Specyfikacji technicznej nie zawierajg
informacji o klasie czystosci dla oleju bedgcego przedmiotem oferty.

Wypetniony Zatgcznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej.

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z pierwsza dostawg przedmiotu zaméwienia:

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z kazdg dostawa przedmiotu zaméwienia:

Swiadectwo jakosci (atest) producenta potwierdzajgce parametry oleju zawarte w karcie
katalogowej lub technicznej, odnoszace sie do konkretnego rodzaju i odmiany dostarczonego
oleju wraz z oswiadczeniem producenta, potwierdzajgcym spetnienie wymagan opisanych
w pkt 1.1. Specyfikacji technicznej.

Dla olejéow przektadniowych swiadectwo jakosci dodatkowo winno zawieraé¢ klase czystosci
dostarczonego oleju.

Dokument gwarancji potwierdzajacy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej

Specyfikacji technicznej.

Ttumaczenia dokumentow:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzadzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym wykonawca/dostawca sktada wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski. Tres¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie
watpliwosci co do prawidtowosci ttumaczenia zlozonego na etapie realizacji zamowienia
zamawiajgcy/odbiorca uprawiony bedzie uzyska¢ na koszt wykonawcy/dostawcy ttumaczenie

przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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