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Bytom ul. Plac Szpitalny 3A - naprawa i malowanie wyprawy eBiMb&Rnej(1)

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
14,0 m 14,000
= B RAZEM ' 14,000
2 KNR-W 4- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- |m2
01 1202-08 Igi do 5 m2 - 5-10 m ponad podioga - ANALOGIA
2.52.2.2.
9912-01
[(4,00%1,50)+(3,00*1,00)]*1,15 m? 10,350
Il i L RAZEM 10,350
3/NNRNKB  |(z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych im
202 2610-08 | na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedng warstwa siatki
7.0 B _ m 7,000 — |
- a |RAZEM 7,000
4|KNR-W 2- |Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi $cian peinych z otworami \m2 :
02 2601-01 |z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnia betonowa, tyn-
ki, mozaika szklana
S | 10,35 - m2 10,350 |
- N - RAZEM 10,350
| 5|KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewngtrznych farba silikonowa m2
02 1519-02 |- KOLOR JASNIEJSZY
3,00*1,00%1,10 a m2 3,300
] RAZEM | 3,300
6 KNR-W 2- 'Malowanie tynk6w zewnetrznych farba silikonowa - KOLOR CIEMNIEJSZY m? |
02 1519-02
13,00*4,00%1,1 o m?2 57,200 :
. — [RAZEM 57,200
7 KNR-W 2-  Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoséci do 10 m m2
02 1603-01
(13,00"4,00)+(3,00"1,00)*1.2 . m2 55,600 |
. RAZEM 55,600
8/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dia rusztowan ramowych elewacyjnych m2
1663-04 oszer.0,73 m
| 55,60 - |m2 55,600 l
| | RAZEM | 55,600
9/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowar grupy 1 | |
16 z.sz.5.15 |(poz.:1,2,3,4,5.6,7.8,10,12,13) |
10/KNR-W 2-  |Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o ér. od 110 mm m ‘
02 0531-04
14 m 14,000 |
I | |RAZEM ; 14,000
11|NORMA ZA-|PRACA SPRZETU - Podnos$nik koszowy (zwyzka) - DEMONTAZ | MON- |mg |
KLADOWA |TAZ RURY SPUSTOWEJ
N 3 - mg 3,000, |
] . 'RAZEM | 3,000
12/ KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w gipsie lub gazobetonie gigbo- |szt. |
0801-01 koscido 8 cmii ér. do 10 mm ‘
_ - 9 o szt 9,000
| I RAZEM 9,000
13/KNR 5-08 | Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych sle- | szt.
0809-01 pych otworach.
L 9 B |szt. 9,000 |
! | B ~ RAZEM 9,000
14 KNR 2-21  Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i m3 |
0101-01 ztozenie zanieczyszczenh w pryzmy
0,250 ms | 0,250 |
- | RAZEM 0,250
15 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- m3
0108-09 fo$¢ do 1 km
B 0,250 m3 0,250|
. _ — .| RAZEM | 0.250
16|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- \m3 |
0108-10 dy nastgpny 1 km
| Krotnosé =9
[ 0,250 o |m?3 0,250 .
! B B ~ |RAZEM 0,250
17 NORMA ZA- | Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku. m3
KLADOWA | |
| 10,250 . o m3 0250
e - RAZEM 0,250
Dziat ds. Te inicznego
Zabezpieczerjis Zasobéw
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