Wymiana taw kominiarskich Niepodlegtosci 25

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Wymiana taw kominiarskich
1|Kalkulacja |Demontaz starych taw kominiarskich mb
wilasha
8,00 mb 8,000
RAZEM 8,000
2|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - tawy kominiarskie szt.
0104-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - tawy kominiarskie ( przyscienne) szt.
0104-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - tawy kominiarskie szt.
0104-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5|KNR 2-22 Drabiny strychowe z bali i tat m
0603-04
25 m 2,500
RAZEM 2,500
6/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
1610-01
6*7 m2 42,000
RAZEM 42,000
7|KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m?2
0420-02
4*7 m?2 28,000
RAZEM 28,000
8|KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
0420-01
32 m 32,000
RAZEM 32,000
9|Kalkulacja |Utylizacja elementéw drewnianych z dachu i stropu nad parterem. m3
wiasna
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
10(KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é [m3
0109-09 do 1 km
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
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Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 44425 Uzytkownik: SRK BYTOM WtODZIMIERZ BRYLA



