Wyburzenie komérki Sosnowiec ul Bryniczna 16-1 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ im. | Poszcz. | Razem
Wyburzenie komérkl Sosnowiec ul Bryniczna 16-1
1 Zabezpieczenie terenu na czas prowadzenia robst

1/KNR-W 2-25 [Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa ( ogrodzenle tere- |m
d.1/0417-01 nu rozbidrki)
15+16*2 m 47,000
RAZEM 47,000
2 Rozblérka dachu
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.2|0519-04
11*4,5 m2 49,500
RAZEM 49,500
3|KNR 4-D1 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nasi¢gpna warstwa m2
d.2/0519.05
1145 m2 49,500
RAZEM 49,500
4/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigZb dachowych - wigzby dachowe proste m2
d.2|0430-06
4495 m? 49,500
RAZEM 49,500,
3 Rozbiérka &cian komérki.
5|KNPnRPDE  |Rozbidrka muru o grubosci 1 ceg. mz
d.3|69-169¢
135 m2 135,000
RAZEM 135,000
4 Rozblérka fundamentéw
6 KNR 4-01 Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej - fundamenty. m3
d.4|0349-06
10,53 m3 10,530

RAZEM 10,530
—

5 Wyw6éz | utylizacja materiatéw z rozbidrki

7|KNR 4-01 Wywodz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1 km gruntkat. |m?
.5/10108-05 11l

33,75 m3 33,750 |
RAZEM 33,750

8|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu razbi6rki przy mechanicznym zatadowaniu i wylado- |m?
d.5/1103-05 waniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kaZdy nastepny rozpoczety

1km
Krotnosé = 10
33,75 m3 33,750
RAZEM 33,750
6 Rekultywac]a terenu
9|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odleglo$é do 3 m z zagesz- [m3
d.6|0317-01 czeniem ; kat, gruntu I-1It
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
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Norma PRO Wersje 4.76 Nr soryjny: 44425 Uzytkownik: SRK BYTOM WEODZIMIERZ BRYA



