Roboty ogélnobudowlane - Bytom ul. Worpie 1 m.8 OBMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia - | }m. | Poszcz. Razem
| 1/KNR-W 4-  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii lll o podiozachz | m2 i |
01 0726-01 |cegfy, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1 |
m2 w 1 miejscu
|- 1,00 = _— - m2_ | 1,000 .
B 11 - - | 'RAZEM | 1,000
2 KNR 4-01 T—Uzupelnienie obrobek blacharskich gzymsow i paséw elewacyjnych z bla- ' m2 | |
0530-05 chy ocynkowanej o szerokosci do 25 cm '
‘ - 12307025 B - o m2 | 0,575
1 T - | RAZEM 0.575
[ 3 KNR 4-01 |Wymiana desek czotowych - wypeinienie balustrady balkonowej m |
0414-11
' 2,30*4 m 9,20
I i | —_ - { |RAZEM 9,200
| 4 KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokotéw) o wysokoscido 'm
01 1207-02 20 cm - deski j.w. | ‘
L - le20m o - . m ‘ 18,400,
L T I | |RAZEM 18,400
[ KALKULA-  |Praca sprzetu - podnosnik pneumatyczny "Zwyzka" mg
CJA WLAS- | |
NA ‘ | |
- - - - - - Img 6,000 |
i — - - 'RAZEM 6,000

Dziat ds. Teghpicznego
Zabezpieczerfia Zasobdw
STARSZY INSPEKTOR

- ;

Y _
Qie/s!(fw Mazepa

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41271 Uzytkownik: Wiestaw Mazepa



