Zalacznik nr 1a do "Formularza ofertowego™

WYKAZ PARAMETROW TECHNICZNO-UZYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJACEGO.

Uzupetni¢ w przypadku oferowania produktu réwnowazmego

Parametr .
T; roduktu Opis wymaganego techniczn Earametrisechnicany
Poz. z FO Przedmiot zamdwienia 'yp p . Producent pis wymaganeg A oferowany przez Uwagi
réwnowaznego parametru wymagany przez
. Wykonaweg
Zamawiajgcego
Moc 11 kW
Napiecie zasilania 500V - 525V
Klasa ochorny P68

Maksymalna temperatura

: minimum 30°C
pompowanej wody

Silnik do pompy glebinowe;j Predkosc obrotowa 2850 obr / min

LOWARA Z622 11-6 typu

L6W110T505/A lub Wykonanie silnika Stal nierdzewna ASI 304

réwnowazny Dhugosé kabla zasilajacego i
sterowniczego

minimum 20m

. Czujnik temperatury
Wyposazenie PT100

Wspotpraca z pompg glgbinowa
LOWARA Z622 11-6 pod

. . TAK

wzgledem mechanicznym i
elektrycznym
Moc minimum 2,2 kW
Napiecie zasilania 400V

. . . Klasa ochorny minimum 1P54

2 Silnik do pochlaniacza pylu i -
wi6réw typu OP-2200 Obroty: 2950 obr / min

Wspdipraca z pochtaniaczem pyhu i
wioréw QP-2200 (mocowanie TAK
watu silnika z watem wentylatora)
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SPOI'_KA RESTRUKTURYZACJI KOPALKI S.A,

\

SPOL?E??TRUKTURYZACJI KOPALN SA.

ol Oddziat w Czeladzi

CEHT}\ALN ZAKEAD DDWADNARIA KOPALN
PELNOMOGONIK ZARZADU
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