Rybnik ul Jastrzgbska 12 - 2 kw.2024 ver. 1.1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Naprawa schod6w zewnetrznych do budynku przy ul. Jastrzebskie] 12 w Rybniku _
1 Roboty budowlano-montazowe _
1/KNR 2-31  |[Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.1/0818-01
analogla
| 32,21 - o m | 6630 o
j— — S . I RAZEM __ 6,630
2|KNR-W 4- |Skuicie posadzki lastrykowej - spocznika (przed wejSciemdo budynku)  |m?
d.1/01 0819-05
analogia
HE AT e o m? 7,104} _
| —— E——— — | |rRazeEm | 7104
3|KNR 4-01  |Uzupelnienie posadzki lastrykowej o powierzchnl do 5.0 m2 w jednym m?2
d.1|0805-02 miejscu wislobarwnej - spocznika (przed wejsciem do budynku)
1 3,7*1,92 - - _|m2 7,104
4|KNR K-01  |Usunigcle zewnetrznaj warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni pozio- {m?2
d.1/0103-01 mych przez frezowanie
I < I | m2 8177 _
E— — RAZEM 8,177
5/KNR K-01 |Wykonanie zamknigcla powierzchni betonowej powlokq epoksydowg - |m2
d.1/0114-01 gruntowanie
7221 - m2 8,177 -
. . j— ————— e RAZEM 8177
6/KNR K-01 |Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powlokg mineralng (ce- |m?2
d.1]0116-01 mentowo-polimerowa) na powierzchniach poziomych
3 3,7°2,21 — m2_ | 8177
— _ I u __|RAZEM 8177
7IKNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - |m2
d.1]2611-02 jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca
analogia
larean N m2 8177 )
i i RAZEM | 8,177
8|KNR 4-01 |Uzupeinienie zbrojonych schoddw prostych z belonu monolitycznego m3
d.10203-10
3,7'229'005 B . m3 0,409
. . - _ RAZEM 0,409
9[KNR-W 2- |Montaz podstopnic prefabrykowanych elem.
d.1/02 0329-01
analogia
27 ) elem. 14,000(
I | B RAZEM 14,000
10/KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczolkowanie reczne do Irzeciego stopnia czystosci- | m2
d.1{0101-04 balustrady z rur stalowych (stan wyjsciowy powlerzchni B)
analogia
(6.63+3,92)'0,314 m2 3,313 |
_ [ — — EE— _ |RAZEM 3,313]
11/KNR 7-12  Malowanie pgdziem farbami nawierzchniowymi | emaliami ftalowymi ba- |m?
d.1/0210-04  |rierki z rur stalowych [
analogia
(6,63+3,92)"0,314 ) m2 | 3313 —
- _ N |RAZEM 3313
12/KNR-W 2-  |Moniaz baluslrady schodowej z rur stalowych osadzone i zabetonowane |m
d.1,02 1207-04 |w co trzecim stopniu o masie do 16 kg - balustrady z odzysku (100%)
analogia |
6,63 m _ 6630
RAZEM | 6,630
2| Koszty wywozu | utylizacji gruzu
13 Wywdz i ulylizacja gruzu z rozbiérki w kontenerach na gruz o pojemnosci [kpl. | '|
d.2|analiza in- |do 1,7 m3 |
dywidualna
1 kpl. } 1,000 —
RAZEM 1,000
VL
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