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KARTA KATALOGOWA
AGREGATU PRADOTWORCZEGO

FM 30

POWERED BY
MITSUBISHI

PARAMETRY AGREGATU

Moc maksymalna L.T.P. (cos ¢ =0,8) KVA | kW 33 /26,4
PRIME POWER (P.R.P.) Moc znamionowa P.R.P. (cos ¢ =0,8) kVA | kW 30/24
ISO 8528): Prad znamionowy A 43,2
(moc podstawowa) — okresla Napiecie znamionowe \Y 230/400
maksymalng dostepng moc zespotu Czestotliwosé Hz 50
przy zmiennym obcigzeniu.
Dopuszczalne przecigzenie +10% SIENIK MITSUBISHI S45:2263SD
maksymalnie przez 1 godzine Emisja - TIER 2
na k.aZde 12 god_zm praCy' . . Obroty silnika obr / min 1500
W ciggu 24 godzin nie powinno sie
odbierac wiecej niz 80 % P.R.P. Klasa wykonania / regulator obrotow G2 MECHANICZNY

Stabilizacja obrotéw % +2
MAX. STAND-BY POWER (LTP) llos¢ i uktad cylindréw 4 RZEDOWY
(ISO 3046 FUEL STOP POWER): Rodzaj paliwa B ON

(moc awaryjna) — okresla maksymalng

Czynnik chtodzacy

CIECZ /| POWIETRZE

ANTIFREEZE + POWIETRZE

moc jakg moze osiagnac agregat Pojemno$é skokowa | 3.33
pracujac przy zmiennym obcigzeniu,
jednak nie diuzej niz sumarycznie 500 Moc KM 4
godzin rocznie z uwzglednieniem Instalacja elektryczna % 12
nastepujacych ograniczen :
S . MECC ALTE SINCRO

- Y PRADNICA

100 % obC|azen|a tacznie przez Al oL SK160 LB

25 godzin na rok
- 90 % Obc|a2en|a }aczn|e przez Rodzaj BEZSZCZOTKOWA BEZSZCZOTKOWA

200 godzin na rok
Przecigzenie jest niedopuszczalne.
Nalezy stosowac w przypadku awarii
zasilania podstawowego.

UWAGA

Powyzsze parametry zostaty podane

llo$¢ biegunéw / typ potaczen
Uzwojenie odporne na srodowisko
Klasa izolacji uzwojen

Stopien ochrony

Regulacja napiecia

SYNCHRONICZNA

4 | GWIAZDA

WILGOTNE / SLONE

H

IP 23

ELEKTRONICZNA

SYNCHRONICZNA

4 | GWIAZDA

WILGOTNE / SLtONE

H

P21

ELEKTRONICZNA

przy zatozeniu pracy agregatu AVR SR7/2 AVR BL4
w temperaturze otoczenia nie wyzszej Stabilnoéé napiecia +15% +1%
niz 40 °C oraz wysokosci nie wiekszej
niz 1000m n.p.m. Wytrzymato$¢ pradnicy na przecigzenia >300 % In >300 % In
Zawartosé THD <33% <3%
GWARANCJA
Reaktancja Xd” 8,8 % 8,9 %
Praca ciggta — 12 miesiecy
Praca awaryjna — 60 miesiecy

OZNAKOWANIE AGREGATU

EM30ORASCGPL

Zespo6t zamontowany na homologowanym podwoziu jezdnym, dostosowanym do wagi i gabarytéw agregatu
Uktad podgrzewania bloku silnika, wspomagajacy rozruch w niskich temperaturach

C — obudowa cicha, CC — obudowa super cicha, brak litery oznacza wersje otwartg na ramie

Wyposazony w uktad Samoczynnego Ztgczenia Rezerwy (SZR)

A —rozruch automatyczny, AA — uktad synchronizacji, brak oznaczenia oznacza rozruch przez kluczyk

R — rozruch reczny (kluczyk)

Moc znamionowa w kVA

Oznaczenie silnika, V -Volvo, | - Iveco, M - Mitsubishi, B - JCB, U - MTU, P-Perkins, D-Doosan

FOGO - oznaczenie marki wyrobu

‘ | L | Wyposazony w maszt o$wietleniowy
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FM 30

WYTYCZNE INSTALACYJINE

Sposéb odbioru mocy
Przewody odbioru mocy
Przewody automatyki SZR

Przewody potrzeb wtasnych
(grzatka, fadowarka)

000"

FOCUS ON GREAT OPTION

POWERED BY
MITSUBISHI

gniazdo 3-faz A 63
gietka linka mm? 5x16(<30mb)
gietka linka mm?2 7x1,5 (£30mb)
gietka linka mm?2 3x2,5 (£30mb)

Przewody powyzej 30 mb — do uzgodnienia z dziatem technicznym.
*** UWAGA: Za wiasciwy dobor przekrojow przewodéw odpowiada projektant ***

Rozmiar szafy SZR (dolne podejscie kablowe)

Srednica kolektora wydechu silnika

Srednica wydechu (max. 7mb, 4 kolana 90st.)
Srednica wydechu (max. 15mb, 4 kolana 90st.)

DO ZABUDOWY
Wymiary dt./szer./wys.
Masa agregatu kg

Pojemnos¢ zbiornika |

paliwa
Czas pracy przy 100% h
obcigzenia
Wysokos¢ chtodnicy mm
Szeroko$¢ chtodnicy mm
Odlegtos¢ chtodnicy
. mm
od poditoza
Powierzchnia wyrzutni m2
powietrza
Powierzchnia czerpni m2
powietrza
Powierzchniowe
o dB
cisnienie akustyczne
ZABUDOWANY
Wymiary dt./szer./wys.
Masa agregatu kg
Pojemno$¢ zbiornika paliwa |
Czas pracy przy 100% h
obcigzenia
Powierzchniowe cisnienie dB

akustyczne

Rodzaj oleju

Tlo$¢ oleju w uktadzie smarowania
Zuzycie oleju (na 1 kW)

Okres pomiedzy wymianami oleju
Rodzaj ptynu chtodzacego

Tlos¢ ptynu chtodzacego

Okres pomiedzy wymianami ptynu

Pojemno$¢ akumulatora rozruchowego

Zgodnos¢ paliwa z norma,
Zuzycie paliwal00%
Zuzycie paliwa 75%
Zuzycie paliwa 50%
Wymiana filtréw paliwa
Wymiana filtréw oleju

Wymiar ptyty fundamentowej (ptyta zbrojona)

wys./szer./gh. mm 700/500/250 (wiszaca)
mm 48,3
mm 48,3
mm 60,3

2200x1000x 1350

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

- silnik

- pradnica

- bateria akumulatoréw

- instalacja elektryczna

- zbiornik paliwa wraz z instalacjg

- wibroizolatory

- kompensator wydechu

- tumik

- ptyny eksploatacyjne (ptyn chtodzacy + olej
silnikowy, bez paliwa)

- szafa potrzeb wkasnych i odbioru mocy

- zabezpieczenie pradnicy (wylacznik mocy)

- mikroprocesorowy uktad sterowania

- wskazniki parametréw elektrycznych
i mechanicznych

- przycisk wytacznika bezpieczenstwa,

WERSJE:

R - do zabudowy, sterowanie reczne

* wyposazenie standardowe,

- do zabudowy, start automatyczny

* wyposazenie standardowe,

+ tadowarka,

+ zdoInos¢ przyjecia sygnatu zdalnego startu

- do zabudowy, start automatyczny, SZR

* wyposazenie standardowe,

+ tadowarka,

+ zdolnos¢ przyjecia sygnatu zdalnego startu

+ SZR (oddzielna szafa z wtasnym
sterowaniem),

- zabudowany, sterowanie reczne

* wyposazenie standardowe,

+ obudowa atmosferyczna

- zabudowany, sterowanie automatyczne

* wyposazenie standardowe,

+ obudowa atmosferyczna,

+ tadowarka,

+ zdoInos¢ przyjecia sygnatu zdalnego startu,

ASCG - zabudowany, start automatyczny, SZR

640
195
22,2
50
46
65
0,23
0,29 AG
118
ASG
2200x1000x1620
930 RC
195
22,2 ACG
92
EKSPLOATACIA
- Rimula R3X
L 10
0/0 -
Rh 250 / 1 rok
- Antifreeze
L 8,9
- 500 / 2 rok
Ah 100
- EN 590
I/h 8,8
I/h 6,6
I/h 4,8
Rh 250
Rh 250
dh./szer./wys. 2400x1200x200
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Dane zawarte w karcie katalogowej moga ulec zmianie

* wyposazenie standardowe,

+ obudowa atmosferyczna,

+ fadowarka,

+ zdoInos¢ przyjecia sygnatu zdalnego startu,

+ SZR (oddzielna szafa z wkasnym
sterowaniem),

OPCJE DODATKOWE:

- zewnetrzny zbiornik paliwa,

- uktad wentylaciji,

- uktad odprowadzenia spalin,

- zabezpieczenie ré6znicowo-pradowe,

- wykonanie agregatu w innej wersji napieciowej,
- wykonanie zewnetrzne uktadu SZR,

- tapacz iskier,

- monitoring,

- ptyta fundamentowa

- obstuga gwarancyjna i pogwarancyjna,
- sygnat akustyczny awarii

www.fogo.pl



