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Bogdanka, dnia 27.05.2024r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rodzaj i przedmiot przetargu.

a)

b)

1.

Modernizacja 1 sztuki ognioszczelnej rozdzielnicy kopalnianej 6kV ORK przeznaczonej do
stosowania w podziemnych zaktadach gérniczych w polach niemetanowych i metanowych, w
wyrobiskach zaliczonych do stopnia ,a", ,b" lub ,c" niebezpieczernstwa wybuchu metanu oraz w
wyrobiskach zaliczonych do klasy A lub B zagrozenia wybuchem pytu weglowego.

Zmiana konfiguracji i rozruch zmodernizowanej rozdzielnicy systemu sterowania, nadzoru i
wizualizacji urzadzen na istniejgcym serwerze MicroSCADA.

Termin dostawy.
Oczekiwany termin modernizacji: do 16 tygodni od dnia podpisania umowy.
Oczekiwany termin uruchomienia do 4 tygodni od dnia dostawy

Gwarancja
Wymaga sie minimum 24 miesiecy gwarancji od dnia odbioru koricowego na nowo zamontowane

podczas modernizacji podzespoty.

Przedmiot zamdwienia obejmuje.

1.

2.
3

4,

Modernizacja 1 szt. ognioszczelne] rozdzielnicy kopalnianej zgodnie z zatgczong specyfikacja
techniczna.

Nadzdér nad montazem i udziat w odbiorze technicznym.

Przeprowadzenie instruktazu z zakresu obstugi, eksploatacji i konserwacji dla pracownikow obstugi
Zamawiajgcego.

Dostarczenie dokumentacji dla uzytkownika w jezyku polskim; w wersji papierowej - 1 szt. i na
noséniku elektronicznym - 3 szt.

1Il. Wymagania techniczne i serwisowe,

1

2.

Miejsce i warunki pracy.

a.

b.
(o

Pomieszczenia podziemne zaktadu gdérniczego wydobywajacego wegiel kamienny zagrozone
wybuchem metanu i pylu weglowego tj w wyrobiskach o stopniu ,a", ,b" ,c" niebezpieczenstwa
wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrozenia wybuchem pytu weglowego.

Temperatura do 33° C.

Wilgotnosé wzgledna do 95%.

Wymagane parametry techniczne.

a.

b.

Ognioszczelna rozdzielnica kopalniana MAR-ORK-2-630/6 R1 nalezy zmodernizowaé w taki sposob aby
posiadat funkcjonalnosci co najmniej:

« Wymiane komory zasilajgcej i umieszczenie w nigj drugiego roztgcznika w raz z uziemnikiem w
taki sposdb aby kazdy z odigcznikéw byt przypisany do danego toru pragdowego.

e Demontaz przekaznikdéw sterowniczych SM-PS| oraz zabezpieczenia REF615 oraz zastgpienie
ukladu sterowania i zabezpieczen terminalem REF630 lub réwnowazny. Przekazniki SM-PSI
maja pozostad jedynie do sterowania obwodami technologii.

e« Wykonanie dostepu do wytacznika poprzez zamontowanie pokrywy z tytu rozdzielnicy.

¢ Wykonanie przetgcznikéw dla toru | i Il napie¢ pomocniczych 230 VAC, 24 V AC

Zespdt pol kericowych winien posiadaé co najmniej dwa pola odplywowe i by¢ zwartej konstrukgji,
posiadajacej wydzielone kormory:
« doptywowa/zasilajaca,
» rozigcznikéw gtéwnych (moze byé wspdlna dla dwdch odplywow wyposazona w dwa
roztgczniki lub odigczniki),
wytacznika i roztgcznika wraz z uziemnikiem (oddzielna dla kazdego z odplywdw),
odplywowych (oddzielna dla kazdego z odphywow),
obwodéw pomocniczych zawierajgcej elementy sterowania i zabezpieczen w ktdrej napiecie
nie moze przekroczy¢ 250 V AC i DC (moze by¢ wspdlna dla dwdch odpltywow).

Dostep do kazdego przedziatu/komory powinien byé mozliwy poprzez oddzielne drzwi (ostony)
montowane na zawiasach. Zamykanie drzwi (mocowanie oston) poprzez Sruby.

Dostep do komory wytacznika i roztagcznika wraz z uziemnikiem musi by¢ z obu stron - od przodu
(frontu rozdzielnicy) i od tytu rozdzielnicy.
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3.

4.

W sktad jednego odptywu winien wchodzi€¢ minimum:
e Whytagcznik prézniowy produkcji ABB o pradzie znamionowym cigglym min. 630 A, a
zdolnoseE wytgczalna wytgcznika dla pradu min. 25 kA,
¢ Rozigcznik wraz z uziemnikiem szybkim.
e Trzy przekfadniki pradowe o przektadni pradowej 150/300/5/5 A oraz klasy 10P10 oraz min
In1s .= 25 kA. Obwody wtérne wyprowadzone na listwe zaciskowa.
e Rozigcznik lub odiacznik gidéwny umozliwiajgcy niezaleznie podanie napigcia na kazdy
7 poprzez wylacznikéw z osobna.
Przektadnik Ferrantiego.Wszystkie tgczniki winny by¢ wyposazone w napedy elektryczne.
Zespdt pdl rozdzielczych powinno posiadaé aktualne dopuszczenie WUG do stosowania w
podziemnych zaktadach gérniczych
Zespot pdl rozdzielczych powinny spetniaé wymagania norm craz przepiséw: PN-EN 60079-0, PN-EN
60079-1, PN-EN 60079-11, PN-EN 60072-28, PN-EN 60529:2003, ROZPORZADZENIA MINISTRA ENERGII
z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu
podziemnych zakladdw gdrniczych
Minimalne parametry zespotu pdl rozdzielczych.
. napiecie znamionowe sieci - 6 KV,
napiecie znamionowe izolacji - 7,2 kV,
prad znamionowy ciagty zespotu i szyn zbiorczych pdl rozdzielczych- min. 630 A,
minimalny prad jednego odplywu 450A,
prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany - min. 25 kA/ls,
odpornosé na dziatanie tuku wewnetrznego - min. 25 kA/0,2s,
czestotliwosé znamionowa - 50 Hz,
temperatura otoczenia - od 0°C do 40°C,
wilgotnosé wzgledna w temperaturze +40 °C do 95%,
pozytywny wynik badan kompatybilnoéci elektromagnetyczne;.

® & @ & @ o o o o

Pozostate wymagania.
Kazdy odphlyw zespotu pdl rozdzielczych powinien byé zabezpieczony przez terminal cyfrowy typu
REF 630 lub réwnowazny, realizujgcy co najmniej nw. funkcje wraz z przeprowadzong konfiguracja:
e Sterujgce
- wylacznikiem - otwarcie/ zamknigcie,
- roztgcznikiem wraz z uziemnikiem - otwarcie/zamkniecie,
- roztgcznikiem gtéwnym - otwarcie/zamkniecie
Dla kazdego z osobna rozigcznika gitdwnego wymaga sie, aby byly blokady uniemozliwiajgce
przypadkowe sterowanie lokalne lub zdalne aparatem. Mozliwoscia ta moze by¢ blokada
mechaniczna, jak rowniez odigczenie napiecia zasilania aparatu. Odtgczenie napiecia
zasilajgcego aparat musi byé wykonane w taki sposéb aby nie byto koniecznosci wytaczania
napiecia zasilajgcego catej rozdzielnicy.

e Zabezpieczen
- Kierunkowe zabezpieczenie nadpradowe o stopniach niskim, wysokim i bezzwitocznym,
- Kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe o stopniu niskim i wysokim,
- Bezkierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe,
- Trojfazowy detektor rozruchu.

e Pomiarowe
- Prad fazowy
- Prad zerowy
- Napiecie fazowe
- Napigcie sieci
- Napiecie zerowe
- Energia
- Moc z czestotliwoscia
- Skitadowe symetryczne pradu
- Sktadowe symetryczne napiecia
- Rejestratory zaktdcen
- Dokonywa¢ pomiaru sktadowej zerowej napigcia w przypadku zwar¢ z ziemig

Wymagania systemu nadzoru
System nadzoru winien umozliwiac :
e edycje i wprowadzanie nastaw zabezpieczen oraz parametrow ich pracy przy pomocy
oprogramowania, przeznaczonego przez producenta zabezpieczen do ich konfiguracji,
« zdalne kasowanie zabezpieczen,
e podglad nastaw zabezpieczen,
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¢ pobieranie plikdéw z rejestratora zaktdcen wraz z mozliwoscig ich odczytu, analizy i wydruku,
przy pomocy oprogramowania, przeznaczonego przez producenta zabezpieczen do ich
odczytu,
dostep do systemu winien odbywac sig na podstawie hasel przydzielanych poszczegdlnym
uzytkownikom z mozliwoscia nadawania odpowiednich uprawnien (administrator,
sterowanie, edycja, odczyt itp.) wraz z mozliwoscig ich pdiniejszej] modyfikacji przez
wyznaczong osobe Zamawiajgcego,
winien prowadzi¢ i archiwizowa¢ dane dotyczace logowania uzytkownikow, wykonanych
operacji, zaistniatych zdarzen i awarii,
winien zapewnia¢ komunikacje z zabudowanymi zabezpieczeniami umozliwiajgca ze
wszystkich stanowisk,
powinien posiada¢ funkcje "kolorowania szyn" (tzn. elementy bedace pod napigciem, elementy
pozbawione napiecia oraz elementy uziemione powinny posiadac inny kolor na schemacie
synoptycznym systemu, zmieniajgcy sie automatycznie w przypadku zmiany stanu
elementu),
e powinien zapewnia¢ odwzorowanie i odczyt nastepujacych parametrow pracy:
o stanu aparatéw (facznikow, cztondw wysuwnych, uziemnikéw itp.),
o wartoéci pomiarowych (prady, napiecia, moce, cos ¢, Uo, lo itp) z mozliwoscig
dowolnej konfiguracji progdw alarmow, ostrzezen,
o standw ostrzegawczych i awaryjnych rozdzielnicy (z identyfikacja zadziatania
zabezpieczen, technologii ),
o wartosci pradow, napig¢ zadziatania cztondw zabezpieczen i innych parametréw
pracy,
o  winien umozliwia¢ swobodna konfiguracje odwzorowywania mierzonych wartosci.
o powinien obrazowa¢ na kazdym stanowisku stan pozostatych stanowisk
(zalogowanego uzytkownika).
o  winien zapewnia¢ archiwizacje na wszystkich stanowiskach i mozliwos¢ wydruku na
stanowisku cperatora:
- wskazan poboru energii czynnej i biernej poszczegélnych odptywdw,
- zaistnialych zdarzen ruchowych oraz standw awaryjnych z mozliwoscig ich
sortowania i filtrowania,
- innych, ustalonych na etapie uzgodnien raportéw,
o  winien umozliwia¢ uzyskanie wykreséw poszczegdlnych parametréow pomiarowych.,

L]

5. Pozostate elementy wyposazenia zespotu pél rozdzielczych
s Trzy wskazniki napiecia: jeden wskazujacy obecnosé napiecia na szynach i po jednym

wskazniku obecnosci napiecia na odplywie - kazdy z mozliwoscig odwzorowania w

systemie MicroSCADA.

przektadniki napieciowe,

transformator potrzeb wiasnych,

ograniczniki przepiec,

przektadnik ziemnozwarciowy,

elementy do komunikagji z systemnem za pomocs interfejsu Ethernet 100/1000 Base Lx za

pomoca kabla swiattowodowego jednomodowegeo (np. Switche posiadajgce co najmniej

dwa porty optyczne spetniajgce wymagania ATEX EX opis ),

s przekaZznik kontroli obwodu do wpiecia zewnetrznych (2 szt. po jednym dla kazdego
odplywu) dwukanatowy (umozliwiajacy podtaczenia dwoch obwodéw zewnetrznych)
obwodow technologicznych o rezystancji petli minimum 560 Ohm z mozliwoscia
zdalnego odstawienia dla kazdego z odphywow,

« zawieraé iskrobezpieczne Zrodlo napigcia do oéwietlenia miejsca jego zabudowy
oraz by¢ wyposazony w kamere wizyjna z transmisjg wizji w wybrane miejsce na
dole kopalni oraz na powierzchnie,

o zawieraé¢ iskrobezpieczne Zrédto  napiecia umozliwiajgce zasilenie urzadzen
zewnetrznych o parametrach wyjsciowych Zrédta 15 v DC + 0,5 V- 15V, prad minimalny
Zrodia 0,5 A,

* inne urzadzenia niezbedne do prawidtowego dziatania zgodnie z dokumentacjg DTR.

6. System blokad powinien zapewni¢ minimalnie:

otwarcie komory odptywowej jest mozliwe jedynie w stanie beznapieciowym,
otwarcie komory wytacznika jest mozliwe jedynie w stanie beznapieciowym, proba otwarcia
poprzedzona bedzie wylaczeniemn wytgcznika oraz otwarciem rozigcznika lub odtgcznika
gtéwnego odpowiedniego toru,
mozliwosé blokowania napedu uziemnika za pomoca kiodki,

+ mozliwosé zamknigcia uziemnika jedynie w stanie beznapigciowym.
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7.

10.

11.

Pozostate funkcje przedmiotowego zespotu pdl rozdzielczych winno umozliwiaé:

e zdalne sterowanie (wytacznikami, roztgcznikami i uziemnikami szybkimi) ze stanowiska
nadzoru wszystkimi tacznikami elektrycznymi w ktére zostato wyposazone z wybranego miejsca
na dole i powierzchni w ramach eksploatowanego przez kopalnie systemu MicroScada.

e lokalne sterowanie wszystkimi napedami elektrycznymi (wylacznikami, roztgcznikami i
uziemnikami szybkimi) wszystkich tacznikow poprzez ognioszczelne przyciski dostepne z
elewacji zespotu pdl rozdzielczych

¢ dokonywania zmian nastaw zabezpieczen lokalnie elementami manipulacyjnymi,
umieszczonymi na cbudowie ognioszczelnej, bez koniecznosci wytaczania napiecia i otwierania
obudowy,

8. Pozostate wymagania dotyczace przedmiotu zaméwienia

a. Woykonawca dokona podtgczenia do istniejgcego serwera MicroScada prod. ABB. (Serwer PK}
aktualnie eksploatowana przez kopalnie (wraz z dostarczeniem wymaganych licencgji) oraz
zapewni integracje z 5-cioma wyniesionymi stanowiskami nadzoru (mozliwos¢é programowa,
stosowne wraz z wymaganymi licencjami, oprogramowanie w jezyku polskim). Jezeli licencja
Zamawiajacego nie uwzglednia mozliwosci podiaczenia obiektu do istniejgcego serwera
Wykonawca musi dokonaé samodzielnie rozszerzenia licencji.

b. Wykonawca wykona spis zdemontowanych podzespotdéw i zwrdci sie do Zamawiajgcego
z zapytaniem o ich zwrot. W przypadku rezygnacji z jakiegokolwiek podzespotow Wykonawca
jest zobowigzany dokonac ich utylizacji.

Montaz i rozruch.
a) uruchomienie i rozruch przedmiotu umowy w zaktadzie Zamawiajacego,
b) konfiguracja i rozruch systemu sterowania, nadzoru i wizualizacji urzadzen jest przedmiotem zadania.

Instruktaz.

W czasie i miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, Dostawca przeszkoli na dole kopalni do 15
pracownikéw wyznaczonych przez Zamawiajacego. Szkolenie powinno odby¢ sie w jezyku polskim.
Zakres szkolenia powinien obejmowaé budowe zespotu pola rozdzielczego, zasady bezpiecznej obstugi
i eksploatacji oraz zasady przeprowadzania przegladdw okresowych iremontéw. Z przeprowadzonego
instruktazu zostanie wystawiony dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia w ww. zakresie.

Serwis techniczny.

Dostawca zapewnia sprawnie dziatajacy serwis techniczny dostepny przez 24 godz. na dobe zaréwno w
dni robocze jak i ustawowo wolne od pracy. Dojazd pracownikéw serwisu do Zamawiajacego powinien
nastapi¢ nie péZniej niz w ciggu 24 godz. po zgtoszeniu awarii z zapewnieniem dostawy czesci
zamiennych do usuniecia awarii.

IV. Dokumenty dostarczane wraz z dostawg:

1.  Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu wraz z dostawg dokumenty w jezyku
polskim; w wersji papierowej - po 1 szt. i na nosniku elektronicznym - 3 szt dokumenty zgodne ze
stanem prawnym na dzieri dostawy tj.

a. Instrukcje obstugi (Dokumentacje techniczno - ruchowa). Instrukcja powinna zawierac:
charakterystyke i dane ewidencyjne Urzadzenia, rysunki, wykaz wyposazenia
podstawowego/ normalnege i specjalnego, schemat instalacji elektrycznej, instrukcje:
(bezpiecznego uzytkowania, obstugi, montazu, demontazu, transportu, konserwacji i
remontow), wykaz przegladow okresowych jak réwniez zawierad katalog czesci zamiennych,
okresélaé warunki odbioru technicznego, a ponadto zawierac sprawozdania i wyniki badan i
préb. DTR powinna by¢ zgodna z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z
dnia 26 lutego 2014 .

b. Dekumenty upowazniajgce do stosowania urzadzen w podziemnych zaktadach gérniczych
wydobywajacych wegiel kamienny, w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem oraz inne
dokumenty niezbedne do przeprowadzenia odbioru technicznego i przekazania urzadzen
do eksploatacji miedzy innymi takich jak:

- deklaracja zgodnosci UE,
- certyfikat badania typu UE przez jednostke notyfikowana potwierdzajacy spetnienie wymagan
dyrektywy 2014/34/UE,

- dopuszczenie WUG,
- Swiadectwo gwarancji.

2. Certyfikat oceny systemu zarzadzania jakoscig np. ISO 9001 lub réwnowazny potwierdzony przez
upowazniong instytucje akredytacyjna lub kopie takiego certyfikatu.

3. Zasady éwiadczenia ustug serwisowych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym wraz z cennikiem
ustug.

4. Katalog czesci z cennikiem (obowigzujgcym w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym) na papierze
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i nosniku elektronicznym zgodnym z arkuszem kalkulacyjnym.
5. Woykaz czesci szybkozuzywajacych sie wraz z cennikiemn firmowym niezmiennym w okresie gwarancji.
6. Szczegdtowa specyfikacje dostawy wraz z wykazem dokumentdw.

Kopie/wzory wfw dokumentéw powinny zostaé dotaczane do oferty.

V. Dostawca musi dostarczyé urzadzenia spetniajgce miedzy innymi wymagania zawarte w:

— Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen
i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej [Dz.U. z
2016 r. poz. 817] implementujacego Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26
lutego 2014 .

— Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegélowych wymagan
dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadow gorniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118).

— Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczania wyrobow
do stosowania w zakfadach gérniczych Dz.U.Nr.92 poz. 1003 z pdzniejszymi zmianami.

VI. Informacji merytorycznych w zakresie przedmiotowego postepowania udziela:
Pawet Janowski tel. (81) 462 5556

@sztygar

Urz adze Elektrycznych p/z

o

Naczélﬁ%%’nier pod
Kierownik Ruchu ZaklagucEérfii

o™ mgr inz. Dariusz Batyra

o

D gofl Zjpmig—
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