Zatacznik nr 1

WYMAGANIA TECHNICZNE
na dostawe

uchwytéw kablowych

1. Uchwyty kablowe winny by¢ fabrycznie nowe.

2. Oferowane wyroby muszg posiada¢ trwale naniesiong ceche producenta, date produkcji
lub numer serii umozliwiajgca peing identyfikacije.

3. Uchwyty kablowe musza by¢ zgodne z zatgczonymi rysunkami.
4. Uchwyty kablowe winny spetnia¢ wymagania zawarte w:

e Rozporzadzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych zakiadow
goérniczych. Dziennik Ustaw z 2017 r. poz.1118

5. Czesé techniczna oferty winna zawierac:

Sposdb petnego oznaczenia oferowanych wyrobdw z przytoczeniem nazwy.

Numery Polskich Norm dotyczace oferowanych wyroboéw, a w przypadku braku
Polskich Norm nalezy zatgczy¢ norme branzowa /zakladowa/ lub warunki techniczne;
w przypadku importu zalgczy¢ norme zagraniczng wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski.

e Odpisy stosownych zezwolen, atestéw, rekomendacji, referencji (przedstawienie
referencji z realizacji zaméwien podobnych do tematu przetargu, wskazujgcych, ze
dany oferent gwarantuje wymagang jakos¢ dostawy lub wykonania przedmiotu
przetargu,

e Sposéb zagospodarowania opakowan i odpadéw w Swietle obowigzujacych
przepiséw.

e Wzory dokumentéw dostarczanych wraz z dostawg, takich jak: deklaracja zgodnosci,
Swiadectwo jakosci, itp.

e Opis (charakterystyke) systemu kontroli jakosci stosowanego przy produkgji
oferowanych wyrobow.

mgr inz. Marlusz Kusyk







IMG/IM/uchwyty/06

Wymagania ofertowe na przetarg nieograniczony, ofertowy na dostawe uchwytéw kablowych
L-400/35

1 ; 1- Pretd 10
R-25 2- Plaskownik 30 x 4
/Il - Laczenie spawane
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g=(r+h)=1L1xD
k>2xD
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gdzie:
r — promien czgéci podporowe;j zaokraglonej,
i h — wysokoéé czesci podporowej prostej,
g — gleboko$é utozenia kabla (przewodu
u \ oponowego) w czesci podporowej wieszaka,
k — odleglo$é migdzy sasiednimi czg$ciami
podporowymi,
b - szeroko$é czesci podporowej uchwytu
dla L-400/35 — 30mm
D - $rednica kabla lub przewodu
dla L-400/35 — 35mm
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I - Stan powierzchni oraz sposob obrébki krawedzi nie powinien powodowaé uszkodzer oston,
powlok i opon zewnegtrznych kabli i przewodéw oponowych,

Il - Materiat do wykonania uchwytéw kablowych — ST3.

11 - Powierzchnie uchwytéw kablowych powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.






IMG/JM/uchwyty/06

Wymagania ofertowe na przetarg nicograniczony, ofertowy na dostawe uchwytéw kablowych
L-700/65 :

1 R-25
/ 3 1- Pretd 10 .
g 2- Plaskownik 60x 4
/ /Il - Laczenie spawane

g=(r+h)=11xD
k>2xD

gdzie:
r - promien czesci podporowej zaokraglonej,
h - wysoko$é czeéci podporowej prostej,
g — gleboko$é utozenia kabla (przewodu
oponowego) w czeéci podporowe;j wieszaka,

N\

N

§ k — odleglo$¢ miedzy sasiednimi czesciami
N\

N

L=700

podporowymi,
b - szeroko$é czesci podporowej uchwytu
dla L-700/65 — 60mm
D - érednica kabla lub przewodu
dla L-700/65 - 65mm

I - Stan powierzchni oraz sposob obrébki krawedzi nie powinien powodowaé uszkodzen oston,
powlok i opon zewngtrznych kabli i przewodéw oponowych,
Il —Materiat do wykonania uchwytéw kablowych — ST3.

[T - Powierzchnie uchwytéw kablowych powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.






IMG/IM/uchwyty/06

Wymagania ofertowe na przetarg nicograniczony, ofertowy na dostawg uchwytéw kablowych
L-800/65

R-£8 1- Pretd 10
) 2- Ptaskownik 60x 4
2 /Il - Laczenie spawane
. g=(r+h)=11xD
k>2xD
gdzie:

r - promien czgsci podporowe;j zaokraglone;j,
h - wysoko$¢ czesci podporowej prostej,
g — gigbokos¢ utozenia kabla (przewodu
oponowego) W czeéci podporowe;j wieszaka,
k - odlegto$¢ miedzy sasiednimi czgsciami
podporowymi,
b — szerokosé czeéci podporowej uchwytu
dla L-800/65 — 60mm
D - érednica kabla lub przewodu
dla L-800/65 — 65mm

L=800
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1 - Stan powierzchni oraz sposéb obrobki krawedzi nie powinien powodowaé uszkodzen oston,
powlok i opon zewnetrznych kabli i przewodow oponowych,

II - Materiat do wykonania uchwytéw kablowych - ST3.

11 - Powierzchnie uchwytéw kablowych powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.






 IMG/IMluchwyty/06

Wymagania ofertowe na przetarg nieograniczony, ofertowy na dostawe uchwytéw
kablowych L-1140.
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I - Stan powierzchni oraz sposéb obrobki krawedzi nie powinien powodowa¢ uszkodze oston,
powlok i opon zewngtrznych kabli i przewodéw oponowych,

Il - Materiat do wykonania uchwytow kablowych — ST3.
III - Powierzchnie uchwytéw kablowych powinny byé zabezpicczone antykorozyjnie.
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