V.

Bogdanka, dnia 30.09.2024 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rodzaj i przedmiot postepowania:

a1

2.

M
1.

2.
3.
4,

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowej odkiadni fadujgcej przepad przyicianowy, przeznaczonej do pracy
w podziemnych wyrobiskach zaktaddw gorniczych zagrozonych wybuchem metanu i pytu weglowego.

Gwarancja:
Oczekiwany minimalny okres gwarancji: 12 m-cy od dnia odbioru korcowego.

iejsce i warunki pracy:

Pomieszczenia podziemne wyrobisk zaktadéw gorniczych nie metanowych i metanowych, zaliczone do
stopnia ,a”, ,b" i ,c” niebezpieczenstwa wybuchu metanu oraz klasy ,A” 1 ,B” zagrozenia wybuchem
pylu weglowego,

Temperatura do 33°C,

Wilgotnos¢ wzgledna do 95%,

Wyrobiska o nachyleniu £ 15%.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1.
2.

Dostawe 1 szt. fabrycznie nowej odktadni tadujgcej przepad przyscianowy.

Sprawowanie nadzoru nad montazem, uruchomieniem, sprawdzeniem prawidiowosci dziatania
irozruchem urzadzenia, a takie udziat w odbiorze korcowym przedmiotu Umowy w zakiadzie
Zamawiajacego (w tym w wyrobiskach dotowych - znajdujacych sie w Lubelskim ,Weglu” Bogdanka S.A.
- wskazanych przez Zamawiajgcego).

. Dostarczenie dokumentacji dla uzytkownika w jezyku polskim; w wersji papierowej - 2 szt. i na nosniku

elektronicznym - 1szt.

Wymagania techniczne i serwisowe:

A. Wymagania techniczne:
Dostawca winien dostarcza¢ w/w produkt o niekwestionowanej jakosci, odpowiadajace ponizszym

parametrom:

1) Odkfadnia ma umoiliwia¢ zatadowania przepadu urobku i wyeliminowaé gromadzenie sie urobku
w chodniku przyscianowym.

2) Odkfadnia ma by¢ przystosowana do zabudowy na rynnie dotaczanej strony prawej przenosnika
scianowego PF4-1032 (po stronie napedu pomocniczego) i ma petni¢ funkcje prowadzenia catego
urzadzenia.

3) Odktadnia ma petnic role ostony przenosnika zgrzebtowego.

4) Odktadnia ma by¢ wyposazona w zastawki zwiekszajgce wysokosé urzgdzenia.

5) Konstrukcja odktadni ma umoiliwia¢ wysuniecie/odsuniecie, catego urzadzenia za pomocg sitownika
hydraulicznego w celu uzyskania miejsca dostepu do prac serwisowych przy rynnie klinowej
przenosnika $cianowego.

6) Konstrukcja odktadni ma umozliwia¢ dosuniecie i dociéniecie jej konstrukcji do naroza $cianowego za
pomocg sitownika hydraulicznego.

7) Cisnienie zasilania ukladu hydraulicznego 30 — 32 MPa przystosowane do zasilania emulsja (olejowo-
wodng).

8) Wysokosc odktadni bez nadstawek 13504 ®mm.

9) Wysokos¢ odktadni z nadstawkami 1600 ®°mm.

10) Dwustopniowy zakres regulacji (hydraulicznej) zastawki uchylnej — 0 — 45 stopni, 45 — 90 stopni.
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11) Zamawiajgcy posiada sterowanie z owezowaniem.

B. Montaz i rozruch urzadzen:
Dostawca zapewni nadzor nad montaiem i rozruchem urzadzania na dole kopalni, w miejscu ustalonym
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy poinformuje Dostawce, z trzydniowym wyprzedzeniem, o terminie
montazu, ktory odbedzie sie nie péiniej niz 6 miesiecy po dostawie na magazyn kopalni.

D. Serwis techniczny:
Dostawca zapewni sprawnie dziatajgcy serwis techniczny dostepny przez 24 godz. na dobe zaréwno w dni
robocze jak i ustawowo wolne od pracy. Dojazd pracownikdw serwisu do Zamawiajgcego powinien nastgpic¢
nie péZniej niz w ciggu 24 godz. po zgtoszeniu awarii z zapewnieniem dostawy czesci zamiennych do
usuniecia awarii.

V. Dokumenty dostarczane wraz z dostawg:

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu wraz z dostawa urzadzenia, dokumenty w jezyku

polskim; w wersji papierowej - 2 szt. i na nosniku elektronicznym — 1 szt. dokumenty zgodne ze stanem

prawnym na dzien dostawy tj.:

1. Instrukcja Obstugi zwana Dokumentacjg Techniczno — Ruchowg Urzadzenia (DTR)

2. Dokumenty upowainiajgce do stosowania urzgdzen w podziemnych zakiadach gérniczych
wydobywajgcych wegiel kamienny, w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem oraz inne dokumenty
niezbedne do przeprowadzenia odbioru technicznego i przekazania urzadzen do eksploatacji miedzy
innymi takich jak:

- deklaracja zgodnosci WE/UE.

3. Certyfikat oceny systemu zarzgdzania jakoscig np. 1SO 9001 lub réwnowazny potwierdzony przez
upowainiong instytucje akredytacyjna lub kopie takiego certyfikatu.

4. Katalog czesci z cennikiem {obowigzujgcym w okresie gwarancyjnym).

5. Szczegdtowa specyfikacje dostawy wraz z wykazem dokumentdw.

Kopie/wzory w/w dokumentow powinny zostac dotaczane do oferty.

VI. Dostawca musi dostarczyé ciggniki spetniajgce wymagania zawarte w:

— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. Dz.U.Nr 199 poz. 1228 w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn, wdrazajgcego postanowienia dyrektywy 2006/42/WE.

— Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen
i systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej [Dz.U.
z 2016 r. poz. 817] implementujacego Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia
26 lutego 2014 r.

— Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegbétowych wymagan
dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadéw gorniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118).

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczania wyrobow do
stosowania w zaktadach gérniczych Dz.U.Nr.99 poz. 1003 z pdiniejszymi zmianami.
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