Zatacznik nr 1

Wymagania techniczne w przetargu na dostawe przybitki
specjalnej

Przedmiotem  umowy jest dostawa przybitki  specjalnej,
konfekcjonowanej w formie podiuznego naboju © Z2mm (~500g)
wypetnionego gling, stuzacej do szczelnege wypetniania otwordw
strzatowych. Przybitka przeznaczona bedzie do uzywania w podziemnych
zakiadach gorniczych, w warunkach zagrozenia metanowego i zagrozenia
wybuchem pytu weglowego. Okres gwarancji 12 miesiecy.

Dostawca winien dostarczac w/w produkty o niekwestionowanej jakosci,
odpowiadajace ponizszym warunkom:

- spefniaC wymagania Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdlnym
bezpieczenstwie produktu (Dz.U.2016.2047, tj. z dnia 17 listopada 2016 r.)
oraz aktow prawnych z nim zwigzanych,

- posiadac deklaracje zgodnosci potwierdzajaca, iz oferowany wyrob
spetnia  wymagania zamawiajacego, dokumentacji technicznej,
odpowiednich norm Iub innych przepiséw prawa polskiego i Unii
Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku
w podziemnych wyrobiskach zakfadéw goérniczych oraz spetnia
wymagania w zakresie bezpieczenstwa,

- kazda sztuka powinna posiadac naniesiong nazwe producenta oraz date
produkcji.

- posiadac instrukcje stosowania, magazynowania i transportu.

- spetniac  wymagania zarowno do tradycyjnego (recznego) jak
| pneumatycznego (przy pomocy nabojnicy typu NP-2 i weza
zatadowczego typu HDPE) nabijania otworow strzatowych.
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