Wymagania techniczne
l. Przedmiotem zaméwienia jest:

1. Dostawa do Magazynu Zamawiajacego w Bogdance, Nadrybiu i Stefanowie fabrycznie nowych akcesoriéw do
zawieszania rurociagow (obejmy i haki) przeznaczonych do pracy w podziemnych wyrobiskach gormiczych
zagrozonych wybuchem metanu i pylu weglowego.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc sktadania ofert czesciowych na poszczegolne zadania okreslonych w tresci Rozdz.
II. Kazda oferta moze obejmowac jedno, dwa etc. albo wszystkie zadania. Ponadto, kazda oferta winna obejmowac caty
zakres rzeczowy i ilosciowy zadania. Nie dopuszcza sig skiadania ofert czesciowych nieobejmujacych peinego
asortymentu okreslonego w poszczegolnych zadaniach. llo$¢ zadan - 2.

Il. Przedmiot zamo6wienia obejmuje dostawe:

Zadanie 1: Dostawe fabrycznie nowych o niekwestionowanej jakosci obejm i hakéw do podwieszani rur stalowych
preizolowanych oraz nieizolowanych wyszczegolnionych w zalaczniku nr 1 do formularza ofertowego.

Zadanie 2: Dostawe fabrycznie nowych o niekwestionowanej jakosci obejm do podwieszani rur stalowych preizolowanych
oraz nieizolowanych wyszczegolnionych w zataczniku nr 1 do formularza ofertowego.

i Wymagania techniczne obejmujace wszystkie zadania:

Dostawca winien dostarczy¢ przedmiot zamowienia fabrycznie nowy o niekwestionowanej jakosci spetniajacy ponizsze

wymagania:

1. Obejmy musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowo zgadnie z normg PN-EN 1SO 1461 lub PN-
EN 10210-1:2007 lub rownowazng (wymagane $wiadectwo jakosci wystawione na cynkownie), grubosé warstwy
min. 85 um.

Obejmy i haki muszg przenosi¢ obciazenie uzytkowe min. 700 kg.

Obejmy muszg by¢ trwale oznakowane .

Haki musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Obejmy i haki musza by¢ przystosowane do pracy w podziemnych wyrobiskach zaktadu gorniczego zagrozonych

wybuchem metanu i pylu weglowego.

6. Przedmiot zamowienia musi spetnia¢ miedzy innymi wymagania zawarte w:

a) Rozporzadzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych
prowadzenia ruchu podziemnych zaktadow gorniczych [Dz. U. z 2017 r. poz. 1118 ze zm.];

b) Ustawie z dnia 12.12.2003r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow (tj.: Dz.U. z 2021 r., nr 229, poz. 222 ze
zm.);

¢) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 paZdziernika 2008 r. Dz.U.Nr. 199 poz. 1228 w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn, wdrazajacym postanowienia dyrektywy 2006/42/WE;

d) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 22 grudnia 2005 r. Dz. U. Nr 263 poz. 2203 w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen i systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem, wdrazajacego dyrektywe 94/9/WE;

e) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach
gorniczych (Dz.U.02.139.1169), wraz z pdzniejszymi zmianami.
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Ponadto dostawca powinien posiada¢ aktualny system zarzadzania w zakresie projektowania i produkgji spelniajacy norme
EN ISO 8001 lub réwnowazng udokumentowana certyfikatem wydanym przez jednostke rejestrowang w PCA.

IV.  Znakowanie (dot. obejm)
Przedmiot zamowienia musi by¢ trwale oznakowany (Zamawiajacy nie dopuszcza znakowania wyrobu poprzez naklejenie
naklejki) z podaniem:

a) Cechy producenta

b) Daty produkgji

c) Srednica



Miejsce i warunki pracy:
Pomieszczenia podziemnego zaktadu gérniczego wydobywajgcego wegiel kamienny, zagrozony wybuchem metanu
i pylu weglowego.
2. Temperatura otoczenia (maksymalna temperatura w wyrobisku) — do 33 °C.
3. Wilgotnosc wzgledna do 95 %.
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VL. Dostawa
Pakowanie — obejmy i rury nalezy dostarczy¢ na paletach z nadstawka lub w pojemnikach umozliwiajacych roztadunek za
pomocy wozka widlowego (koszt opakowania ponosi Wykonawca).

VIl.  Dokumenty i wzory ktére Oferent zobowiazany jest dostarczy¢ wraz z oferta:

1. Wzor sposobu petnego oznakowania ;

2. Potwierdzenie wykonawcy od niezaleznego podmiotu zajmujgcego sie poéwiadczeniem spetnienia przez producenta
oferowanych obejm do montazu rur norm zapewnienia jakosci potwierdzajace, ze producent (Wykonawca) posiada
wdrozony i stosowany system zapewnienia jakosci 1ISO 9001 lub rownowazny;

Potwierdzenie spefnienia wymagan z rozdz. |l pkt. 6 — o$wiadczenie producenta

Dokumentacje techniczng (dokumentacja dla uzytkownika) - w jezyku polskim, zawierajaca miedzy innymi:

opisy, rysunki, sposéb montazu proponowanego asortymentu,

Atesty materialowe,

Wzor karty gwarancyjnej

Swiadectwa jakosci potwierdzajace ze proponowany asortyment spelnia minimalne warunki wytrzymalo$ciowe;

Wzor deklaracji zgodnosci,

Swiadectwo jakosci wystawione przez ocynkownie potwierdzajace grubo$¢ powtoki 85um — dotyczy obejm.

0. Przed uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca powinien dostarczy¢ po 1 szt. wzorcowej obejmy objetej przedmiotem
zamowienia oraz haka.

Ww. obejmy i hak musza by¢ opakowane (zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi) i trwale opisane przez
Wykonawce, z oznaczeniem na opakowaniu numeru przetargu i wskazaniem przedmiotu zamowienia. Wzorce nalezy
dostarczy¢ do Magazynu Zamawiajacego w Bogdance, 21-013 Puchaczow, do dniafterminu sktadania ofert. W tresci
dokumentu dostawy powinna sie znalezé adnotacja: ,Dotyczy egzemplarzy wzorcowych obejm i haka w przetargu nr
....................... na dostawe fabrycznie nowych akcesoridw do zawieszania rurociggdw (obejmy i haki).

Egzemplarze wzorcowe zostang sprawdzone pod wzgledem zgodnosci z dostarczong dokumentacja oraz wymaganiami
technicznymi, w zakresie wymiarow i konstrukcji. Ponadto stanowi¢ beda dowod w przypadku ewentualnych sporow w
trakcie realizacji umowy.

Egzemplarze wzorcowe dostarczone przez Wykonawcdw, ktérych oferty w wyniku postgpowania nie zostaly wybrane,
beda zwrdcone po zakoriczeniu postgpowania przetargowego na ich wniosek.

W przypadku wyboru oferty Zamawiajacy poinformuje Oferenta o koniecznosci dostarczenia faktury dokumentujace]
sprzedaz wzorcowych wyrobow przez Oferenta na rzecz Zamawiajacego po cenie zawartej w ofercie ostatecznej, z
terminem ptatnoéci do 30 dni od daty jej wystawienia.
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VIl.  Dokumenty, ktére Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ wraz z dostawa:

Specyfikacja dostawy;

Dokumentacja techniczna (dokumentacja dla uzytkownika) — w jezyku polskim;

Deklaracje zgodnosci;

Swiadectwo gwarancji;

Swiadectwo jakosci;

Swiadectwo jakosci wystawione przez ocynkownie potwierdzajace grubo$¢ powtoki 85um — dotyczy obejm.
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IX. Informaciji merytorycznych w zakresie przedmiotowego postgpowania udzielajg;

1. Marcin Pisarczyk tel. 81 462 5550
2. Michal Jablonski tel. 81 462 5025
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