Zatacznik nr 2 do warunkéw przetargu.

Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)

Przedmiotem zamdwienia jest wykonywanie w okresie obowigzywania umowy ustugi naprawy oraz
przegladu technicznego wagondéw towarowych weglarek serii Eaos typu 464 W produkcji Fabryki
Wagondéw ,ARAD” w Rumunii, oraz wg dok. CFR/E 0159-1 produkgcji Fabryki Wagonéw ,ARAD" w
Rumunii, oraz zakup czesci i zespotu urzadzen.

Przez naprawe/przeglad techniczny wagondéw nalezy rozumiec:

- wykonanie naprawy okresowej/rewizyjnej (P4) zgodnie z Dokumentacjg Systemu Utrzymania
(Dsu);

- oraz wykonanie naprawy biezgcej oraz wykonanie naprawy poawaryjnej w zaleznosci od potrzeb
Zamawiajacego,

W przypadku wykonania naprawy okresowej/rewizyjnej na warunkach przewidzianych w umowie za
wynagrodzeniem statym za wagon w wypadku kazdego z typdw, za partie wagondéw wg ztozonego
zamowienia na naprawe.

W przypadku naprawy biezacej albo poawaryjnej, wynagrodzenie ustalone bedzie w oparciu o cenny
robot sktadajacych sie na konieczne prace (cz. I) i cenny czesci zamiennych (cz. Il), przedtozone z
ofertg jako jej zatgcznik, dla danego zamodwienia, za wagon/partie wagondw wg ztozonego
zamowienia na naprawe, ustalone ostatecznie w trybie przewidzianym w umowie.

Wykonawca w kalkulacji ztozonej oferty powinien uwzgledni¢, wartos¢ ztomu, jaki powstanie w
wyniku realizacji przedmiotu umowy, ktéry w swietle postanowien Umowy, stanie sie jego
wiasnoscia.

W przypadku zakupu czesci zamiennych, wynagrodzenie wg ztozonego zamaowienia i cennika czesci
zamiennych.

Zakres przedmiotu przetargu:

A. Ogdlna charakterystyka zakresu naprawy rewizyjnej P4:

I.  Demontaz wagonu

1.  Podtoge metalowg /catg lub jej czedé/ metalowe poszycie $cian. /cate lub jego czesc/
zdemontowac¢ w tych przypadkach, gdy stan ich zuzycia kwalifikuje je do wymiany oraz w
przypadkach, gdy zakres naprawy konstrukcji tego wymaga.

2. Zdemontowac z wagonu nastepujace zespoty, podzespoty i elementy:
)

a wozki wagonowe,

b) czesci i zespoty urzadzen ciegtowych i zderzakowych,

c) caty ukiad mechaniczny hamulca na wagonie oprécz tablic przestawczych:
Wt -Wwt, G - P, Préz - tad,

d) caty uktad hamulca recznego przy wagonie oprocz czesci (wspornikdw) na state potgczonych z
wagonem poprzez spawanie lub nitowanie,

e) caty uktad pneumatyczny hamulca przy wagonie oprécz korpusu cylindra hamulcowego i
wspornika zaworu rozrzadczego.

Naprawa wagonul.
1.  Ostoja.

11. Wagon podnies¢, zdemontowac uktad biegowy, a jego czesci i zespoty naprawic¢ lub
wymienic .

12. Pogiete ponad wymiar dopuszczalny przy naprawie Ilub uszkodzone ostojnice,
poprzecznice, czotownice, podtuznice, ukosnice ostoi oraz obwodziny i wsporniki
wyprostowac i naprawic, a nienadajace sie do naprawy wymienic.

1.3. W przypadku zwichrowanej ostoi, ostoje naprawic lub skasowac.

1.4. Pekniete spoiny naprawic, luzne nity i uszkodzone sruby wymienic, a brakujace uzupetnic.

1.5. Ostoje wagonu wymierzy¢. Jezeli po pomiarze ostoi byta wykonana naprawa przez
prostowanie lub spawanie, to po naprawie ostoje nalezy ponownie wymierzy¢.



Nadwozie.

2.1. Uszkodzone i zuzyte stupki, obwodziny goérne, sciggi ukosne i zastrzaty naprawic¢ lub
wymienic.

2.2. Skorodowane elementy $cian oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie a w przypadku
duzego ubytku usunac i wstawi¢ nowe elementy.

2.3. Drzwi oraz zamkniecia i zawiasy naprawic, a zuzyte i uszkodzone czesci wymienic.

2.4. Nadwozie wagonu wymierzy¢. Jezeli po pomiarze nadwozia byta wykonana naprawa przez
prostowanie lub spawanie, to po naprawie nadwozie nalezy ponownie wymierzyc.

Wdzki wagonowe

31. Wymontowac z wézka zestawy kotowe, sprezyny, czesci uktadu hamulcowego i inne czesci
zamontowane na wozku.

3.2. Ostoje wozka oczysci¢, wymierzy¢ i zakwalifikowac do naprawy, gdy wymiary rzeczywiste
przekraczaja wymiary dopuszczalne wymienic.

3.3. Uszkodzenia ostoi wdzka naprawic.

3.4. Powierzchnie niedostepne w czasie malowania zabezpieczy¢ przed korozja.

3.5. Zamontowac wszystkie czesci i zespoly uprzednio zdemontowane dokonujac wymiany
niesprawnych.

3.6. Nasmarowac potaczenia ruchome.

3.7. Wodzek pomalowac oraz namalowac napisy i znaki.
3.8. Przeprowadzi¢ prébe obcigzenia wozka.

Zestawy kotowe i maznice

4. Zestaw kotowy zbada¢d, sprawdzi¢ i zakwalifikowaé do naprawy, gdy zuzycia i uszkodzenia
oraz wymiary rzeczywiste przekraczajg wymiary dopuszczalne przy naprawie wzglednie do
montazu maznic, gdy ich zuzycia i uszkodzenia mieszcza sie w granicach wymiardow
dopuszczalnych przy naprawie.

42. Zuzycia i uszkodzenia zestawu kotowego naprawic.

4.3. Zbadac i sprawdzi¢ zestaw kotowy po naprawie.

4.4, Wykona¢ defektoskop osi.

4.5. Wykonac¢ badania magnetyczno-proszkowe osi.

4.6. Zestaw kotowy cechowad.

4.7. Maznice zdemontowac z zestawu kotowego.
4.8. Czesci maznic zbadad, wymierzy¢ i zakwalifikowac:

— do dalszej eksploatacji bez naprawy, gdy zuzycia i uszkodzenia mieszcza sie w granicach
wymiardw dopuszczalnych przy naprawie;
— do naprawy lub wymiany, gdy zuzycia i uszkodzenia nie mieszcza sie w granicach
wymiardw dopuszczalnych przy naprawie.
49. tozyska toczne zweryfikowac i uszkodzone wymieni¢ na nowe.
4.10. Skompletowac maznice i zamontowac na czopie osi zestawu kotowego.

Sprezyny nosne

51. Sprezyny nosne zbadacd, wymierzy¢ i zakwalifikowa¢ do dalszej eksploatacji bez naprawy,
gdy zuzycia i uszkodzenia oraz wymiary rzeczywiste sg w granicach wymiarow
dopuszczalnych przy naprawie.

5.2. Sprezyny uszkodzone lub zuzyte w przypadku, gdy ich wymiary rzeczywiste przekraczaja
wymiary dopuszczalne przy naprawie zakwalifikowac do naprawy lub wymiany.

Urzadzenia ciegtowe.

6.1. Urzadzenia ciegtowe rozebrac¢ w zakresie wymaganym warunkami kwalifikacji do naprawy i
przeznaczy¢ do dalszej eksploatacji bez naprawy, gdy ich zuzycia iuszkodzenia oraz
wymiary rzeczywiste mieszczg sie w granicach wymiaréw dopuszczalnych przy naprawie, a
pozostate czesci posiadajgce zuzycia, uszkodzenia i wymiary rzeczywiste niemieszczace sie
w granicach wymiaréw dopuszczalnych przy naprawie zakwalifikowaé do naprawy lub
wymiany.

6.2. Nasmarowac potaczenia ruchome urzadzen ciegtowych.

6.3. Powierzchnie niedostepne w czasie malowania zabezpieczy¢ przed korozja.



Zderzaki

7.. Zderzak rozebracd.

7.2. Czescizderzaka zbadac, wymierzy¢ i sprawdzic.

7.3. Zuzyte lub uszkodzone czesci zderzaka, ktorych wymiary rzeczywiste nie przekraczaja
wymiardw dopuszczalnych przy naprawie przeznaczy¢ do montazu. Czesci posiadajace
zuzycia, uszkodzenia i wymiary rzeczywiste przekraczajace wymiary dopuszczalne przy
naprawie zakwalifikowac do naprawy lub wymiany.

7.4. Nasmarowac czesci trace.

7.5. Zmontowac zderzaki.

Hamulec.

8.1. Przekfadnie hamulcowe, obsady klockéw hamulcowych, tréjkaty hamulcowe, zawieszenia
klockdw hamulcowych, pataki ochronne tréjkatéw naprawic, a uszkodzone wymienic.

8.2. Zuzyte wstawki hamulcowe wymienic¢, a brakujace uzupetnic.

8.3. Sprawdzi¢ wymiary potaczen ruchomych, sworznie lub otwory zuzyte ponad wymiary
dopuszczalne przy naprawie wymienic.

8.4. Brakujace czesci (Sruby, sworznie i inne czesci) i ich zabezpieczenia (nakretki, podktadki,
zawleczki) uzupetnic.

8.5. Czesci hamulca recznego naprawic¢ lub wymieni¢, a jego dziatanie wyregulowac.

8.6. Zespoty sktadowe uktadu pneumatycznego hamulca, ktére sg zdemontowane od wagonu
nalezy naprawic, a zuzyte i uszkodzone wymienic.

8.7. Przewdd powietrza naprawic, a zuzyty lub uszkodzony wymienic.

8.8. Przewdd wraz ze sprzegami hamulcowymi sprawdzi¢ na droznosc¢ i wykonac prébe ich
szczelnosci.

8.9. Ttok hamulcowy zdemontowac , kotnierz ttoka i sprezyn obejrzeé, a zuzyte i uszkodzone
czesci wymienic.

8.10. Zbiorniki zdemontowadé, zbadaé i poddad rewizji oraz probie ciénieniowej/szczelnosci w

obecnosci inspektora TDT.
8.11. Cylinder hamulcowy, wszystkie trace czesci przektadni nasmarowac.
8.12. Dziatanie hamulca sprawdzi¢ oddzielnie w kazdym wagonie oraz w zespole wagondw.

Montaz wagonu
W miejsce czesci i zespotdw zdemontowanych zamontowal czesci i zespoty uprzednio
zdemontowane od wagonu, naprawione (zregenerowane) lub nowe.

W miejsce zdemontowanych elementéw konstrukcyjnych zamontowac nowe.

W miejsce zdemontowanych metalowych elementdw poszycia metalowego scian zamontowacd
nowe.

Wazenie wagonu

Po wykonaniu naprawy, wagon nalezy zwazy¢ i namalowac¢ na nim znaki masy wiasnej wagonu.

—_

Malowanie wagonu
Wagon nalezy pomalowac oraz nanies¢ nowe znaki, napisy, trafarety.
Wagon zabezpieczy¢ od srodka farbg antykorozyjna.
Powierzchnie niedostepne podczas malowania nalezy wczesniej (w czasie wykonywania
napraw) pokryé powtokami ochronnymi.

B. Ogodlna charakterystyka zakresu naprawy biezgcej wagonu:

W wagonie skierowanym do naprawy biezacej z wytgczeniem z eksploatacji oprécz wykonania robot
z powodu, ktdrych wagon zostat wytagczony z eksploatacji nalezy:

- sprawdzi¢ stan techniczny catego wagonu i usuna¢ wszystkie usterki stwierdzone podczas
sprawdzania stanu technicznego wagonu;

- hamulec wyregulowac i sprawdzi¢ jego dziatanie;

- oczyszczac i nasmarowac sprzegi srubowe;

- nasmarowac wszystkie czesci trace w wagonie;

- powiloke malarska w miejscach uszkodzonych naprawi¢ przez miejscowe pomalowanie
farbg ochronng;

- napisy i znaki uszkodzone i stabo widoczne odnowié.



C. Ogdlna charakterystyka zakresu naprawy poawaryjnej wagonu:

Przy wagonach w ramach napraw poawaryjnych nalezy usunac¢ wszystkie skutki wynikte z awarii
wagonu oraz przywroéci¢ wiasciwy stan techniczny wagonu utracony w wyniku awarii.

Charakterystyki opisowe zakreséw prac na poszczegdlnych poziomach utrzymania maja charakter
orientacyjny i nie stanowig wykazu prac do wykonania na poszczegdlnych poziomach utrzymania.
Podczas wykonywania czynnosci utrzymaniowych nalezy postepowac zgodnie z DSU wagonu oraz
zakresem uzgodnionym z Zamawiajacym.

Wymagania dotyczace procesu utrzymania

Podczas realizacji procesu utrzymaniowego na poziomie P4 Wykonawca ma obowigzek realizagji
oraz dokumentowania procesu naprawczego zgodnie z postanowieniami udostepnionej przez
Zamawiajacego:
- Dokumentacji Systemu Utrzymania dla wagonu towarowego weglarki serii;
Eaos typu 464 W i CFR/E.

Projekt umowy zawiera szczegétowe regulacje dotyczace zasad zlecania oraz terminéw napraw
uzaleznionych od realizowanego poziomu utrzymania.

W okresie trwania umowy planujemy wykonanie;

e 65— napraw okresowych P4 wagondw towarowych weglarek serii Eaos.

e dostawa czesci zamiennych okreslonych w Zatgczniku nr 1 do Umowy, ktére nie beda
podlega¢ montazowi, wymianie, w ramach napraw czy przegladéw technicznych, w
ilosciach wynikajacych ze skfadanych przez Zamawiajacego zamdwien po cenach
okreslonych w Zataczniku nr 1i na warunkach okreslonych w Umowie.

W/w iloéci sg ilosciami szacunkowymi i stuzg tylko do oszacowania maksymalnej wartosci
umowy. Zamawiajacy zobowiazuje sie do realizacji umowy na warunkach w niej okreslonych.

Termin realizacji naprawy/przegladu liczony w dniach od daty przybycia do zaktadu Wykonawcy
wagonu do naprawy/przegladu z zastrzezeniem regulacji zawartych w projekcie umowy - nie
dtuzszy niz:
e przy naprawie rewizyjnej P4 - 3 dni kalendarzowe/wagon (partia zaméwienia obejmujacej
minimum 10 szt. wagondw serii Eaos)
e przy naprawie biezacej — termin to do 3 dni kalendarzowe dla jednego wagonu.
e przy naprawie poawaryjnej — termin to 3 dni kalendarzowych, a wypadku, gdy zakres
koniecznych prac do przeprowadzenia jest szczegdlnie duzy, termin to 5 dni
kalendarzowych dla jednego wagonu.

Wymagany okres gwarancji na wykonana ustuge liczony w miesigcach od dnia odbioru
wagonu po haprawie - réwny lub dtuzszy niz:
- dla naprawy rewizyjnej P4 wagonow towarowych weglarek serii Eaos - 36 miesiecy
- dla naprawy biezacej - do dnia poprzedzajgcego termin naprawy okresowej, okreslonego w
karcie gwarancyjnej po wykonanej naprawie rewizyjnej/przegladzie okresowym;
- dla naprawy poawaryjnej - do dnia poprzedzajgcego termin naprawy okresowej,
okreslonego w karcie gwarancyjnej po wykonanej naprawie rewizyjnej/przegladzie
okresowym.

Celem potwierdzenie zgodnosci oferty technicznej z wymaganiami Zamawiajgcego Oferent do
oferty musi zalagczyé nastepujace dokumenty;

» Certyfikat wydany przez jednostke akredytowang potwierdzajacy wdrozenie u Wykonawcy
systemu zarzadzania, jakoscig w spawalnictwie zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO
3834-2 lub rownowaznej.

» Certyfikat wydany przez jednostke akredytowang potwierdzajacy wdrozenie u Wykonawcy
systemu zarzadzania, jakoscig zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001; 2015-10 lub
rownowaznej. Posiadanie przez Oferenta aktualnego certyfikatu podmiotu



odpowiedzialnego za utrzymanie ECM bedzie jednoznaczne ze spetnieniem niniejszego
warunku.

» Potwierdzenie kwalifikacji i certyfikacji personelu wykonujgcego badania nieniszczace
zgodnie z PN-EN ISO 9712 lub réwnowaznej w sektorze kolejowym.

» Wykaz posiadanych stanowisk i urzadzen potwierdzajacych dysponowanie potencjatem
technicznym umozliwiajacym wykonywanie wszystkich operacji zawartych w opisie
przedmiotu zamadwienia.

> Szczegdtowe warunki gwarancji na wykonane naprawy/przeglady.

Weraz z oferta nalezy ztozy¢, stanowiacy jej zalgcznik, zawierajacy:

e wczescil - wykaz i cennik robét/prac przy naprawie biezgcej i awaryjnej wagondw obu
typow,
e wczescill —wykaz i cennik czesci zamiennych do wagonow obu typow.

Wraz z dostawa kazdej partii wagonéw po wykonanym przegladzie/naprawie Oferent musi
dostarczy¢ nastepujace dokumenty;

> dokumenty potwierdzajgce wykonanie napraw/przegladéw zgodne z dokumentacja
systemu utrzymania wagonu Zamawiajgcego oraz systemem SMS/MMS obowigzujacym u
Zamawiajacego.

> karte gwarancyjna na wykonanga naprawe/ przeglad.

» w przypadku wymiany lub przeprowadzenia badania zbiornikéw cisnieniowych,
dokumentacje z TDT potwierdzajaca rejestracje i/lub badanie zbiornika cisnieniowego.
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