OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania inwestycyjnego:

»Wykonanie na terenie Lubelskiego Wegla ,,Bogdanka” S.A.

placu materiatowego przy obiekcie 208.1 wraz z ogrodzeniem, rozdzielnica

elektryczng oraz zewnetrzng instalacjg oswietleniowa
— realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj”

1. Zakres zadania inwestycyjnego:

a)

b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)
i)
)

m)

n)

o)

Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej niezbednej do realizacji zadania.
Dokumentacja projektowa powinna obejmowa¢ projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét. Projekt budowlany powinien sktada¢ sie z projektu zagospodarowania
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, wielobranzowego projektu technicznego,
wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnien, pozwoler i innych dokumentéw oraz informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich pozwolen, decyzji, zgéd oraz dokonanie zgtoszen
wymaganych przepisami prawa niezbednych do realizacji zadania w szczegdlnosci uzyskanie
prawomocnych decyzji: pozwolenie na budowe oraz pozwolenie na uzytkowanie,

pole nawierzchni przeznaczonej do wykonania — ok. 800 m? obwdd ok. 120 mb,

demontaz istniejacej nawierzchni z ptyt drogowych (do przekazania Zamawiajacemu) — ok. 560 m?
skucie istniejgcych zelbetowych fundamentéw - pozostatosci po dawnym budynku (oznaczono
kolorem czerwonym na rysunku Zatgcznika nr 1) — ok. 65mb x 0,3m x 1,0m

korytowanie pod warstwy podbudowy w obrysie projektowanego placu do rzednej spodu najnizszej
warstwy podbudowy,

wykonanie nowej podbudowy na obszarze wskazanym przez Zamawiajacego sktadajacej sie z dwéch
warstw betonu: C12/15 (B15), grubosci min. 25 ¢cm oraz C8/10 (B10) gr. 30cm (dopuszczalne
jest wykonanie innego rodzaju podbudowy pod warunkiem zaakceptowania konstrukgji
przez Zamawiajacego oraz zapewnienia odpowiedniej nosnosci okreslonej w pkt. 3),

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm,

wykonanie kraweznikéw betonowych o wym. 15x30x100 cm na fawie z oporem z betonu C12/15,
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej Behaton gr. 10 cm, kolor szary z zachowaniem spadkéw
zapewniajacych prawidtowe odwodnienie powierzchni placu,

wykonanie dwdch bokséw magazynowych z blokéw betonowych ,LEGO” o tacznym wymiarze 14,40
x 5,40 x 3,00 m zgodnie z Zatgcznikiem nr 1, (szacunkowo 80 szt. blokéw 1,8x0,6x0,6m)

wykonanie w bezposrednim sasiedztwie bokséw betonowych skarp ziemnych wynikajacych
z réznicy pozioméw placu materiatowego do przylegtego terenu, ktérych celem jest ustabilizowanie
krawedzi placu,

wykonanie ogrodzenia panelowego 3D (drut 5mm, ocynkowany) projektowanego placu
wraz z montazem obrzezy pod przestami oraz dwdch bram wjazdowych 4-metrowych
dwuskrzydtowych w linii ogrodzenia zlokalizowanych zgodnie z zatacznikiem nr 1 do OPZ,
wykonanie zewngtrznej instalacji elektrycznej w sktad ktérej wchodzi rozdzielnica elektryczna
z 2 gniazdami 230V, 2 gniazdami 400V, wykonanie instalacji odgromowe] oraz oswietleniowej
zlokalizowanej zgodnie z zatacznikiem nr 1,

wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjng w planie
oraz wysokosciowa.



2.

Obowigzki Wykonawcy

a)

c)

d)

e)

f)

g)

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ objecie funkcji Kierownika budowy przez osobe
posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczern w odpowiedniej
specjalnosci,

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic staty nadzér nad robotami prowadzony przez kierownikéw
robét posiadajgcych odpowiednie dla kazdej z branz uprawnienia budowlane,

Wykonawca powinien posiadac¢ doswiadczenie i moiliwosci techniczne wykonania przedmiotu
zamowienia oraz znajdowac sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej wykonanie
przedmiotu zlecenia,

Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia w imieniu Zamawiajacego wszelkich formalnosci
wymaganych przepisami prawa do wykonania przedmiotu zamowienia,

Wykonawca zobowiazany jest dokonaé¢ w imieniu Zamawiajgcego zgtoszenia rozpoczecia robot
do wtasciwych organdw administracji architektoniczno-budowlanej,

przed ztozeniem oferty Wykonawca jest zobowigzany odby¢ wizje lokalng w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego i uzyskaé na jej podstawie wszystkie niezbedne wyjasnienia
kwestii, ktére moga wptynad na realizacje i koszty zadania,

Wykonawca obowigzany jest uzyska¢ wiasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie materiaty,
pomiary, mapy, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane do wykonania
przedmiotu zamdwienia,

Wytyczne techniczne:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)

k)

Rzedne wysokosciowe dostosowac do istniejgcych nawierzchni oraz przylegtego do placu terenu,
okreélenie warunkéw gruntowo-wodnych oraz klasyfikacja gruntu do odpowiedniej grupy nosnosci
podtoia po stronie Wykonawcy,

obcigzenie ruchem: KR4 — drogi manewrowe przeznaczone do ruchu pojazdow cigzarowych
(samochody ciezarowe o dmc=40t, wozki widtowe, tadowarki kotowe, sktad materiatow),

wtorny modut odksztatcenia na powierzchni gérnej warstwy podbudowy E>22180MPa,

przed przystgpieniem do wykonywanych prac ujetych w zaméwieniu Wykonawca zobowigzany jest
uzyskaé zatwierdzenie zatozeri projektowych i rozwigzan technicznych przez przedstawicieli
Zamawiajgcego,

ptyty drogowe nalezy rozebra¢ mechanicznie w sposéb ograniczajacy ich uszkodzenia.
Zdemontowane plyty nalezy sktadowaé na réwnym i utwardzonym podfozu w stosach do 10 szt,
stosujac pomiedzy ptytami przektadki umotzliwiajgce podnoszenie ptyt przy pomocy wdzka
widtowego,

wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy sktadowac z zachowaniem segregacji ze wzgledu
na rodzaj i stan. Zamawiajacy w zaleznosci od biezacych i przewidywanych potrzeb wiasnych usunie
z miejsc sktadowania te materiaty, ktore uzna za przydatne, pozostate materiaty Wykonawca usunie
z terenu robdt na wiasny koszt i odpowiedzialnos¢ niezwfocznie po zgromadzeniu ilosci
odpowiadajgcej jednemu transportowi,

podbudowe nalezy wykonaé z betonu C12/15 (B15) oraz C8/10 (B10) o konsystencji wilgotnej
zageszczanego mechanicznie zageszczarkami ptytowymi o masie dostosowanej do grubosci
warstwy podbudowy. Beton po utozeniu nalezy odpowiednio pielegnowac do czasu osiggnigcia
deklarowanej wytrzymatosci,

kostke brukowa nalezy utozyé z odchytka nieprzekraczajgca 5 mm na facie kontrolnej o dtugosci 2,0
m (po zageszczeniu i dobiciu),

nalezy zachowa¢ spadki nawierzchni umozliwiajace odptyw wdd opadowych do kratek sciekowych
kanalizacji deszczowej oraz na tereny zielone,

wypetnienie spoin kostki piaskiem ptukanym o frakcji 0-2mm,

roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

\Z



Organizacja robot

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

k)

Roboty bedy prowadzone na terenie czynnego Zaktadu Gdrniczego co bedzie powodowac
konieczno$é zastosowania dodatkowych srodkow bezpieczeristwa,

teren robdt nalezy odgrodzié w sposéb uniemozliwiajgcy przypadkowe wtargniecie osob
nieupowaznionych oraz odpowiednio oznakowac. Roboty nalezy prowadzi¢ wyfacznie
na wyznaczonym terenie,

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposéb niezagrazajacy dziatalnosci
Zamawiajacego, utrzymywaé odpowiednie odlegtosci (skrajnie) od czynnych urzadzen
oraz sktadowanych materiatéw oraz nie blokowa¢ przejazddéw itp.,

w przypadku koniecznosci ograniczenia dziatalnosci Zamawiajacego w celu wykonania robét
Wykonawca uzgodni pisemnie z kierownictwem oddziatu na terenie, ktérego beda realizowane
roboty, zakres oraz termin wyfgczenia z ruchu poszczegdinych elementéw infrastruktury
Zamawiajacego,

Wykonawca przejmuje na siebie obowigzek zabezpieczenia infrastruktury podziemnej w obrebie
placu budowy,

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren przeznaczony na organizacje sktadowiska materiatéw
oraz zaplecza budowy,

Zamawiajacy w zaleznosci od sytuacji ruchowej i wtasnych potrzeb moze ograniczy¢ powierzchnie
robdt udostepniong Wykonawcy,

Wykonawca na wiasny koszt i wtasnym staraniem zorganizuje zaopatrzenie w energie elektryczng,
wode i odprowadzenie sciekéw niezbedne do wykonania robdt oraz utrzymania zaplecza,
Wykonawca bedzie samodzielnie prowadzi¢ wtasciwg obstuge wiasnych maszyn i urzadzer,
oraz ich konserwacje i kontrole,

Wykonawca ustanowi wtasny nadzér robdt i transportu sprzetu, maszyn, urzadzen oraz materiatow
przez osobe posiadajacg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

Wykonawca bedzie utrzymywaé porzadek w rejonie prowadzenia prac, oraz usuwac we wtasnym
zakresie wytworzone odpady. Wykonawca bedzie odpowiedzialny réwniez na zanieczyszczenia,
ktdre zostana wyniesione z terenu robot,

wszystkie materiaty budowlane niezbedne do wykonania zadania Wykonawca dostarczy
oraz zabezpieczy na miejscu sktadowania uzgodnionym z Zamawiajacym na wtasny koszt,

przed rozpoczeciem robot budowlanych Kierownik robét zobowigzany jest opracowac, uzgodnic
z Zamawiajgcym i zapoznaé podlegtych pracownikdw z planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz technologia i organizacjg robét,

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zagospodaruje odpady uzyskane w trakcie
realizacji przedmiotu zamdwienia.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

a)

b)

c)
d)

Swiadectwa jakosci, certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych zastosowanych materiatdw,
w jezyku polskim z potwierdzeniem Kierownika robét o ich zastosowaniu podczas robét,

protokoty pomiarowe z wykonanych préob, pomiaréw i sprawdzen obejmujgce wszelkie branze,
w ktdrych realizowano prace, wymagane obowigzujacymi przepisami prawa lub Polskimi Normami.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ich weryfikacji, wnoszenia ewentualnych uwag
oraz wezwania Wykonawcy do wykonania powtdrnych pomiaréw sprawdzajacych w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajgcego,

inwentaryzacje geodezyjng w planie oraz wysokosciowa,

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza w zakresie robdt objetych
umowa w trzech egzemplarzach wersji papierowej, jeden egzemplarz w wersji elektronicznej,



e)

dokumentacje powykonawczg w wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢ w formacie *.doc, *.xls
(czes¢ opisowa), *.dwg (czes¢ rysunkowa) oraz *.pdf.

6. Warunki bezpieczefistwa i higieny pracy

a)

b)

c)

d)

Wszyscy pracownicy, oprocz szkolern wynikajacych z przepisdw ogélnych, powinni zostac
przeszkoleni z zasad poruszania sie i pracy na terenie Zaktadu Godrniczego, a takie z instrukcji
wtasciwych dla wykonywanej pracy obowigzujgcych u Zamawiajacego,

przed przystapieniem do robdt wszyscy pracownicy muszg zostaé¢ wyposazeni w odziez ochronna,
kamizelki odblaskowe i pozostaty sprzet ochrony osobistej tj. kaski, rekawice, okulary ochronne itp.
wynikajgce ze specyfiki prowadzenia réinego rodzaju robét budowlano-montazowych zgodnie
z § 15 Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadéw gérniczych,

transport samochodowy materiatéw i odpaddéw wykonywany przez Wykonawce jest mozliwy
na podstawie przepustek materiatowych na ogélnych zasadach obowigzujacych u Zamawiajgcego,
z uwagi na prowadzenie prac na terenie czynnego obiektu, w trakcie realizacji inwestycji nalezy
zachowa¢ szczegolng ostroznosc, a wszelkie prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z osobami dozoru
ruchu Zamawiajacego i pod bezposrednim nadzorem kierownika robdt Wykonawcy.

7. Spis zatgcznikéw

a)

Zatacznik nr 1 ,Koncepcja placu”

Uwaga: Opis robot wykonany przez Zamawiajacego nie moze byé jedyng podstawg do okreslenia wartosci

przedmiotu zamdwienia i zakresu realizacji.
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