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Kod CPV 09134100 Olej napedowy

1.

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa olej napgedowego przeznaczony do zasilania silnikéw z
zaptonem samoczynnym w/g prognozy:
- typu ekodiesel (lub inny réwnowa ny w zakresie parametréw fizyko-chemicznych) w okresie letnim
od 16.04 do 30.09. i w okresie przejciowym od 01.03. do 15.04., oraz od 0110. do 1511. - w
maksymalnej ilosci 16 000 m?, lecz nie mniej niz 8 000 m3,
- typu ONA2 (lub inny réownowa ny w zakresie parametréw fizyko-chemicznych) w okresie od 16.11. do
28.02. - w maksymalnej ilosci 6 000 m?3, lecz nie mniej niz 3 000 m?, lub réwnowa ne,
dostarczane do magazynéw Zamawiaj cego w Bogdance, Nadrybiu i Stefanowie.
Okres obowi zywania umowy: 4 lata od dnia zawarcia lub do wyczerpania ilo ciowego w zale no ci
ktére zdarzenie nast pi wcze niej.
Dostawa oleju nap dowego w iloci ok. 30 m® realizowana b dzie w terminie do 3 dni od dnia
otrzymania przez Dostawce zamdwienia przestanego przez Zamawiajgcego za po rednictwem
systemu EDI na adres wskazany przez Dostawce.
Cena netto winna zawiera : koszt dostawy do Zamawiaj cego, optaty akcyzowe, optaty paliwowe i inne
optaty wynikaj ce z przepiséw prawa.
Cena netto w ramach umowy z wybranym dostawc oleju nap dowego b dzie ustalana w nast puj cy
sposodb:

- rednia cena hurtowa netto w PLN oleju EKODIESEL (lub innego réwnowa nego w zakresie
parametréw fizyko-chemicznych) ONA2 (lub innego réwnowa nego w zakresie parametréw fizyko-
chemicznych) wg portalu e-petrol (www.e-petrol.pl/index.php/notowania/rynekkrajowy/hurt) z dnia
dostawy, minus/plus zaoferowany upust % w odniesieniu do jednego m* w temperaturze referencyjnej
15%€:
Oferowany olej nap dowy winien:

- spelnia wymagania Rozporz dzenia Ministra Cospodarki z dnia 02 pa dziernika 2015r. w sprawie

wymagan jako ciowych dla paliw ciektych (t. jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 1680 z pé n. zm.),
- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010r. w sprawie metod badania jako ci paliw
ciektych (t. jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 347 z pé n. zm.),
- spetlnia wymagania normy PN-EN 590 - Paliwa do pojazdéw samochodowych - Oleje nap dowe -
Wymagania i metody badan lub réwnowa nej (o ile dotyczy);
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10.

1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo w przypadkach uzasadnionych do przeprowadzenia badan
dostarczonego oleju przez Akredytowane Laboratorium Badawcze. Koszty badania poniesie strona,
ktérej stanowiska nie potwierdzi badanie. W przypadku zmiany zapiséw w/w aktow prawnych w
czasie obowizywania Umowy naley zastosowa aktualne wymagania z obowi zuj cych przepisow
prawa i norm dotycz cych tego typu przedmiotéw - zgodnych ze stanem prawnym na dzien dostawy.
Obowi zek dostosowania produktéw oraz uzyskania wymaganych dokumentéw spoczywa na
Dostawcy.
Dostawca w okresie trwania umowy zobowizuje si do poddania wyrywkowej kontroli jako ci
dostarczanego paliwa, a w przypadku wykrycia niezgodnoci podda si procedurze Kkarnej
przewidzianej przez Ustaw z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jako ci
paliw (t. jednolity Dz. U.2022r., poz. 1315z pé n. zm.).
W przypadku wykrycia dostawy paliwa odbiegaj cego od przyj tych standardéw okre lonych w w/w
aktach prawnych Zamawiajacy mo e da wymiany cato ci paliwa znajduj cego si w jego zbiornikach.
Paliwo nie mo e by dostarczane w autocysternach, ktére weze niej przewozily lekki olej opatowy.
Informacji udzielaj :

— Robert Kuchta - tel. 81/462-57-41, e-mail: rkuchta@lw.com.pl,

— Grzegorz Tyszczuk tel. 81/462-57-35, e-mail gtyszczuk@lw.com.pl,

— w sprawach odbioru dostarczanego oleju nap dowego - And elika Marchewka-D browska

amarchewka-dabrowska@lw.com.pl - tel. 81/ 462-45-71/72;
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