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Bogdanka, dn. 05.12.2024r.

Wymagania techniczne

I. Przedmiot zamodwienia

Przedmiotem zamdéwienia jest: wykonywanie remontéw przektadni typu W11.013-04.02, Gwarek 1000, B-
1000, KB109M, KB200, KB250, PDm250, K1SH450, K2SH450, 2SW-450 przenosnikéw tasmowych
eksploatowanych w L. W. ,Bogdanka” w podziemnych wyrobiskach gérniczych zagrozonych wybuchem
metanu i pylu weglowego.

Okres obowigzywania umowy: 12 miesiace od dnia zawarcia

II.

Zakres rzeczowy zamowienia

1. Remont ma na celu przywrécenie pelnej sprawnosci urzadzenia oraz mozliwosci jego eksploatacji w
podziemnych zaktadach gérniczych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Przez urzadzenia
rozumie si¢ przektadnie typu W11.013-04.02, Gwarek 1000, B-1000, KB109M, KB200, KB250,
PDm250, K1SH450, K2SH450 oraz 2SW-450 objete przedmiotem niniejszego zaméwienia. Zakres
remontu obejmowac bedzie nastepujace czynnosci:

e czyszczenie, demontaz, weryfikacja stanu technicznego urzadzenia (w kazdym urzadzeniu),
e wymiana uszkodzonych czesci i podzespotdéw (opcjonalnie w zaleznosci od stanu technicznego

danego urzadzenia),

e montaz i zabezpieczenie antykorozyjne (opcjonalnie w zaleznosci od stanu technicznego danego

urzadzenia),

e proby ruchowe i kontrola koficowa (opcjonalnie w zaleznosci od stanu technicznego danego

urzadzenia)
Szczegblowe zakresy czynnoéci remontowych objetych przedmiotem zamdwienia okreslone sg w
zalaczniku nr 1 do formularza ofertowego.
Niezbedny do wymiany pakiet czesci zamiennych zostanie szczegélowo okreslony przez Wykonawcg
po demontazu i weryfikacji urzadzenia i musi zapewnia¢ przywrdcenie parametréw technicznych
urzgdzenia i wymiarow jego elementow do zgodnosci z dokumentacja techniczno-ruchows.
Zakres remontu i niezbedny do wymiany pakiet czesci zamiennych, wraz z wynikajacg z nich
kalkulacjg wynagrodzenia sporzadzong na zasadach okreslonych w Umowie, kazdorazowo wymagac
bedzie akceptacji przez Zamawiajacego.
Wykaz czeéci zamiennych, ktore wedle wiedzy Zamawiajacego moga si¢ okazaé niezbgdne do
wykonywania remontow zawierajg zalaczniki nr 1 do formularza ofertowego.
Remonty wykonywane beda przez Wykonawce w sposdb okreslony w dokumentacji techniczno-
ruchowej urzadzen oraz spetnia¢ musza wszelkie wymagania wynikajace z obowigzujacych przepisow
prawa i norm dotyczacych tego typu przedmiotéw stosowanych w podziemnych zakladach goriczych
wydobywajgcych wegiel kamienny, w ktérych wystgpuja pomieszczenia zagrozone wybuchem
metanu i pylu weglowego. Wykonawca zobowigzany jest wlasnym staraniem i na wiasny koszt
uzyska¢ wymagane dokumenty.

IT1. Zasady wykonywania remontow:

1.

Wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢ - w przypadku koniecznosci wymiany - fabrycznie nowe
czesci zamienne, spelniajace wymagania aktualnych norm i przepisow, o tych samych parametrach co
czedci oryginalne. Zastosowane czesci zamienne wykonane beda zgodnie z dokumentacja techniczno-
ruchowg danego urzgdzenia.

Wykonawca winien wykona¢ przedmiot zamowienia zgodnie z dokumentacjg techniczna, zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie dokumenty sporzadzone winny by¢ w jezyku polskim.

Urzadzenie do remontu zostanie przetransportowane z siedziby Zamawiajacego do zakladu
Wykonawcy wlasnym staraniem i na koszt oraz ryzyko Zamawiajacego (zamawiajacy zastrzega sobie
prawo na transport przedmiotu zamdwienia na wlasny koszt i ryzyko do siedziby Wykonawcy w
uzasadnionych przypadkach).

Po wykonaniu remontu, wyremontowane urzadzenie Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do
siedziby Zamawiajgcego wlasnym staraniem i na wlasne ryzyko. Zamawiajacy w kazdym przypadku
moze jednak zdecydowaé, ze wyremontowane urzadzenie zostanie dostarczone z zaktadu Wykonawcy
do siedziby Zamawiajgcego transportem zorganizowanym przez Zamawiajacego we wiasnym zakresie
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i na wlasny koszt (w takim przypadku wydanie wyremontowanego urzadzenia Zamawiajagcemu
przedstawiciele Stron kwitowaé¢ beda na dokumencie dostawy).

6. Wymagany termin wykonania remontu: maksymalnie do 60 dni od daty otrzymania akceptacji ze
strony Zamawiajacego, co do zakresu remontu i okreslenia wysokosci wynagrodzenia.

7. Wymagany termin przedstawienia kalkulacji: maksymalnie do 30 dni od daty dorgczenia Wykonawcy
zlecenia i dostarczenia urzadzenia.

IV. Dokumentacja wymagana wraz z oferta:

L.

Cze§¢ techniczna winna zawieraé:

Pelne oznaczenie nazwy przedmiotu przetargu.

2. Poswiadczenie, iz Oferent posiada niezbgdna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjalem

formalno-technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamodwienia, to znaczy posiada uprawnienia do
wykonywania remontdéw w zakresie skladanej oferty oraz spelnia jeden z ponizszych punktow:

a) W przypadku Oferenta bedacego Producentem urzadzenia — o$wiadczenie, iz jest producentem
urzadzenia, ktérego przedmiot przetargu dotyczy.

b) W przypadku Oferenta nie bgdacego Producentem maszyny/urzadzenia/podzespotu, deklaracje
do oferty wystawiong przez Producenta maszyny/ urzadzenia/ podzespolu, ktérego przedmiot
zamdwienia dotyczy, stwierdzajaca, ze remont maszyny/ urzadzenia/ podzespohi bedzie wykonany w
sposdb gwarantujgcy jego bezpieczna eksploatacje, nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny/
urzgdzenia, czyli nie bedzie wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobéw do obrotu,
zgodnie z aktualnie obowigzujgcym stanem prawnym, a wyremontowana maszyna/ urzadzenie bedzie
odpowiadaé DTR, na podstawie, ktorej byto eksploatowane przed remontem. Deklaracj¢ sporzadzic
zgodnie ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 1,

c) W przypadku Oferenta nie bedgcego Producentem maszyny/urzadzenia/podzespotu — wazng oceng
zdolnosci zaktadu remontowego do wykonywania remontéw maszyn/urzadzen/podzespotéw w zakresie
nie mniejszym niz przedmiot zamowienia, wydana przez jednostke notyfikowang.

d) W przypadku Oferenta posiadajacego oceng zdolnosci do wykonania remontu, wydang przez jednostke
notyfikowanag:

- deklaracje do oferty, iz remont przedmiotu zamowienia zostanie wykonany zgodnie z dobra praktyka
inzynierskg oraz wskazaniami okre$lonymi w DTR z zastosowaniem oryginalnych czgsci zamiennych
Producenta maszyny/ urzadzenia/podzespolu, ktérego przedmiot zamowienia dotyczy
lub certyfikowanych czesci zamiennych, substytucyjnych z oryginalnymi o tych samych parametrach
technicznych, spelniajgcych wymagania aktualnych norm i przepisow, posiadajacych certyfikaty
zgodnoéci potwierdzajacych spelnienie powyzszych wymagan, wydane przez akredytowane jednostki
certyfikujace. Deklaracj¢ sporzadzi¢ zgodnie ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 2. W przypadku
stosowania substytutéw czeéci zamiennych oferent przestawi certyfikaty zgodnosci potwierdzajace
spetnienie powyzszych wymagan, wydane przez akredytowane jednostki certyfikujace.

- o$wiadczenie po wykonaniu ustugi, wystawione przez Wykonawcg posiadajacego oceng zdolnosci
zakfadu remontowego i stwierdzajace, Ze remont maszyny/urzadzenia/podzespotu zostat wykonany
w sposob gwarantujacy bezpieczna jego eksploatacje, nie spowodowal wytworzenia nowej maszyny/
urzadzenia, czyli nie jest wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobow do obrotu,

zgodnie zZ aktualnie obowigzujgcym stanem prawnym, a wyremontowana
maszyna/urzadzenie/podzesp6t odpowiada DTR, na podstawie ktorej byta eksploatowana przed
remontem.

- o$wiadczenie iz do remontu zostaly zastosowane czgsci zamienne substytucyjne z oryginalnymi o
tych samych parametrach technicznych, spehiajace wymagania aktualnych norm i przepiséw oraz
posiadajg certyfikaty zgodnosci potwierdzajace spefnienie wymagan réwnowaznych z czesciami
oryginalnymi, wydane przez akredytowane jednostki certyfikujace.

Odpisy stosownych zezwolen, atestéw, rekomendacji, referencji, itp., wskazujacych, ze dany oferent
gwarantuje wymagana jakos¢ wykonania przedmiotu przetargu.

Szczegotowe warunki gwarancji jakosci.

Wzory dokumentéw dostarczanych wraz z dostawa, takich jak: deklaracja zgodnosci, swiadectwo
zgodnoscei, itp.
Zaswiadczenie niezaleznego podmiotu zajmujacego si¢ poswiadczaniem spetniania norm zapewnienia
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jakosci, potwierdzajace, ze Wykonawca posiada wdrozony i stosowany system zapewnienia jakosci
wykonywania remontow przektadni.

V. Dokumentacja wymagana wraz z wyremontowanym urzgdzeniem:

protokét odbioru urzagdzenia objgtego danym zleceniem po remoncie(dowod dostawy),
$wiadectwo zgodnosci, $wiadectwo jakosci lub poswiadczenie remontu - wystawione po remoncie
zawierajace m.in. nr fabryczny urzadzenia oraz stwierdzenie, ze remont zostal wykonany w sposéb
okreslony w dokumentacji techniczno-ruchowej,
$wiadectwo gwarancyjne,
w przypadku zastosowania czesci zamiennych nieoryginalnych o$wiadczenie, ze zastosowane czgsci
zamienne posiadaja te same parametry techniczne co cz¢sci oryginalne i spelniajg wymagania
aktualnych norm i przepiséw inne dokumenty, ktére zgodnie z aktualnym stanem prawnym, beda
wymagane do stosowania wyremontowanego urzadzenia w podziemnych zakladach gérniczych
wydobywajgcych wegiel kamienny, w ktdrych wystepuje zagrozenie metanowe i zagrozenie wybuchem
pylu weglowego,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego — przedstawi dokumentacje z badania na stanowisku prob.

Stanowisko powinno zapewnia¢ mozliwo$¢ uzycia indywidualnie uzgodnionego programu
badan w ktérym Zamawiajgcy ma kontrolg nad:
- kierunkiem i zmiana predkosci obrotowe;j
- momentem obrotowym w sposdb skokowy, narastajacy i sinusoidalny
- dtugoscig poszczegdlnych faz badania i catego cyklu badania przektadni

Stanowisko préb powinno ponadto posiadag:
- mozliwo$¢ plynnej regulacji predkosci obrotowe;j
- mozliwo$¢ napedzenia przekiadni w obydwu kierunkach
- mozliwoé¢ regulacji obcigzenia poprzez plynng zmiang momentu obrotowego
- dopuszczalna odchytka od zadawanych parametréw nie wigksza niz 2%
- ciggly pomiar pregdkosci obrotowej
- ciggly pomiar momentu obrotowego
- ciagly pomiar temperatury weziow tozyskowych
- ciggly pomiar drgan weztow fozyskowych
- mozliwos¢ zarejestrowania spektrum drgan wspdlpracujgcych kot zgbatych oraz fozysk
- mozliwo$é wydruku raportu zawierajacego zarejestrowane parametry w tym: predkos$¢ obrotows,
moment oraz parametry termiczne i drganiowe w 0si czasu
- mozliwos¢ eksportu zarejestrowanych parametréw uzyskanych w czasie badania do pliku np. CSV
lub podobnych
- dopuszczalna odchytka od zadawanych parametréw nie wigksza niz 2%

V1. Warunki gwarancji.

L.

Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na wyremontowane urzadzenia (w tym na wykonane prace i

wyremontowane/wymienione podzespoty) na okres minimum:

- 12 miesiecy dla przekladni KB-200, KB-250, K1SH450, K2SH450, 2SW450, PDm250;

- 6 miesiecy dla przekladni Gwarek 1000, B-1000, KB-109M, W11.013-04.02;

liczac od daty podpisania protokotu odbioru urzadzenia po remoncie — bez zastrzezen w siedzibie
Zamawiajacego.

VII. Sposéb sporzadzenia oferty:

L.

2.

Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia zatacznika nr 1 do formularza ofertowego (robocizna i
czedci) w pelnym zakresie dla wszystkich pozycji.

Podane w zatgcznikach nr 1 do formularza ofertowego ilosci maja charakter szacunkowy i zostaty
podane wylgcznie dla celéw przeprowadzenia oceny ofert. Rzeczywiste ilosci wynikaé begdg z
biezacych potrzeb Zamawiajgcego.

Osoby udzielajgce informacji w zakresie technicznym:

- Pisarczyk Marcin
- Jablonski Michat

Nadsztygar rnaszyn 1 urzag
7.ca Glowne
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