OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. Przedmiotem zamowienia:

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa: Wykonanie, dostawa oraz montaz elementéw matej
architektury:

1. Siedzisko pojedyncze — krzesto 7 szt.
2. tawka bez oparcia 2 szt.
3. Lawka okragta bez oparcia 3 szt.
4. Stojak na rower 6 szt.
5. Kosz na smieci 1 szt.

II. Wymogqi szczeqolowe dotyczace wykonania, dostawy oraz montazu elementéw malej
architektury:

1. Siedzisko pojedyncze — krzesto

Siedzisko pojedyncze z oparciem i podtokietnikami. Wymiar mebla szer. 73,5 cm, wys. 73.5 cm,
gtebokos¢ 72,7 cm mocowane nietrwale do podtoza za pomocg kotwy chemicznej o dtugosci
150mm z wpuszczong czarng anodowang szpilkg ze stali nierdzewnej AISI 316 z nakretkg
kotpakowg M10.

Profile stalowe konstrukcji siedziska wykonane ze stali ocynkowanej o wymiarach - fi 30 mm, gr.
Scianki 4,5 mm - malowane proszkowo farbg poliestrowg na kolor RAL 7016. Konstrukcja w formie
rusztu z trzema szczebelkami pod siedziskiem i dwoma szczebelkami za oparciem o dtugoSci
54,5 cm spawane na krancach siedziska do ramy gietej wykonanej z takich samych profili
stalowych. Elementy drewniane - deska drewniana debowa impregnowana chemicznie i
olejowana. Drewniane elementy oparcia (sztachety) montowane wertykalnie — wg. wzoru.
Drewniane elementy siedziska montowac¢ prostopadle do dtugosci tawki — wg. wzoru. Elementy
drewniane oparcia — o wymiarach 29 cm dtugosci, 5 cm szerokosci, 3,5, gtebokosci w dolnej partii
i 4 cm gtebokosci w gornej partii szczebla, zaokrgglone w gornej partii szczebla wg. wzoru —
montowane sg do ptaskownikow 30x4mm i dtugosci cm ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo farbg poliestrowg na kolor RAL 7016, potmat, z przyspawanym pretem gwintowanym
6mm, zwienczonym nakretkg kotpakowg. Ptaskowniki mocowane do sztachet za pomocag
czarnych wkretow do drewna z tbem stozkowym 4x30mm. Elementy drewniane siedziska o
wymiarach 47 cm dtugosci, 5 cm szerokosci 3,5, gtebokosci w dolnej partii i 4 cm gtebokosci w
gornej partii szczebla, zaokrgglone w gornej partii szczebla wg. Wzoru, przymocowane do
konstrukcji tawki identycznie jak elementy oparcia. Zagtebienia w sztachetach na schowanie
ptaskownika wg. wzoru. Nosna konstrukcja siedziska wykonana jest z profili stalowych fi 30
gr. $cianki 4,5 mm, malowana proszkowo farbg poliestrowg na kolor antracytowy — RAL 7016
Siedzisko wykonywaé w oparciu o rysunki referencyjne: AR-Il 03.01, AR-Il 03.11,
AR-I1 03.12

2. Lawka bez oparcia

Siedzisko 3 osobowe bez oparcia i podtokietnikow. Wymiar mebla szer. 58 cm, wys. 45,6 cm,
gtebokos¢ 58 cm mocowane nietrwale do podtoza za pomocg kotwy chemicznej o dtugosci
150mm z wpuszczong czarng anodowang szpilkg ze stali nierdzewnej AISI 316 z nakretkg
kotpakowg M10.

Profile stalowe konstrukcji siedziska wykonane ze stali ocynkowanej o wymiarach - fi 30 mm, gr.
Scianki 4,5 mm - malowane proszkowo farbg poliestrowg na kolor RAL 7016. Konstrukcja w formie
rusztu z trzema szczebelkami pod siedziskiem o dtugosci 178,5 cm spawane na krancach
siedziska do ramy noég siedziska wykonanych z takich samych profili stalowych gietych wg. wzoru.
Drewniane elementy siedziska (sztachety) montowac prostopadle do dtugosci tawki — wg. wzoru.
Sztachety drewniana debowa impregnowana chemicznie i olejowana. Elementy drewniane
siedziska — o wymiarach 43,2 cm dlugosci, 5 cm szerokosci. Grubos¢ sztachety na krancach ma
4 cm za$ centralnej czesci 3 cm. Zewnetrzne krance zaokraglone i wyprofilowane wg. wzoru.



montowane sg do ptaskownikéw 30x4mm i dtugosci 176,5 cm ze stali ocynkowanej malowane;
proszkowo farbg poliestrowg na kolor RAL 7016, pétmat, z przyspawanym pretem gwintowanym
6mm, zwienczonym nakretkg kotpakowg. Ptaskowniki mocowane do sztachet za pomoca
czarnych wkretow do drewna z tbem stozkowym 4x30mm. Zgtebienia w sztachetach na
schowanie ptaskownika wg. wzoru. Nosna konstrukcja siedziska wykonana jest z profili stalowych
fi 30 gr. scianki 4,5 mm, malowana proszkowo farbg poliestrowg na kolor antracytowy — RAL
7016.

Siedzisko wykonywaé w oparciu o rysunki referencyjne: AR-Il 03.02, AR-lIl 03.11,
AR-11 03.12

3. Lawka okragta bez oparcia

Siedzisko wieloosobowe bez oparcia i podtokietnikéw. Wymiar mebla 250 cm $rednica., 42.5 cm
szerokos¢ siedziska., 45 cm wysoko$¢ siedziska. Mocowane nietrwale do podtoza za pomocg
kotwy chemicznej o dtugosci 150mm z wpuszczong czarng anodowang szpilkg ze stali
nierdzewnej AISI 316 z nakretkg kotpakowg M10.

Profile stalowe konstrukcji siedziska wykonane ze stali ocynkowanej o wymiarach - fi 30 mm, gr.
Scianki 4,5 mm - malowane proszkowo farbg poliestrowg na kolor RAL 7016. Konstrukcja w formie
rusztu z trzema okragtymi szczebelkami fi 30mm, gr. Scianki 4,5mm, o srednicach 175,2 cm, 207,2
cm, 239,2 cm, przykrecanych do spodu nog siedzisk umiejscowionych co 45 st. wykonanych z
profili stalowych gietych wg. wzoru. Drewniane elementy siedziska (sztachety) montowac
promieniscie po obwodzie fawki — wg. wzoru. Sztachety drewniana debowa impregnowana
chemicznie i olejowana. Elementy drewniane siedziska o wymiarach 43,2 cm dtugosci, 5 cm
szerokosci. Grubos¢ sztachety na krancach ma 4 cm zas centralnej czesci 3 cm. Zewnetrzne
krance zaokraglone i wyprofilowane wg. wzoru. montowane sg do pftaskownikow 30x4mm i
dtugosci 176,5 cm ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliestrowg na kolor RAL
7016, potmat, z przyspawanym pretem gwintowanym 6mm, zwienczonym nakretkg kotpakowa.
Ptaskowniki mocowane do sztachet za pomocg czarnych wkretéw do drewna z tbem stozkowym
4x30mm. Zgtebienia w sztachetach na schowanie ptaskownika wg. wzoru. Nosna konstrukcja
siedziska wykonana jest z profili stalowych fi 30 gr. Scianki 4,5 mm, malowana proszkowo farbg
poliestrowg na kolor antracytowy — RAL 7016

Siedzisko wykonywaé w oparciu o rysunki referencyjne: AR-Il 03.04, AR-Il 03.11, AR-II
03.12

4. Stojak na rower

Stojak stalowy, wymiar mebla - dt. 86,1 cm, wys. 104,5 cm, szer. 5 cm. Element stalowy giety
wg. wzoru. Profil stalowy - fi 50 mm, gr. scianki 4,5 mm. Catos¢ malowana proszkowo farbg
poliestrowg na kolor antracytowy — RAL 7016, pétmat. Mocowane do podtoza za pomocg stopy
fundamentowej wykonanej z betonu 20x20x15 cm.

Stojak wykonywac¢ w oparciu o rysunek referencyjny: AR-1I 03.05

5. Kosz na smieci

Kosz stalowy, okragty z otwierang klapg na klucz imbusowy, z wewnetrznym wktadem ze stali
ocynkowanej wykonanego wg wzoru o grubosci scianki do 2 mm.. Wymiary mebla - $r. 70cm cm,
wys. 114 cm. Obudowa zewnetrzna z profili stalowych gtadkich r=8 ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo farbg poliestrowg na kolor RAL 7016, p6étmat. Kosz zwienczony otwierajgca
sie pokrywg stalowg gr=3mm ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo farbg poliestrowg na
kolor RAL 7016, potmat, z popielnicg o otworze r=1,5cm.. Mocowane nietrwale do podtoza od
spodu kosza za pomocg s$ruby fundamentowej M10x150mm mocowanej do bloczku
fundamentowego betonowego o wymiarach 40x40x60cm.

Kosz na Smieci wykonywaé w oparciu o rysunek referencyjny: AR-Il 03.06



Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu warsztatowego wszystkich mebli
miejskich przedstawionych w niniejszej dokumentacji. Projekt warsztatowy przedtozyé
trzeba do akceptacji Projektantowi A-A Collective Sp. z o0.0. Nastepnie, na bazie
zaakceptowanego projektu warsztatowego Wykonawca wykona fizyczne, petnoskalowe
i petnowymiarowe prototypy mebli, ktére réwniez przediozy do akceptacji Projektantowi
A-A Collective Sp. z 0.0. oraz Biuru Architektury i Planowania Przestrzennego. Dopiero po
finalnej akceptacji prototypoéw przez w.w jednostki Wykonawca bedzie mogt przystapi¢ do
seryjnej produkcji mebli miejskich przedstawionych w projekcie.

Po zatwierdzeniu wykona¢ pozostate elementy i przystagpi¢ do montazu w terenie.

Doktadng lokalizacje kazdego z elementéw w terenie zatwierdzi¢ na budowie z Projektantem
A-A Collective Sp. z 0.0. Spawanie, szlifowanie i polerowanie tgczen a nastepnie ich malowanie
wykonywac tylko w warsztacie.

Przed zakupem jakichkolwiek materiatow lub przystgpieniem do wykonywania rysunkéw
warsztatowych, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ aktualne aprobaty techniczne
i certyfikaty lub inne dokumenty poswiadczajgce przydatnosé tych materiatéw do uzycia na
terenie Polski. Wykonawca bedzie odnosit sie wytgcznie do ostatnich aktualnych wersiji Instrukciji,
Norm, Standardoéw i Przepiséw Technicznych tu przytaczanych. W wypadku braku mozliwosci
uzyskania aktualnych dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ sie do Kierownika
Projektu o wytyczne.

Wszystkie elementy omoéwione w danym opisie przedmiotu zaméwienia maja posiadaé
aktualng deklaracje zgodnosci uprawniajacg do stosowania w budownictwie na terenie
Polski.

Catos¢ robdt nalezy prowadzi¢ pod Scistym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane. Nalezy stosowac¢ wyrobi budowlane dopuszczone do
uzytkowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

Wykonawca przy dostawie zamowionych materiatéw dostarczy Zamawiajgcemu po egzemplarzu
kompletnych instrukcji (w tym rysunkéw warsztatowych) w zakresie eksploatacji i konserwaciji dla
kazdego typu elementu matej architektury, wymienionego w pkt. 1 — 5 OPZ.

Wykonawca przy dostawie przedtozy wszystkie gwarancje na dostarczone elementy.

Wykonawca, w okresie gwarancji i rekojmi na okres 5 lat, przeprowadzi okresowe
niezbedne czynnosci konserwujace zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niz raz
w roku.

Zatgczniki:

o Projekt Wykonawczy, Tom | — Projekt zagospodarowania terenu oraz rozwigzania architektoniczne i projekt
zieleni. Zeszyt: AR-Il DETALE ARCHITEKTONICZNE
o Rys. AR-11 01.01.00 Plan Zagospodarowania Terenu

Rys. AR-Il 03.00 Rzut ogdlny rozstawienia mebli miejskich

Rys. AR-11 03.01 Projekt krzesta

Rys. AR-Il 03.02 Projekt tawki bez oparcia

Rys. AR-Il 03.04 Projekt tawki okragtej

Rys. AR-Il 03.05 Projekt stojaka rowerowego

Rys. AR-Il 03.06 Projekt kosza na Smieci

Rys. AR-I1 03.11 Detal D1

o Rys. AR-11 03.12 Detal D2 i D3

o Opinia Wydziatu Ksztaltowania Przestrzeni Publicznej BAIPP z 1 wrzesnia 2023 roku wraz z zatgcznikami:
Projekt zagospodarowania terenu oraz wzornictwo matej architektury.

e SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH. TOM | - Projekt
zagospodarowania terenu oraz rozwigzania architektoniczne i projekt zieleni. Oznaczenie: AR 00.
WYMAGANIA OGOLNE

e Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

e Mapa do celéw projektowych — uzgodnienie usytuowania sieci elektrycznej i kanalizacyjnej
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