UWAGH

1. Wszystkie materialy budowlane i wykoriczeniowe, a takze
prowadzenie prac budowlanych, muszg odpowiadaé wymogom
prawnym oraz sztuki budowlanej

Wymiary domierzy¢ z natury a nie z rysunku

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ na pcidstawie projektu

wykonawczego oraz projektéw warsztatowych.

4 Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac réwnolegle z pozostatymi
rysunkami i czg$cig opisowg architektury oraz projektami
branzowymi.

5. Przed przystgpieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem
zamoéwienia materialdw, nalezy:

- dokiadnie zapozna¢ sig z petng dokumentacjg wykonawczg
wszystkich branz,

- dokona¢ wizji lokalne] i szczegélowych pomiaréw czgsci lub
catosci budynkaéw istniejacych lub realizowanych, oraz
zrealizowanych wczesniej nowych elementéw budowlanych i
instalacyjnych,

- skoordynowa¢ technologie wykonywania robét wszystkich branz,

- dokonaé wszystkich innych czynnosci, ktdrych koniecznos¢
wynika ze sztuki budowianej, obowigzujgcych przepiséw i
nalezytej starannosci.

6.  Skutki bezposrednie i posrednie niestosowania sig do
powyzszych zalecen obcigzajg wylacznie Generalnego
Wykenawce.

7. Rysunki warsztatowe wszelkich elementéw i prac
wykoriczeniowych oraz montazowych nalezy przedstawi¢
Architektowi do akceptacji.

| 8.  Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunkéw

J wykonawczych oraz uzgodnionych rysunkéw warsztatowych i

nie skonsultowane z Architektem, nie bedg odbierane i zostang

_ L _ _ _ X - - = =T = == T T — 7= == = = == = == ) poddane rozbiérce oraz powtérnemu poprawnemu montazowi
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na koszt GW.
DETAL D1 DETAL D1 9  Przed dokonaniem zamoéwienia materiatéw, GW jest
: f zobowigzany przedstawi¢ Architektowi do akceptadcii:
detal montazu sztachety drewnianej detal montazu sztachety drewnianej - prébki wszystkich materiatéw wykoriczeniowych,

) - N przekréj w miejscu taczenia - prébki koloréw wszystkich elementéw

przekr¢j poza miejscem {aczenia 10.  Wszelkie zmiany, ktére Generalny Wykonawca zdecyduje sig
wprowadzié, réwniez te, ktére stuzg jedynie zmianie technologii,
nalezy uzgodni¢ z Architektem.
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czarny wkret do drewna z tbem stozkowym 4x30mm
rura okragla @30mm | czamy
$cianki 4,5mm
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