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DETAL LACZEMA RUR 6.  Skutki bezposrednie i posrednie niestosowania si¢ do
o= powyzszych zalecer obcigzajg wytacznie Generalnego

Wykonawce.

7. Rysunki warsztatowe wszelkich elementéw i prac
wykonczeniowych oraz montazowych nalezy przedstawié
Architektowi do akceptaciji.

8  Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunkéw
wykonawczych oraz uzgodnionych rysunkow warsztatowych i
nie skonsultowane z Architekiem, nie bedg odbierane i zostang
poddane rozbiérce oraz powtdmemu poprawnemu montazowi
na koszt GW

9. Przed dokonaniem zamdéwienia materiatéw, GW jest

‘ zobowigzany przedstawi¢ Architektow| do akceptacii:

-—— ukryta $ruba taczaca - prébki wszystkich materiatéw wykonczeniowych,

porecze - 4x15mm | - probki kolorow wszystkich elementéw

10 Wszelkie zmiany, ktére Generalny Wykonawca zdecyduje si¢
wprowadzié, réwniez te, ktére stuzg jedynie zmianie technologii,

—+ taczenie dwoch elementéw nalezy uzgodni¢ z Architektem.
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