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1. Informacje wyjsciowe

1.1 Definicje

a) Plac Centralny - Termin ,Plac Centralny” odnosi sie on do catos¢ inwestycji, ktérej petna nazwa brzmi:
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI WRAZ Z MALA ARCHITEKTURA | ZAGOSPODAROWANIEM ZIELENIA, Z
PRZEBUDOWA SIECI | INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH | TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ
PRZYLACZA | INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJINEJ NA DZIALKACH EW. NR 23/71, 23/72,
23/73, 23/74, 23/98, 24/35, 24/6, 24/7, 23/97, 23/84 oraz dziatki 1/10 (odrebne opracowanie) obreb 50309 W
WARSZAWIE

b) Plac Defilad: Termin odnosi sie do catosci terenu, ktdrego obszar definiujg: od strony wschodniej Ulica
Marszatkowska, od pétnocy Park Swietokrzyski, od potudnia Aleje Jerozolimskie, a od zachodu Patacu Kultury i
Nauki. Plac Defilad uksztattowany zostat jako rozlegty plac na potrzeby zgromadzen publicznych, bez statych
ciggow dla ruchu kotowego, z wyjgtkiem dojazdéw do samego Patacu Kultury i Nauki. Na obu krancach zatozenia
urbanistycznego placu, w osi ulicy Marszatkowskiej znajdujg sie stacje metra: Centrum - przy skrzyzowaniu
z Alejami Jerozolimskimi: Swietokrzyska przy skrzyzowaniu z ulicg Swietokrzyska.

Plac Defilad jest jednym z najmtodszych sposréd wielkich placéw Warszawy. Powstat razem z budowg Patacu
Kultury i Nauki w roku 1955 w miejscu zabudowy catosci lub fragmentow
ulic: Chmielnej, Siennej, Sliskiej, Wielkiej, Zielnej oraz Ziotej. Ich przebieg zaznaczony zostat w powierzchni placu
i otaczajgcych go parkéw. W chwili powstania placu byt on najwiekszym tego typu zatozeniem w Europie. W
centralnej czesci placu wybudowano istniejaca do dzisiaj trybune, ozdobiong sylwetka orta, z ktérej przyjmowano
wielkie defilady i marsze w okresie Polski Ludowej.

c) Ptyta gtdbwna Patacu Kultury i Nauki - Termin ten odnosi sie do wschodniego dziedzinca Patacu Kultury i Nauki,
ktory jest placem zamknietym w prostokgcie trzech kolumnowych wejs¢ oraz schodéw z kandelabrami.

d) Ptyta dolna - Termin odnosi sie do czesci Placu Centralnego, ktérego obszar definiujg: od pétnocy droga
obwodowa budynku PKiN oraz projektowany budynek Teatru Rozmaitosci; od potudnia droga obwodowa budynku
PKiN oraz dziatki 23/75, 23/76 oraz 23/84; od wschodu ulica Marszatkowska oraz obecnie budowany gmach

Muzeum Sztuki Nowoczesnej: od zachodu ptyta gtéwna PKiN

e) Sektor A,B,C,D.... — W dokumentacji rysunkowej caty obszar Placu Centralnego, dla doktadniejszego okreslenia
opisywanych fragmentow, zostat podzielony na 12 sektoréw. Kazdy z sektoréw posiada swoj rysunek w skali 1:100
— vide spis rysunkow w:

Projekt Wykonawczy / Tom: | - Projekt zagospodarowania terenu oraz rozwigzania architektoniczne i projekt

zieleni / Zeszyt AR — Il Detale Architektoniczne

f) Kandelabr — Termin odnosi sie do historycznych kandelabréw wykonanych z granitu oraz zeliwa, ktére sg

integralng czescig przestrzennych elementéw zabudowy Placu Defilad.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%2525C5%252582ac_Kultury_i_Nauki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Marsza%2525C5%252582kowska_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metro_Warszawskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_(stacja_metra)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleje_Jerozolimskie_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/%2525C5%25259Awi%2525C4%252599tokrzyska_(stacja_metra)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_%2525C5%25259Awi%2525C4%252599tokrzyska_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%2525C5%252582ac_Kultury_i_Nauki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%2525C5%252582ac_Kultury_i_Nauki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Chmielna_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Sienna_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulica_%2525C5%25259Aliska_w_Warszawie&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Wielka_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulica_Zielna_w_Warszawie&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Z%2525C5%252582ota_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Rzeczpospolita_Ludowa

g) Trybuna honorowa — Termin odnosi sie do elementu przestrzennego, ktéry znajduje sie w srodkowej i ze wzgledu
na swoj gabaryt jest najbardziej widocznym elementem zagospodarowania architektoniczno Placu Defilad. Remont

Trybuny nie jest czescig niniejszego opracowania.

h) Dawne ulice- Termin odnosi sie obryséw dawnych ulic Ztotej, Wielkiej i Zielnej, ktére stuzg za gtéwne ciagi

komunikacyjne Placu Centralnego.

i) Dawne kamienice- termin odnosi sie do obryséw dawnych kamienic, ktére zostaty podzielone na trzy réznego
rodzaju nawierzchnie wytozone:

- w centralnej czesci - wielkoformatowymi plytami granitowymi o wymiarach 50x50cm, 70x50cm, 90x50cm,
taczonych zielong fugg

- na obrzezach placu oraz na styku placu z ptytg gtéwng PKIiN - wielkoformatowymi ptytami granitowymi o
wymiarach 50x50cm, 70x50cm, 90x50cm tgczonych fugg wypetniong zaprawg do fugowania 5 mm

- miedzy centralng czescig placu a jego obrzezem — jako nawierzchnie trawiaste

i) Dawne dziedzirice - Termin odnosi sie obryséw dawnych dziedzincéw, zaprojektowano jako:
- dziedzince wybrukowane kostkg granitowg 10x10 cm, z odzysku z obecnej nawierzchni Placu Defilad.
- dziedzince na plycie gtéwnej Patacu Kultury i Nauki jako nawierzchnia mineralna z nasadzeniami zieleni oraz

pasami nawierzchni z ptyt kamiennych granitowych 75x75 cm, ktérymi obecnie wytozona jest ptyta gorna PKIN

k) Linia Getta — linia getta Warszawskiego wykonana z betonowych ptyt o szerokosci 25 cm i dtugosci 100 cm z
wykonanym z zeliwa dwujezycznym napisem MUR GETTA 1940/ GHETTO WALL 1943

1.2 Podstawa i przedmiot opracowania Zeszytu AR-I

- Umowa nr AM/C/OM/I1/P5/54/188/18 zawarta w dniu 28.02.2019 r. pomiedzy Miastem Stotecznym Warszawa, z
siedzibg przy Pl. Bankowym 3/5, 00-950 Warszawa, a firmg A-A Collective sp. z 0.0., z siedzibg przy ul.
Swietojerskiej 5/7 lok. 3.3, 00-236 Warszawa

- Mapa do celéw projektowych BG.6640.4605.2019 w skali 1:500, miasto Warszawa, jednostka ewidencyjna
146510 _8 Srédmiescie, opracowana 18.04.2019 r. w Geolewar Sp. z 0.0., geodeta uprawniony

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opisanie opisanie sposobu wykonania posadzki, elementéw
przestrzennych, matej architektury i identyfikacji wizualnej dla catosci zatozenia inwestycji Placu Centralnego —
dziatka 1/10.

1.3 Zakres robét przygotowawczych

Branze lub roboty towarzyszgce:
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- Wykonanie lub sprowadzenie prébek materiatowych i przekazanie do akceptacji Projektanta oraz wykonanie
mock-up'éw projektowanych posadzek, projektowanych mebli

- Rozbidrka istniejgcych obiektéw budowlanych;

- Przebudowa lub usuniecie kolizji z istniejagcym zagospodarowaniem, w tym sieciami uzbrojenia

podziemnego;

- Budowa kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia projektowanego zatozenia

- Budowa sieci elektrycznej zwigzanej oswietleniem i zasilaniem projektowanego zagospodarowania;

- Budowa urzgdzen obstugujgcych fontanne i system nawadniania

- Przygotowanie stanowisk nowych nasadzen drzew;

- Nasadzenia roslinnosci;

Niniejszy projekt stanowi element projektu wielobranzowego. Pozostate projekty branzowe zamieszczono w
odrebnych tomach projektu. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi tomami branzowymi oraz tgcznie ze
specyfikacjami wykonania i odbioru robét budowlanych. W przypadku niezgodnosci rozwigzan miedzy
poszczegodlnymi branzami, nalezy zgtosi¢ niezgodnos¢ do Projektanta w celu wyjasnienia rozbieznosci. Dopuszcza
sie podziat prac na niezalezne fronty robét w zaleznosci od przyjetych rozwigzan z tymczasowej organizacji ruchu

oraz wynikajgcych z kalendarza prac.

2. Nowe posadzki na Placu Centralnym oraz schemat ich uktadania

Doktadny sposob uktadania wszystkich rodzajéw nowych posadzek na Placu Centralnym widoczny jest
na rysunkach poszczegélnych sektoréw Placu: AR-11 01.01.01- AR-11 01.01.12. Rysunki te czyta¢ wraz z
rysunkami schematéw uktadania poszczegoélnego rodzaju posadzki: AR-Il 02.01, AR-Il 02.02, AR-II 02.03
oraz AR-II 02.04

2.1 Schemat uktadania kostki rzedowej na gtéwnych ciggach komunikacyjnych

Nawierzchnia z kostki rzedowej jasnoszarej granitowej strzegomskiej o wymiarach A - 10x15 cm, B - 10x20 cm,
oraz C - 10x10 cm wysokich na 10 cm, ktérych brzegi sg tupane zas$ gérny wierzch ciety - doktadny schemat
uktadania kostki rozpatrywaé wraz z rysunkami AR-11 02.01, a punkty rozliczen bra¢ z rysunkéw od AR-11 01.01.01
do AR-11 01.01.12

Sposob przygotowania podbudowy i nawierzchni opisany w projekcie branzy drogowej.

Uktadanie kostki rzedowej na gtéwnych ciggach komunikacyjnych nalezy rozpoczgé¢ od wyznaczenia docelowych
wymiarow pdl dylatacyjnych poprzez osadzenie pierwszych dwdéch prostopadtych do siebie rzeddw kostki, zgodnie
z rysunkiem AR-I1 02.01. Wymiary petnych pdl dylatacyjnych wynoszg 528x528 cm a wymiary pozostatych wynikajg
z ksztattu ulic, bedgc odpowiednio mniejsze. Ich doktadne wymiar zaleze¢ bedzie od ilosci utozonych rzedow

kostki rzedowe;j.
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Uktadanie rozpoczg¢ w punktach oznaczonych na rysunkach jako Punkt rozliczenia od osadzenia elementu A.
Wzdtuz krotkiej strzatki Punktu rozliczenia ptyty uktada¢ naprzemiennie i powtarzalnie zgodnie ze wzorem A-B-C,
do momentu osiggnigcia wymiaru boku 528 cm, z zachowaniem pomigdzy kazdg kostkg fug o szerokosci 5 mm.
Uktadanie wzdtuz dtugiej strzatki Punktu rozliczenia nalezy realizowa¢ naprzemiennie rzedami A-B-C oraz C-A-B,
do momentu osiggniecia wymiaru boku 528 cm. Rzad kostek o wzorze A-B-C w polu o boku 528 cm konczy sie
petng kostkg C, a rzad o wzorze C-A-B nalezy zakonczy¢ kostkami B-A-B, wedtug schematu z rysunku AR-II 02.01.
Rzad kostek w przypadku niepetnych rozmiaréw pola dylatacyjnego nalezy zakonczy¢ tylko i wytgcznie jedng z
petnych kostek A, B lub C, bez ich docinania, co oznacza, ze najmniejszy element konczacy dane pole dylatacyjne
moze mie¢ wymiary 10x10 cm. Szerokos$¢ fug cementowych wzdtuz dtugiej strzatki Punktu rozliczenia jest zmienna

i nalezy dostosowac jg do geometrii ulicy wedtug rysunku AR-Il 02.07.

2.2 Schemat uktadania plyt oraz kraweznikéw na chodnikach gtéwnych ciagéw komunikacyjnych

Nawierzchnia z ptyt chodnikowych z szarego granitu strzegomskiego o wymiarach A - 30x30cm i B - 15x30 cm o
grubosci 15 cm oraz kraweznikach kamiennych (C), granitowych réwniez z granitu strzegomskiego szarego —
dokfadny schemat uktadania kostki rozpatrywa¢ wraz z rysunkiem AR-II 02.02, a punkty rozliczen braé z rysunkéw
od AR-11 01.01.01 do AR-11 01.01.12

Sposoéb przygotowania podbudowy i nawierzchni opisany w projekcie branzy drogowe;.

Uktadanie ptyt chodnikowych oraz kraweznikéw rozdzielone jest na dwie sytuacje w zaleznosci od lokalizacji:
pierwsza, gdy chodnik zakonczony jest obrzezem stalowym wyznaczajgcym granice obrysow dawnych kamienic
lub granice dziedzincéw, oraz druga, gdy wzdtuz obrzeza stalowego na powierzchni chodnika prowadzone jest
odwodnienie liniowe.

Uktadanie chodnika przy obrzezu stalowym, bez odwodnienia liniowego:

Uktadanie ptyt oraz kraweznikow na chodnikach gtéwnych ciggéw komunikacyjnych rozpoczyna sie w punktach
oznaczonych na rysunkach jako Punkt rozliczenia. Uktadanie rozpocza¢ od wyznaczenia 198,5 cm szerokosci
chodnika od krawedzi obrzeza stalowego i w tym miejscu umiejscowi¢ kraweznik betonowy. Pozostawiajgc
pomiedzy kraweznikiem a pierwszg plytg fuge o szerokosci 5 mm rozpocza¢ uktadanie szerokosci chodnika ptytami
o wymiarach 30x30 cm i kontynuowac w kierunku obrzeza stalowego tymi samymi ptytami o rozmiarze 30 x 30 cm.
Szerokos¢ chodnika powinna sktadac sie z 6 ptyt 30 x 30 cm z zachowaniem fug o szerokosci 5 mm. Ostatni
element, bez koniecznosci jego docinania powinien znalez¢ sie tuz przed obrzezem stalowym, z ponownym
zachowaniem fugi o szerokosci 5 mm. Uktadajgc chodnik réwnolegle do osi ulicy nalezy uktadaé elementy
naprzemiennie dwa rozmiary ptyt w uktadzie A-B-A-B, gdzie ptyta A ma wymiary 30x30 cm a ptyta B ma wymiary
30 x 15 cm, rozpoczynajac od plyty A.

Betonowy kraweznik o dtugosci 91 cm powinien przylegaé do szerokosci doktadnie trzech pityt chodnikowych
uwzgledniajac dwie fugi szerokosci 5 mm. Podczas uktadania sprawdzié, czy fugi ptyt chodnikowych znajdujg sie

w tej samej linii, co fugi pomiedzy kraweznikami.

Uktadanie chodnika przy odwodnieniu liniowym:

Uktadanie ptyt oraz kraweznikow na chodnikach gtéwnych ciggéw komunikacyjnych rozpoczyna sie w punktach
oznaczonych na rysunkach jako Punkt rozliczenia. Uktadanie rozpoczg¢ od wyznaczenia 198,5 cm szerokosci
chodnika od krawedzi obrzeza stalowego i w tym miejscu umiejscowi¢ kraweznik betonowy. Nastepnie, z
zachowaniem odlegtosci 2 cm od obrzeza stalowego osadzi¢ kratke odwodnienia liniowego. Pozostawiajgc
pomiedzy kraweznikiem a pierwszg ptytg fuge o szerokosci 5 mm rozpoczg¢ uktadanie szerokosci chodnika ptytami

o wymiarach 30x30 cm i kontynuowac¢ w kierunku kanatu odwodnienia liniowego tymi samymi ptytami o rozmiarze

8
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30 x 30 cm. Szerokos$¢ chodnika powinna sktadac sie z 5 ptyt 30 x 30 cm z zachowaniem fug o szerokosci 5 mm,
a ostatni element powinien zosta¢ dociety w sposob wynikowy tak, by z zachowaniem fugi o szerokosci 5 mm
znalazt sie tuz przed odwodnieniem liniowym. Odlegtos¢ pomiedzy obrzezem stalowym a kratkg odwodnienia
liniowego wypeni¢ masa cementowg zacierang na gtadko. Kratke odwodnienia po tym zabiegu oczysci¢. Uktadajac
chodnik réownolegle do osi ulicy nalezy uktada¢ elementy naprzemiennie dwa rozmiary ptyt w uktadzie A-B-A-B,
gdzie ptyta A ma wymiary 30x30 cm a ptyta B ma wymiary 30 x 15 cm, rozpoczynajac od ptyty A.

Betonowy kraweznik o dtugosci 91 cm powinien przylega¢ do szerokosci doktadnie trzech plyt chodnikowych
uwzgledniajgc dwie fugi szerokosci 5 mm. Podczas uktadania sprawdzi¢, czy fugi ptyt chodnikowych znajdujg sie

w tej samej linii, co fugi pomigedzy kraweznikami.

Uktadajac chodnik réwnolegle do osi ulicy w miejscach zakretow oraz $cie¢ naroznikow ulicy, zgodnie z
wytyczonymi krawedziami ulic, nalezy kontynuowac uktadanie zgodnie z zasadg, w sposob kontynuujgcy linie fug
oraz piyt chodnikowych, do momentu kolejnego punktu rozpoczynajgcego nowy fragment chodnika oznaczony
Punktem rozliczenia.

2.3 Schemat uktadania wielkoformatowych ptyt kamiennych z fugg cementowg na obrysie dawnych kamienic

Nawierzchnia z wielkoformatowych ptyt kamiennych, cietych, ptomieniowanych, o trzech rozmiarach: A- 90 x 50
cm, B - 70 x 50 cm oraz C - 50 x 50 cm w trzech réznych wybarwieniach: 1 - Bohus szary, 2 - Bohus czerwony, 3 -
Baltic green (doktadne parametry kamienia Bohus szary/ Bohus Czerwony/ Baltic green w dokumentacji STWIORB
projektu Drogowego). Dokladny schemat ukfadania plyt rozpatrywaé¢ z rysunkiem AR-II 02.04, a punkty rozliczen
bra¢ z rysunkéw od AR-Il 01.01.01 do AR-Il 01.01.12. Nawierzchnia rozréznia dwie szerokosci fug pomiedzy
ptytami: fugi poziome o szerokosci 15mm cm wypetniane fugg cementowg oraz fugi pionowe o szerokosci 2 mm.
Sposob przygotowania podbudowy i nawierzchni opisany w projekcie branzy drogowej.

Uktadanie wielkoformatowych ptyt kamiennych z cementowg fugg nalezy rozpoczaé w wyznaczonym punkcie
rozliczania od osadzenia plyty w rozmiarze A - ptyty kamiennej 90 x 50 cm - w jednym z trzech koloréow. W
zaleznosci od tego jakim kolorem sie zacznie, wtedy kontynuowac rozktadanie ptyt wg.schematu z rysunku

AR-II 2.03. Jedno schematyczne pole sktada sie z 9 ptyt w 3 réznych rozmiarach i 3 ré6znych kolorach. Kazde
kolejne pole zaczyna¢ od innego koloru ptyty A a nastepnie kontynuowac wedtug schematu. Diugie ramie strzatki
Punkt rozliczenia wskazuje kierunek uktadania réwnolegty do szerokich fug.

Wyttumaczenie schematu: Uktadanie wzdtuz szerokiej cementowej fugi nalezy rozpocza¢ i zachowaé wediug
powtarzalnego wzgledem wymiaréw ptyt wzoru: A-B-C, natomiast uktad koloréw ptyt wedtug wzoru: 1-2-3, co
oznacza, ze kazda kolejna w tym rzedzie ptyta bedzie zmieniata cyklicznie kolor. Drugi rzad ptyt, w kierunku krétszej
strzatki nalezy rozpoczg¢ od ptyty B przesunietej o 10 cm w lewo wzgledem poczatkowej ptyty A i wzdtuz szerokiej
zielonej fugi zachowac ukfad powtarzalnego wzgledem wymiaréw ptyt wzoru: B-C-A, natomiast uktad koloréw ptyt
wedtug wzoru: 3-2-1. Trzeci, ostatni tworzacy powtarzalny rytm rzad ptyt, nalezy rozpoczg¢ od ptyty C przesunietej
0 40 cm w prawo wzgledem wyzej potozonej ptyty B, a wzdtuz szerokiej zielonej fugi zachowa¢ uktad powtarzalnego
wzgledem wymiaréw ptyt wzoru: C-A-B, natomiast uktad koloréw ptyt wedlug powtarzalnego wzoru: 1-3-2. Sekwens

wyzej opisanych trzech rzedéw uktada¢ powtarzalnie w kierunku krétkiej strzatki Punktu rozliczenia.
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3. Nowe elementy przestrzenno-architektoniczne na Placu Centralnym: Mata architektura

MALA ARCHITEKTURA - Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu warsztatowego wszystkich
mebli miejskich przedstawionych w niniejszej dokumentacji. Projekt warsztatowy przedtozy¢ trzeba do
akceptacji Projektantowi. Nastepnie, na bazie zaakceptowanego projektu warsztatowego Wykonawca
wykona fizyczne, petnosalowe i pelnowymiarowe prototypy mebli, ktére rowniez przedtozy do akceptaciji
Projektantowi oraz Biuru Architektury i Planowania Przestrzennego. Dopiero po finalnej akceptacji
prototypow przez w.w jednostki Wykonawca bedzie moégt przystapi¢ do seryjnej produkcji mebli miejskich
przedstawionych w projekcie.

3.1 Mata architektura

3.1.1 Siedzisko pojedyncze - Krzesto

Siedzisko pojedyncze z oparciem i podtokietnikami. Wymiar mebla szer. 73,5 cm, wys. 73.5 cm, glebokosc¢

72,7 cm mocowane nietrwale do podtoza za pomocag kotwy chemicznej o diugosci 150m z wpuszczong czarng
anodowang szpilkg ze stali nierdzewna AISI 316 z nakretkg kotpakowa M10.

Profile stalowe konstrukcji siedziska wykonane ze stali ocynkowanej o wymiarach - fi 30 mm, gr.scianki 4,5 mm -
malowane proszkowo farbg poliestrowg na kolor RAL 7016. Konstrukcja w formie rusztu z trzema szczebelkami
pod siedziskiem i dwoma szczebelkami za oparciem o diugosci 54,5 cm spawane na krancach siedziska do ramy
gietej wykonanej z takich samych profili stalowych. Elementy drewniane - deska drewniana debowa impregnowana
chemicznie i olejowana. Drewniane elementy oparcia (sztachety) montowane wertykalnie — wg.wzoru. Drewniane
elementy siedziska montowac prostopadle do ditugosci tawki — wg.wzoru. Elementy drewniane oparcia — 0
wymiarach 29 cm dtugosci, 5 cm szerokosci, 3,5, gtebokosci w dolnej partii i 4 cm gtebokosci w gérnej partii
szczebla, zaokrgglone w gérnej partii szczebla wg.wzoru — montowane sg do ptaskownikéw 30x4mm i dtugosci cm
ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliestrowg na kolor RAL 7016, potmat, z przyspawanym pretem
gwintowanym 6mm, zwienczonym nakretkg kotpakowa. Ptaskowniki mocowane do sztachet za pomocg czarnych
wkretéw do drewna z tbhem stozkowym 4x30mm. Elementy drewniane siedziska o wymiarach 47 cm dtugosci, 5
cm szerokosci 3,5, glebokosci w dolnej partii i 4 cm gtebokosci w gornej partii szczebla, zaokraglone w gornej partii
szczebla wg. Wzoru, przymocowane do konstrukcji tawki identycznie jak elementy oparcia. Zegtebienia w
sztachetach na schowanie ptaskownika wg.wzoru. Nosna konstrukcja siedziska wykonana jest z profili stalowych
fi 30 gr.$cianki 4,5 mm, malowana proszkowo farbg poliestrowg na kolor antracytowy — RAL 7016

Siedzisko wykonywac tylko w oparciu o rysunki referencyjne : AR-Il 03.01, AR-Il 03.11, AR-11 03.12

3.1.2 tawka bez oparcia

Siedzisko 3 osobowe bez oparcia i podtokietnikow. Wymiar mebla szer. 58 cm, wys. 45,6 cm, gtebokos¢
58 cm mocowane nietrwale do podtoza za pomocg kotwy chemicznej o dlugosci 150m z wpuszczong czarng
anodowang szpilkg ze stali nierdzewna AlSI 316 z nakretkg kotpakowg M10.
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Profile stalowe konstrukcji siedziska wykonane ze stali ocynkowanej o wymiarach - fi 30 mm, gr. $cianki 4,5 mm -
malowane proszkowo farbg poliestrowg na kolor RAL 7016. Konstrukcja w formie rusztu z trzema szczebelkami
pod siedziskiem o dtugosci 178,5 cm spawane na krancach siedziska do ramy nég siedziska wykonanych z takich
samych profili stalowych gietych wg. wzoru. Drewniane elementy siedziska (sztachety) montowac¢ prostopadle do
diugosci tawki — wg. wzoru. Sztachety drewniana debowa impregnowana chemicznie i olejowana. Elementy
drewniane siedziska — o wymiarach 43,2 cm dtugosci, 5 cm szeroko$ci. Grubo$¢ sztachety na krarncach ma 4 cm
zas centralnej czesci 3 cm. Zewnetrzne krance zaokraglone i wyprofilowane wg.wzoru. montowane sg do
ptaskownikéw 30x4mm i dtugosci 176,5 cm ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbg poliestrowg na kolor
RAL 7016, potmat, z przyspawanym pretem gwintowanym 6mm, zwiericzonym nakretkg kotpakowa. Ptaskowniki
mocowane do sztachet za pomocg czarnych wkretow do drewna z tbem stozkowym 4x30mm. Zgtebienia w
sztachetach na schowanie ptaskownika wg. wzoru. No$na konstrukcja siedziska wykonana jest z profili stalowych
fi 30 gr.scianki 4,5 mm, malowana proszkowo farbg poliestrowg na kolor antracytowy — RAL 7016

Siedzisko wykonywac tylko w oparciu o rysunki referencyjne: AR-Il 03.02, AR-II 03.11, AR-Il 03.12

3.1.3 Lawka okragta bez oparcia

Siedzisko wieloosobowe bez oparcia i podtokietnikéw. Wymiar mebla 250 cm $rednica., 42.5 cm szeroko$c¢
siedziska., 45 cm wysokos¢ siedziska. Mocowane nietrwale do podtoza za pomocg kotwy chemicznej o diugosci
150m z wpuszczong czarng anodowang szpilkg ze stali nierdzewna AISI 316 z nakretkg kotpakowg M10.

Profile stalowe konstrukcji siedziska wykonane ze stali ocynkowanej o wymiarach - fi 30 mm, gr. $cianki 4,5 mm -
malowane proszkowo farbg poliestrowg na kolor RAL 7016. Konstrukcja w formie rusztu z trzema okragtymi
szczebelkami fi 30mm, gr.$cianki 4,5mm, o $rednicach 175,2 cm, 207,2 cm, 239,2 cm, przykrecanych do spodu
nog siedzisk umiejscowionych co 45 st. wykonanych z profili stalowych gietych wg. wzoru. Drewniane elementy
siedziska (sztachety) montowa¢ promieniscie po obwodzie tawki — wg. wzoru. Sztachety drewniana debowa
impregnowana chemicznie i olejowana. Elementy drewniane siedziska o wymiarach 43,2 cm dlugosci, 5 cm
szerokosci. Grubos¢ sztachety na krancach ma 4 cm zas centralnej czesci 3 cm. Zewnetrzne krance zaokraglone
i wyprofilowane wg.wzoru. montowane sg do ptaskownikow 30x4mm i dtugosci 176,5 cm ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo farbg poliestrowg na kolor RAL 7016, pétmat, z przyspawanym pretem gwintowanym 6mm,
zwiehczonym nakretkg kotpakowa. Ptaskowniki mocowane do sztachet za pomocg czarnych wkretéw do drewna z
tbem stozkowym 4x30mm. Zgtebienia w sztachetach na schowanie ptaskownika wg. wzoru. Nosna konstrukcja
siedziska wykonana jest z profili stalowych fi 30 gr.scianki 4,5 mm, malowana proszkowo farba poliestrowg na
kolor antracytowy — RAL 7016

Siedzisko wykonywac tylko w oparciu o rysunki referencyjne: AR-Il 03.04, AR-11 03.11, AR-Il 03.12

3.1.4 Stojak na rower

Stojak stalowy, wymiar mebla - dt. 53 cm, wys. 73,5 cm, szer. 3 cm. Element stalowy giety wg.wzoru. Profil stalowy
- fi 30 mm, gr.écianki 4,5 mm. Cato$¢ malowana proszkowo farbg poliestrowg na kolor antracytowy — RAL 7016.
Mocowane nietrwale do podtoza za pomocg kotwy chemicznej o diugosci 150m z wpuszczong czarng anodowang
szpilkg ze stali nierdzewna AlSI 316 z nakretkg kotpakowg M10.
Stojak wykonywacé tylko w oparciu o rysunki referencyjne: AR-11 03.05, AR-11 03.11
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3.1.5 Kosz na $mieci

Kosz stalowy, okragly z otwierang klapg na klucz imbusowy, z wewnetrznym wktadem ze stali ocynkowanej
wykonanego wg wzoru o grubosci $cianki do 2 mm.. Wymiary mebla - $r. 70cm cm, wys. 114 cm. Obudowa
zewnetrzna z profili stalowych gtadkich r=8 ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo farbg poliestrowg na kolor
RAL 7016, potmat. Kosz zwienczony otwierajgca sie pokrywa stalowg gr=3mm ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo farba poliestrowg na kolor RAL 7016, pétmat, z popielnicg o otworze r=1,5cm.. Mocowane nietrwale do
podtoza od spodu kosza za pomocg $ruby fundamentowej M10x150mm mocowanej do bloczku fundamentowego
betonowego o wymiarach 40x40x60cm.

Kosz na $mieci wykonywaé tylko w oparciu o rysunek referencyjny: AR-I 03.06

3.1.6 Balustrady

Balustrada stalowa ocynkowana, malowana na kolor RAL 7016 farbg poliestrowa, pétmat. Wysokosci balustrady
110 cm. Konstrukcja balustrady wykonana ze stupkéw fi 38mm, $cianka 4,5mm mm, promien i wysoko$c¢ zagiecia
wg. Wzoru, oraz z poreczy wykonanej z profilu stalowego ocynkowanego fi 38mm , grubos¢ Scianki 4,5mm. Porecz
spawana do gornej, zagietej czesci stupkéw wzdtuz linii zagiecia. Dolna czes¢ stupkéw spawana do ptaskownika
ze stali ocynkowanej gr.5mm, szeroko$¢ 38 mm, dtugos$¢ wg.podziatu na segmenty przedstawionych na rysunkach.
Kat nachylenia stupkéw wzgledem ptaskownika — czes$¢ balustrady montowana bedzie na nieznacznym spadku,
wyliczy¢ na placu budowy. Co pigty stupek wykonac dtuzszy o 20 cm by dla stabilizacji catosci poreczy wprowadzi¢
je w dolne warstwy podtoza. Cato$¢ balustrady montowaé do podtoza za pomoca kotew chemicznych i $rub w nie
wpuszczanych m10x150mm, $ruby przykrywaé nakretkg kotpakowg M10, czarna, anodowana. tagczenie
segmentéw balustrad zaprezentowane wg rys.AR-Il 03.22. Wykonywa¢ projekt balustrad tylko w oparciu o
w.w.rysunki. Cato$¢ balustrad wykona¢ z profili ze stali ocynkowanej fi.38, gr.$cianki 4,5mm, i ptaskownikéw

gr.5mm, szerokos¢ 38 mm. Cato$¢é malowac¢ proszkowo, farbg poliestrowg na RAL 7016 poimat.

Na potrzeby realizacji projektu nalezy najpierw wykonac¢ jeden egzemplarz krzesta (rys. AR-Il 03.01), fawki bez
oparcia (rys. AR-Il 03.02), tawki okragtej (rys. AR-II 03.04), stojaka na rower (rys. AR-Il 03.05), kosza na $mieci
(rys. AR-II 03.06) oraz segmentu poreczy typu A (rys. AR-ll 03.07), a takze balustrady o dtugosci 79 cm (segment
ztozony z 6 stupkéw — wedtug rysunku AR-Il 03.14) — Egzemplarze mebli — ich wykonanie i parametry trzeba
zatwierdzi¢ z projektantem. Po zatwierdzeniu wykonaé pozostate elementy i przystgpi¢ do montazu w terenie.
Doktadng lokalizacje kazdego z elementéw w terenie zatwierdzi¢ na budowie z projektantem. Spawanie, szlifowanie

i polerowanie tgczen a nastepnie ich malowanie wykonywac tylko w warsztacie.

4. Uwagi koncowe
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Uwaga: Podane liczby w tym opisie sg orientacyjne. Podane liczby ptyt kamiennych oraz wielko$¢ nawierzchni
nalezy zweryfikowaé podczas wizji lokalnej oraz podczas przygotowywania projektéw wykonawczych dla rozwigzan
szczegotowych, ktore Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢é do akceptacji Projektantowi. Nalezy
przeanalizowa¢ zagospodarowanie terenu wraz z projektami branzowymi w celu oceny liczby i poziomu trudnosci
ukfadania warstw wykonczeniowych w miejscach specjalnych — przy wiazach, wejsciach do budynkoéw i innych
miejscach. Nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym liczbe zamawianego materiatu, ktérym bedzie wyktadana posadzka na
catym terenie inwestycji. Do wszystkich posadzek kamiennych nalezy zastosowac¢ szczegotowe wytyczne ujete w

projekcie ponizej oraz specyfikacji materiatowe;.

Przed zakupem kamienia na potrzeby posadzki Placu Centralnego Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢
probki materiatowe, probki wykonczenia warstwy Scieralnej, wykona¢ mock'up w skali 1:1, wykonac¢ proby dociec,
przedstawi¢ program zachowania jakosci, przedstawi¢ rysunki warsztatowe form i ptyt kamiennych, obliczenia
konstrukcyjne dla plyt - do akceptacji Projektanta oraz spetni¢ wszystkie inne wymogi opisane w catej dokumentacji
projektowej a nastepnie zobowigzany jest prace wykonawcze prowadzi¢ pod scistym nadzorem autorskim.

W razie zastgpienia przez Wykonawce produktu wyspecyfikowanego jako referencyjny na inny nalezy utrzymac
parametry produktu wyjsciowego, badz uzgodni¢ zmiane z Kierownikiem Projektu. Wymagania Dokumentacji
Projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie z wymaganiami przepiséw prawnych i norm stosujgc sie do wymogow
bardziej rygorystycznych. W razie zaistnienia sprzecznosci pomiedzy postanowieniami réznych przepisow
obowigzujg przepisy bardziej rygorystyczne. Jesli z tekstu specyfikacji nie wynikajg bezposrednio wymagane
parametry akustyczne, ogniowe bgdz inne produktéow i systeméw nalezy odnies¢ sie do pozostatych czesci
dokumentacji przetargowej, bgdz Projektu Budowlanego.

Przed zakupem jakichkolwiek materiatéw lub przystgpieniem do wykonywania rysunkow warsztatowych,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty lub inne dokumenty
poswiadczajgce przydatnosé tych materiatéw do uzycia na terenie Polski. Wykonawca bedzie odnosit sie wytgcznie
do ostatnich aktualnych wersji Instrukcji, Norm, Standardéw i Przepiséw Technicznych tu przytaczanych. W
wypadku braku mozliwosci uzyskania aktualnych dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest zwroci¢ sie do

Kierownika Projektu o wytyczne.

Wszystkie elementy oméwione w danym zeszycie majg posiadac aktualng deklaracje zgodnosci uprawniajgcg do
stosowania w budownictwie na terenie Polski. Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie sg obowigzujgce.
Wszelkie probki materiatéw a takze zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagajg akceptacji projektanta. Realizacja
niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt i przenosi te
odpowiedzialnos$¢ na wykonawce.

Catos$c¢ robot nalezy prowadzi¢ pod Scistym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
budowlane. Nalezy stosowa¢ wyrobi budowlane dopuszczone do uzytkowania w budownictwie zgodnie z Ustawg

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
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