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DETAL D2
detal montazu stopy mebli do podioza

- szpilka z nakretkg kotpakowg M10,
czarna anodowana
kotwa chemiczna
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rura okragta @30mm
$cianki 4,5mm

stal ocynkowana,
malowana proszkowo
farba poliestrowa

na kolor RAL 7016, pétmat

rura okragta @30mm
§cianki 4,5mm

stal ocynkowana,
malowana proszkowo
farbg poliestrowg

na kolor RAL 7016, pétmat

szpilka z nakretka kotpakowag M10,
czarna anodowana
kotwa chemiczna

ptaskownik 10mm spawany z rura,
stal ocynkowana,
~ T malowana proszkowo
farbg poliestrowg
na kolor RAL 7016, pétmat
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Wszystkie materialy budowlane i wykonczeniowe, a takze
prowadzenie prac budowlanych, musza odpowiadaé wymogom
prawnym oraz sztuki budowlanej

Wymiary domierzy¢ z natury a nie z rysunku

Prace budowlane nalezy wykonywac na podstawie projektu
wykonawczego oraz projektéw warsztatowych.

Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac réwnolegle z pozostatymi
rysunkami i czescig opisowq architektury oraz projektami
branzowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem
zamdwienia materiatow, nalezy:

dokladnie zapoznac sig z peing dokumentacjq wykonawczg
wszystkich branz,

dokonac¢ wizji lokalnej i szczegétowych pomiaréw czeéci lub
catosci budynkéw istniejacych lub realizowanych, oraz
zrealizowanych wczes$niej nowych elementéw budowlanych i
instalacyjnych,

skoordynowac technologie wykonywania robot wszystkich branz,
dokonaé wszystkich innych czynnosci, ktorych konieczno$é
wynika ze sztuki budowlanej, obowigzujacych przepisow i
nalezytej starannosci.

Skutki bezpoérednie i po$rednie niestosowania sie do
powyzszych zalecen obcigzajg wytacznie Generalnego
Wykonawce.

Rysunki warsztatowe wszelkich elementéw i prac
wykoriczeniowych oraz montazowych nalezy przedstawi¢
Architektowi do akceptacji.

Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunkow
wykonawczych oraz uzgodnionych rysunkéw warsztatowych i
nie skonsultowane z Architektem, nie bedg odbierane i zostang
poddane rozbidrce oraz powtérnemu poprawnemu montazowi
na koszt GW.

Przed dokonaniem zaméwienia materiatow, GW jest
zobowigzany przedstawi¢ Architektowi do akceptacji:

prébki wszystkich materialow wykoriczeniowych,

probki koloréw wszystkich elementow

Wszelkie zmiany, ktore Generalny Wykonawca zdecyduje sig
wprowadzi¢, rowniez te, ktore stuzg jedynie zmianie technologii,
nalezy uzgodnic z Architektem.
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