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zamek pokrywy kosza
- popielnica
__————— otwor popielnicy r=1.5cm

pokrywa stalowa gr=3mm

stal ocynkowana, malowana proszkowo
farbg poliestrowag

na kolor RAL 7016, péimat

zawias toczony pokrywy kosza

~ obrecz:
pret stalowy gtadki r=8mm
stal ocynkowana, malowana proszkowo
farbg poliestrowa
na kolor RAL 7016, p6imat

RZUT 1-1 - POKRYWA

P SR Y; (.| S

— pokrywa stalowa gr=3mm

stal ocynkowana, malowana proszinwn
farba poliestrowa

na kolor RAL 7016, péimat

obrecz:™

pret stalowy gtadki r=8mm

stal ocynkowana, malowana proszkowo
farbg poliestrowg

na kolor RAL 7016, p6imat

pret stalowy gladki r=8mm

| stal ocynkowana, malowana proszkowo
[ farba poliestrowg

na kolor RAL 7016, potmat
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== obrecz: - - -
g pret stalowy gladki r=8mm
oy stal ocynkowana, malowana proszkowo
: —farbgpoliestrowg— — — —

na kolor RAL 7016, p6éimat

UWAGA!
Wszystkie stalowe wykonane ze stali ocynkowanej, malowane
proszkowo farba poliestrowg na kolor RAL 70186, péimat

1140
80.0

- —

— pret stalowy gladki =8mm
stal ocynkowana, malowana proszkowo
farbg poliestrowg
na kolor RAL 7016, péimat

zawias toczony pokrywy kosza

690 .

ptaskownik stalowy podtrzymujacy wkiad
10x15mm

— obrecz:
pret stalowy gladki r=8mm
stal ocynkowana, malowana proszkowo
farbg poliestrowg
na kolor RAL 7016, p6imat
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RZUT 2-2

_——— popielnica

otwoér popielnicy r=1.5cm

_————— pokrywa stalowa gr=3mm
. =3 _ stal ocynkowana, malowana proszkowo
' farba poliestrowa
- na kolor RAL 7016, péimat

obrecz - rura stalowa r=8mm
zawias toczony pokrywy kosza

— -—— zamek pokrywy kosza

- obrecz:
pret stalowy gladki r=8mm
-stal ocynkowana, malowana
proszkowo
farba poliestrowg
na kolor RAL 7016, poimat

plaskownik stalowy podtrzymujacy wkiad
10x15mm

farba poliestrowag
na kolor RAL 7016, péimat

wkiad stalowy

pret stalowy gtadki r=8mm

stal ocynkowana, malowana proszkowo
farbg poliestrowa

na kolor RAL 7016, pétmat

-- obrecz:

pret stalowy gtadki r=8mm
stal ocynkowana, malowana
proszkowo

farba poliestrowg

na kolor RAL 7016, p6imat
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$ruba fundamentowa

M10x150mm

PRZEKROJ ﬂ
|

— bloczek fundamentowy
betonowy 40x40x60cm

stal ocynkowana, malowana proszkowo |

_—— plaskownik stalowy 10mm
stal ocynkowana,
malowana proszkowo
farba poliestrowa
na kolor RAL 7016,
péimat

s Sruba M10x150mm
ocynkowana, czarna

pret stalowy giadki r=8mm

stal ocynkowana, malowana proszkowo
farbg poliestrowg

na kolor RAL 7016, péimat

— uchwyt stalowy
- obrecz stalowa

obrecz stalowa
uchwyt stalowy o
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PRZEKROJ - WKEAD STALOWY

stal ocynkowana, malowana proszkowo
farbg poliestrowg

na kolor RAL 7016, pdimat

SCHEMAT OTWIERANIA

UWAGI

wn

Wszystkie materiaty budowlane i wykoriczeniowe, a takze
prowadzenie prac budowlanych, muszg odpowiadaé¢ wymogom
prawnym oraz sztuki budowlane;

Wymiary domierzy¢ z natury a nie z rysunku

Prace budowlane nalezy wykonywaé na podstawie projektu
wykonawczego oraz projektéw warsztatowych.

Ninigjszy rysunek nalezy rozpatrywac réwnolegle z pozostatymi
rysunkami i czgscig opisowa architektury oraz projektami
branzowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania prac oraz dokonywaniem
zamowienia materiatéw, nalezy:

dokiadnie zapozna¢ sie z peing dokumentacjg wykonawczg
wszystkich branz,

dokana¢ wizji lokalne] i szczegdtowych pomiaréw czesc lub
calo$ci budynkoéw istniejacych lub realizowanych, oraz
zrealizowanych wczesnie] nowych elementéw budowlanych i
instalacy|nych,

skoordynowac¢ technojogie wykonywania robdt wszystkich branz,
dokona¢ wszystkich innych czynnosci, ktérych konieczno$é
wynika ze sztuki budowlanej, obowigzujacych przepiséw i
nalezytej starannosci.

Skutki bezpoérednie i po$rednie niestosowania sig do
powyzszych zalecer) abcigzajg wylacznie Generalnego
Wykonawce.

Rysunki warsztatowe wszelkich elementdw i prac
wykaoriczeniowych oraz mentazowych nalezy przedstawié
Architektowi do akceptaciji

Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunkéw
wykonawczych oraz uzgochionych rysunkéw warsztatowych i
nie skonsultowane z Architektem, nie bgda odbierane i zostang
poddane rozbiérce oraz powtérnemu poprawnemu montazowi
na koszi GW

Przed dokonaniem zaméwienia materiaiéw, GW jest
zobowigzany przedstawi¢ Architektowi do akceptacii:

prébki wszystkich materialéw wykoriczeniowych,

prébki kolorow wszystkich elementéw

Wszelkle zmiany, ktére Generalny Wykonawca zdecyduje sig
wprowadzi¢, réwniez te, ktore stuza jedynie zmianie technologii,
nalezy uzgodni¢ z Architektem.
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