Zatgcznik do Wniosku nr ZR/UM/DPPP/270/23/2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Roboty budowlane polegajace na wykonaniu i montazu okladzin kamiennych
na murkach i stupkach, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego
pn. ,,Przebudowa pl. Bankowego na odcinku od ul. Elektoralnej do al. Solidarnosci”
w Warszawie.

1. Zakres zamowienia:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Wizja w terenie i dokonanie pomiarow murkow i stupkow pod katem wykonania
i montazu oktfadzin;

Sporzadzenie technicznej dokumentacji wykonawczej i uzyskanie jej zatwierdzenia
przez Inwestora, na podstawie ktérej zostang wykonane roboty budowlane;
Przygotowanie powierzchni murkow i stupkow do prac montazowych
(t.j.: oczyszczenie powierzchni, wyréwnanie, impregnacja itp.);

Wykonanie robot polegajgcych na pokryciu oktadzing z ptyt granitowych o grubosci
4 cm bocznych $cian murkdw i stupkéw oraz z ptyt granitowych o grubosci 5 cm
gornych czesci murkéw i stupkow;

Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej;

UWAGA:
Na wystajgcych czesciach daszkow, od dotu, nalezy wykonac kapinosy.

W zafgczniku ,Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejgcego murkéw i stupkow”
powierzchnie oktadzin sg podane jako minimalne, bez uwzglednienia wpuszczenia tych
oktadzin ponizej poziomu chodnika / schodow. Wykonawca powinien uwzglednic
konieczno$¢ wpuszczenia okfadzin ponizej poziomu chodnika / schodow.

2. Wykonawca bedzie prowadzit roboty
w koordynacji z Kierownikiem Robot ze strony Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét jest po stronie Zamawiajgcego.

3. Materiat

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Ptyty powinny by¢ wykonane z granitu jasnoszarego o strukturze gruboziarnistej

i mie¢ powierzchnie ptomieniowang. Grubos¢ ptyt: dla okfadzin bocznych — 4 cm;
dla oktadzin goérnych (daszkéw) — 5 cm. Ztoza referencyjne np.: Strzegom,
Strzelbéw, Borow, Gniewkow, Pokutnik.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Inwestorem materiat na
oktadziny i daszki na podstawie probki o wymiarach minimum 20cmx20cm,
z widoczng strukturg kamienia.

Okfadziny stupkow (Scian bocznych i daszkéw) nalezy wykonac z jednolitych piyt,
bez fug.

Okfadziny murkéw (kazdy o dtugosci okoto 5,5 — 6,0 m) nalezy wykonacé z nie wiecej
niz 7 ptyt, z zachowaniem warunku, aby fugi z daszkéw pokrywaty sie z fugami na
$cianach bocznych. Plyt na obu murkach powinny mie¢ zblizone dtugosci i wynikaé
z dtugosci poszczegolnych murkow podzielonych na ilos¢ ptyt.

Wykonawca powinien przedstawi¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych dla
materiatow budowlanych, w tym ptyt granitowych wraz z probkg ptyty granitowe;j
do zatwierdzenia przez Kierownika Rob6t Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4. Termin realizacji rob6t w ramach zaméwienia
Zgodnie z umowg
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5. Koszty Wykonawcy

Oferta powinna uwzglednia¢ wszystkie koszty Wykonawcy niezbedne

do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia w tym:

— koszt inwentaryzacji w terenie i wykonania pomiaréw murkow i stupkow,

— koszt robét przygotowawczych, w tym przygotowanie powierzchni murkéw
i stupkdbw do prac montazowych, t.j.: oczyszczenie powierzchni, impregnacja,
dostosowanie powierzchni do montazu ptyt, itp.,

— koszt wszystkich materiatéw, robocizny i sprzetu do realizacji robot okreslonych
w pkt. 1,

— koszty dokumentacji wykonawczej i powykonawczej,

— koszty gwarancji.

6. Wykonanie przedmiotu umowy bedzie poswiadczone przez:
Protok6t odbioru koncowego przedmiotu umowy, po wczesniejszym odbiorze
wykonanych robo6t przez Inwestora i odbiorze dokumentacji powykonawczej przez
Zamawiajgcego — zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 Umowy.

Zatgczniki:
— Rysunek pt. ,Schody i murki” z projektu budowalnego branzy drogowej;

— Projekt zagospodarowania terenu ,,Przebudowa Placu Bankowego”;
— Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejgcego murkdw i stupkow;
— Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego.
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N Shapki

Murki

LEGENDA:
ZAKRES OPRACOWANIA

— — (ZAKRES ZATWIERDZENIA PROJETU STALEJ
'ORGANIZACJI RUCHU)

_______ ‘GRANICA PASA DROGOWEGO

O DRZEWA ISTNIEJACE

- ZIELEN NISKA ISTNIEJACA

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENIA URZADZONA

- ZIELEN NISKA
@ DRZEWA @ Krzewy soliterowe

D1 -Czeresnia ptasia 'Plena’, obw. 30-35 cm KS1 - Wiénia pitkowana 'Kanzan'
D2 -Klon 'Pacyfic sunset', obw. 30-35 cm

D2a -Jesion waskolistny 'Raywood', obw. 30-35 cm

D3 -Klon polny, obw. 30-35 cm

D4 -Platan 'Tremonia’, obw. 30-35

ELEMNTY MALEJ ARCHITEKTURY
=1 LAWKA WARSZAWSKA mm TREJAZ NA PNACZA

PLOTEK Z LINA — t AWKA MODUEOWA

PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY DROG

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

PAS SPOLECZNO-KULTUROWY -

Z PLYT GRANITOWYCH 35cmx35¢cm WZOR KARO
CHODNIK /PAS RUCHU PIESZEGO/
Z PLYT GRANITOWYCH 50cmx50cm

PAS OBSEUGUJACY /PAS PRZYLEGLY DO ZABUDOWY/
- ZABRUK KOSTKA GRANITOWA 4/6

PROJEKTOWANE OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI

KRAWEZNIK GRANITOWY 20x30cm Z FAZA 4x12cm

OPASKA PRZYKRAWEZNIKOWA -
ZABRUK KOSTKA GRANITOWA SUROWO LUPANA 9/11

PROFILOWANY KRAWEZNIK PERONU AUTOBUSOWEGO
— KRAWEZNIK PERONU TRAMWAJOWEGO 15x50x80cm

Przebudowa Placu Bankowego
BRMZA M | NAZWSKO: SPECIALNOSE / NR UPRAWNER: PODPIS:
R mk
- krajobrazu | yring. Monika Domanowska
arch. krajobrazu | mgr inz. Marta Grudzieri A
it drogoka | A dvizobeka | MREOPELNE
int. drogowa mgr inz. Maciej Socha ——— Ll
Nazwa rysunkic

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Bronte Doto:
DROGI. ARCH. KRAJOBRAZU : 2




Przedmiar
Plac Bankowy w Warszawie

skala 1:200

0,7m?

elementy do remontu obmiar
stupki i murki
RSIKREA
&&.&.& czapa gr. 5cm 11,4 m?

Wykonat : Zespdt Geodetdw, ZRiKD
kwiecien 2025 r.




Przedmiar
Plac Bankowy w Warszawie

skala 1:200

0,63m
7,2m
7,2m
0,63m
0,63m
0,63m < 0,63m
0,63m
0,63m
¢ 0,63m
0,63m 0,63m

Uwaga:

Wartosci sg podane jako minimalne ze wzgledu na brak wymiaru ile
okiadziny majg by¢ wpuszczone pod ptaszczyzne chodnika

elementy do remontu obmiar
stupki i murki
oktadzina gr. 4cm, min. 2,6 m*
wys. min. 0,15m (17,4*0,15)
oktadzina gr. 4cm, min. 2,7 m?
wys. min. od 0,15m do 0,48m (8,7*0,315)
oktadzina gr. 4cm, min. 8,4 m*
wys. min. 0,48m (17,4%0,48)

Wykonat : Zespét Geodetdw, ZRIKD
kwiecieri 2025 r.
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