Zat. nr 1 do wniosku ZR/UM/DPZS/270/531/2024

Warszawa, dn. 23.09.2024 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Przedmiot zaméwienia:
Dostawa w 2024 r. zaprawy szybkowiazacej (gestoplastycznej) op. 25 kg — 12 000 kg *

* ilos¢ szacunkowa przewidziana do zakupu

Il. Przeznaczenie:
Do regulacji studzienek kanalizacyjnych, osadzenia wtazéw ulicznych, itp.

lll. Wymagania:
1. Zaprawa szybkowigzgca powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Bardzo dobra przyczepnosc¢ do betonu i stali

Szybkie wigzanie

Zaprawa o niskim skurczu

Jednosktadnikowa — nalezy tylko doda¢ wode
Mrozoodporna

Odporna na dziatanie soli

Zapobiega powstawaniu korozji

Odporna na dziatanie $ciekow

Odporna na dziatanie kwaséw i tugéw o pH >3
Zastosowanie jako zaprawa murarska do montazu wtazéw i wpustéw ulicznych
oraz do napraw betonéw w konstrukcjach budowlanych

Dodatkowo oferowana zaprawa powinna spetniaé wymagania jak ponizej:

Lp. | Wiasciwosci Jednostki Wymagania
1. | Konsystencja - Gesto-plastyczna
) Ko_hcowy czas wigzania w 20°C ) <60
[min]
Wytrzymato$¢ na zginanie
1lh 42
3. [24h Kg/cm? 45
7 dni 60
28 dni 100
Wytrzymatos¢ na $ciskanie
1lh 195
4. [24h Kg/cm? 373
7 dni 456
28 dni 531
5. | Ognioreakcyjnosé - Klasa A1
6. | Przyczepnos$¢ N/mm? >0,5
7 Wytrzy[n’a’foé(’:_na odrywanie MPa >20
wartos¢ srednia
Mrozoodpornos¢ po 200 cyklach
zamrazania i odmrazania w wodzie,
8 w temp.: -18°C/+18°C %
" | - spadek wytrzymatosci na <20
Sciskanie
- spadek wytrzymatosci na zginanie <20
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2. Zaprawa powinna posiadac:

e Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych**
¢ Karte Techniczng produktu**
** dokumenty nalezy dotaczy¢ do oferty

IV. Warunki realizacji zamowienia:
1. Transport Wykonawcy, wliczony w ceneg, do nizej wymienionych magazynéw ZRiKD:
e ul. Annopol 10, 03-236 Warszawa
e ul. Kwitngca 3b, 01-926 Warszawa
eul. Marsa 38, 04-246 Warszawa
e ul. Magazynowa 16, 02-652 Warszawa
e ul. Kompanii Kordian 44, 02-495 Warszawa
e ul. Powgzkowska 93, 01-728 Warszawa
e ul. Powgzkowska 93a, 01-728 Warszawa
e ul. Redutowa 8a, 01-103 Warszawa
2. Jednorazowa dostawa: min. 2.000 kg

Strona 2z 2



