OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest: ,Swiadczenie ustug kompleksowej konserwacji oraz napraw wraz
z wymiang czesci zamiennych urzadzen klimatyzacyjnych w obiektach Oddziatu ZUS w Bielsku-
Biatej”.

Swiadczenie ustug kompleksowej konserwacji oraz napraw wraz z wymiang czeéci zamiennych
urzadzen klimatyzacyjnych w obiektach Oddziatu ZUS w Bielsku-Biatej oraz w podlegtych jednostkach
terenowych:

e 0/ZUS Bielsko-Biata, ul. Krasinskiego 34, 36
e 0/ZUS Bielsko-Biata, ul. Traugutta 2a

e |/ZUS Cieszyn, ul. Bielska 29

e 1/ZUS Zywiec ul. Piernikarska 2

I. WYKAZ URZADZEN STANOWI ZAtACZNIK NR 1
Il. SZCZEGOLOWY ZAKRES SERWISOWANIA

1. W celu utrzymania prawidtowego funkcjonowania instalacji i urzadzen ustala sie nastepujgce
minimalne czestotliwosci wykonywania przegladdow i konserwacji okreslonymi w Tabeli nr 1:

Tabela nr 1: Czestotliwos¢ wykonywania przeglgdow i konserwacji

Czasokres Rok
Lp. Instalacja przegladu i 2025 | 2026 | 2027
konserwacji Miesiac

Wentylacja mechaniczna 2 razy w roku X IV, X v
Klimatyzacji, kurtyn powietrza 2 razy w roku X IV, X v
Klimatyzacji dla instalacji obstugujacych wazne .

3. | pomieszczenia techniczne typu: UPS, 4 razy w roku VI, X \;II' )'( 1, IV
serwerownia oraz szafy krosownicze ’

4. | Osuszaczy powietrza 2 razy w roku X IV, X v

Wszelkie prace przegladowe i konserwacyjne nalezy ustala¢ na co najmniej 5 dni przed ich
rozpoczeciem
2. Wykonanie czynnosci serwisowych (przegladu i konserwacji) urzadzenia potwierdza sie
protokotem zawierajgcym w szczegdlnosci:
1) informacje o lokalizacji urzadzenia;
2) dane identyfikacyjne serwisowanego urzadzenia;
3) informacje o zakresie wykonanych czynnosci;
4) rodzaj uszkodzenia;
5) informacje o proponowanym zakresie naprawy urzadzenia lub ich elementu oraz kolejnosci
wykonania prac;
6) informacje o stanie technicznym urzadzenia, z jednoznacznym stwierdzeniem czy jest
sprawne.



Przeglad i konserwacja mogg by¢ wykonywane jednoczesnie, w zwigzku z czym sporzadzony
zostanie jeden protokét z przegladu i konserwacji.

Niezaleznie od protokotu, o ktéorym mowa w pkt. 2 Wykonawca sporzadza protokédt
kwartalny/po6troczny wykonania czynnosci serwisowych. Protokét kwartalny  wykonania
czynnosci serwisowych stanowi zestawienie wszystkich urzadzen i instalacji wraz z rodzajem
czynnosci serwisowych realizowanych w danym okresie, datg wykonania oraz — w przypadku
awarii/ usterek — datg i czasem zgtoszenia awarii/ usterki oraz czasem reakcji. Opis wykonanych
czynnosci serwisowych w odniesieniu do poszczegdlnych urzadzen i instalacji zawarty jest w
protokole, o ktérym mowa w pkt. 2, dotgczanym do ksigzki eksploatacji urzadzenia lub instalacji.
Czestotliwos¢ wykonywania przegladu nie powinna by¢ mniejsza niz podana w Tabeli nr 1, z tym,
ze w przypadku, gdy DTR lub instrukcja obstugi dostarczona przez producenta, instrukcje obstugi
lub warunki uzytkowania urzagdzen wymagajg innych czasokreséw przeglagdéw, Zamawiajacy ma
obowigzek dostosowania sie do tych wymagan.

Niezaleznie od przegladdw i konserwacji okreslonych w pkt. 1, w celu utrzymania prawidtowego
funkcjonowania instalacji i urzadzen, dokonywane sg przeglady dorazne*.

Przeglady dorazne realizowane s3 w miare potrzeb, na wezwanie Zamawiajgcego
z uwzglednieniem stanu technicznego i specyfiki danych instalacji i urzadzen, przy czym
w szczegblnych przypadkach Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o koniecznosci potwierdzenia
wykonania przegladu doraznego notatkg stuzbowg lub protokotem, o ktérym mowa w pkt. 2.
Czestotliwos¢ wykonywania przegladdw jest niezalezna od przeglagddw doraznych.

*przeglad dorazny — prowadzona w dowolnym czasie ocena wizualna i funkcjonalna
nadzorowanych instalacji lub ich elementu sktadowego nie majgce wptywu na ich sprawnosci;

. ZAKRES CZYNNOSCI, KTORE NALEZY WYKONAC W TRAKCIE PRZEGLADOW | KONSERWACII:

1. Wentylacji mechanicznej
1) Centrala wentylacyjna
Kontrola stopnia zabrudzenia i ewentualne przeczyszczenia przepustnic
Kontrola zanieczyszczenia filtrow i ewentualna ich wymiana
Kontrola stopnia zabrudzenia lamel nagrzewnicy wodnej i ewentualne ich przeczyszczenie
Kontrola stopnia zanieczyszczenia chtodnicy wodnej i ewentualne jej przeczyszczenie
Kontrola stanu technicznego i zanieczyszczenia wymiennika krzyzowego i ewentualne jego
przeczyszczenie
Kontrola stanu odkraplacza
Kontrola tacy ociekowej
Kontrola droznosci systemu odptywowego skroplin
Kontrola prawidtowosci zamontowania systemu zapobiegajgcego szronieniu
Kontrola przepustnicy obejsciowej czy zamyka sie catkowicie i szczelnie
Kontrola stanu zabrudzenia ttumikéw i ewentualne ich przeczyszczenie
Kontrola stanu wentylatora:
- wirnika czy tatwo sie obraca
- wirnika czy jest wywazony
- wirnika czy jest dobrze zamocowany na osi
- czy nie przesunat sie w stosunku do leja wlotowego
- kontrola czy wibroizolatory sg doktadnie zamocowane i nieuszkodzone



Kontrola czy wszystkie sruby mocujgce elementy konstrukcyjne zespotu wentylatorowego sg
dokrecone

Kontrola tozysk

Nasmarowanie tozysk minimum 2 razy w roku

Kontrola wnetrza obudowy, wirnika i silnika i ewentualne ich wyczyszczenie

Kontrola silnikow:

- poboru ich mocy, temperatury uzwojen, tozysk

- czy nie wystepujg przecieki smarow

- czy silnik dziata prawidtowo i czy nie nasilajg sie szumy pochodzace od silnika i fozysk
Kontrola prawidtowosci zamocowania wszelkich mechanicznych i elektrycznych potaczen
Kontrola rezystancji izolacji uzwojen

Kontrola czy przewody i izolacje sg w dobrym stanie

Kontrola tozysk — niezaleznie od ilosci godzin pracy smar do wymiany

Kontrola naciggu paska, jesli taki wystepuje

Kontrola automatyki sterujgcej pracg centrali

Wentylator wywiewny — kontrola zamocowan kabli zasilajgcych, sprawdzenie stanu potaczen
elektrycznych i ich zabezpieczenia przed negatywnym wptywem czynnikdéw atmosferycznych,
kontrola stanu wirnika wentylatora i wszystkich zamocowarn mechanicznych, oczyszczenie
wirnika wentylatora z zabrudzen, oczyszczenie obudowy wentylatora z zabrudzen, kontrola
topatek wentylatora (ewentualne ubytki), sprawdzenie czy topatki wentylatora obracajg sie
swobodnie i usuniecie ewentualnych blokad, ktére uniemozliwiajg swobodny obrdét, kontrola
ogblnego stanu urzadzenia, sprawdzenie stanu i dziatania zabezpieczen elektrycznych,
sprawdzenie innych elementéw zgodnie z instrukcjg obstugi.

2) Kurtyna powietrzna:

Kontrola stopnia zabrudzenia i ewentualne czyszczenie

Kontrola zasilania elektrycznego

Przeprowadzenie przeglagdéw okresowych zamontowanych urzadzen na instalacji, np. pomp,
separatoréw itp. zgodnie z DTR urzgdzenia i wymaganiami producenta

. Klimatyzacji oraz Klimatyzacji dla instalacji obstugujacych waine pomieszczenia techniczne typu:

UPS, serwerownia, szafy krosownicze:

Czyszczenie filtréw

Czyszczenie skraplacza

Czyszczenie i dezynfekcja parownika

Czyszczenie stykow podzespotdw automatyki i sterowania

Sprawdzenie sterowania i sygnalizacji urzadzen

Kontrola szczelnosci potaczen uktadow

Kontrola szczelnosci uktadu odprowadzania skroplin

Kontrola przewodéw i izolacji pod wzgledem uszkodzern mechanicznych
Regulacja parametréw chtodniczych

Kontrola stanu napetnienia czynnikiem chtodniczym i ewentualne dopetnienie instalacji
chtodniczych freonem

Regulacja automatyki i sterowania dostosowana do potrzeb indywidualnych

. Osuszacze powietrza:



e Zapoznanie sie z DTR urzadzenia

e Sprawdzenie podtgczenia urzadzenia do sieci zasilajgcej — stan wtyczek i kabli

e Sprawdzenie stanu oston i obudowy urzadzenia

e Pomiar napiecia i pomiar poboru pradu przy pracy urzgdzenia

e Czyszczenie i dezynfekcja bakteryjna filtrow powietrza (Srodkami chemicznymi lub metoda
0zonowg oraz promieniami UV)

o Wymiana filtréw w urzadzeniach nie posiadajacych filtréw wielokrotnego uzytku

e Przeglad i czyszczenie chtodnic powietrza

e Sprawdzenie droznosci odprowadzenia skroplin w urzadzeniu i rurociggu odprowadzania wody

e Sprawdzenie funkcji automatycznego zatgczania i wytgczania osuszacza

e Pomiar wilgotnosci wyptywu obrobionego powietrza

e (Czyszczenie i mycie obudow urzadzen

W zakresie przegladu i konserwacji nalezy uwzgledni¢ wymagania Polskich Norm oraz producentéw

instalacji lub urzadzen uzytkowanych w obiekcie.

KLIMATYZATORY — w ramach ryczattu wykonane zostang okresowe (roczne) kontrole szczelnosci

urzadzenia chtodniczego/klimatyzacyjnego lub instalacji chtodniczej klimatyzacyjnej czynnika R-410A

zawierajgcej od 2,4 kg oraz czynnika R407C zawierajacej od 2,8 kg substancji kontrolowanej

potwierdzone stosownymi protokotami. Protokoty z wykonanej kontroli szczelnosci naleiy

dostarczy¢é Zamawiajacemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia wykonania takiej kontroli.

IV. NAPRAWY
Czas reakcji” i czas realizacji naprawy
*czas reakcji — maksymalny okres czasu, ktory moze uptynqc od przekazania przez Zamawiajgcego
informacji o wystgpieniu awarii lub usterki do Wykonawcy, do rozpoczecia naprawy
**czas realizacji naprawy — maksymalny okres czasu, ktory moze uptyng¢ od momentu rozpoczecia

naprawy do catkowitego usuniecia awarii lub usterki

Tabela nr 2
Czas realizacji
. . Czas reakcji
Lp. Instalacja/urzadzenie naprawy**
Awaria* | Usterka** | Awarig* | Usterka**
1. | Wentylacji mechanicznej 4h 24h 3 doby 7 déb
Klimatyzacji 4h 24h 3 doby 7 déb
5 Klimatyzacji dla instalacji obstugujgcych wazne
pomieszczenia techniczne typu: UPS, 4h 4h 24h 24h
serwerownia, szafy krosownicze
3. | Kurtyn powietrza 4h 24h 3 doby 7 déb
Osuszaczy powietrza 4h 4h 24h 24h
*awaria — zdarzenie nagfe i nieprzewidziane, powodujgce utrate sprawnosci instalacji lub
urzgdzenia

**ysterka — uszkodzenie urzgdzenia lub instalacji lub ich elementu sktadowego nie majgce wptywu
na ich sprawnos¢



Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wystgpieniu awarii lub usterki za posrednictwem

telefonu lub wiadomosci e-mail.

W przypadku braku mozliwosci wykonania naprawy w terminach okreslonych w Tabeli nr 2,

Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przedtuzeniu terminu realizacji naprawy, przy czym,

w zakresie napraw realizowanych przez Wykonawce podstawg podjecia decyzji przez

Zamawiajgcego jest pisemny lub elektroniczny wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

W przypadku braku mozliwosci realizacji naprawy w czasie wskazanym w Tabeli nr 2 lub

koniecznosci wymiany niesprawnego urzadzenia na nowe, do pomieszczenia technicznego typu:

UPS, serwerownia, szafy krosownicze Wykonawca zapewni niezwtocznie bezptatnie urzgdzenie

zastepcze. Nie dotyczy to pomieszczen wyposazonych w dodatkowe dziatajgce urzadzenie. Po

dokonaniu naprawy lub wymianie urzadzenia Wykonawca na wtasny koszt zdemontuje (usunie)

urzadzenie zastepcze.

Wykonanie naprawy urzadzenia lub instalacji potwierdza sie protokotem zawierajgcym

w szczegoblnosci:

1) informacje o lokalizacji instalacji badz urzadzenia;

2) dane identyfikacyjne serwisowanej instalacji badz urzadzenia;

3) informacje o zakresie wykonanych czynnosci, uzytych materiatach do naprawy
i wymienionych podzespotach badz elementach;

4) zaleceniach odnosnie dalszej eksploatacji, np. terminach przegladu, konserwacji.

Wykonawca zobowigzany bedzie do bezptatnej utylizacji zuzytych czesci zamiennych,

materiatow eksploatacyjnych, dodatkowych oraz innych wymagajgcych tego elementdw,

uszkodzonych klimatyzatoréw nienadajgcych sie do naprawy na zasadach okreslonych

w obowigzujgcych przepisach prawa.

Wycofanie z eksploatacji niesprawnego urzadzenia dokonuje Zamawiajgcy w przypadku

stwierdzenia, ze urzadzenie nie nadaje sie do naprawy i dalszej eksploatacji, bgdz koszt naprawy

urzadzenia przekroczy lub jest bliski kosztowi zakupu nowego urzadzenia, o poréwnywalnych

parametrach, nie jest mozliwa jego naprawa.

Wycofanie powinno nastgpi¢ na podstawie pisemnej opinii lub ekspertyzy technicznej

przedstawionej przez Wykonawce stwierdzajacej, ze urzadzenie nie nadaje sie do naprawy

i dalszej eksploatacji.

V. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1.

Swiadczenie ustug serwisowania zgodnie z wymogami Zamawiajacego rzetelnie i terminowo.
Prowadzenia prac serwisowych w sposdb niepowodujgcy wytgczenia odpowiedzialnosci
gwaranta.

W przypadku stwierdzenia, ze urzadzenie nie nadaje sie do naprawy i dalszej eksploatacji,
przedstawienie przez Wykonawce pisemnej opinii lub ekspertyzy techniczne;j.

Zapoznania oséb realizujgcych ustugi serwisowania z przepisami obowigzujgcymi w Zaktadzie,
w szczegoblnosci z przepisami bhp i ppoz., m.in. ,Instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego” oraz
z ,Instrukcjg uzytkowania obiektu”.

Umowa na Swiadczenie ustug serwisowania urzadzen i instalacji powinna obejmowaé wszystkie
koszty zwigzane z utrzymaniem tych urzadzen i instalacji w petnej sprawnosci przez caty okres
obowigzywania umowy, w szczegdlnosci koszty przeglagdéw (w tym przeglagdéw doraznych),
konserwacji i napraw niegenerujgcych koszty oraz czesci zamiennych, materiatow



10.

11.

12.

13.

eksploatacyjnych oraz materiatdw dodatkowych z uwzglednieniem ewentualnych opfat
i podatkow.

Zalecane jest zapewnienie realizacji wszystkich dziatan serwisowych dla danego rodzaju
urzadzen lub instalacji, tj. przegladdw, konserwacji oraz napraw, przez jednego Wykonawce.
Sporzadzania protokotu z wykonanych prac z uwzglednieniem listy wymienionych czesci
i przekazanie go w formie papierowej Zamawiajagcemu do zatwierdzenia w terminie do 3 dni
roboczych po wykonaniu ustugi serwisowania.

Realizowanie przedmiotu umowy w dni robocze Zamawiajgcego w godzinach od 7:00 do 14:30.
z zastrzezeniem pkt 8.

W gabinetach lekarskich, Salach Obstugi Klienta (SOK), w pomieszczeniach: Dyrekcji
realizowanie przedmiotu umowy po godzinach pracy pracownikéw lub po godzinach pracy
zaktadu.

Wykonywanie konserwacji w sktadzie minimum dwuosobowym przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i upowaznienia wymaganej kategorii

Wszelkie koszty dodatkowe zwigzane z transportem uszkodzonych urzgdzen lub czesci
zamiennych ponosi Wykonawca.

Dostarczone przez Wykonawce czesci do naprawy muszg byé fabrycznie nowe
i nieregenerowane, zalecane przez producenta.

Na wszystkie wykonane naprawy, czesci zamienne oraz dostarczone materiaty eksploatacyjne
Wykonawca udzieli minimum 12 miesiecznej gwarancji jakosci liczac jej bieg od dnia podpisania
protokotu. Jezeli gwarancja producenta na materiaty eksploatacyjne lub czesci zamienne jest
dtuzsza, wtedy obowigzuje gwarancja producenta.

VI. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1.

VII.

Zapewnienia mozliwosci korzystania z medidw w zakresie niezbednym do wykonywania
przedmiotu umowy.

Zapewnienia dostepnosci do przepisow obowigzujgcych w Zaktadzie a w szczegdlnosci do
przepiséw bhp i ppoz. ,Instrukcjg bezpieczeristwa pozarowego” oraz z ,Instrukcjg uzytkowania
obiektu”.

Wskazanie przez strony umowy o0sdb uprawnionych do kontaktow w kwestiach przedmiotowej
ustugi.

FAKTUROWANIE
Naleznos¢ za wykonywanie ustug wyszczegdlnionych w opisie przedmiotu zmodwienia
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ptatne kwartalnie/potrocznie dla kazdego urzadzenia
i odbywac¢ sie bedzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce w okresie
obowigzywania umowy. Wynagrodzenie powinno zawieraé wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy (utrzymaniem urzadzen i instalacji w petnej sprawnosci przez
caty okres obowigzywania umowy), w szczegdlnosci koszty: przegladéow i konserwacji,
zapewnienie catodobowego pogotowia serwisowego: dojazdow, w tym przyjazdéw ekipy
serwisowej na kazde wezwanie zgloszone przez Zamawiajgcego oraz diagnozy zgtoszonych
awarii/usterek, wykonywanie ekspertyz; zapewnienia niezbednego wyposazenia technicznego
do prowadzenia serwisu oraz wszelkich materiatéw eksploatacyjnych i materiatéw dodatkowych



niezbednych do wykonania ustugi serwisowej przegladu i konserwacji. Naprawy ktore generujg

koszty bedg realizowane poza umowa odrebnym zleceniem.

2. Przed przystgpieniem do naprawy Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego
o koszcie naprawy, koszcie czesci zamiennych, wymienianych urzadzen i elementdéw sktadowych
instalacji, natomiast Zamawiajacy ma prawo:

1) zakwestionowaé koszt naprawy, cene urzadzenia lub elementu sktadowego podang przez
Wykonawce, zwtaszcza w przypadku gdy jest ona wyzsza od $redniej ceny rynkowej,
ustalonej na podstawie cen uzyskanych od przynajmniej 3 innych podmiotéw — w takim
przypadku Strony podejmujg negocjacje w sprawie ustalenia kosztu wykonania naprawy,
a w przypadku braku porozumienia Zamawiajgcy moze zleci¢ ustuge innemu Wykonawcy;

2) zrezygnowac z naprawy w przypadku jej nieoptacalnosci, np. gdy koszt przekroczy lub jest
bliski kosztowi zakupu nowej czesci, urzadzenia, elementu instalacji o poréwnywalnych
parametrach.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do: statego wytagczenia i wycofania z eksploatacji
uszkodzonego klimatyzatora, ktérego naprawa jest niemozliwa lub nieoptacalna. W takim
przypadku kwota umowna zostanie pomniejszona co kwartat o koszt konserwacji za dany
klimatyzator.

VIIL. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU
1. Na dzien sktadania ofert posiada certyfikat F-gazowy dla przedsiebiorcéw zgodnie z ustawg
o substancjach zubozajacych warstwe ozonowa oraz o niektérych fluorowanych gazach
cieplarnianych (Dz. U. 2020 poz. 2065)
2. Dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia.
- Kierownik prac konserwacyjnych (jedna osoba) posiadajagcy Swiadectwo kwalifikacyjne
uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych na
stanowisku dozoru (D), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022
r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392)
- GRUPA 1, pkt: 2, 13 w zakresie obstugi, konserwacji, remontu, naprawy, montazu lub demontazu
i czynnosci kontrolno-pomiarowych lub inne réwnowazne $wiadectwo kwalifikacyjne, wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw lub na terenie innego kraju, jezeli zgodnie z prawem
polskim uprawniajg one do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku
dozoru.
- minimum cztery osoby ktdre posiadaja uprawnienia — certyfikaty F-gazowe — upowazniajgce do
obstugi technicznej, demontazu oraz naprawy urzadzen i instalacji zawierajgcych substancje
kontrolowane, a takze odzysku substancji kontrolowanych, ich recyklingu, regeneracji, przekazywania
do ponownego uzytkowania oraz obrocie tymi substancjami zgodnie z ustawg o substancjach
zubozajgcych warstwe ozonowa oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015
poz. 881); oraz aktualne badania wysokosciowe od 3 m (Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw,
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych
do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 2023, poz. 607 t.j.)



- minimum cztery osoby, ktore posiadajg aktualne s$wiadectwa kwalifikacji uprawniajgce do
zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku
eksploatacji (E), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r.
w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2022 poz. 1392)

- GRUPA 1, pkt: 2, 13 w zakresie obstugi, konserwacji, remontu, naprawy, montazu lub demontazu
i czynnosci kontrolno-pomiarowych lub inne réwnowazne $wiadectwa kwalifikacyjne, wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw lub na terenie innego kraju, jezeli zgodnie z prawem
polskim uprawniajg one do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku
eksploatacji, eksploatacji oraz aktualne badania wysokosciowe od 3 m (Rozporzgdzenie Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich
pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich
wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 2023, poz. 607 t.j.)

Uwaga: Zamawiajacy dopuszcza by jedna (ta sama) osoba taczyta uprawnienia wymagane
w powyzszych pkt.

Zespot pracownikéw (brygada) wykonujgca konserwacje lub naprawe, musi posiada¢ uprawnienia
F-gazowe oraz uprawnienia Grupy 1 pkt: 2, 13 (uprawniajgce do wykonywania prac przy
urzadzeniach do 1 KV).

W przypadku zaangazowania do wykonywania ustugi wiekszej ilosci oséb, wymagane jest, aby kazda
osoba posiadata uprawnienia: GRUPA 1, pkt: 2, 13 w zakresie obstugi, konserwacji, remontu,
naprawy, montazu lub demontazu i czynnosci kontrolno-pomiarowych do wykonywania prac przy
urzadzeniach do 1 KV w zakresie eksploatacji.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszyscy zatrudnieni przez Wykonawce pracownicy byli zatrudnieni na
umowach o prace zgodnie z Kodeksem Pracy i przeszkoleni w zakresie BHP, na dowdd czego
przedtozy liste pracownikéw wraz z podpisanym wifasnorecznie przez pracownikéw oswiadczeniem
w tym zakresie.

Wykonawca przedstawi liste pracownikéw, ktérzy beda wykonywaé ustuge wraz z aktualnymi
Swiadectwami kwalifikacyjnymi, badaniami lekarskimi i szkoleniem BHP Zmiana personelu wymaga
zgody Zamawiajgcego.

Termin realizacji zadania: od 01.07.2025 r. do 30.06.2027 r.



