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Remont dachu budynku nr 318, kczmpleks 6035 )
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1. Przedmiot zadania.
Przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie naprawy dachu budynku nr 318 znajdujacego sie
w kompleksie 6035 na terenie 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznan-Krzesiny.

2. Zakres robot budowlanych obejmuje:

- ustawienie jednokolumnowego-przesuwnego rusztowania do wymiany fragmentu rynny;

- wymiana uszkodzonej rynny na odcinku 2,0 m;

- przygotowanie podtoza - posmarowanie lepikiem asfaltowym,;

- napraw¢ pokrycia dachowego poprzez jednokrotne krycie papa wraz z wywinigciem;

- uzupetnienie brakujacych daszkow - wywiewek;

- obrobki z papy przy kominkach wentylacyjnych/uszczelnienie;

- demontaz i montaz nowych wspornikow dachowych dotyczacy instalacji piorunochronne;;
- sprawdzenie 1 wymiana skorodowanych lub uszkodzonych ztaczy w miejscach polaczen;

- przeprowadzenie badania i pomiardéw instalacji piorunochronnej (pomiar rezystancji uziemienia
oraz ciaglo$ci potaczen czesci nadziemnej);

- przedstawienie protokoléw z pomiarow.

Szczegbdtowy zakres prac zostat przedstawiony zgodnie z przedmiarem i kosztorysem "§lepym".
3. Charakterystyka obiektu.

Budynek o dtugosci 29,60 m.
Szerokosci 18,50 m.
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Remont dachu budynku nr 318, kompleks 6035
Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Uprosezczon Robocizna | Materialy Sprzet Razem Udziat %

1| Prace demontazowe i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
montazowe (wymiana
fragmentu rynny)

2 | Roboty dekarskie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3 | Roboty elektryczne - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
instalacja odgromowa
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 23% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%

Slownie: Zero i /100 =zt
-3-

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 12889 Uzytkownik: 31 BLT




Remont dachu budynku nr 318, kompleks 6035

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR: Remont dachu budynku nr 318, kompleks 6035
1 Prace demontazowe i montazowe (wymiana fragmentu rynny)
1] KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o kol.
d.1| 1612-05 wysokosci kolumny do 4 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 2-02 Czas pracy rusztowan m-g
d.1 r.16 (pozycje: 3, 4)
z.s2.5.15
0 m-g 0,000
RAZEM 0,953
3| KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do m
d.1| 0535-04 uzytku
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
4| KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy z m
d.1] 0509-04 - tytan. - cynku
analogia
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
2 Roboty dekarskie
5/KNP 18 D13 Sprawdzenie prawidtowosci podigczenia do przewodu| szt
d.2| 1346-03 uziemiajgcego urzgdzenia lub maszyny
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
6| KNR-W 4-01 Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem m2
d.2[ 0517-02 smotowym
29,60 * 18,50 m2 547,600
RAZEM 547,600
7|KNR-W 4-01 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - | m2
d.2[ 0519-01 - jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia
analogia grubosci 5,2 mm
29,60 * 18,50 m2 547,600
RAZEM 547,600
8| KNR-W 4-01 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - | m2
d.2[ 0519-04 obrobki z papy wierzchniego krycia PRZY
WYWIETRAKACH ORAZ WYWINIECIE PAPY
(44 * (0,50 * 0,40)) + 2 * (0,50 * 18,50) m2 27,300
RAZEM 27,300
9| Kalkulacja Uzupetnienie daszkéw (wywiewka/kominek szt
d.2|indywidualna wentylacyjny)
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
3 Roboty elektryczne - instalacja odgromowa
10] KNR 4-03 Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu| szt.
d.3] 0702-04 ptaskim krytym papg na betonie
232 szt. 232,000
RAZEM 232,000
11] KNR 4-03 Wymiana ztgczy uniwersalnych lub krzyzowych szt.
d.3[ 0711-09 instalacji odgromowych
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
12| KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomi
d.3] 1205-03 ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
13| KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomi
d.3| 1205-04 ar.
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Remont dachu budynku nr 318, kompleks 6035

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
9 pomi 9,000
ar.
RAZEM 9,000
14| KNP 18 D13 Sprawdzenie prawidtowosci podtgczenia do przewodu| szt
d.3| 1346-03 uziemiajgcego urzadzenia lub maszyny
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
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Remont dachu budynku nr 318, kompleks 6035
Szczegotowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. Nfekdi?]dy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosc
KOSZTORYS: Remont dachu budynku nr 318, kompleks 6035
1 Prace demontazowe i montazowe (wymiana fragmentu rynny) 0,00
1l KNR 2-02 | Rusztowania ramowe kol. 0,00 1,000 0,00
d.1| 1612-05 [ warszawskie przesuwne o
wysokosci kolumny do 4 m
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 4,120000 0,00 0,000
--Materiaty--
2 2791500 | ptyty pomostowe ditugie m2 0,070000 0,00 0,000
3* 2791501 | plyty pomostowe krotkie m2 0,020000 0,00 0,000
4*| 2600618 | deski iglaste obrzynane gr. | m3 0,002000 0,00 0,000
25 mm kL1l
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 1,500000 0,000
--Sprzet--
6* 48300 rusztowania ramowe m-g 1,170000 0,00 0,000
warszawskie 0 wysokosci
kolumny do 4 m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 1,000 0,00
Cena jednostkowa
2| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan m-g 0,00 0,953 0,00
d.1|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 3, 4)
--Sprzet--
1% 48999 rusztowania m-g 1,000000 0,00 0,000
1,601/(0,84*2)
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 0,953 0,00
Cena jednostkowa
3| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy | m 0,00 2,000 0,00
d.1| 0535-04 [ nie nadajacej sie do uzytku
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,150000 0,00 0,000
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 2,000 0,00
Cena jednostkowa
4] KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte | m 0,00 2,000 0,00
d.1[ 0509-04 - | osr. 15 cm z blachy z tytan.
analogia | -cynku
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,650500 0,00 0,000
--Materiaty--
2*] 1210199 | blacha tyt.- cynku 0.6 mm kg 1,770000 0,00 0,000
3*| 1200299 | spoiwo cynowo-otowiowe kg 0,039000 0,00 0,000
LC-60
4* 1343099 | uchwyty do rynien szt 2,000000 0,00 0,000
dachowych tyt. ocynkowane
5* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M)[ % 1,500000 0,000
--Sprzet--
6* 39599 srodek transportowy m-g 0,003500 0,00 0,000
7 34000 wyciag m-g| 0,001900 0,00 0,000
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 2,000 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Prace demontazowe i montazowe (wymiana fragmentu rynny) 0,00
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Remont dachu budynku nr 318, kompleks 6035
Szczegotowy kosztorys inwestorski

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 12889 Uzytkownik: 31 BLT

Lp. Podstawa Opis j.m. Nfekdi?]dy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosc
2 Roboty dekarskie 0,00
5| KNP 18 D13 | Sprawdzenie prawidtowosci | szt 0,00 10,000 0,00
d.2| 1346-03 [ podtgczenia do przewodu
uziemiajgcego urzgdzenia
lub maszyny
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,240000 0,00 0,000
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 10,000 0,00
Cena jednostkowa
6| KNR-W 4-01 | Posmarowanie powierzchni | m2 0,00 547,600 0,00
d.2[ 0517-02 [ dachu lepikiem smotowym
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,060000 0,00 0,000
--Materiaty--
2*[ 1440299 | lepik smotowy kg 0,900000 0,00 0,000
3*] 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 2,000000 0,000
--Sprzet--
4* 35211 zuraw okienny 0.5 t m-g| 0,010000 0,00 0,000
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 547,600 0,00
Cena jednostkowa
7| KNR-W 4-01 | Naprawa pokry¢ dachowych | m2 0,00 547,600 0,00
d.2[ 0519-01- [ papatermozgrzewalng -
analogia | jednokrotne pokrycie papa
wierzchniego krycia
grubosci 5,2 mm
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,270000 0,00 0,000
--Materiaty--
2*| 2305560 | papa wierzchniego pokrycia | m2 1,150000 0,00 0,000
gr.5,2 mm
3* 2301599 roztwér do gruntowania kg 0,400000 0,00 0,000
4* 2300199 | lepik asfaltowy kg 0,200000 0,00 0,000
5% 6328799 [ kominki wentylacyjne szt. 0,010000 0,00 0,000
warstwy pokrywczej
6*| 1020199 | gaz propanowo-butanowy kg 0,300000 0,00 0,000
7% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 2,000000 0,000
--Sprzet--
8* 35211 zuraw okienny 0.5 t m-g 0,020000 0,00 0,000
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 547,600 0,00
Cena jednostkowa
8| KNR-W 4-01| Naprawa pokry¢ dachowych| m2 0,00 27,300 0,00
d.2[ 0519-04 [ papatermozgrzewalng -
obrébki z papy
wierzchniego krycia PRZY
WYWIETRAKACH ORAZ
WYWINIECIE PAPY
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,730000 0,00 0,000
--Materiaty--
2% 2305560 papa wierzchniego pokrycia | m2 1,180000 0,00 0,000
gr.5,2 mm
3* 2301599 roztwér do gruntowania kg 0,500000 0,00 0,000
4* 1020199 | gaz propanowo-butanowy kg 0,380000 0,00 0,000
-7-




Remont dachu budynku nr 318, kompleks 6035
Szczegotowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. Nfekdi?]dy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosc
5* 0000000 | materiaty pomocnicze(od M)[ % 2,000000 0,000
--Sprzet--
6* 35211 zuraw okienny 0.5 t m-g| 0,020000 0,00 0,000
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 27,300 0,00
Cena jednostkowa
9| Kalkulacja | Uzupetnienie daszkow szt 0,00 5,000 0,00
d.2|indywidualna| (wywiewka/kominek
wentylacyjny)
--Materiaty--
1* daszek (kominek szt 1,000000 0,00 0,000
wentylacyjny)
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 5,000 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Roboty dekarskie 0,00
3 Roboty elektryczne - instalacja odgromowa 0,00
10] KNR 4-03 | Wymiana wspornikow szt. 0,00 232,000 0,00
d.3| 0702-04 | instalacji odgromowej na
dachu ptaskim krytym papag
na betonie
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,315000 0,00 0,000
--Materiaty--
2*[ 7590499 | wsporniki dachowe szt 1,010000 0,00 0,000
3*] 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 4,000000 0,000
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 232,000 0,00
Cena jednostkowa
11| KNR 4-03 | Wymiana ztgczy szt. 0,00 25,000 0,00
d.3[ 0711-09 uniwersalnych lub
krzyzowych instalacji
odgromowych
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,357000 0,00 0,000
--Materiaty--
2* 7590730 | ztacza uniwersalne szt 1,000000 0,00 0,000
3*] 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 4,000000 0,000
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 25,000 0,00
Cena jednostkowa
12| KNR 4-03 | Pierwszy pomiar instalacji |pomi 0,00 1,000 0,00
d.3] 1205-03 | odgromowej ar.
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 1,260000 0,00 0,000
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 1,000 0,00
Cena jednostkowa
13| KNR 4-03 | Nastepny pomiar instalacji |pomi 0,00 9,000 0,00
d.3| 1205-04 | odgromowe;j ar.
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,560000 0,00 0,000
Razem Kkoszty bezposrednie 0,00
-8-
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Remont dachu budynku nr 318, kompleks 6035
Szczegotowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. Nfekdi?]dy Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartosc
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 9,000 0,00
Cena jednostkowa
14| KNP 18 D13 | Sprawdzenie prawidtowosci | szt 0,00 10,000 0,00
d.3[ 1346-03 podtgczenia do przewodu
uziemiajgcego urzgdzenia
lub maszyny
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,240000 0,00 0,000
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem pozycja 10,000 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Roboty elektryczne - instalacja odgromowa 0,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Remont dachu budynku nr 318, kompleks 6035
Razem Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposrednie 0,00
Koszty posrednie [Kp] 0%R+ 0,00
0%S
RAZEM 0,00
Zysk [Z] 0%R+0%S 0,00
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Slownie: Zero [ 0/100 zt
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Remont dachu budynku nr 318, kompleks 6035
Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosé
1 [robocizna r-g 299,4630 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero [ /100 =t
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llo$¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto$¢
1 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
2 | papa wierzchniego pokrycia gr.5,2 | m2 661,9540 0,0000 661,9540 0,00 0,00
mm
3 | roztwor do gruntowania kg 232,6900 0,0000 232,6900 0,00 0,00
4 | lepik asfaltowy kg 109,5200 0,0000 109,5200 0,00 0,00
5 | kominki wentylacyjne warstwy szt. 5,4760 0,0000 5,4760 0,00 0,00
pokrywczej
6 | gaz propanowo-butanowy kg 174,6540 0,0000 174,6540 0,00 0,00
7 | daszek (kominek wentylacyjny) szt 5,0000 0,0000 5,0000 0,00 0,00
8 | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0780 0,0000 0,0780 0,00 0,00
9 | uchwyty do rynien dachowych tyt. szt 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
ocynkowane
10 | wsporniki dachowe szt 234,3200 0,0000 234,3200 0,00 0,00
11 | lepik smotowy kg 492,8400 0,0000 492,8400 0,00 0,00
12 | ptyty pomostowe dtugie m2 0,0700 0,0000 0,0700 0,00 0,00
13 | ptyty pomostowe krétkie m2 0,0200 0,0000 0,0200 0,00 0,00
14 | deski iglaste obrzynane gr. 25 mm | m3 0,0020 0,0000 0,0020 0,00 0,00
kL1l
15 | blacha tyt.- cynku 0.6 mm kg 3,5400 0,0000 3,5400 0,00 0,00
16 | ztgcza uniwersalne szt 25,0000 0,0000 25,0000 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: Zero i 0/100 zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |wyciag m-g 0,0038 0,00 0,00
2 |zuraw okienny 0.5 t m-g 16,9740 0,00 0,00
3 |rusztowania ramowe warszawskie o wysokosci m-g 1,1700 0,00 0,00
kolumny do 4 m
4 [rusztowania m-g 0,9530 0,00 0,00
5 [$rodek transportowy m-g 0,0070 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i /100 =t
-10 -
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Tabela elementow scalonych
Przedmiar
1 Prace demontazowe i montazowe (wymiana fragmentu rynny)
2 Roboty dekarskie
3 Roboty elektryczne - instalacja odgromowa
Szczegotowy kosztorys inwestorski
1 Prace demontazowe i montazowe (wymiana fragmentu rynny)
2 Roboty dekarskie
3 Roboty elektryczne - instalacja odgromowa
Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatow
Zestawienie sprzetu
Spis tresci
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	Dział:Prace demontażowe i montażowe (wymiana fragmentu rynny)
	Pozycja: Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 3, 4)
	Obmiar: <edit>0</edit>
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	Obmiar: <edit>2,0</edit>
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	Obmiar: <edit>232</edit>
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