OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamdwienia wraz z wymaganiami jako$ciowymi odnoszacymi sie do jego
gtéwnych elementéw zostat opisany szczegétowo dla zadania:

1. kody CPV:
31700000-3 — Urzadzenia elektroniczne, elektromechaniczne, elektrotechniczne
51900000-1 — Ustugi instalowania systemdw sterowania i kontroli

»Zakup i montaz depozytora kluczy — Oddziat ZUS w Gorzowie Wikp.”:

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest Zakup i montaz depozytora kluczy — Oddziat ZUS
w Gorzowie Wikp.

Zamoéwienie obejmuje dostawe fabrycznie nowego elektronicznego depozytora kluczy wraz
ze sterowaniem/oprogramowaniem do przechowywania i zarzgdzania kluczami, montazem
i uruchomieniem 1 szt. depozytora dla 256 kluczy, w budynku Oddziat ZUS w Gorzowie
WIkp. przy ul. Sikorskiego 42. Termin realizacji 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

Zakres prac:

1. montaz elektronicznego depozytora kluczy z zamontowanymi gniazdami do
deponowania kluczy kodowanych, zwanych brelokami;
2. minimalna llo$¢ gniazd:
a. 256 szt. podstawowych kluczy kodowych (brelokéw);
b. 20 szt. brelokdéw zapasowych wraz z kompletem ringdw
(uchwytéw/obreczy/linek), ktére musza by¢ identyczne jak breloki podstawowe
(nie wymaga sie zeby breloki zapasowe miaty dedykowane miejsce w
depozytorze);
c. 30 szt. stalowych ringdw zapasowych (uchwytéw/obreczy/linek)
dodatkowa obudowa mieszczgca skrytki;
- 8 szt. skrytek wiekszych
- 16 szt. skrytek mniejszych
3. montaz stacji roboczej (komputera z monitorem) w ustalonym miejscu z Zamawiajgcym;
wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej depozytor - wydzielone zabezpieczenie
obwodu elektrycznego;
wykonanie instalacji logicznej do depozytora;
6. konfiguracja zainstalowanego oprogramowania w depozytorze kluczy oraz w stacji
roboczej;
7. po zakoniczeniu instalacji depozytora przeprowadzenie szkolenia wybranych
pracownikéw Zamawiajgcego;
8. wykonywanie w okresie gwarancji bezptatnych przegladéw depozytora, usuwanie awarii
systemu oraz bezptatna aktualizacja (upgrade) oprogramowania.



9. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:

1) Komputer zarzgdzajacy przystosowany do pracy ciggtej (1 sztuka).
2) Przenosny komputer administracyjny lub tablet.

3) Przyrzad do niszczenia zabezpieczen klucza.

Przygotowanie dokumentacji projektowe;j.

1. Przed przystgpieniem do montazu depozytorow oraz konfiguracji oprogramowania,
Wykonawca w terminie dziecieciu (10) dni od podpisania Umowy, przygotuje i przedstawi
Zamawiajgcemu projekty wykonawcze (dla kazdego obiektu osobno) w dwdch
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu na ptycie CD w edytowalnej
wersji elektronicznej (pliki: PDF, dwg, doc). Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od
ztozenia projektéw wykonawczych zaakceptuje lub zgtosi uwagi do projektéw. Po zgtoszeniu
uwag Wykonawca uwzgledni je w dokumentacji w nieprzekraczalnym terminie 3 dni
roboczych.

2. Projekt wykonawczy musi zawierac¢:
1) Czes¢ opisowa zawierajgcg informacje ogdlne m.in.:

a) opis przyjetych rozwigzan, wykaz zaproponowanych materiatéw i urzadzen wraz z
podaniem ich iloSci, nazw, typdw;

b) lokalizacje depozytoréw, z uwzglednieniem wymagan obstugi urzgdzen przez osoby
niepetnosprawne;

¢) wymiary, mase i sposéb montazu depozytordw;

d) okreslenie poboru mocy wraz z parametrami zasilania elektrycznego;
e) okreslenie sposobu zasilania awaryjnego;

f) sposdb podtgczenia zasilania elektrycznego;

g) zalecenia i wymagania dla uzytkownika.

2) Czes¢ rysunkowg w formie schematu kondygnacji zawierajgcg przebieg tras i sposdb
utozenia przewoddw.



Dokumentacja powykonawczy powinna zawierac:

N o vk

projekt powykonawczy;

atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne producentéw oraz
dokumentacje techniczno-rozruchowg depozytoréw;

szczegbtowq instrukcje obstugi depozytordw oraz oprogramowania w jezyku polskim
W wersji papierowej oraz elektronicznej;

karty gwarancyjne;

protokoty pomiaréw elektrycznych;

protokoty przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego;

dokumentacja zostanie opracowana w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w jednym egzemplarzu na ptycie CD/USB w edytowalnej wersji elektronicznej (w plikach:
PDF, dwg, doc).

Wymagania eksploatacyjne depozytora kluczy

Depozytor kluczy powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania eksploatacyjne:

1.

zapewnia¢ wtasciwg prace przy temperaturze w zakresie minimum +5 - +35 dla
depozytorow montowanych wewnatrz ogrzewanych pomieszczen;

odpornos¢ na zmiane polaryzacji statego napiecia zasilajgcego;

mie¢ mozliwos$¢ testowania urzadzen, zasilacza i akumulatora;

zapewnia¢ samoczynne przetgczanie zasilania urzadzen ze Zrédta podstawowego na
rezerwowe i odwrotnie bez zaktécenia pracy systemu;

osoby upowaznione - dostep zapewniony do kluczy dla ktérych zostaty wczesniej nadane
im uprawnienia;

petna historia zdarzen (data, uzytkownik);

mozliwos$é¢ dodawania uzytkownikdéw - uprawnien zdalnie;

Charakterystyka systemu depozytora

system zarzadzania kluczami powinien funkcjonowaé¢ w oparciu o oprogramowanie
administrujgce zainstalowane w depozytorze;

system elektronicznego depozytora kluczy zamocowanych na $cianach zgodnie
z projektem wykonawczym;

Rok produkcji depozytoréw co najmniej 2023 r.

Rodzaj obudowy - modutowy

szafka oraz drzwi (obudowy) depozytora wykonane z aluminium lub stali, w kolorze
szarym, ciemnoszarym, czarnym, antracytowym — do ustalenia z Zamawiajgcym;

drzwi depozytora przeszklone oklejong folig bezpieczng lub wyposazone w szybe ze szkta
hartowanego min. klasa P2;

depozytor musi posiada¢ réwnomiernie rozmieszczone gniazda do bezstykowej
identyfikacji kluczy;



zapewnia¢ bezstykowg (zblizeniowg) identyfikacje uchwytu klucza w otworze,
identyfikacja powinna wskazywaé prawidtowos¢ wtozonego uchwytu klucza oraz
wtasciwe miejsce jego lokalizacji (mozliwos¢ umieszczenia klucza do konkretnie
wskazanego, opisanego numerem i podswietlonego gniazda).

Depozytor musi by¢ wyposazony w:

czytelny dla uzytkownika panel komunikacji i sterowania za posrednictwem
dotykowego, kolorowego terminala sterujgcego LCD(o wymiarach minimum 10 cali,
umozliwiajgcego odczyt historii zdarzen i konfiguracje szafki bez uzycia dodatkowego
komputera);

modut sterujagcy wraz z wbudowanym wew. depozytora zasilaniem awaryjnym
akumulatorowym;

zainstalowany, czytnik kart zblizeniowych, obstugujgcy karty obecnie uzywane przez
Zamawiajgcego, tj. karty THALES w standardzie MIFARE Plus X 4K-4b NUID.

Depozytor powinien umozliwiaé tworzenie kopii baz danych na zewnetrznych nosnikach
danych przytagczonych do portu USB oraz ich export w formacie Excel’a.
Oprogramowanie depozytora jak rdwniez aplikacja muszg zapewnié¢ mozliwos¢
filtrowania zgromadzonych w systemie informacji przynajmniej wedtug trzech
dostepnych parametrow:

a) uzytkownika;

b) klucza;

c) zdarzenia.

Depozytor kluczy powinien spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne

zagwarantowane muszg by¢ dwa sposoby identyfikacji uzytkownika:

a. identyfikator osobisty (karta zblizeniowa),

b. indywidualny PIN.

Depozytor musi by¢ zabezpieczony przed prébami wczytywania niewtasciwej karty lub
wyszukiwaniem PIN-kodu.

Wymaga sie, zeby kazdy kod PIN stanowit kombinacje co najmniej 4 cyfr.

Awaryjne zasilanie akumulatorowe musi zagwarantowac co najmniej 24-godzinng prace
depozytorow.

Zasygnalizowac¢ wykryte uszkodzenia.

Depozytor powinien posiadac rejestracje wszystkich zdarzen z co najmniej ostatnich 30
dni.

Miec zabezpieczenia przeciwsabotazowe oraz przeciwprzepieciowe.

W przypadku catkowitego braku zasilania depozytor musi posiada¢ funkcje awaryjnego
zwolnienia wszystkich brelokow.

Depozytor powinien sygnalizowa¢ btedne wtozenie breloka, préby ingerencji w szafke.



10. Sygnalizowa¢ préby nieuprawnionego pobrania klucza, mechanicznej ingerencji
w urzadzenie.

Dostep do kluczy powinien odbywacé sie:

1. poidentyfikacji i uwierzytelnieniu uzytkownika za pomoca:
a) identyfikatora osobistego (karty zblizeniowej), lub
b) indywidualnego PIN.

2. wymagane jest, aby po wybraniu przez uzytkownika konkretnego klucza z listy
dostepnych dla niego kluczy na terminalu dotykowym LCD zostato podswietlone gniazdo
breloka informujgce o lokalizacji wybranego,

3. proces pobrania i zwrotu klucza przez autoryzowanego uzytkownika powinien odbywac
sie w sposdb wygodny i nie wymagajgcy zastosowania dodatkowych form odblokowania
klucza w depozytorze jak np. mechanicznego przycisku zwolnienia blokady
elektromagnetycznej.

4. system powinien umozliwia¢ zwrot pobranego klucza przez autoryzowanego
uzytkownika poprzez jego identyfikacje za pomoca karty zblizeniowej, kodu PIN.

5. Depozytor musi posiadaé mozliwos¢ nadawania dowolnych, wielopoziomowych
uprawnien dostepu do funkcji depozytora zaréwno z poziomu dotykowego terminala
LCD umieszczonego w depozytorze jak réwniez z poziomu aplikacji (podglad zdarzen,
nadawanie uprawnien do kluczy, tworzenie okien czasowych, zarzgdzanie Sscisle
okreslona iloscig kluczy/uzytkownikow itp.).

6. Depozytor musi posiada¢ mozliwo$¢ przydzielenia uprawnien do kluczy pozwalajace
uzytkownikowi/grupie na pobranie przypisanych kluczy.

Wymagania dotyczace kluczy kodowych (brelokéw):

1. klucz kodowy (brelok), do ktérego dopinane beda klucze od pomieszczen, powinien
posiadac:

a) stalowy ring (uchwyt/obrecz/linka), do ktérego mozna trwale dopig¢ minimum
3 sztuki roinego rodzaju kluczy( tj. kluczy o standardowych wymiarach,
stosowanych w budynkach biurowych),

b) stalowy ring (uchwyt/obrecz/linka) oraz wystajgca czes¢ klucza kodowego nie moze
by¢ wykonana z plastiku ani innego materiatu, ktéry ulegnie odksztatceniu w wyniku
dziatania ognia,

c) wymiana zawieszonego klucza od pomieszczenia powinna odbywaé sie tylko
poprzez trwate uszkodzenie stalowego ringu (uchwyt/obrecz/linka), reszta
konstrukcji breloka musi pozostaé nienaruszona i w petni sprawna do ponownego
uzycia;

2. klucz kodowy (brelok), deponowany w gniezdzie depozytora musi by¢ zabezpieczany
blokadg w celu ochrony przed nieautoryzowanym wyjeciem.



Wymagania instalacyjne w budynkach

Montaz depozytora na Scianie w miejscu ustalonym z Zamawiajgcym;

Instalacja depozytora przewiduje podtgczenie do wykonanej przez Wykonawce instalacji
elektrycznej zasilajgcej;

Wysokos¢ umieszczenia depozytora kluczy musi zapewniaé¢ jego wygodng obstuge
pracownikom Zamawiajgcego, w tym osobom niepetnosprawnym, poruszajgcymi sie na
wézkach inwalidzkich

Konfiguracja depozytora dla poszczegdlnych uzytkownikéw.

Depozytor ma by¢ wyposazony w gniazdo typu RJ-45 oraz gniazdo USB;

Warunki dodatkowe:

Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy stosowat bedzie urzgdzenia i materiaty
posiadajgce odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, itp.;

W czasie realizacji prac montazowych Wykonawca bedzie utrzymywat teren w obrebie
wykonywanych prac w nalezytym porzadku;

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania miejsca pracy
oraz naprawienia ewentualnych szkéd;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie swoim pracownikom
bezpiecznych i higienicznych warunkdéw podczas wykonywania prac montazowych;

Z uwagi na prace w czynnych obiektach wymaga sie prowadzenia prac montazowych w
sposdb jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw (w godzinach pracy Zaktadu, tj. od godz.
07.30 do 15:00).

Zaleca sie wykonanie wizji lokalnej w celu zdobycia informacji, ktére mogg byc
przydatne do przygotowania sktadanej oferty oraz wiasciwe] realizacji przedmiotu
umowy;

Gwarancja.

Okres gwarancji na przedmiot zaméwienia — minimum 48 miesiecy od daty odbioru
depozytoréw, potwierdzonego podpisanym bez zastrzezen przez obie Strony
protokotem odbioru koncowego.

Czas reakcji serwisowej do 24 godzin od chwili zgtoszenia przez Zamawiajgcego, w dni
robocze tj., od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00- 16:00.

Czas naprawy do 48 godzin w/w dni robocze Zamawiajgcego, liczac od zakonczenia czasu
reakcji, z mozliwoscig przedfuzenia w uzasadnionych przypadkach 72 godziny, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Gwarancja obejmuje wszelkie ustugi serwisowe, usuniecia awarii, niezbedne materiaty w
tym réwniez akumulatory i inne czesci eksploatacyjne, prace serwisantéw oraz koszty
dojazdu i transportu. Czynnosci te realizowane w ramach gwarancji Wykonawca wykona
bez dodatkowego wynagrodzenia.



5. Gwarancja obejmuje instalacje nowej wersji oprogramowania (upgrade) oraz wgrywanie
ewentualnych korekt (update). Czynnosci te realizowane w ramach gwarangji
Wykonawca wykona bez dodatkowego wynagrodzenia.

6. Wykonawca w okresie trwania gwarancji dokona bezpfatnych przeglagdéw gwarancji
kazdego z zamontowanych depozytorow w kazdym roku udzielonej gwarancji (w
terminach ustalonych z Zamawiajgcym).
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