Zatacznik nr 1 do OPZ

ZatoZenia do oceny p.poi.

Przeprowadzenie oceny w zakresie zgodnosci z przepisami o ochronie przeciwpozarowej, w obiekcie
oraz terenie Oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych w Gorzowie Wielkopolskim przy ul
Sikorskiego 42 oraz Inspektoratu w Sulecinie ul. Witosa 21.

Przeprowadzajgcy ocene: rzeczoznawca ds. zabezpieczer przeciwpozarowych,

Podstawa oceny:

Zlecenie wtasciciela.

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. 2024. poz. 275 j.t.).
Rozporzgdzeni Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225
j.t).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw z dnia 7 czerwca
2010r. (Dz.U. 22023 r. poz. 822).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie czynnosci
kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Paristwowg Straz Pozarng z dnia 24
pazdziernika 2005 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1934).

Polskie normy z zakresu ochrony przeciwpozarowej, w ewakuacji, oswietlenia ewakuacyjnego
i awaryjnego, hydrantéow wewnetrznych i zewnetrznych w szczegdlnosci: PN-EN 1838
oswietlenie awaryjne, PN-EN ISO 7010 symbole graficzne, PN -92 znaki bezpieczeristwa PN-
92/N-01256/01 ,Ochrona przeciwpozarowa”, PN-92/N-01256/02 ,,Ewakuacja”, PN-92/N-
01256/04 , Techniczne $rodki przeciwpozarowe”, PN-EN 3- konserwacja i naprawy gasnic, PE-
EN 671-3 konserwacja i naprawy hydrantéw.

Zakres oceny:

ocena przestrzegania przepisow pozarowych — zgodnie z w/w aktami prawnymi,

ocena zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej rozwigzan technicznych
zastosowanych w obiekcie budowlanym oraz terenie,

ocena poprawnosci zastosowanych zabezpieczen przeciwpozarowych w obiektach,
rozpoznanie mozliwosci i warunkéw prowadzenia dziatan ratowniczych przez jednostki
ochrony przeciwpozarowej.

Ocena w szczegolnosci powinna obejmowacd/uwzglednié:

charakterystyka budowlana obiektu,
podziat na strefy pozarowe,
obcigzenie ogniowe,
warunki ewakuacji,

o przejscia ewakuacyjne,

o dojscia ewakuacyjne,

o wyjscia ewakuacyjne,
urzgdzenia przeciwpozarowe,



e wyposazenie w podreczny sprzgt gasniczy,
e badania i przeglady instalacji technicznych,
o instalacja elektryczna/odgromowa,
o przewody kominowe,
o instalacja gazowa,
magazyny i garaze,
odlegio$¢ od obiektéw sasiednich,
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,
oznakowanie obiektu znakami ochrony przeciwpozarowej, znakami ewakuacyjnymi.
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