Zatacznik nr 2 - Szczegétowy opis przedmiotu zamodwienia

Postepowanie na $wiadczenie serwisu urzadzen kottowych, stacji przeptywowych, systemow
detekcji gazdw oraz przeprowadzanie préb szczelnosci instalacji gazowej dla Oddziatu ZUS

w Jasle.

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA — INFORMACJE OGOLNE DLA ZADAN-1,2,3,4

1. Przedmiotem zamdwienia jest Swiadczenie serwisu ! instalacji i kottéw, pozostatych
urzadzen kottowych -stacji przeptywowych oraz systemoéw detekcji gazéw zainstalowanych
w pomieszczeniach kottowni Oddziatu ZUS w Jasle budynek A i B ul. Rynek 18, Inspektoracie
ZUS w Sanoku ul. Konarskiego 20, Inspektoracie ZUS w Brzozowie przy ul. Witosa 11 a takze
przeprowadzenie raz w roku préby szczelnosci instalacji gazowe] dla przedmiotowych
obiektéw. Eksploatowane urzadzenia zamontowano w obiektach Oddziatu i Inspektoratu
w pomieszczeniach, technicznych. Urzadzenia sg utrzymane w nalezytym stanie
technicznym, serwisowane przed i po sezonie grzewczym, zgodnie z przepisami prawa oraz
instrukcjami eksploatacji urzadzen .

2. Zakresem serwisowania objete sg nastepujace dziatania:
1) przeglady , proby szczelnosci 2
2) konserwacje,’
3) naprawy,’
4) kalibracja detektoréw gazowych,
5) przeglad i konserwacja naczyn przeptwowych.

prowadzone na instalacjach i urzadzeniach objetych przedmiotem zamdwienia.

Realizowanie ustug bedacych przedmiotem zamdwienia powinna by¢ realizowana w godzinach

urzedowania Zamawiajgcego, tj. w godzinach 6.30 — 15.30, z wytgczeniem sytuacji awaryjnych.

! serwisowanie — 0got dziatan prowadzonych w celu utrzymania w petnej sprawnosci instalacji i
urzadzen (w tym wykonywanie przeglagddéw, konserwacji oraz napraw instalacji i urzadzen
objetych przedmiotem umowy),

2 przeglad — zespot czynnosci kontrolnych instalacji lub urzadzenia, majacy na celu wykrycie
nieprawidtowosci w ich funkcjonowaniu lub uszkodzen w ich strukturze,

instalacja — zestaw urzadzen i innych elementéw stuzgcych do przesytu mediow wewnatrz
obiektu, zainstalowanych w pomieszczeniu lub na terenie zewnetrznym,

urzadzenie — zamontowany w pomieszczeniu lub na terenie zewnetrznym zesp6t potgczonych
ze sobg czesci stanowigcych funkcjonalng catos¢,

8 konserwacja — zespot czynnosci stuzgcych utrzymaniu instalacji i urzagdzen w sprawnosci bez
koniecznosci przeprowadzania naprawy,

4 , ;. P . P . s .. .
naprawa — zespot czynnosci, ktorych celem jest przywrdcenie sprawnosci instalacji

lub urzadzenia/ awaria — zdarzenie nagte i nieprzewidziane, powodujgce utrate sprawnosci
instalacji lub urzadzenia, usterka — uszkodzenie urzgadzenia lub instalacji lub ich elementu
sktadowego nie majgce wptywu na ich sprawnosé/,



Il. WARUNKI REALIZACJI ZAMOWIENIA

Obowiazki Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia:

1. Utrzymywanie instalacji i urzadzen w statej petnej sprawnosci w catym okresie trwania
umowy, poprzez wykonywanie: przeglagdéw, konserwacji i napraw, przyjazdéw ekipy
serwisowej na kazde wezwanie zgtoszone przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego/Odbiorcy, wskutek stwierdzenia awarii, usterki lub nieprawidtowosci w
funkcjonowaniu instalacji/urzadzenia.

2. Swiadczenie ustugi serwisowania:

— zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego/Odbiorcy rzetelnie i terminowo, zgodnie z
wymaganiami producentdéw instalacji lub urzadzen uzytkowanych w obiekcie (DTR),
wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi normami i przepisami N

— wszystkie czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego winny by¢ wykonywane przez
osoby Wykonawcy, albo podwykonawcédw posiadajgce wymagane uprawnienia do
serwisu urzadzen i instalacji wskazanych w tabeli oraz kwalifikacje i wiedze,

— zgodnie ze szczegdétowymi zasadami eksploatacji kottéw w sposdb zapewniajacy
wiasciwe i zgodne z przeznaczeniem ich wykorzystanie oraz racjonalne i oszczedne
uzytkowanie paliw i energii, a w szczegdlnos$ci zgodnie z instrukcjami eksploatacji
kottowni,

— W sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo obstugi zgodnie z przepisami prawa,6

— prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej kottowni w zakresie cyklicznych zapiséw
parametréw eksploatacyjnych, okreslania biezgcego stanu technicznego urzadzen
kottowni, prowadzonych napraw i konserwacji urzagdzen,

— wykonywanie dozoru i konserwacji kottowni przez osoby posiadajgce niezbedne
kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z przepisami prawa,’

— przeprowadzenie raz w roku pomiaréw szczelnosSci instalacji gazowej i aparatéw
gazowych w oparciu o ustawe ,®oraz wydanie protokotéw zgodnych z obowiazujacymi
normami prawnymi.

— prowadzenie przegladdw i konserwacji systemoéw detekcji gazéw zgodnie z zaleceniami
producentéw urzadzen i zgodnie z przepisami prawa,

— prowadzenie przegladédw majac na uwadze minimalizowanie kosztéw wytwarzania
ciepta przy zachowaniu obowigzujacych temperatur wewnetrznych,

— stosowanie w ramach realizowanej ustugi serwisowej materiatéw i czesci nowych,
oryginalnych lub zamiennikéw spetniajgcych parametry techniczne i jakosciowe zalecane
przez producenta danego urzadzenia,

® DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa urzgdzenia zawierajgca w szczegdlnosci schemat
funkcjonowania, instrukcje obstugi, parametry techniczne i dane ewidencyjne .

® Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U.1996 nr 62 poz.287),
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r Nr 169 poz. 1650 z pdin.
zmianami),

’ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828 z pdzn. zm.),

8 Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane- t.j. ( Dz. U.z 2023r. poz.682 ),



— dostarczenie i zamontowanie na koszt Wykonawcy, w przypadku wystapienia sytuacji
przedtuzenia terminu naprawy , oraz w sytuacji catkowitego uszkodzenia urzadzenia,
urzgdzenia zastepczego o nie gorszych parametrach od niesprawnego urzgdzenia
a w przypadku stwierdzenia, ze urzadzenie nie nadaje sie do naprawy i dalszej
eksploatacji przedstawienie upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajacego
ekspertyzy technicznej potwierdzajgcej ten stan,

— -sporzadzenie odpowiednich zatgcznikéw i protoko’ru9 z wykonanych pragc,
z uwzglednieniem listy wymienionych czesci/ w przypadku naprawy/, i przekazanie go
w formie elektronicznej lub papierowej Zamawiajgcemu/Odbiorcy do zatwierdzenia,

— -wykonywanie czynnosci konserwacji i napraw w terminach okreslonych przez
zamawiajgcego 10

— -utylizacja na wtasny koszt zuzytych czesci zamiennych, materiatéw eksploatacyjnych,
dodatkowych oraz innych wymagajacych tego elementdéw, na zasadach okreslonych w
obowigzujgcych przepisach prawa,

— -wymaganie aby osoby, o ktérych mowa w ust. 1 byty zatrudnione przez caty okres
realizacji umowy przez Wykonawce lub podwykonawce za wynagrodzeniem w
wysokosci nie mniejszej niz minimalne wynagrodzenie za prace - ustalone na podstawie
ustawy art. 6 - 8 o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

— -zapewnienie pracownikom odziezy, jednoznacznie wskazujacej na charakter
wykonywanej pracy, z umieszczong w widocznym miejscu nazwg i znakiem graficznym
Wykonawcy, oraz z umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem zawierajgcym
zdjecie, imie i nazwisko pracownika oraz nazwe Wykonawcy,

— ponoszenie odpowiedzialnosci za wszystkie szkody spowodowane niewtasciwie
przeprowadzonym przeglagdem, konserwacjg lub niewtasciwie przeprowadzong naprawa
i usuniecie wyrzadzonych szkéd, na witasny koszt i ryzyko w terminie do 5 dni
od otrzymania pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego,

— posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanego 1z przedmiotem zamdwienia, na sume
ubezpieczenia (gwarancyjng) na jedno i wszystkie zdarzenia, nie mniejszg niz wartosé¢
umowy brutto, waznego w okresie obowigzywania umowy,

— udziat w badaniach Urzedu dozoru technicznego na zgdanie inspektora UDT,

— komunikacja Wykonawcy w imieniu Zamawiajgcego w ramach umowy z producentem
urzgdzen i magazynami centralnymi producenta urzadzen i dystrybutorami czesci
w zakresie prowadzonych ustug.

? protokét — dokument prowadzony oddzielnie dla kazdego urzadzenia uwzgledniajacy jego
parametry oraz zakres wykonywanych dziatan,

19 czas reakeji — rozumie sie  maksymalny okres czasu ktéry moze uptynaé od momentu
przekazania przez Administratora informacji o wystgpieniu awarii lub usterki do Wykonawcy,

Czas realizacji naprawy- maksymalny okres czasu, ktory moze uptyng¢é od momentu
rozpoczecia naprawy do catkowitego usuniecia awarii lub usterki.

"!ustawa z 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace .



4

lll. Obowigzki Zamawiajacego w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia:

zapewnienie mozliwosci korzystania z medidw w zakresie niezbednym do wykonywania
przedmiotu zamowienia,
zapewnienie dostepnosci do przepisdw obowigzujgcych w Zaktadzie, a w szczegdlnosci do
przepiséw bhp i ppoz., m.in. ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”,

udostepnienie Wykonawcy w trakcie wykonywania zadan objetych przedmiotem
zamoéwienia dokumentacji urzadzen i pomieszczen, w ktorych znajduja sie instalacje oraz
urzgdzenia wymienione w zapytaniu .

IV. Warunki wykonywania serwisu konserwacji ,przegladéw i napraw.

Minimalny zakres czynnosci, ktére nalezy wykonaé w trakcie przeglagddéw i konserwacji dla
poszczegblnych instalacji przedstawia ponizsza tabela:

L.p. Instalacja Zakres przegladow i konserwacji urzadzenia

1. Kottownia kontrola szczelnosci instalacji kottowni (czy na instalacji nie ma
przeciekéw wodv).
kontrola svstemdw zabeznieczen.
nrzveotowanie urzadzen podlegajacych pod dozér techniczny do
odbioru.
kontrola izolacii termicznei brzewoddw i inne wvmagane nrzez DTR..
kontrola wizualna stanu techniczneeo nozostatvch urzadzen np.
pomp, bojleréw ,podgrzewaczy -kontrola ich pracy,
Konserwacja urzadzen grzewczych - kotty
czvszczenie elementéw palnika,
reculacia automatyki,
reculacia nalnika.
wykonanie analizy spalin,
kontrola, ewentualnie regulacja automatyki kotta, wykonywanie
wszystkich zabiegdw konserwacyjnych zgodnych z zaleceniami
producentéw.wvdawanie protokotow.
Konserwacja urzadzen przeptywowych-stacje
Czyszczenie urzadzenia,
Sprawdzenie zbiornika na solanke , uzupetnienie zasobu solg
Przeprowadzenie testu szczelnosci urzadzenia,
Sprawdzenie ci$nienia wody,
Wykonanie innych czynnosci  koniecznych do  sprawnego
funkcjonowania urzadzenia.

2. System detekcji | Kontrola zamocowan detektoréw,kontrola prawidtowosci detekgji

gazowej gazéw i ewentualna kalibracja, kontrola potgczen uktadu zasilania,

testy wyzwolenia stopni alarmowych, kontrola poprawnosci
dziatania urzadzen sygnalizacyjnych, oczyszczenie pokrywy z kurzu,
kontrola szczelnosci pokrywy przeiroczystej i przepustow
dtawicowych, sprawdzenie czy zawdr odcinajagcy jest otwarty,
wykonywanie innych dziatan na urzadzeniach winno by¢ zgodne
z zaleceniami producentéw urzadzen Gazexu, Gazometu,wydawanie
odpowiednich $wiadectw, sporzadzanie protokotdw.




kontrola stezenia gazu we wnekach gazomierzowych, stan potaczen
Préba szczelnosci | oraz stan gazomierza,
Instalacji gazowej | kontrola stanu powtok antykorozyjnych (uwagi - pomalowanie

instalacji na kolor z6tty),

kontrola przejscia przewoddw przez sciany budynkéw,

kontrola dostepu do zawordéw i kurkéw,

kontrola szczelnosci potaczen gwintowanych kurkéw,

kontrola stanu zamontowanych przyboréw gazowych i prawidtowos¢

ich dziatania, wydawanie protokotéw.

W zakresie przegladu i konserwacji nalezy uwzgledni¢ wymagania Polskich Norm oraz
producentdéw instalacji lub urzadzen uzytkowanych w obiekcie.
Konserwacja i przeglad mogg by¢ wykonywane jednoczesnie .

2.

3.

Naprawy sg realizowane na podstawie:

1) protokotu z konserwacji/przegladu,

2) zgtoszenia dokonanego przez Zamawiajgcego - w przypadku stwierdzenia awarii, usterki
lub nieprawidtowosci w funkcjonowaniu instalacji/urzadzenia.

3) Zgtoszenia dokonywane bedg, zgodnie z wymogiem okreslonym przez Zamawiajgcego ,
na wskazany przez Wykonawce (dziatajgcy catodobowo przez wszystkie dni tygodnia) nr,
telefonu lub adres e-mail. Zgloszenie zawiera¢ bedzie, m.in. opis
uszkodzenia/nieprawidtowosci, lolalizacje urzadzern wraz z podaniem osoby, z ktérg
Wykonawca winien sie skontaktowad.

Czas reakcji oraz realizacji naprawy.
1) Ustala sie nastepujace czasy reakcji oraz czasy realizacji naprawy dla awarii lub usterki:

Lp. [stalacja/urzadzenie Czas reakgji Czas realizacji
naprawy
Awaria Usterka Awaria Usterka

1 Urzadzenia kottowe , przeptywowe i | 10h 10h 24 h 3 doby
detektory gazowe

Przedtuzenie terminu realizacji naprawy: w przypadku braku mozliwosci wykonania
naprawy w terminie wyznaczonym w Tabeli, w uzasadnionych przypadkach (wynikajacych
np. z wydiuzonej procedury zakupu czesci u producenta, importera lub sprzedawcy)
Zamawiajgcy/Odbiorca na pisemny wniosek Wykonawcy moze wyrazi¢ zgode na
przedfuzenie terminu realizacji naprawy.

Naprawy powinny by¢ dokonywane w miejscu instalacji urzadzenia, a w przypadku braku
takiej mozliwosci i koniecznosci dostarczenia sprzetu do punktu serwisowego — koszt
demontazu, powtdrnego montazu oraz transportu ,,do” i ,,z” punktu serwisowego pokrywa
Wykonawca. Wykonywanie naprawy poza miejscem instalacji mozliwe jest wytgcznie za
zgodg Zamawiajacego/Odbiorcy, ktory moze zazgdaé zainstalowania na czas naprawy
urzadzenia zastepczego.

W przypadku wystgpienia koniecznosci naprawy Wykonawca przed przystgpieniem do
naprawy zobowigzany jest powiadomi¢ mailem Zamawiajgcego o koszcie naprawy, koszcie
czesci zamiennych, koszcie wymienianych urzadzen i elementéw sktadowych instalacji.
Zamawiajgcy ma prawo: zakwestionowac koszt naprawy, cene urzadzenia lub elementu
sktadowego podang przez Wykonawce, zwtaszcza w przypadku gdy jest ona wyzsza od
Sredniej ceny rynkowej, ustalonej na podstawie cen uzyskanych od przynajmniej 3 innych
podmiotéw — w takim przypadku Strony podejmujg negocjacje w sprawie ustalenia kosztu



wykonania naprawy, w przypadku braku porozumienia Zamawiajgcy moze zleci¢ ustuge
innemu Wykonawcy; zrezygnowac z naprawy w przypadku jej nieoptacalnosci, np. gdy
koszt przekroczy lub jest bliski kosztowi zakupu nowej czesci urzadzenia, elementu
instalacji o pordwnywalnych parametrach. Zamawiajagcy moze réwniez w tym przypadku
zazgdac od Wykonawcy oferty pozyskanej bezposrednio od producenta w zakresie kosztu
czesci.

8. Wykonanie ustug konserwacji i napraw urzadzenia lub instalacji Wykonawca potwierdzi
wydanym protokotem zawierajgcym wskazane przez Zamawiajgcego elementy. Wzér
protokotu stanowi zatacznik do zapytania.

9. W przypadku koniecznosci wykonania napraw wynikajgcych z protokotu konserwacji
termin realizacji naprawy zostanie uzgodniony przez strony.

V. Wycofanie z eksploatacji niesprawnego urzgdzenia.

Wycofania z eksploatacji niesprawnego urzadzenia dokonuje Zamawiajgcy/Odbiorca
w przypadku gdy: koszt naprawy urzadzenia przekroczy lub jest bliski kosztowi zakupu nowego
urzgdzenia o poréwnywalnych parametrach nie jest mozliwa jego naprawa.

VI. Gwarancja.

Wykonawca udzieli 12 miesiecznej gwarancji na wykonang naprawe i czesci/podzespoty uzyte
do naprawy, z zastrzezeniem przypadkow gdy producent udziela na zainstalowane w ramach
napraw urzadzenia i materiaty gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce
gwarancji. W takim przypadku Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu/Odbiorcy dokumenty
dotyczace tych gwarancji razem z protokotem wykonania ustugi.

VII.Czestotliwos¢ wykonywania ustug

1. Konserwacje /przeglady kottow i systemoéw detekcji gazowej i innych urzadzen kottowych
realizowane 2 razy w ciggu roku- przed i po sezonie grzewczym,

2. Przeprowadzenie badania szczelno$ci instalacji gazowej 1 raz w roku,

Konserwacja urzgdzen przeptywowych 1 raz w roku przed sezonem grzewczym,

4. Naprawy — realizowane na podstawie protokotu przeglgdu/konserwacji oraz w ramach
pogotowia serwisowego.

w

VIII. Termin wykonania ustugi konserwacji urzadzen kottowych, przeptywowych i
systemow detekcji*:

1) dot. wszystkich kottowni we wskazanych obiektach

Rok Termin | Termin |l
2024 | maj
pazdzierni
k
2025 | maj
pazdzierni
k




2) termin wykonania ustugi proby szczelnosci instalacji gazowej dla obiektow:

Kottownia ZUS |/Brzozéw

Kottownia ZUS O/Jasto B

Kottownia ZUS I/Sanok

Kottownia ZUS O/Jasto A

Rok | Terminl Termin ll
Proba Préba
szczelnosSci | szczelnosci
instalacji instalacji
gazowej gazowej

2024 | do 10.05-

2024

2025 | - 05-2025

Rok | Terminl Termin |l
Préba Préba
szczelnosSci | szczelnosci
instalacji instalacji
gazowej gazowej

2024 | do 28.09-

2024

2025 09-2025

Rok | Terminl Termin |l
Proba Proba
szczelnosSci | szczelnosci
instalacji instalacji
gazowej gazowej

2023 | do
27.09.2023

2024 09-2024

2025 09-2025

Rok | Terminl Termin i
Préba Préba
szczelnodci | szczelnosci
instalacji instalacji
gazowej gazowej

2024 | do
27.09.2024

2025 | - 09-2025




IX. Okres swiadczenia ustugi :

Zadania nr 1,2,4: konserwacja i naprawy od m-ca 01.01.2024r.-31.12.2025r.

Uwaga!!

Zadanie nr 3 dot. I/ZUS w Sanoku : préba szczelnosci instacji gazowej oraz naprawy urzadzen od
m-ca 09- 2023, pozostate ustugi od m-ca 01.01.2024r.-31.12.2025r.

X. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za wykonanga ustuge przelewem, w terminie 30 dni

od daty otrzymania faktury VAT, na podstawie wystawionego protokotu po wykonanej
ustudze.



Wykaz obiektdéw i instalacji oraz urzadzen podlegajacych ustudze serwisowania.

Zadanie nr 1

Kottownia Inspektorat ZUS w Brzozowie

KOCIOt GRZEWCZY BUDERUS
LOGOMAX GB-112-43 55 KW 2010-11-02 |131000006-0
KOCIOt GRZEWCZY BUDERUS
LOGOMAX GB-112-60 55 KW 2010-11-02 |131000007-0
PODGRZEWACZ  POJEMNOSCIOWY
LOGALUX SU 160/1 -SU 300/1 2010-11-02 |307500141-0

INSTALACJA GAZOWA

GLOWICA POMIAROWA DEX/FA-B

GAZEX 2010-11-02 |0282 3584
MD-2Z GAZEX 2010-11-02 |09482517
SYG.AKUSTYCZNE SL32 GAZEX 2010-11-02 |D-808-0113-817
DETEKTOR DEX -12/N AL. GAZEX 2010-11-02 |02823584

Zadanie nr 2
Kottownia Oddziat ZUS Jasto budynek B

KOCIOt ANTARES 180 FERROLI 185 KW

z palnikiem ELCO

Nr seryjny UDT - 7225000069 1996-10-15 13/1995 131000000-0
KOCIOt ANTARES 180 FERROLI 185 KW

z palnikiem ELCO

Nr seryjny UDT - 7225000069 1996-10-15 13/1995 131000001-0
KOCIOt GT-1.03 17,5 KW 1996-10-15 131000002-0
LESZNO 65 POT 120 A/B-Pompa wodna [2013-03-01 [P1243 144100000-0
HYDROFOR ROSA 6-60 1996-10-15 280800954-0
HYDROFOR ROSA 6-60 1996-10-15 280800955-0
REGULATOR RVP 1996-10-15 280804077-0
REGULATOR RVP 1996-10-15 280804078-0
25PW-40 POMPA CWU 2000-12-28 307300015-0
GRUNDFOS  POMPA UPS-25/60 2004-09-30 |59546500 307300016-0
STALY ZBIORNIK CISNIENIOWY ICN

140L RELEXWINKELMANN GmBH

Nr seryjny UDT - 7325002299 1995-10-25 | 665/1995

100 BOJLER EL 2022-01-01 15/00296 131000009
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INSTALACJA GAZOWA 1995-10-25

Zadanie nr 3
Kottownia Inspektorat ZUS w Sanoku

KOCIOt VITOPEND 100 10,5-24 KW Z 0007176532400
PALNIKIEM VITOFLAND 2005-10-04 |96410 131000003-0
KOCIOt VIESSMANN 0007324722400
VITOPLEX 300 Z PALNIKIEM VITRONIC |2005-10-04 |27210 131000004-0
PODGRZEWACZ VIESSMAN 0007176900400
VITOCELL 100 2005-10-04 |06910 131000005-0

INSTALACJA GAZOWA 2005-10-04

Elektrozawér gazu EVA 6b DN 65 2022-11-10

MD-2Z GAZEX 2019-06-28 |2418 1082/2019
SYG.AKUSTYCZNE SL 21 GAZEX 2019-06-28 |2399 7806/2018
DETEKTOR DEX -12/N AL. GAZEX 2019-06-28 |2065 1596/

Stacja uzdatniania wody BUDERUS WE | 2021-10-01 |07736505850
200L10 307102639

Zadanie nr4
Kottownia Oddziatu ZUS w Jasle bud A

Informacje ogdlne

Nr seryjny 1328007740800 /nr SAT ZUS 131000008-0

Data uruchomienia 28.01.2014r.

Nr ID urzadzenia 1050614

Nastawa natezenia | Mozliwa Modulowana, ZAt/WYt., 0-10V

przeptywu nastawa

Zakres mocy (Pn) min.-max. kw 12,0-61,0

Praca grzewcza (80/60°C) Nastawa kW 61,0
fabryczna

Zakres mocy (Pn) min.-max. kW 13,3-65,0

Praca grzewcza (50/30°C) Nastawa kW 65,0
fabryczna

Dane dotyczace gazu i spalin

Zuzycie gazu G20 (gaz ziemny | min.-max. m>/h 1,3-6,6

H)
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Zuzycie gazu G31 (Propan) min.-max. m?/h 0,5-2,5
NOx-emisja roczna (EN 483) mg/kWh 32
Natezenie przeptywu spalin min.-max. kg/h 21-104
Temperatura spalin min.-max. °’C 30-68
Maksymalne przeciwcisnienie Pa 100
Witasciwosci obiegu grzewczego

Pojemnos¢ wodna [ 6,5
Ci$nienie robocze wody min. kPa (bar) 80 (0,8)
Cisnienie  robocze  wody | max. kPa (bar) 400 (4,0)
(PMS)

Temperatura wody max. °C 110
Temperatura robocza max. °C 90
Dane elektryczne

Zasilanie elektryczne VAC/Hz 230/50
Pobdr mocy- Stopien gorny max. w 88
Pobdr mocy- Stopien dolny max. w 23
Pobor mocy- Brak | max. w 6
zapotrzebowania

Stopien ochrony elektrycznej IP X4D
Pozostate wtasciwosci

Ciezar (netto) Catk. kg 60
Natezenie hatasu w dB (A) 45
odlegtosci 1m

INSTALACJA GAZOWA 1995-10-25

Stacja uzdatniania zmiekczacz
wody BWT 1328007740800 | Nr SAT 307800350-0
2014




