Zatgcznik nr 1 do Zapytania — Opis przedmiotu zamdwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczacej nieszczelnosci dachu Oddziatu ZUS w Kielcach przy

ul. Kolberga 2a wraz z wykonaniem pomiaréw i badan oraz wskazaniu zalecerr do wdrozenia celem

usuniecia przyczyn przeciekow

Oznaczenie przedmiotu zamdwienia wg Wspdlnego Stownika Zamdwien Publicznych (CPV):

72220000-3 — Ustugi doradcze w zakresie systeméw i doradztwo techniczne

71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71621000-7 — Ustugi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej

l. Przedmiot zamoéwienia.

1. Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczacej nieszczelnosci

dachu Oddziatu ZUS w Kielcach przy ul. Kolberga 2a wraz z wykonaniem pomiardéw i badan oraz

wskazaniu zalecen do wdrozenia celem usuniecia przyczyn przeciekow.

2. W budynku wystepujg przecieki w kilku miejscach stropu ostatniej kondygnacji. Dach ma

powierzchnie 2400 m>.

a)

b)

c)

Istniejgcy stropodach nad czescig parterowg zaprojektowano, jako petny niewentylowany,
obsypany zwirem.

Istniejgcy stropodach nad czescig gtdwnga (brytg gtdwng budynku) zaprojektowano, jako kryty
membrang, zgrzewang gorgcym powietrzem.

Istniejgcy stropodach nad kottownig i pompownig zaprojektowano, jako stropodach ,lekki”
z blachy trapezowej gr. 1,5mm oparty na ceownikach 160 mocowanych do wienca, izolowany
wetng min. gr. 5cm i styropianem cietym w kliny (wyrobienie spadkéw), kryty folig dachowsg,
jak dach gtéwny.

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu kottowni zaprojektowano 2 rurami spustowymi na
dach nad gtéwna brytg budynku.

Odprowadzenie wdd opadowych z gtdwnego dachu oraz dachu nad parterem
zaprojektowano, jako odprowadzane do podgrzewanych wpustow dachowych i w systemie
podci$nieniowym wyprowadzone do studzienki kanalizacyjnej i wigczone do miejskiej
kanalizacji deszczowe;j.

Na dachu gtéwnym zaprojektowano ruszty montazowe, umozliwiajgce utozenie kanatow
wentylacyjnych powyzej pokrycia dachu.

Wokoét dachu gtéwnego zaprojektowano attyke z oddylatowanych ptyt zelbetowych opartych
na stupkach mocowanych do stropu. Zaprojektowano podwyzszenie attyki o balustrade z rur
stalowych malowanych proszkowo w kolorze biatym.

Dla wszystkich przejs¢ przez pokrycie dachu zaprojektowano zabezpieczenie kotnierzami
uszczelniajgcymi producenta pokrycia.

Woyjscie na dach znajduje sie bezposrednio z najwyzszego poziomu klatki schodowej K1.
Wejscie na dach kottowni za pomocga drabiny zewnetrznej mocowane] do sciany wg rysunku
detali.



i) Powyisze informacje sg uzyskane z projektu wykonawczego. W ramach przedmiotowego
zadania Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowania ww. danych.

k) Na stropie ostatniej kondygnacji wystepujg zarysowania stropu. Bedg one podlegaty ocenie
i badaniu w ramach przedmiotowej ustugi. W ramach oceny Wykonawca wskaze zbada stan
zaawansowania zniszczen i okresli ewentualny plan i sposdb dziatan naprawczych.

I) Ekspertyza musi zawierac ekspertyze mykologiczng wystepujgcych zmian na stropie ostatniej
kondygnacji.

Przedmiotem opracowania ekspertyzy nalezy objac strop i niezbedne elementy konstrukcyjne

w celu wskazania przyczyny przeciekow.

W ramach przedmiotowej ekspertyzy Wykonawca zobowigzany bedzie réwniez do wykonania

nastepujacych czynnosci:

a) badania dachu, w tym wykonanie odkrywek (warunek konieczny m. in. 3 miejsca na dachu),

b) oceny aktualnego stanu dachu, wraz z oceng uszkodzen stropu ostatniej kodygnacji,

c) analizy i doboru optymalnej metody badania przyczyn wystepowania przeciekdw wraz
z przedstawieniem argumentéw ,za” i ,przeciw" analizowanym metodom,

d) przeprowadzenia badania nieszczelnosci dachu wybrang metodg wraz z badaniem
nieszczelnosci, ktore mogg powodowac elementy na tym dachu |(np. wpusty, barierki),

e) przedstawienia wynikéw przeprowadzonego badania i wskazanie przyczyn wystepowania
przeciekéw,

f) doboru technologii naprawy dachu celem usuniecia przyczyny wystepowania przeciekow
i zapewnienia szczelnosci dachu,

g) sporzadzenia dokumentacji fotograficznej,

h) uzyskania wszystkich decyzji, pozwolen, opinii, uzgodnien, ekspertyz, podktadéw mapowych,
warunkéw technicznych oraz innych niezbednych do wykonania ekspertyzy technicznej (jesli
bedzie taka potrzeba),

i) wszelkie odkrywki elementow konstrukcyjnych nalezy po przeprowadzonych ogledzinach
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przedmiot zamdwienia musi by¢ wykonany z nalezytg starannoscia, zgodnie:

a) ze ztozong oferty;

b) z zaleceniami i wymaganiami Zamawiajacego przedstawionymi w niniejszym opisie
przedmiotu zamdwienia;

c) zobowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegdlnosci:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 tj.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 tj.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 tj.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
22021 r. poz. 2454 tj.)


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4zdanjrgm4tk

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz.
1225+tj.);

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
22024 r. poz. 1130tj.);

— Ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2023 r. poz. 551. tj.);

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych Dz. U. z 2023 r. poz. 551
tj.);

— Inne przedmiotowe obowigzujgce.

Zamawiajgcemu, w przypadku gdy otrzyma wadliwg dokumentacje lub inny dokument wskazany
w pkt. |, przystuguje prawo zgdania bezptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym
Wykonawcy, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w kwocie oferty wykonania ekspertyzy technicznej
rowniez koszty wspodtpracy z Zamawiajgcym zardwno na etapie tworzenia ekspertyzy, jak i na
etapie prowadzonego postepowania na wykonanie robdt — udzielanie odpowiedzi na pytania
wykonawcédw dotyczgce spraw technicznych.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe w catosci automatycznie
z chwilg wypfacenia wynagrodzenia przez Zamawiajgcego za wykonang i odebrang przez
Zamawiajgcego ekspertyze objetg przedmiotem zamodwienia. W zwigzku z tym Zamawiajacy
moze wykorzystaé przedmiotowg dokumentacje w catosci lub w dowolnych czesciach zgodnie
z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2022 r. poz.
2509 tj.).

Termin opracowania przedmiotu zamoéwienia.

Termin opracowania to 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Do ww. terminu zalicza sie réwniez czas niezbedny na zgtoszenie ewentualnych uwag przez
Zamawiajgcego, naniesienie zmian oraz podpisanie protokotu odbioru dokumentacji, na
podstawie ktorego Wykonawca bedzie modgt wystawi¢ fakture za wykonang prace — zgodnie
z zawartg umowa.

Zawartos¢ dokumentaciji.

Ekspertyza powinna by¢ wykonana:

a) W wersji papierowej—w 3 egzemplarzach

b) W wersji elektronicznej na pendrive:

— dokumentacja rysunkowa (rysunki i schematy) w formacie edytowalnych plikéw typu
DWG oraz w formacie PDF,

— dokumentacja opisowa w formacie PDF oraz w formacie docx,

— dokumentacja fotograficzna w formacie jpg.

Dokumentacja papierowa i elektroniczna muszg by¢ identyczne pod wzgledem merytorycznym.
Wykonawca ekspertyzy odpowiada za zgodnos$¢ wersji elektronicznej z wersjg papierowa.
Wykonawca zaftaczy do niniejszej ekspertyzy oswiadczenie o zgodnosci wersji elektronicznej
z wersjg papierowa.

Jezeli w trakcie realizacji umowy wystgpi konieczno$¢ sporzadzenia dodatkowych dokumentéw
Scisle powigzanych z przedmiotem zaméwienia i wynikajacych z obowigzujgcych przepisow
prawa, procedur obowigzujgcych w Zaktadzie oraz dotyczgcych wspdtpracy pomiedzy Stronami
zaangazowanymi w realizacje przedmiotu zamodwienia i niezbednych do prawidtowego



el A

wykonania umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do ich wykonania, bez dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytutu.
Dokumentacja ma by¢ przekazana zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do OPZ.

. Informacje dodatkowe.

W terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
nastepujgce dokumenty:

Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla budynku Oddziatu ZUS w Kielcach przy ul. Kolberga 2 a.
Instrukcje uzytkowania obiektu budynku Oddziatu ZUS w Kielcach przy ul. Kolberga 2 a.

Kodeks etyki.

Posiadang przez Zamawiajgcego dokumentacje na ptycie CD - rzuty budynku w formacie dwg, w
zakresie posiadanym przez Zamawiajgcego, lub w/w dokumenty do wgladu przez Wykonawce
(w siedzibie Zamawiajgcego).



Zatgcznik nr 1 do OPZ
ZAWARTOSC | FORMA DOKUMENTACII

Postanowienia ogdine

Ekspertyza winna zawierac:

1.1 Spis tresci dla catosci dokumentac;ji

1.2 Decyzja o nadaniu uprawnien osoéb uprawnionych do jej przygotowania wraz z aktualnym
zaswiadczeniami o przynaleznosci do wtasciwej lIzby Inzynieréw Budownictwa (w czasie
prowadzenia budowy)

1.3 Oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wersji elektronicznej z wersjg papierowg

1.4 Opis przeprowadzonej analizy wyboru metody badania nieszczelnosci dachu

1.5 Opis przeprowadzonego badania podsumowanie wykonanych badan (np. protokoty préb
i pomiaréw) wraz z analizg otrzymanych wynikéw oraz wskazaniem metody naprawy dachu

1.6 Rysunki (warsztatowe, szkice robocze itp.)

1.7 Swiadectwa kalibracji zastosowanych urzadzen

1.8 Wszystkie dokumenty wytworzone w trakcie prowadzenia prac, a istotne z punktu widzenia
uzytkowania  (np. o$wiadczenia potwierdzenie  zapoznania sie  pracownikow
z dokumentami wewnetrznymi Zaktadu)

Forma graficzna

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ spieta w segregatorach formatu A4 o szerokosci

grzbietu 6 cm lub o szerokosci grzbietu 4 cm.

Wszystkie segregatory winny by¢ koloru czarnego.

Poszczegdlne czesci dokumentacji w ramach segregatora winny by¢ od siebie oddzielone

zaktadkami.

Nie dopuszcza sie bindowania, zgrzewania, klejenia lub zszywania dokumentacji powykonawczej.

Nie dopuszcza sie przekazania Zamawiajgcemu catosci lub czesci dokumentacji luzem,

w kartonach lub pudtach, w etapach. Przekazywana dokumentacja ma by¢ kompletna z punktu

widzenia zawartosci i formy.

Wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ przekazana na no$niku pendrive.

Kazdy segregator winien by¢ zaopatrzony w etykiete na grzbiecie opisujaca jego zawartos¢ wg

WzOoru, opisanego ponizej.



30 mm lub 50 mm

Umowa nr ... Numer umowy
czcionka: Calibri, litery: duze, rozmiar: 10, pogrubiony

0/ZUS w Kielcach Nazwa obiektu
ul. Kolberga 2a czcionka: Calibri, litery: duze, rozmiar : 10, pogrubiony
25-620 Kielce

Opracowanie ekspertyzy | Nazwa inwestycji, czas realizacji realizacji
technicznej dotyczacej czcionka: Calibri, litery: duze, rozmiar : 11, pogrubiony
nieszczelnosci dachu
Oddziatu ZUS w Kielcach
przy ul. Kolberga 2a wraz z
wykonaniem pomiaréw i
badan oraz wskazaniu
zalecen do wdrozenia

£
g celem usuniecia przyczyn
n przeciekow
miesiac, rok
Nazwa firmy Wykonawca
czcionka: Calibri, litery: duze, rozmiar : 10, pogrubiony
EKSPERTYZA Nazwa dokumentacji
czcionka: Calibri, litery: duze, rozmiar : 10, kursywa
BRANZA Branza
czcionka: Calibri, litery: duze, rozmiar : 10, pogrubiony
Tom 1/3 nr tomu / ilo$é tomoéw
czcionka: Calibri, litery: duze, rozmiar : 10
Egzemplarz nr .... nr egzemplarza

czcionka: Calibri, litery: duze, rozmiar : 10

llos¢ egzemplarzy i sposéb przekazania dokumentacji
Dokumentacja zostanie opracowana w 3 egzemplarzach wersji papierowej oraz w wersji formie
elektronicznej na pendrivie (.pdf, .word, .dwg oraz skan wersji papierowej).
a) Dokumentacja zostanie przekazana przez Wykonawce robdt budowlanych w wersji
papierowej - w 3 egzemplarzach
b) W wersji elektronicznej na pendrive:
— dokumentacja rysunkowa (rysunki i schematy) w formacie edytowalnych plikdw typu
DWG oraz w formacie PDF,
— dokumentacja opisowa w formacie PDF oraz w formacie docx,
— dokumentacja fotograficzna w formacie jpg.
Uwagi koricowe
W przypadku uchybienia powyiszym zasadom Zamawiajgcy ma prawo odmoéwié przyjecia
dokumentacji.



