Zatacznik nr 1 Opis przedmiotu zamoéwienia - meble

Dostawa, roztadunek i montaz mebli biurowych i krzeset na potrzeby Oddziatu ZUS w Koszalinie
i Inspektoratu ZUS w Szczecinku.

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domoéwienia i
wspolne zestawienie w przysztosci.
Wymagania ogdlne dotyczace realizacji zamodwienia:

1. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu na etapie zawarcia umowy probnik/i wybarwien
drewna mebli. Ostatecznie wybrany materiat i kolorystyke akceptuje Zamawiajacy.

2. Materiaty i surowce uzyte do wykonania winny by¢ wysokiej jakosci i trwatosci, powinny
odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania na
rynku. Powinny posiadaé certyfikat znaku bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobate
techniczng. Dokumenty muszg by¢ wystawione przez uprawnione jednostki.

3. Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje £ 3% wymiaréw zewnetrznych mebli wskazanych w opisie
przedmiotu zamdwienia. Tolerancja nie dotyczy wymiaréw elementéw konstrukcyjnych,
takich jak grubos¢ ptyty, przekréj nogi itp.

4. Dostarczone meble muszg by¢ fabrycznie nowe, wykonane zgodnie z opisem przedmiotu
zamodwienia, gotowe do uzytku oraz ustawione i zamontowane w pomieszczeniach,

w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.

5. Okres gwarancji na catos¢ przedmiotu umowy wynosi 36 miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru korncowego mebli biurowych.

6. Dostawa i odbiér w danych lokalizacjach odbywad sie bedzie w terminie ustalonym uprzednio
z Zamawiajgcym.

Termin wykonania zamodwienia: do 30.12.2024 r.
Wszystkie rysunki zamieszczone w opisie przedmiotu zamdwienia majg charakter
pogladowy/pomocniczy.

9. Lokalizacje dostaw:

Lp. Adres Asortyment llos¢ w szt.

Biurko typu workstation 7

Dostawka do biurka z kontenerem 4

Kontener podbiurkowy mobilny 16

Szafa aktowa 8

. 7US Oddziat Koszalin Szafa na dokumenty (niska 120 cm) 7
ul. Juliana Fatata 30, 75-434 Koszalin Szafa Ubraniowo-aktowa 6

Szafka z przesuwanymi drzwiami 2

Szafka na druki 4

Stot konferencyjny maty 3

Stét konferencyjny 1




Biurko typu workstation 1

Dostawka do biurka z kontenerem 1

ZUS Inspektorat Szczecinek Kontener podbiurkowy mobilny 2
plac Wolnosci 18, 78-400 Szczecinek Szafa aktowa 1
Szafa ubraniowo-aktowa 1

Stét konferencyjny maty 1

10. Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i

wspdlne zestawienie w przysztosci.

11. Wymagania szczegétowe dotyczace mebli:

I. Biurko typu workstation — 8 szt.:

1. B

lat:

a) wymiary: 160x120x80x60 cm (szer. x gt. x gt. x gt., wyglad jak na rys. 1);

— gtebokos¢ blatu gtéwnego: 80 cm;

— gtebokos¢ czesci bocznej blatu: 60 cm;

b) powierzchnia: gtadka bez porowatosci;

c) biurko na 2 nogach w ksztatcie odwréconej litery , T” i 1 nodze okragtej z blatem

ksztattowym;

d) stelaz biurka stalowy lakierowany proszkowo farbg z drobng strukturg;

e) biurko w wersji lewej lub prawej (ksztatty i wersje blatéw jak na rys. 2);

f)

blat biurka wykonany z tréjwarstwowej ptyty widrowej dwustronnie melaminowanej

w klasie higienicznosci E1 o grubos$ci 25 mm — 30 mm;

g) kolor zblizony do RAL 7035;

h) krawedzie blatu oklejone maszynowo obrzezem ABS o grubosci 2mm, kolorystyka

obrzeza spdjna z kolorem ptyty; krawedzie obrzeza zaokrgglone o promieniu 2 mm;
blat przykrecany do stelaza za pomocg srub metrycznych M6 w gwintowane gniazda

stalowe zainstalowane w blacie (nie dopuszcza sie uzycia gniazd tworzywowych).

L

rys. 1 wyglad biurka rys. 2 — ksztatty i wersje blatéw

2. Konstrukcja biurka:

a) wymiary: 160x120x75 cm (szer. x gt. x wys.);




b) belka podblatowa wykonana z jednego kawatka gietej i profilowanej blachy stalowej,
skrecana z nogami z kazdej strony za pomocg 2 $rub z gwintem metrycznym M6;

c) kolor RAL 9005 czarny;

d) udzwig min. 100 kg;

e) na obu koncach belka zakoriczona wspawanymi, pionowymi wzmocnieniami
wykonanymi z blachy stalowej o grubosci 3 mm z otworami montazowymi
umozliwiajgcymi skrecenie belki z nogami;

f) Sruby niewidoczne z zewnatrz, ukryte w kolumnie nogi;

g) podstawa potfaczona z pionowg kolumng nogi o szerokosci 130 mm i gtebokosci 30 mm
montowang symetrycznie na jej srodku;

h) konstrukcja biurka przystosowana do niewidocznego na zewnatrz przeprowadzenia
przewodoéw elektrycznych i telekomunikacyjnych (pionowa Scianka belki przy obu
koncach wyposazona w okragte otwory o srednicy 60 mm umozliwiajgce prowadzenie

okablowania, wyglad jak na

rys. 3).
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rys. 3 - belka podblatowa

3. Nogi:

a) podstawy ndg: element poziomy;

b) kolor: RAL 9005 czarny;

c) udzwig min. 100 kg;

d) nogi wykonane z profilu stalowego o przekroju owalnym 50 x 30 mm, dtugosci 595 mm
i promieniu 15 mm;

e) profile zakonczone nabijanymi zaslepkami z tworzywa w kolorze czarnym;

f)  kazda podstawa wyposazona w dwie tworzywowe stopki poziomujgce o srednicy 30 mm
i zakresie regulacji 20 mm (rys. 4);

g) stopki wkrecane w stalowe gniazda zainstalowane w poziomym, owalnym profilu
podstawy nég;

h) element konstrukcyjny kolumny nogi zakoriczony od géry dospawanym profilowanym
ksztattownikiem o przekroju litery ,L” i dtugosci 595 mm, zapewniajgcym stabilnos¢ catej
konstrukcji nosnej i podparcie blatu biurka; ksztattownik wykonany z blachy stalowej
o grubosci 3 mm;

i)  kolumny nogi w goérnej czesci potaczone ze sobg konstrukcyjng belkg podblatowg
stanowigcg jednoczesnie poziomy kanat kablowy (rys. 5);

j)  nogi posrednie cofniete o 30 mm wzgledem krawedzi blatu;

k) w goérnej czesci noga zespolona z ptaskim elementem wykonanym z blachy o grubosci

3 mm wyposazonym w otwory montazowe, poprzez ktdre tgczona jest z blatem



za pomocg $rub metrycznych M6 w gwintowane gniazda stalowe zainstalowane w
blacie;

I)  boczna czes¢ blatu wsparta na pojedynczej nodze okragtej o Srednicy 60 mm wykonana
z blachy o grubosci 2 mm;

m) w czesci dolnej noga zakoriczona tworzywowg stopka regulacyjng z mozliwoscig
poziomowania w zakresie 20 mm.
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rys. 4 — podstawa nogi rys. 5 — kolumna nogi od wewnatrz i od zewnatrz

Biurko musi posiada¢ nastepujace atesty/certyfikaty, ktore nalezy przedstawic

Zamawiajgcemu:

PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Czes¢ 1: Wymiary lub
rownowazne;

PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoty robocze - Cze$é 2: Wymagania bezpieczenstwa,
wytrzymatosci i trwatosci lub réwnowazne;

Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody-
ocena min. 5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodykg 10S-TM-
0002:2017 p.5 lub réwnowazne;

Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie- wynik: min. 3N/mm? zgodnie z
normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004 lub réwnowazne;

Swiadectwo z badan potwierdzajace emisje formaldehydu wg normy PN-EN 717-1 i klasyfikacje
E1 zgodnie z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego lub réwnowazne;
Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO
9001:2015, Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z norma ISO 14001:2015 lub
rownowazne.

Dostawka do biurka z kontenerem -5 szt.

rys. 1 — Dostawka do biurka z kontenerem stacjonarnym



a)

b)
c)

d)

h)

wymiary:

e korpus kontenera: 43 x 60 x 75 cm (szer. x gt. x wys.)- wyglad jak na rys. 1;

e blat: 100 x 60 cm (szer. x gt.);
kolor zblizony do RAL 7035;
korpus i fronty kontenera wykonane z ptyty tréjwarstwowej, dwustronnie melaminowanej
o duzej odpornosci na Scieranie i zarysowania, dziatanie czynnikdw chemicznych oraz
dziatanie temperatury i klasie higienicznosci E1 o grubosci:

e $cianki boczne, plecy i fronty - 18 mm,

e wieniec gérny/blat - 25 mm - nie dopuszcza sie faczenia dwdch grubosci ptyt;
$cianki boczne i wieniec dolny kontenera oklejone obrzezem ABS o grubosci 0,5 mm,
wieniec gdrny oraz fronty szuflad kontenera oklejone obrzezem ABS grubosci min. 2 mm;
kolorystyka obrzeza spdjna z kolorem ptyty; plecy kontenera frezowane po obwodzie,
wpuszczane w wyfrezowane rowki w S$ciankach bocznych i wiencach, dodatkowo
usztywniajgc catg konstrukcje; scianki i wience kontenera tgczone za pomocy ztgczy
mimosrodowych, do faczenia elementéw korpusu kontenera nie dopuszcza sie uzycia kleju;
wieniec gdrny kontenera o szerokosci 80 cm przystaje poza jego obrys z lewej lub prawe;j
strony w zaleznosci od wybranego wariantu;
wieniec gérny po dostawieniu kontenera wystajgcy czescig wienca gérnego do blatu biurka
petni role dostawnego blatu roboczego;
wieniec gérny w czesci przestajgcej poza obrys korpusu kontenera tgczony z blatem biurka
za pomocg stalowych, lakierowanych proszkowo ptaskownikédw poprzez Sruby z gwintem
metrycznym wkrecane w zainstalowane od spodu w blacie biurka i wiencu stalowe,
gwintowane gniazda (nie dopuszcza sie tgczenia ,na ostro” bezposrednio w blat i wieniec
oraz uzycia gniazd tworzywowych);
kontener posiada 4 szuflady i piérnik wysuwany jako niezalezna szuflada:
e korpus szuflady piérnikowej z przegrédkami w catosci wykonany jako jeden element z

czarnego tworzywa sztucznego montowany do korpusu kontenera na prowadnicach
Slizgowych (wyglad szuflady pidérnikowej jak na rys. 2);

rys. 2 - wyglad szuflady piérnikowej

e korpusy szuflad (Scianki i dno) w catosci wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym (wyglad korpusu szuflad jak na rys. 3);

Scianki boczne

rys. 3 — korpus szuflad



i) kontener wyposazony w centralng listwe zamkowa zintegrowang z korpusem szuflad
poprzez gniazdo i dopasowany do gniazda adapter (wyglad adaptera w korpusie szuflad jak
na rys. 4);

rys. 4 —adapter w korpusie szuflad

j) zamek zamyka jednoczesnie wszystkie szuflady i jest wyposazony w dwa tamane klucze
numeryczne; montowany w systemie wymiennego cylindra; kontener wyposazony w
blokade wysuwu wiecej niz jednej szuflady;

k) fronty szuflad kontenera wyposazone w uchwyty lakierowanego proszkowo w kolorze
czarnym (wyglad uchwytu jak na rys. 5);

I) uchwyty meblowe - dwupunktowe o dtugosci okoto 12 cm w kolorze czarnym RAL 9005;

m) kontener posadowiony na 4 ndzkach wykonanych z kwadratowych profili aluminiowych
wyposazonych w tworzywowe stopki poziomujgce.

rys.5 — ksztatt i wyglad uchwytu

Dostawka do biurka z kontenerem musi posiadaé nastepujace atesty/certyfikaty, ktére nalezy

przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Cze$¢ 2: Wymagania
bezpieczenstwa lub réwnowazine;

PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Cze$¢ 3: Metody badan
statecznosci i wytrzymatosci konstrukcji lub réwnowazne;

PN-EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoty, biurka i meble do przechowywania. Metody badan
wytrzymatosci i trwatosci czesci ruchomych lub réwnowazne;

Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody-
ocena min. 5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodykg 10S-TM-
0002:2017 p.5 lub réwnowazne

Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie- wynik: min. 3N/mm? zgodnie z
normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004 lub réwnowazne

Swiadectwo z badan potwierdzajgce emisje formaldehydu zgodnie z normg PN-EN 717-1 i
klasyfikacje E1 zgodnie z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego lub
rownowazne

Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO
9001:2015, Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z norma ISO 14001:2015 lub
rownowazne;



— Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO
9001:2015, Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015 lub
réwnowazne.

lll. Kontener podbiurkowy mobilny — 18 szt.:
1. Konstrukcja kontenera:

a) wymiary: 40x60x60 cm (szer. x gt. x wys., wyglad jak na rys. 1);

b) korpus oraz fronty wykonane z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci
E1 obustronnie melaminowanej o grubosci 18 mm;

c) kolor zblizony do:

e RAL7035-16szt,;
e RAL9006 - 2 szt.;

d) zewnetrzne waskie krawedzie zabezpieczone obrzezem PCV grubosci 2 mm w kolorze
ptyty; krawedz obrzeza zaokraglona o promieniu 2 mm;

e) wieniec dolny pofaczony z korpusem za pomocg srub imbusowych typu , konfirmat”;

f) pozostate potaczenia elementéw ptytowych wykonana przy pomocy niewidocznych
na zewnatrz ztgczy mimosrodowych zapewniajgcych trwatos¢ potaczenia oraz mozliwosc
wymiany poszczegélnych elementéw kontenera w przypadku ich uszkodzenia (nie
dopuszcza sie uzycia kleju);

g) przestrzen pochwytowa miedzy bokiem a frontem zastonieta od strony wewnetrznej
kontenera ptaskownikiem stalowym lakierowanym proszkowo na kolor RAL 9005 czarny
(wyglad pochwytu i listwy jak na rys. 2);

h) kontener wyposazony w cztery koétka tworzywowe o $rednicy 40 mm mocowane

od spodu do wienca dolnego;

M
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rys. 1 —wyglad kontenera podbiurkowego mobilnego rys. 2 —boczny pochwyt i listwa z aluminium
anodowanego
2. Szuflady:

a) 3 szuflady rdwnej wysokosci;
b) w goérnej szufladzie instalowany tworzywowy wktad pidrnikowy;

c) korpusy o szer. 350 mm scisle dopasowane do wewnetrznej przestrzeni korpusu;



d) $ciankiidno korpusow w catosci wykonane z profilowanej blachy stalowej w kolorze

czarnym;

e) szuflady montowane na prowadnicach rolkowych z systemem samodociagu,

f)

zapewniajgcych
75 % wysuwu oraz nosnosc 25 kg na szuflade;

otwierane poprzez boczny uchwyt;

g) blokada wysuwu wiecej niz jednej szuflady;

h) kontener wyposazony w zamek centralny jednoczesnie blokujgcy wszystkie szuflady

z kompletem dwdch tamanych kluczy numerycznych; zamek w systemie wymiennego

cylindra.

Kontener podbiurkowy mobilny musi posiadaé nastepujace atesty/certyfikaty, ktére nalezy

przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

Certyfikat zgodnosci z normami: PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe - Meble
do przechowywania- Czes$¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa lub rownowazne;

Atest higieniczny na system mebli biurowych, do ktérego nalezy oferowany kontener
(nie dopuszcza sie atestow na same czesci sktadowe mebla) lub rownowazne;

Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzgdzania Jakoscig zgodnie z norma
ISO 9001:2015, Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z norma 1SO 14001:2015 lub

rownowazne.

Szafa aktowa — 9 szt.:
Konstrukcja szafy:

a) wymiary: 80x43x192,7 cm (szer. x gt. x wys., wyglad jak na rys. 1);

b) kolor zblizony do RAL 7035;

c¢) konstrukcja wiencowa z wiericami naktadanymi na sScianki boczne, przystajgcymi
wzgledem ich przednich krawedzi, przednie krawedzie wiericoéw widoczne przy
zamknietych drzwiach;

d) korpus, plecy, pétki i fronty wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej,
tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci 18 mm: $cianki boczne, plecy i
fronty, oraz 25 mm: wience i p6tka;

e) plecy frezowane po obwodzie, wpuszczane w wyfrezowane rowki w Sciankach bocznych
i wiencach, dodatkowo usztywniajgc catg konstrukcje;

f)  $ciankii wienice szafy taczone bez uzycia kleju za pomocg metalowych ztgczy
mimosrodowych tak aby mozliwy byt montaz i demontaz szafy bez uszkodzenia jej
elementow;

g) widoczne krawedzie Scianek bocznych i boczne krawedzie wiencéw oklejone maszynowo
obrzezem ABS o grubosci 0,5 mm;

h) przednie i tylne krawedzie wienncow, przednie krawedzie potki oraz wszystkie krawedzie
frontéw oklejone maszynowo obrzezem ABS o grubosci 2 mm;

i)  kolorystyka obrzeza spdjna z kolorem ptyt;

i) podziat szafy: 4 pétki— 5 przestrzeni;



k) potki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemozliwiajgcym przypadkowe
poziome wysuniecie sie potki;

1)  podpdrki pétki metalowe wbijane, samozaciskajace sie (rys. 2 i 3);

m) regulacja kazdej potki w zakresie 160 mm, skokowo wedtug modutu 32 mm — 5 szt.
na potke;

n) szafa posadowiona na tworzywowych stopkach regulacyjnych umozliwiajacych jej
poziomowanie od wewnatrz w zakresie 15 mm (rys. 4);

o) wieniec dolny szafy z frezowaniami pozwalajgcymi na catkowite schowanie stopek

regulacyjnych wzgledem jego dolnej ptaszczyzny.

,/ Podpérki
wbijane

rys. 1 —wyglad szafy aktowe;j rys. 2 i 3 —wyglad podpdrki potki wbijanej rys. 4 — stopki szafy

2. Drzwi:

a) szafa zamykana dwoma frontami uchylnymi mocowanymi na 4 zawiasach metalowych, kazdy
z regulacjg w trzech ptaszczyznach, ze zintegrowanym systemem hamowania i samo-
domykania;

b) drzwi wyposazone w zamek trzypunktowy, baskwilowy w systemie cylindra wymiennego z
dwoma kluczykami tamanymi, numerycznymi oraz tworzywowsg listwe przymykowg i dwa
uchwyty metalowe malowane proszkowo dwupunktowe o dtugosci okoto 12 cm, kolor RAL
9005 czarny (rys. 5);

c) listwa przymykowa tworzywowa wielosciankowa, profilowana o grubosci scianki 1,5 mm i
catkowitej szerokosci 8 mm; dodatkowo szafa wyposazona w kotek blokujgcy zamek
osadzony w gniazdach tworzywowych - mufach zainstalowanych w wiencu dolnym,

wkrecany.



rys. 5 — przyktadowy ksztatt i wyglad uchwytu

Szafa aktowa musi posiadaé nastepujagce atesty/certyfikaty, ktére nalezy przedstawié

zamawiajacemu:

— PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Cze$¢ 2: Wymagania
bezpieczenstwa lub réwnowazine;

—  PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Czes¢ 3: Metody badan
statecznosci i wytrzymatosci konstrukcji lub réwnowazne;

—  PN-EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoty, biurka i meble do przechowywania. Metody badan
wytrzymatosci i trwatosci czesci ruchomych lub réwnowazne;

— Sprawozdanie z badan wytrzymatosci potki zgodnie z normami PN-EN 16122:2012
i PN-EN 16121:2013: wytrzymatos¢ zawieszenia poétek - wynik pozytywny, wytrzymatosé¢ na
dtugotrwate obcigzenia/ugiecie potek - wynik pozytywny dla obcigzenia maksymalnego 70 kg
lub réwnowazne;

—  Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody
- ocena min. 5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodykg 10S-TM-
0002:2017 p.5 lub réownowazne;

— Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie - wynik: min. 3N/mm? zgodnie
z nhormami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004 lub réwnowazne;

—  Swiadectwo z badan potwierdzajace emisje formaldehydu zgodnie z normg PN-EN 717-1
i klasyfikacje E1 zgodnie z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego lub
rownowazne;

—  Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg
ISO 9001:2015, Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z norma 1SO 14001:2015 lub
réwnowazne.

Szafa aktowa niska — 7 szt.:

1. Konstrukcja szafy:

a) wymiary: 80x43x120 cm (szer. x gt. x wys., wyglad jak na rys. 1);

b) kolor: zblizony do RAL 7035;

c) konstrukcja wieicowa z wiericami naktadanymi na $cianki boczne, przystajgcymi
wzgledem ich przednich krawedzi, przednie krawedzie wiencéw widoczne przy
zamknietych drzwiach;

d) korpus, plecy, potki i fronty wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej,
tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci 18 mm: $cianki boczne, plecy i

fronty, oraz 25 mm: wience i pétka;
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e)

f)

h

~

i)
j)
k)

1)

plecy frezowane po obwodzie, wpuszczane w wyfrezowane rowki w $ciankach bocznych
i wiencach, dodatkowo usztywniajgc catg konstrukcje;

Scianki i wienice szafy tgczone bez uzycia kleju za pomocg metalowych ztgczy
mimosrodowych tak aby mozliwy byt montaz i demontaz szafy bez uszkodzenia jej
elementéw;

widoczne krawedzie Scianek bocznych i boczne krawedzie wiericéw oklejone maszynowo
obrzezem ABS o grubosci 0,5 mm;

przednie i tylne krawedzie wiencéw, przednie krawedzie pdtki oraz wszystkie krawedzie
frontow oklejone maszynowo obrzezem ABS o grubosci 2 mm;

kolorystyka obrzeza spdjna z kolorem ptyt;

podziat szafy: 1 potka — 2 przestrzenie;

potka mocowana do korpusu systemem zapadkowym uniemozliwiajgcym przypadkowe
poziome wysuniecie sie potki;

podpodrki pétki metalowe wbijane, samozaciskajgce sie (rys. 2 i 3);

m) regulacja pétki w zakresie 160 mm, skokowo wedtug modutu 32 mm -5 szt.;

n)

o)

szafa posadowiona na tworzywowych stopkach regulacyjnych umozliwiajgcych jej
poziomowanie od wewnatrz w zakresie 15 mm (rys. 4);
wieniec dolny szafy z frezowaniami pozwalajgcymi na catkowite schowanie stopek

regulacyjnych wzgledem jego dolnej ptaszczyzny.

,/ Podpérki
wbijane

rys. 1 —wyglad szafy aktowe;j rys. 2 i 3 —wyglad podpdrki potki wbijanej rys. 4 — stopki szafy
2. Drzwi:
a) szafa zamykana dwoma frontami uchylnymi mocowanymi na 4 zawiasach metalowych,

b)

kazdy z regulacjg w trzech ptaszczyznach, ze zintegrowanym systemem hamowania i
samodomykania;

drzwi wyposazone w zamek trzypunktowy, baskwilowy w systemie cylindra wymiennego z
dwoma kluczykami tamanymi, numerycznymi oraz tworzywowsg listwe przymykowg i dwa
uchwyty metalowe malowane proszkowo dwupunktowe o dtugosci okoto 12 cm, kolor RAL
9005 czarny (rys. 5);

11



VL.

c) listwa przymykowa tworzywowa wielo$ciankowa, profilowana o grubosci scianki 1,5 mm i
catkowitej szerokosci 8 mm; dodatkowo szafa wyposazona w kotek blokujgcy zamek
osadzony w gniazdach tworzywowych - mufach zainstalowanych w wiencu dolnym,

wkrecany.

rys. 5 — przyktadowy ksztatt i wyglad uchwytu

Szafa aktowa niska musi posiadaé¢ nastepujace atesty/certyfikaty, ktére nalezy przedstawié

zamawiajgcemu:

1.

PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Cze$¢ 2: Wymagania
bezpieczenstwa lub réwnowazine;

PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Czes¢ 3: Metody badan
statecznosci i wytrzymatosci konstrukcji lub réwnowazne;

PN-EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoty, biurka i meble do przechowywania. Metody badan
wytrzymatosci i trwatosci czesci ruchomych lub réwnowazne;

Sprawozdanie z badan wytrzymatosci poétki zgodnie z normami PN-EN 16122:2012
i PN-EN 16121:2013: wytrzymatos¢ zawieszenia poétek - wynik pozytywny, wytrzymatosé¢ na
dtugotrwate obcigzenia/ugiecie potek - wynik pozytywny dla obcigzenia maksymalnego 70 kg
lub réwnowazne;

Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody
- ocena min. 5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodykg 10S-TM-
0002:2017 p.5 lub réownowazne;

Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie - wynik: min. 3N/mm? zgodnie
z hormami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004 lub réwnowazne;

Swiadectwo z badan potwierdzajgce emisje formaldehydu zgodnie z normg PN-EN 717-1
i klasyfikacje E1 zgodnie z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego lub
rownowazne;

Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg
ISO 9001:2015, Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z norma 1SO 14001:2015 lub

rownowazne.

Szafa ubraniowo-aktowa — 7 szt.:

Konstrukcja szafy:
a) wymiary: 80x43x192,7 cm (szer. x gt. x wys., wyglad jak na rys. 1);
b) kolor zblizony do RAL 7035;
¢) konstrukcja wiencowa z wieicami naktadanymi na scianki boczne, przystajacymi
wzgledem ich przednich krawedzi, przednie krawedzie wiencéw widoczne przy
zamknietych drzwiach;

d) korpus, plecy, pétki i fronty wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej,
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tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci 18 mm: Scianki boczne, plecy i

fronty, oraz 25 mm: wienice i pétka;

e) plecy frezowane po obwodzie, wpuszczane w wyfrezowane rowki w Sciankach bocznych
i wiencach, dodatkowo usztywniajgc catg konstrukcje;

f)  $ciankii wience szafy tgczone bez uzycia kleju za pomocg metalowych ztaczy
mimosrodowych tak aby mozliwy byt montaz i demontaz szafy bez uszkodzenia jej
elementéw;

g) widoczne krawedzie Scianek bocznych i boczne krawedzie wiericéw oklejone maszynowo
obrzezem ABS o grubosci 0,5 mm;

h) przednieitylne krawedzie wiencow, przednie krawedzie potki oraz wszystkie krawedzie
frontow oklejone maszynowo obrzezem ABS o grubosci 2 mm;

i)  kolorystyka obrzeza spdjna z kolorem ptyt;

j)  podziat szafy — zgodnie z rys. 1:

- ugory - przez catg szerokos¢ szafy znajduje sie potka,
- szafa pod poétka dzielona jest pionowo na 2 czesci:
e po lewej stronie czes¢ ubraniowa - od spodu pétki mocowany jest wysuwany wieszak
na ubrania - typu ,puzon” w kolorze czarnym RAL 9005;
e po prawej stronie czes$¢ aktowa - w rdwnych odstepach 3 potki - 4 przestrzenie;

k) potki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemozliwiajgcym przypadkowe
poziome wysuniecie sie potki;

I)  podpdrki pétek metalowe wbijane, samozaciskajace sie (rys. 2 i 3);

m) regulacja kazdej potki w zakresie 160 mm, skokowo wedtug modutu 32 mm — 5 szt.
na potke;

n) szafa posadowiona na tworzywowych stopkach regulacyjnych umozliwiajacych jej
poziomowanie od wewnatrz w zakresie 15 mm (rys. 4);

o) wieniec dolny szafy z frezowaniami pozwalajgcymi na catkowite schowanie stopek
regulacyjnych wzgledem jego dolnej ptaszczyzny.

[ E——
e
I—
| —— iy
rys. 1 —wyglad szafy ubraniowo-aktowe;j rys. 2 i 3 —wyglad podpérki potki wbijanej rys. 4 — stopki szafy
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2. Drzwi:

a) szafa zamykana dwoma frontami uchylnymi mocowanymi na 4 zawiasach metalowych,

kazdy z regulacjg w trzech ptaszczyznach, ze zintegrowanym systemem hamowania i

samodomykania;

b) drzwi wyposazone w zamek trzypunktowy, baskwilowy w systemie cylindra wymiennego z

c)

dwoma kluczykami tamanymi, numerycznymi oraz tworzywowsg listwe przymykowg i dwa
uchwyty metalowe malowane proszkowo dwupunktowe o dtugosci okoto 12 cm, kolor RAL
9005 czarny (rys. 5);

listwa przymykowa tworzywowa wielo$ciankowa, profilowana o grubosci scianki 1,5 mm i
catkowitej szerokosci 8 mm; dodatkowo szafa wyposazona w kotek blokujgcy zamek
osadzony w gniazdach tworzywowych - mufach zainstalowanych w wiencu dolnym,

wkrecany.

rys. 5 — przyktadowy ksztatt i wyglad uchwytu

Szafa ubraniowo-aktowa musi posiadaé¢ nastepujace atesty/certyfikaty, ktore nalezy

przedstawi¢ zamawiajagcemu:

PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Cze$¢ 2: Wymagania
bezpieczenstwa lub réwnowazine;

PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Czes¢ 3: Metody badan
statecznosci i wytrzymatosci konstrukcji lub réwnowazne;

PN-EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoty, biurka i meble do przechowywania. Metody badan
wytrzymatosci i trwatosci czesci ruchomych lub réwnowazne;

Sprawozdanie z badan wytrzymatosci poétki zgodnie z normami PN-EN 16122:2012
i PN-EN 16121:2013: wytrzymatos¢ zawieszenia poétek - wynik pozytywny, wytrzymatosé¢ na
dtugotrwate obcigzenia/ugiecie potek - wynik pozytywny dla obcigzenia maksymalnego 70 kg
lub rownowazine;

Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody
- ocena min. 5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodykg 10S-TM-
0002:2017 p.5 lub réownowazne;

Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie - wynik: min. 3N/mm? zgodnie
z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004 lub rownowazne;

Swiadectwo z badan potwierdzajace emisje formaldehydu zgodnie z normg PN-EN 717-1
i klasyfikacje E1 zgodnie z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego lub

rownowazne;
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VII.

Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzgdzania Jakoscig zgodnie z norma
ISO 9001:2015, Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z norma 1SO 14001:2015 lub

rownowazne.

Szafka z przesuwanymi drzwiami — 2 szt.

a)
b)
c)

d)

e)

f)

k)
1)

Konstrukcja szafy:

wymiary: 80x60x75 cm (szer. x gt. x wys., wyglad jak na rys. 1);

kolor zblizony do RAL 7035;

konstrukcja wiencowa z wiencami naktadanymi na Scianki boczne, przystajgcymi wzgledem
ich przednich krawedzi, przednie krawedzie wiencéw widoczne przy zamknietych drzwiach;
korpus, plecy, pétki i fronty wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej, tréjwarstwowej
w klasie higienicznosci E1 o grubosci 18 mm: $cianki boczne, plecy i fronty, oraz 25 mm:
wience i poétka;

plecy frezowane po obwodzie, wpuszczane w wyfrezowane rowki w $ciankach bocznych
i wiencach, dodatkowo usztywniajgc catg konstrukcje;

Scianki i wience szafy fgczone bez uzycia kleju za pomocg metalowych ztgczy mimosrodowych
tak aby mozliwy byt montaz i demontaz szafy bez uszkodzenia jej elementéw;

widoczne krawedzie Scianek bocznych i boczne krawedzie wieicdw oklejone maszynowo
obrzezem ABS o grubosci 0,5 mm;

przednie i tylne krawedzie wiencdéw, przednie krawedzie pétki oraz wszystkie krawedzie
frontow oklejone maszynowo obrzezem ABS o grubosci 2 mm;

kolorystyka obrzeza spdjna z kolorem ptyt;

potka mocowana do korpusu systemem zapadkowym uniemozliwiajagcym przypadkowe
poziome wysuniecie sie potki;

podpdrki pétki metalowe wbijane, samozaciskajgce sie (rys. 2 i 3);

regulacja potki w zakresie 160 mm, skokowo wedtug modutu 32 mm —5 szt. ;

m) podziat szafy: 1 pdtka — 2 przestrzenie;

n)

o)

2.

szafa posadowiona na tworzywowych stopkach regulacyjnych umozliwiajgcych jej
poziomowanie od wewnatrz w zakresie 15 mm (rys. 4);

wieniec dolny szafy z frezowaniami pozwalajagcymi na catkowite schowanie stopek
regulacyjnych wzgledem jego dolnej ptaszczyzny.

Drzwi:

a) rozsuwane drzwiczki w kolorze korpusu;
b) drzwi wyposazone w zamek i metalowe uchwyty do otwierania szafki malowane
proszkowo dwupunktowe o dtugosci okoto 12 cm, kolor RAL 9005 czarny (rys. 5); ;
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,/ Podpérki
wbijane

rys. 1 —wyglad szafy rys. 2 i3 —wyglad podpdrki pétki whijanej rys. 4 — stopki szafy
z przesuwanymi drzwiami

rys. 5 — przyktadowy ksztatt i wyglad uchwytu

Szafa z przesuwanymi drzwiami musi posiada¢ nastepujace atesty/certyfikaty, ktore nalezy

przedstawi¢ zamawiajacemu:

PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Cze$¢ 2: Wymagania
bezpieczenstwa lub réwnowazine;

PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Czes¢ 3: Metody badan
statecznosci i wytrzymatosci konstrukcji lub réwnowazne;

PN-EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoty, biurka i meble do przechowywania. Metody badan
wytrzymatosci i trwatosci czesci ruchomych lub réwnowazne;

Sprawozdanie z badan wytrzymatosci poétki zgodnie z normami PN-EN 16122:2012
i PN-EN 16121:2013: wytrzymatos¢ zawieszenia poétek - wynik pozytywny, wytrzymatosc¢ na
dtugotrwate obcigzenia/ugiecie potek - wynik pozytywny dla obcigzenia maksymalnego 70 kg
lub réwnowazne;

Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody
- ocena min. 5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodykg 10S-TM-
0002:2017 p.5 lub réownowazne;

Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie - wynik: min. 3N/mm? zgodnie
z hormami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004 lub réwnowazne;

Swiadectwo z badan potwierdzajace emisje formaldehydu zgodnie z normg PN-EN 717-1
i klasyfikacje E1 zgodnie z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego lub

rownowazne;
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Viil.
a)
b)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
i)

k)

Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzgdzania Jakoscig zgodnie z norma
ISO 9001:2015, Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z norma 1SO 14001:2015 lub
réwnowazne.
Szafa na druki z 27 wysuwanymi szufladami — 4 szt.
wymiary: 90 x 40 x 80 cm (szer. x gt. x wys., wyglad jak na rys. 11i 2);
kolor:

blat — dagb bielony;

korpus i wysuwane pétki - zblizony do RAL 9006;
korpus, plecy i wysuwane szuflady wykonane z ptyty dwustronnie melaminowane;j,
tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci

Scianki boczne, plecy i fronty - 18 mm;

wience i wysuwane szuflady - 25 mm;
szuflady — front o wysokosci 30 mm (wyglad jak na rys. 3 );
plecy frezowane po obwodzie, wpuszczane w wyfrezowane rowki w $ciankach bocznych
i wiencach, dodatkowo usztywniajgc catg konstrukcje;
Scianki i wienice szafy faczone bez uzycia kleju za pomocg metalowych ztgczy mimosrodowych
tak aby mozliwy byt montaz i demontaz szafy bez uszkodzenia jej elementéw;
widoczne krawedzie Scianek bocznych i boczne krawedzie wieicdw oklejone maszynowo
obrzezem ABS o grubosci 0,5 mm;
przednie i tylne krawedzie wiencow, przednie krawedzie pdtek oraz wszystkie krawedzie
frontow oklejone maszynowo obrzezem ABS o grubosci 2 mm;
podziat szafy — zgodnie z rys. 1i 2: wysuwane szuflady - 9 szt. w 3 kolumnach;
szafa posadowiona na tworzywowych stopkach regulacyjnych umozliwiajgcych jej
poziomowanie od wewnatrz w zakresie 15 mm (rys. 4);
wieniec dolny szafy z frezowaniami pozwalajagcymi na catkowite schowanie stopek

regulacyjnych wzgledem jego dolnej ptaszczyzny.

rys. 1 —wyglad szafy na druki rys.2 - schemat szafy na druki
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rys. 3 —wyglad ;zuflady rys. 4 — stopki szafy

Szafa na druki musi posiada¢ nastepujace atesty/certyfikaty, ktére nalezy przedstawié
Zamawiajacemu:

PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Czes¢ 2: Wymagania
bezpieczenstwa lub réwnowaine;

PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Czes¢ 3: Metody badan
statecznosci i wytrzymatosci konstrukcji lub réwnowazne;

PN-EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoty, biurka i meble do przechowywania. Metody badan
wytrzymatosci i trwatosci czesci ruchomych lub réwnowazne;

Sprawozdanie z badan wytrzymatosci potki zgodnie z normami PN-EN 16122:2012
i PN-EN 16121:2013: wytrzymatos¢ zawieszenia pdtek - wynik pozytywny, wytrzymatosé na
dtugotrwate obcigzenia/ugiecie potek - wynik pozytywny dla obcigzenia maksymalnego 70 kg
lub réwnowazine;

Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody
- ocena min. 5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodykg 10S-TM-
0002:2017 p.5 lub réownowazne;

Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie - wynik: min. 3N/mm? zgodnie
z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004 lub réwnowazne;

Swiadectwo z badan potwierdzajgce emisje formaldehydu zgodnie z normg PN-EN 717-1
i klasyfikacje E1 zgodnie z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego lub
rownowazne;

Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z norma
ISO 9001:2015, Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z norma 1SO 14001:2015 lub

rownowazne.

. Stét konferencyjny - 1 szt.

a) wymiary: 140 x 80 x 75 cm (szer. x gt. x wys., wyglad jak na rys. 1);
b) kolor zblizony do RAL 7035;
c) stoétna 4 nogach z blatem prostym;
d) blat:
e wykonany z tréjwarstwowej ptyty widérowej dwustronnie melaminowanej w klasie
higienicznosci E1 o grubosci 25 mm
e  krawedzie blatu oklejone maszynowo obrzezem ABS o grubosci 2 mm;
e  kolorystyka obrzeza spdjna z kolorem ptyty;

. krawedzie obrzeza zaokraglone o promieniu 2 mm,;
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e)

f)

g)

blat przykrecany do stelaza za pomoca $rub metrycznych M6 w gwintowane gniazda
stalowe zainstalowane w blacie, rozwigzanie to pozwala na wielokrotny montaz i
demontaz elementéw bez ich uszkodzenia (nie dopuszcza sie uzycia gniazd
tworzywowych);

konstrukcja nosna stotu (stelaz) metalowa malowana proszkowo farbg z drobng

strukturg, kolor RAL 9005 czarny;

nogi stotu:

e wykonane z okragtych profili stalowych o $rednicy 43 mm i grubosci $cianek 1,5 mm,
spawane, zespolone po 2 sztuki belkg poziomg o przekroju prostokgtnym o
wymiarach 40x25mm (wyglad konstrukcji nég jak na rys. 2);

e w gornej czesci nogi zamkniete ttoczonymi, wypuktymi, chromowanymi naktadkami
»kapslami” (wyglad zakonczenia gérnej czesci nogi jak na rys. 3);

e od dotu nogi zakoriczone stozkowymi, tworzywowymi stopkami regulacyjnymi z
metalowymi, chromowanymi naktadkami wyposazonymi w s$ruby z gwintem
metrycznym M10 umozliwiajgcymi poziomowanie w zakresie 15 mm (wyglad stopki
regulacyjnej jak na rys. 4).

e kolor RAL 9005 czarny;

belka pozioma od wewnetrznej strony zespolona z czterema ceownikami stalowymi o
dtugosci 110 mm i grubosci $cianek 3 mm w ktdrych osadzone sg dwa tgczgce catosc¢
trawersy poprzeczne. Trawersy poprzeczne z profili o przekroju prostokata i wymiarach
40x25 mm wykonane z blachy stalowej o grubosci 2-2,5mm zaleznie od dtugosci profilu
w celu zapewnienia optymalnej sztywnosci i zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane z
nogami i blatem za pomocg $rub z gwintem metrycznym M6; sposdb osadzenia i
wymiary trawersow zapewniajg 10 mm dystans miedzy blatem a stelazem stotu tworzac
w ten sposdéb tzw. ,blat ptywajgcy” bez wykorzystania dodatkowych elementéw
dystansujacych (dystans miedzy blatem a stelazem stotu jak na rys. 5). Nie dopuszcza sie
uzycia widocznych tworzywowych Ilub metalowych punktowych wspornikéw
dystansujacych blat, np. tulei.

i =

rys. 1 —wyglad stotu konferencyjnego rys. 2 — konstrukcja nég stotu  rys. 3 —zakoriczenie gérnej

czesci nodg

rys.4 — stozkowa stopka nogi rys.5 — dystans miedzy blatem a stelazem stotu
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Stét konferencyjny musi posiadaé nastepujace atesty/certyfikaty, ktore nalezy przedstawié
Zamawiajgcemu:

X.

PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Cze$s¢ 1: Wymiary lub
rownowazne;

PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoty robocze - Czes$¢ 2: Wymagania bezpieczenistwa,
wytrzymatosci i trwatosci lub rownowazne;

Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody-
ocena min. 5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodyka I0S-TM-
0002:2017 p.5 lub réownowazne;

Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie- wynik: min. 3N/mm? zgodnie z
normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004 lub réwnowazine;

Swiadectwo z badan potwierdzajace emisje formaldehydu wg normy PN-EN 717-1 i klasyfikacje
E1 zgodnie z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego lub réwnowazne;
Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg 1SO
9001:2015, Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015 lub

rownowazne.

Stot konferencyjny maty

a) wymiary: 70 x 70 x 60 cm (szer. x gt. x wys., wyglad jak na rys. 1);
b) kolor zblizony do RAL 7035;

c) stétna 4 nogach z blatem prostym;

d) blat:

e wykonany z trojwarstwowe] ptyty widrowej dwustronnie melaminowanej w klasie
higienicznosci E1 o grubosci 25 mm;

e krawedzie blatu oklejone maszynowo obrzezem ABS o grubosci 2 mm;

o kolorystyka obrzeza spéjna z kolorem ptyty;

e krawedzie obrzeza zaokraglone o promieniu 2 mm;

e blat przykrecany do stelaza za pomocg srub metrycznych M6 w gwintowane gniazda
stalowe zainstalowane w blacie, rozwigzanie to pozwala na wielokrotny montaz i
demontaz elementéw bez ich uszkodzenia (nie dopuszcza sie uzycia gniazd

tworzywowych);

konstrukcja nosna stotu (stelaz) metalowa malowana proszkowo farbg z drobng
strukturg, kolor RAL 9005 czarny;

e) nogistotu:

e wykonane z okragtych profili stalowych o $rednicy 43 mm i grubosci Scianek 1,5 mm,
spawane, zespolone po 2 sztuki belkg poziomg o przekroju prostokagtnym o wymiarach
40x25mm (wyglad konstrukcji ndg jak na rys. 2);

e w gdrnej czesci nogi zamkniete ttoczonymi, wypuktymi, chromowanymi nakfadkami
,kapslami” (wyglad zakorniczenia gdrnej czesci nogi jak na rys. 3);

e od dotu nogi zakonczone stozkowymi, tworzywowymi stopkami regulacyjnymi z
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f)

metalowymi, chromowanymi naktadkami wyposazonymi w S$ruby z gwintem
metrycznym M10 umozliwiajgcymi poziomowanie w zakresie 15 mm (wyglad stopki
regulacyjnej jak na rys. 4).
e kolor RAL 9005 czarny;
belka pozioma od wewnetrznej strony zespolona z czterema ceownikami stalowymi o
dtugosci 110 mm i grubosci $cianek 3 mm w ktérych osadzone sg dwa tgczace catosé
trawersy poprzeczne. Trawersy poprzeczne z profili o przekroju prostokata i wymiarach
40x25 mm wykonane z blachy stalowej o grubosci 2-2,5mm zaleznie od dtugosci profilu w
celu zapewnienia optymalnej sztywnosci i zmniejszenia strzatki ugiecia, skrecane z nogami i
blatem za pomoca $rub z gwintem metrycznym M6; sposdb osadzenia i wymiary trawersow
zapewniajg 10 mm dystans miedzy blatem a stelazem stotu tworzgc w ten sposéb tzw.
,blat ptywajacy” bez wykorzystania dodatkowych elementéw dystansujgcych (dystans
miedzy blatem a stelazem stotu jak na rys. 5). Nie dopuszcza sie uzycia widocznych

tworzywowych lub metalowych punktowych wspornikéw dystansujgcych blat, np. tulei.

e -
el
Im W -~ -

rys. 1 —wyglad stotu rys. 2 — konstrukcja nég stotu rys. 3 — zakoniczenie gérnej

czescei

noég

rys.4 — stozkowa stopka nogi rys.5 — dystans miedzy blatem a stelazem stotu

St6t konferencyjny musi posiadaé nastepujace atesty/certyfikaty, ktére nalezy przedstawi¢
Zamawiajgcemu:

PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Cze$¢ 1: Wymiary lub
rownowazne;
PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoty robocze - Czes¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa,

wytrzymatosci i trwatosci lub rownowazne;
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Sprawozdanie z badan: odpornosci powierzchni ptyty meblowej i krawedzi na dziatanie wody-
ocena min. 5 zgodnie z normg PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodykg I0S-TM-
0002:2017 p.5 lub réwnowazne;

Sprawozdanie z badan: odpornosci obrzezy na odrywanie- wynik: min. 3N/mm? zgodnie z
normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004 lub rownowazne;

Swiadectwo z badart potwierdzajgce emisje formaldehydu wg normy PN-EN 717-1 i
klasyfikacje E1 zgodnie z normg PN-EN 13986:2006 dla catego systemu meblowego lub
rownowazne;

Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzgdzania Jakoscig zgodnie z norma ISO
9001:2015, Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z norma ISO 14001:2015 lub

rownowazne.
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