Zatacznik nr 2 Opis przedmiotu zamoéwienia - krzesta

Dostawa, roztadunek i montaz mebli biurowych i krzeset na potrzeby Oddziatu ZUS w Koszalinie i
Inspektoratu ZUS w Szczecinku.

Wymagania ogdlne dotyczace realizacji zamdwienia:

1. Zamawiajacy potwierdzi wybrang kolorystyke na etapie zawarcia umowy na podstawie wzornikéw
przedstawionych przez Wykonawce.

2. Materiaty i surowce uzyte do wykonania winny by¢ wysokiej jakosci i trwatosci, powinny odpowiada¢ co
do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania na rynku. Powinny posiadac
certyfikat znaku bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobate techniczng. Dokumenty muszg by¢
wystawione przez uprawnione jednostki.

3. Dostarczone krzesta i fotel muszg byc¢ fabrycznie nowe, zgodne z opisem przedmiotu zamdwienia i
gotowe do natychmiastowego uzytkowania i wolne od wad.

4. Okres gwarancji na catos¢ przedmiotu umowy wynosi 36 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego krzeset i fotela.

5. Dostawa i odbiér w danych lokalizacjach odbywac sie bedzie w terminach ustalonych uprzednio
z Zamawiajacym.

6. Termin wykonania zamdwienia: do 30.12.2024 r.

Wszystkie rysunki zamieszczone w opisie przedmiotu zamdwienia majq charakter
pogladowy/pomocniczy.

Lokalizacje dostaw:

Lp. Lokalizacja ' Iloéc"krzesel. llosé
i foteli (sztuki) dostaw
ZUS Oddziat w Koszalinie, ul. Juliana Fatata 30, 75-434 Koszalin
Krzesto obrotowe 15
! Fotel ergonomiczny 1 !
Krzesto konferencyjne 12
Krzesto pacjenta 2
RAZEM 30
ZUS Inspektorat w Szczecinku, ul. Piotra Skargi 1, 78-400 Szczecinek
2 Krzesto konferencyjne 2 !
RAZEM 2

Krzesto obrotowe z zagtéwkiem 15 szt.:
1. Konstrukcja krzesta:
a) dopuszczalne obcigzenie min. 110 kg,
b) kolor tapicerki zblizony do RAL 7015;
c) dostawa do Oddziatu w Koszalinie;
d) wysokosc¢ catkowita 1180 mm — 1420 mm;
e) gtebokos¢ powierzchni siedziska nie mniejsza niz 435 mm;

f) szerokos¢ powierzchni siedziska nie mniejsza niz 460 mm;



g)
h)

j)
k)

wysokos¢ siedziska musi obejmowac zakres 430 — 540 mm;
wysokos¢ oparcia nie mniejsza niz 500 mm;
szerokosc¢ oparcia nie mniejsza niz 420 mm;
dopuszczalne obcigzenie: min. 110 kg;
podstawa jezdna krzesta: co najmniej pieciopodporowa, nylonowa, w kolorze czarnym,
o $rednicy min. 600 mm, umozliwiajgca obrot krzesta wokét osi pionowej o 360 stopni;
amortyzator krzesta (podnosnik) gazowy, obudowa amortyzatora w kolorze czarnym;
kétka do powierzchni twardych w kolorze czarnym o srednicy 65 mm;
konstrukcja metalowa malowana proszkowo w kolorze RAL 9005;
krzesto tapicerowane tkaning do obiektédw uzytecznosci publicznej o parametrach
nie gorszych niz:
— sktad: min. 90% poliester,
— gramatura: min. 300 g/m?,
— Scieralnosé: min. 100 000 cykli Martindale’a wg normy PN-EN ISO 12947-2,
— trudnozapalno$¢: wg norm PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2,
— odpornosc na piling: poziom min. 4 wg normy PN-EN ISO 12945-2,

— odpornosc koloru na swiatfo: poziom min. 4 wg normy PN-EN ISO 105-B02.

Oparcie z zagtéwkiem:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

taliowane (ksztatt oparcia jak na rys. 1);

konstrukcja oparcia wykonana jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, tapicerowana
obustronnie tkaning bez zastosowania wkfadu oraz pianki;

rama oparcia wraz z tapicerowang czescig potgczone bez uzywania dodatkowych elementéw
mocujgcych (np. $ruba, klej);

oparcie zwezajgce sie od dolnej krawedzi do srodka (dolna krawedz o szerokosci

450 mm, $rodek i gorna krawedz oparcia o szerokosci min.420 mm);

oparcie tapicerowane, wyprofilowane w czesci ledZzwiowej odpowiednio do naturalnego wygiecia
kregostupa (ksztatt wyprofilowania oparcia w czesci ledzwiowej jak na rys. 2);

wspornik tytu oparcia w ksztatcie litery ,,V” z zaokraglonymi ramionami wykonanymi

z tworzywa sztucznego, tworzgcymi wraz z ramg integralng catos¢ (wyglad konstrukcji tytu oparcia
jak narys. 3);

tacznik oparcia wykonany ze stali hartowanej, w ostonie z tworzywa w kolorze czarnym, mocowany
do mechanizmu krzesta;

regulacja gtebokosci podparcia ledzwiowego tatwo dostepna z pozycji siedzacej uzytkowania —
minimalny zakres regulacji £2 cm;

oparcie regulowane na wysokos¢ w zakresie 70 mm;

zagtéwek zdejmowany z regulacjg wysokosci oraz kata nachylenia;

mechanizm synchroniczny z manualng regulacjg sity oporu oparcia oraz blokadg ruchu oparcia

w min. 4 pozycjach i zabezpieczeniem przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika po
zwolnieniu blokady;

maksymalny kat wychylenia oparcia: 21°;

mechanizm wyposazony w dZzwignie regulacji blokady oparcia oraz pokretto do regulacji sity oporu

oparcia.



rys. 1 —ksztatt oparcia — oparcie taliowane rys. 2 — ksztatt Wyprofilowania oparcia w czesci ledzwiowej

rys. 3 — konstrukcja tytu oparcia

3. Siedzisko:

a) modut nosny siedziska wykonany z formatki sklejkowej;

b) gdrna czes¢ konstrukcji siedziska pokryta wylewang pianka o wiasciwosciach trudnozapalnych
i gestosci 60 kg/m?;

c) siedzisko tapicerowane tkaning, wyprofilowane do naturalnego wygiecia ud;

d) w tylnej czesci siedziska w 1/3 gtebokosci wykonany wcigg tapicerski zapobiegajgcy marszczeniu
tkaniny;

e) powierzchnie boczne siedziska tapicerowane odrebnymi kawatkami tkaniny ze szwem wzdtuz
krawedzi;

f) podtokietniki z miekkg naktadka posiadajgce regulacje wysokosci w zakresie min. 80 mm, regulacje
naktadki przod-tyt w zakresie min. 50 mm, regulacje rozstawu na boki w zakresie
min. 50 mm wzgledem siedziska;

g) maksymalny kat wychylenia siedziska: 10°;

h) mechanizm wyposazony w dwie dZzwignie regulacji — jedna do regulacji wysokosci siedziska i druga
do wysuwu siedziska;

i) funkcja wysuwu siedziska w zakresie min. 50 mm;

j) mechanizmy regulacji wysokosci siedziska i pochylenia oparcia powinny by¢ tatwo dostepne i proste

w obstudze oraz tak usytuowane, aby regulacje mozna byto wykonaé w pozycji siedzacej.
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Rysunek pogladowy (nie stanowi wzoru krzesta)

Il. Fotel ergonomiczny, obrotowy z zagtéwkiem i profilem ledzwiowym — 1 szt.
1. Konstrukcja fotela:
a) wysokosc¢ catkowita 1115 mm — 1330 mm;
b) szerokos¢ powierzchni siedziska 500 mm — 530 mm;
c) regulowana gtebokos¢ powierzchni siedziska min. 50 mm;
d) wysokosc¢ siedziska 400 mm — 500 mm;
e) szerokosc zagtowka 320 mm — 340 mm;
f)  dopuszczalne obcigzenie min. 110 kg;
g) konstrukcja metalowa malowana proszkowo w kolorze zblizonym do RAL 9005;
h) fotel do obiektdw uzytecznosci publicznej, tapicerowany tkaning w kolorze zblizonym do RAL
7015, o parametrach nie gorszych niz:
- sktad: min. 90% poliester,
- gramatura: min. 300 g/m?,
- $cieralno$¢: min. 100 000 cykli Martindale’a wg normy PN-EN 1SO 12947-2
- trudnozapalnos$¢: wg norm PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2,
- odpornos¢ na piling: poziom min. 4 wg normy PN-EN ISO 12945-2,
- odpornosé koloru na swiatto: poziom min. 4 wg normy PN-EN SO 105-B02.
i) podstawa jezdna fotela: co najmniej pieciopodporowa, nylonowa, w kolorze czarnym,
o $rednicy min. 700 mm;
j)  koétka do powierzchni twardych w kolorze czarnym o srednicy min. 65 mm.
2. Oparcie:
a) aluminiowa rama;
b) mechanizm ruchowy pozwalajacy na ptynng regulacje kata nachylenia oparcia wzgledem
siedziska, posiadajgcy blokade pozycji odchylenia oparcia;
c) niezalezna elastyczna czes$¢ ledzwiowa odpowiadajgca na ruchy uzytkownika, zapewniajgca state
wsparcie kregostupa;
d) regulacja sity oporu profilu ledzwiowego;
e) profilowane oparcie wyposazone w 6-stopniowg regulacje wysokosci (zakres regulacji
65 mm);



f)  siatka powinna posiadac strefy o zréznicowanym napieciu, tak aby idealnie dopasowac sie do
ciata uzytkownika (min. 8 stref);

g) regulacja kata ujemnego pomiedzy oparciem a siedziskiem;

h) podtokietniki 5D —regulacja w 5 ptaszczyznach (regulacja wysokosci, odlegtosci
od siedziska, dtugosci i kagta potozenia naktadki podtokietnika i zagiecie przedniej czesci
podtokietnika gwarantujace wsparcie przedramienia np. przy korzystaniu z telefonu);

i) zagtdéwek z regulacjg w dwdch ptaszczyznach — regulacja wysokosci w zakresie
min. 80 mm oraz zmiana kata nachylenia (w zakresie min. 50 stopni).

Rysunek pogladowy

Krzesto/fotel/tapicerka/pianka musi posiadaé nastepujace atesty/oswiadczenia:

Krzesto: atest wytrzymatosciowy w zakresie bezpieczenistwa uzytkowania potwierdzajgcy wymaog
wytrzymatosci siedziska na obcigzenie maksymalng sitg 1600 N wg norm PN-EN 1335-1, PN-EN 1335-2,
PN-EN 1728/AC, PN-EN 1022 lub réwnowazne;

Pianka: oswiadczenie producenta, ze zastosuje pianke o wiasciwosciach trudnozapalnych lub inny
dokument rownowazny np. atest dotyczgcy zapalnosci uktadu tapicerskiego dotyczacy zastosowania
pianki o wtasciwosciach trudnozapalnych;

Tapicerka: atest na odpornosc¢ na scieranie: min. 100 000 cykli Martindale’a wg normy

PN-EN ISO 12947-2 lub rGwnowazne;

Tapicerka: atest na trudnozapalnos$¢: wg norm PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2 lub réwnowazne;
Tapicerka: atest na odpornosc¢ na piling: poziom min. 4 wg normy PN-EN 1SO 12945-2

lub réwnowazne;

Tapicerka: atest na odpornosc¢ koloru na Swiatto: poziom min. 4 wg normy PN-EN ISO 105-B02

lub réwnowazne.

Krzesto konferencyjne — 14 szt.
1. Krzesto konferencyjne/dostawne(jak na rys. 1) o wymiarach:
a) Wysokos¢ catkowita 800 -830 mm;
b) Wysoko$¢ siedziska nie mniejsza niz 470 mm,;
c) Wysokosé powierzchni oparcia nie mniejsza niz 380 mm;
d) Gtebokos¢ catkowita nie mniejsza niz 580 mm;
e) Gtebokos¢ powierzchni siedziska nie mniejsza niz 460 mm;



f)

8)
h)
i)
j)

2.
a)

b)

d)

e)

f)
g)

h)

i)

Szerokos$¢ catkowita nie mniejsza niz 580 mm;
Szerokos$é powierzchni siedziska nie mniejsza niz 460 mm;
Szerokos$¢ oparcia nie mniejsza niz 420 mm;

Tapicerka: kolor zblizony do RAL 6000;
Stelaz: RAL 9005 czarny.

Oparcie:

wyprofilowane w czesci ledZzwiowej odpowiednio do naturalnego wygiecia kregostupa (ksztatt
wyprofilowania oparcia w czesci ledzwiowej jak na rys. 2);

konstrukcje oparcia wykonang jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, tapicerowang
obustronnie tkaning z wktadem z materiatu nosnego bez pianki. Rame oparcia wraz z tapicerowang
czescig potagczone przy uzyciu srub;

tyt oparcia z widoczng konstrukcjg ramy oparcia i tapicerkg (wyglad konstrukcji tytu oparcia jak na
rys. 2);

oparcie tgczone ze stelazem bez uzycia pofaczen srubowych przez jej natozenie na pionowe
elementy stelaza stanowigce przedtuzenie nég tylnych (sposéb zamocowania oparcia na stelazu jak
narys. 3).

[
rys. 1 — krzesto konferencyjne rys. 2 — ksztatt ledzwiowej rys. 3— tyt oparcia z widoczng ramg

i tapicerkg oraz sposobem
zamocowania oparcia
Konstrukcje siedziska wykonang z tworzywa sztucznego wytozong pianka cietg o twardosci T45 i

wtasciwosciach trudnozapalnych;

Siedzisko tapicerowane tkaning;

Dolng ostone siedziska wykonang z tworzywa stanowigcg jednoczesnie maskownice zakrywajaca
czesc stelaza krzesta;

State, zamkniete podtokietniki wykonane z tworzywa. Podtokietniki montowane w krzesle poprzez
ich natozenie w tylnej czesci na stelaz i oparcie oraz w przedniej czes$ci przez skrecenie z adapterami
zamontowanymi od spodu w dolnej ostonie siedziska (wyglad i sposdb zamontowania
podtokietnikéw jak na rys. 4);

rys. 4 — podtokietnik i sposéb zamontowania w krzesle

Stelaz giety i spawany wykonany z rurki stalowej o srednicy 22 mm profilowanej w technologii
giecia bez zmiany wymiaru przekroju;



j)
k)

Stelaz lakierowany proszkowo;
4 nogi zakonczone stopkami tworzywowymi z wtopiong podktadka filcows.

Krzesto tapicerowane tkaning do obiektow uzytecznosci publicznej o parametrach nie gorszych
niz:
a) Sktad: 100% poliester;

b) Gramatura: min. 250 g/m?’

c) Scieralnoéé: min. 100 000 cykli Martindale’a;

d) Trudnozapalnosé: wg norm PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2;

e) Odpornos¢ na piling: poziom min. 4 wg normy PN-EN I1SO 12945-2;

f) Odpornosé koloru na swiatto: poziom min. 4 wg normy PN-EN 1SO 105-B02.

Krzesto musi posiadaé nastepujace atesty/certyfikaty ktére nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu:
Krzesto: atest wytrzymatosciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania wg norm PN-EN
16139:2013, PN-EN 1728:2012/AC:2013 oraz PN-EN 1022:2019 lub réwnowazne;

Krzesto: sprawozdanie z badan zapalnosci tworzywa sztucznego z wynikiem pozytywnym wg norm
PN-EN 1021-1:2014 i PN-EN 1021-2:2014 lub réwnowazne;

Pianka cieta: o$wiadczenie producenta, ze w danej partii siedzisk zastosuje pianke o wtasciwosciach
trudnozapalnych lub réwnowazne;

Tapicerka: atest na odpornosc na $cieranie: min. 100 000 cykli Martindale’a lub rownowazne;
Tapicerka: atest na trudnozapalnos¢: wg norm PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2 lub réwnowazne;
Tapicerka: atest na odpornos¢ na piling: poziom min. 4 wg normy ISO 12945-2 lub réwnowazne;
Tapicerka: atest na odpornosé¢ koloru na Swiatto: poziom min. 4 wg normy ISO 105-B02 lub
rownowazne;

Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z normg ISO
9001:2015, Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z normg ISO 14001:2015 Ilub
réwnowazne.

IV. Krzesto do gabinetu lekarskiego — 2 szt.

1. Konstrukcja krzesta:

a) Wysokos¢ catkowita 800 -830 mm;

b) Wysokos¢ siedziska nie mniejsza niz 470 -500 mm;

c) Wysokos¢ powierzchni oparcia nie mniejsza niz 380 mm,;
d) Gtebokos¢ catkowita nie mniejsza niz 580 mm;

e) Gtebokos¢ powierzchni siedziska nie mniejsza niz 460mm,;
f) Szerokos¢ catkowita nie mniejsza niz 580 mm;

g) Szerokos¢ powierzchni siedziska nie mniejsza niz 460 mm;
h) Szerokos¢ oparcia nie mniejsza niz 420 mm;

i)
j)

Kolor tapicerki zblizony do RAL 6000;
Kolor stelaza RAL 9005 czarny.

2. Oparcie:

a) wyprofilowane w czesci ledZzwiowej odpowiednio do naturalnego wygiecia kregostupa (ksztatt

wyprofilowania oparcia w czesci ledzwiowej jak na rys. 2);

b) perforowane w catosci wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym; perforacja oparcia w

formie pionowych rzedéw owalnych otworéw o dwdch rozmiarach utozonych naprzemiennie
obok siebie na szerokosci oparcia zaczynajac i konczac rzedem z otworami o wiekszym rozmiarze
(wyglad perforacji jak na rys. 3);



3.

4,

a)
b)
c)
d)
e)

f)

c) taczone ze stelazem bez uzycia potaczen srubowych przez jej natozenie na pionowe elementy
stelaza stanowigce przedtuzenie ndg tylnych (sposdb zamocowania oparcia na stelazu jak na rys.
4).

rys. 1 wyglad krzesta rys. 2 — ksztatt wyprofilowania rys. 3 — perforacja oparcia
oparcia w czesci ledzwiowej tworzywowego

Konstrukcja siedziska:

a) Konstrukcja siedziska wykonana z tworzywa sztucznego wytozona piankg cietg o twardosci T45 i
wtasciwosciach trudnozapalnych;

b) Siedzisko tapicerowane tkaning zmywalng;

c) Dolng ostone siedziska wykonang z tworzywa stanowigcg jednoczesnie maskownice zakrywajgca
czesc stelaza krzesta;

d) State, zamkniete podtokietniki wykonane z tworzywa. Podtokietniki montowane w krzesle poprzez
ich natozenie w tylnej czesci na stelaz i oparcie oraz w przedniej czesci przez skrecenie z
adapterami zamontowanymi od spodu w dolnej ostonie siedziska (wyglad i sposéb zamontowania
podtokietnikéw jak na rys. 5);

e) Stelaz giety i spawany wykonany z rurki stalowej o srednicy 22 mm profilowanej w technologii
giecia bez zmiany wymiaru przekroju;

f) Stelaz lakierowany proszkowo;

g) 4 nogi zakoriczone stopkami tworzywowymi z wtopiong podktadka filcowa.

rys. 4 — tyt oparcia z widocznym rys. 5 — podtokietnik i sposob
sposobem zamocowania oparcia zamontowania w krzesle
Krzesto tapicerowane tkaning zmywalng do obiektow uzytecznosci publicznej o parametrach nie

gorszych niz:

Sktad: powtoka- 100% poliuretan, nosnik- 40% poliuretan, 60 % poliester;

Gramatura: min. 750 g/mb;

Odpornosé na Scieranie: min. 100 000 cykli Martindale'a;

Odpornosé koloru na $wiatto: poziom min. 6 wg normy PN-EN 1SO 105-B02:2014;

Odpornosé koloru na tarcie: na sucho poziom min. 5, na mokro poziom min. 5 wg normy PN-EN ISO
105-X12:2005;

Trudnopalnos$¢: wg norm EN 1021-1, EN 1021-2.



Krzesto musi posiada¢ nastepujgce atesty/certyfikaty ktére nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

Krzesto: atest wytrzymatosciowy w zakresie bezpieczeristwa uzytkowania wg norm PN-
EN16139:2013, PN-EN 1728:2012/AC:2013 oraz PN-EN1022:2019 lub réwnowazne;

Krzesto: sprawozdanie z badan zapalnosci tworzywa sztucznego z wynikiem pozytywnym wg norm
PN-EN 1021-1:2014 i PN-EN 1021-2:2014 lub réwnowazne;

Pianka cieta: oswiadczenie producenta, ze w danej partii siedzisk zastosuje pianke o wtasciwosciach
trudnozapalnych lub réwnowazine;

Tapicerka: atest na odpornos¢ na scieranie: min. 100 000 cykli Martindale'a lub réwnowazne;
Tapicerka: atest na odpornos¢ na swiatto: poziom min. 6 wg normy PN-EN 1SO 105-B02:2014 lub
rownowazne;

Tapicerka: atest na o odpornos¢ koloru na tarcie: na sucho poziom min. 5, na mokro poziom min. 5
wg normy PN-EN 1SO 105-X12:2005 lub réwnowazne;

Certyfikat wdrozenia przez producenta: Systemu Zarzgdzania Jakoscig zgodnie z normg 1SO
9001:2015, Systemu Zarzadzania Srodowiskowego zgodnie z norma 1SO 14001:2015 lub
rownowazne.



